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DD700 - DD700ic
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TERMINAL DE PESAJE Y UNIDAD DE CONTROL Declaracién de Homologacién
conformidad metrologica CE
(Directiva 2014/31/UE)
DD700 y DD700ic son ideales para la instalacion 7T
de sobremesaoenlapared. Laversion|C de acero @‘
inoxidable es adecuada cuando se requiere una STEEL
solida proteccion contraimpactos o para elmontaje Certificacion Acero

e s . OIML R76-1 inoxidable
en columna. Todos los periféricos son facilmente

accesibles, lo que permite una rapida instalacion.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

PUERTOS DE COMUNICACION

x1 RS232

x1RS232/RS485/RS422

x1 USB-Host para teclados y memorias USB

x1 USB-Client para la conexion a un PC

x2 Entradas digitales

x2 Salidas digitales (max. 24 Vcc/Vca, 190 mA)

NUMERO MAXIMO DE CELULAS
DE CARGA DIGITALES

12

NUMERO MAXIMO DE BASCULAS

x1digitales, x2 analogicas (multiplex)

NUMERO MAXIMO DE CELULAS

Hasta 12 células analogicas de 350 ohm

PECARCS or bascula
ANALOGICAS P .
ALIMENTACION DE LAS CELULAS DE 5Vdc

CARGA

RESOLUCION MAXIMA
EN VERSION HOMOLOGADA

6000 e OIML (x2 4000e, x3 3000e)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-10°C/ +40°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-20°C/ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

(HUMEDAD RELATIVA MAXIMA -20°C/ +70 °C HR%
SIN CONDENSACION)
PANTALLA 135x32 mm grafica retroiluminada

< . . DD700 DD700
VERSION DD700 |DD700ic | DD700i RACK SELF
ALIMENTACION 12Vcee / 12 Vcc/ 12Vceec/ 12 Vcc 10+240
1n0+240 110+240 Vac | 110+240 Vac (24 Vcc opcional) | Vca
Vac (24 Vcc opcional)
PROTECCION FRONTAL IP65 IP65 IPE9K IP65 IP65

Salida analdégica 0-10 Vcc, 4-20 mA
Profibus DP

Profinet

Ethernet/IP

Ethernet TCF/IP

WIFI (externo)

4 entradas / 4 salidas optoaisladas
Memoria Alibi MPP

Barra de led multicolor (solo DD700i)

Alimentacion 12-24 Vcc (solo DD700iy DD700 Rack)

Entrada bascula analégica adicional (multiplex)
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