DD700 - DD700ic

INDICATEURS DE PESAGE ET UNITES DE CONTROLE

DD700 et DD700ic sont adaptés a une instal-
lation sur table ou au mur. La version IC en acier
INOX convient lorsqu’une protection solide contre
les chocs est requise ou en cas de montage sur
colonne. Tous les périphériques sont facilement
accessibles, ce qui simplifie I'installation.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS DE COMMUNICATION

x1RS232

x1 RS232/RS485/RS422

x1 USB-Host pour claviers et mémoires USB

x1 USB-Client pour la connexion au PC

x2 Entrées numériques

x2 Sorties numériques (max. 24 VCC/VCA, 190 mA)

NOMBRE MAX. DE CAPTEURS
DE CHARGE NUMERIQUES

12

NOMBRE MAX. DE BALANCES

x1 numériques, x2 analogiques (multiplex)

NOMBRE MAX. DE CAPTEURS DE

Jusqu’a 12 capteurs analogiques de 350

CHARGE ohms
ANALOGIQUES par balance
ALIMENTATION DES CAPTEURS DE 5VCC

CHARGE

RESOLUTION MAXIMALE
EN VERSION HOMOLOGUEE

6000 et OIML (x2 4000e, x3 3000e)

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

-10°C / +40°C

TEMPERATURE DE STOCKAGE

-20°C / +70°C

TEMPERATURE DE STOCKAGE
(HUMIDITE RELATIVE MAX. SANS
CONDENSATION)

-20°C/ +70°CHR %

AFFICHEUR

135x32 mm graphique rétroéclairé

VERSION DD700ic | DD700i DD700 RACK

ALIMENTATION 12VCC/ |12VCC/ 12VvCC/ 12VCC 10+240
10+240 | 110+240 110+240 VCA (24VCCenoption) | VCA
VCA VCA (24 VCC en option)

PROTECTION AVANT IP65 IP65 IP69K IP65 IP65

Sortie analogique 0-10 VCC, 4-20 mA
Profibus DP

Profinet

Ethernet/IP

Ethernet TCP/IP

WIFI (Externe)

4 entrées /4 sorties optoisolées

Alibi Memory MPP

Barre LED multicolore (uniquement DD700i)
Alimentation 12-24 VCC (uniquement DD700i et DD700 Rack)
Entrée balance analogique supplémentaire (multiplex)
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