
Idéal pour la gestion des poids publics, DD700 
SELF permet de gérer les opérations de pesage à 
l’aide de jetons, de pièces de monnaie ou de cartes 
prépayées RFID.
Il peut être monté sur colonne ou au mur et dispose 
d’une imprimante intégrée de 60 mm pour l’émis-
sion du reçu de pesée.
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MODÈLE
DIMENSIONS (mm)

A B

PESAGE
AVEC UTILISATEUR

À BORD
DU CAMION

2305 2505 2705 2905 2903

PESAGE
AVEC UTILISATEUR

AU SOL
1600 1800 - - 1798 EN OPTION

Déclaration
de conformité

Homologation
en métrologie légale CE
(Directive 2014/31/UE)

M

Certification
OIML R76-1

Acier
INOX
IP69K

DD700 SELF
INDICATEURS DE PESAGE ET UNITÉS DE CONTRÔLE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PORTS DE COMMUNICATION

x1 RS232
x1 RS232/RS485/RS422
x1 USB-Host pour claviers et mémoires USB
x1 USB-Client pour la connexion au PC
x2 Entrées numériques
x2 Sorties numériques (max. 24 VCC/VCA, 190 mA)

NOMBRE MAX. DE CAPTEURS
DE CHARGE NUMÉRIQUES 12

NOMBRE MAX. DE BALANCES x1 numériques, x2 analogiques (multiplex)

NOMBRE MAX. DE CAPTEURS DE 
CHARGE
ANALOGIQUES

Jusqu’à 12 capteurs analogiques de 350 
ohms
par balance

ALIMENTATION DES CAPTEURS DE 
CHARGE 5 VCC

RÉSOLUTION MAXIMALE
EN VERSION HOMOLOGUÉE 6000 et OIML (x2 4000e, x3 3000e)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -10°C / +40°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE -20°C / +70°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
(HUMIDITÉ RELATIVE MAX. SANS 
CONDENSATION)

-20°C / +70°C HR %

AFFICHEUR 135x32 mm graphique rétroéclairé

VERSION DD700 DD700ic DD700i DD700 RACK
DD700 
SELF

ALIMENTATION 12 VCC /
110÷240 
VCA

12 VCC /
110÷240 
VCA

12 VCC /
110÷240 VCA
(24 VCC en option)

12 VCC
(24 VCC en option)

110÷240 
VCA

PROTECTION AVANT IP65 IP65 IP69K IP65 IP65

OPTIONS

Sortie analogique 0-10 VCC, 4-20 mA
Profibus DP
Profinet
Ethernet/IP
Ethernet TCP/IP
WIFI (Externe)
4 entrées /4 sorties optoisolées
Alibi Memory MPP
Barre LED multicolore (uniquement DD700i)
Alimentation 12-24 VCC (uniquement DD700i et DD700 Rack)
Entrée balance analogique supplémentaire (multiplex)
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