
El DD700i está certificado IP69K, por lo que ofre-
ce la máxima protección contra el agua y el polvo.
Ideal para ambientes industriales donde se requie-
re la máxima higiene, el DD700i se puede lavar con 
chorros de agua a alta presión y temperatura.
La barra de led de tres colores, opcional, combi-
nada con el software de comprobación del peso 
permite clasificar y controlar fácilmente que el 
peso de los productos pesados sea correcto.
Gracias al puerto USB IP69K, es posible exportar 
las pesadas en formato CSV a una llave USB de 
forma segura.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUERTOS DE COMUNICACIÓN

x1 RS232
x1 RS232/RS485/RS422
x1 USB-Host para teclados y memorias USB
x1 USB-Client para la conexión a un PC
x2 Entradas digitales
x2 Salidas digitales (máx. 24 Vcc/Vca, 190 mA)

NÚMERO MÁXIMO DE CÉLULAS
DE CARGA DIGITALES 12

NÚMERO MÁXIMO DE BÁSCULAS x1 digitales, x2 analógicas (multiplex)

NÚMERO MÁXIMO DE CÉLULAS
DE CARGA
ANALÓGICAS

Hasta 12 células analógicas de 350 ohm
por báscula

ALIMENTACIÓN DE LAS CÉLULAS DE 
CARGA 5Vdc

RESOLUCIÓN MÁXIMA
EN VERSIÓN HOMOLOGADA 6000 e OIML (x2 4000e, x3 3000e)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 °C / +40 °C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 °C / +70 °C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
(HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA
SIN CONDENSACIÓN)

-20 °C / +70 °C HR%

PANTALLA 135x32 mm gráfica retroiluminada

VERSIÓN DD700 DD700ic DD700i DD700 
RACK

DD700 
SELF

ALIMENTACIÓN 12 Vcc /
110÷240 
Vac

12 Vcc /
110÷240 Vac

12 Vcc /
110÷240 Vac
(24 Vcc opcional)

12 Vcc
(24 Vcc opcional)

110÷240
Vca

PROTECCIÓN FRONTAL IP65 IP65 IP69K IP65 IP65

OPCIONES

Salida analógica 0-10 Vcc, 4-20 mA
Profibus DP
Profinet
Ethernet/IP
Ethernet TCP/IP
WIFI (externo)
4 entradas / 4 salidas optoaisladas
Memoria Alibi MPP
Barra de led multicolor (solo DD700i)
Alimentación 12-24 Vcc (solo DD700i y DD700 Rack)
Entrada báscula analógica adicional (multiplex)
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