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1. GENERALIDADES 
 

 

1.1 Declaración de conformidad 
 

Ver manual QUICK START (COMIENZO RÁPIDO). 
 

 

1.2 Introducción 
 

✔ La finalidad de este manual es dar a conocer al operador (con textos e 

imágenes claras), los requisitos y criterios fundamentales para la 

instalación, la seguridad y la ejecución de un mantenimiento metódico en 

la instalación de pesaje. 

✔ ¡Tener siempre a mano este manual! ¡Respetar siempre las 

instrucciones detalladas! 

✔ La seguridad de funcionamiento de la instalación se confía en persona al 

operador, quien consideramos que debe tener el conocimiento detallado 

del funcionamiento. 

✔ Es responsabilidad del usuario asegurarse que la instalación esté 

conforme a las disposiciones vigentes en materia. 

✔ El aparato se debe instalar únicamente por personal especializado que 

debe haber leído y comprendido este manual. 

✔ Se entiende por "personal especializado" el personal que, con 

formación y  experiencia profesional suficiente, ha sido expresamente 

autorizado como "Responsable de seguridad de la instalación" para 

llevar a cabo la instalación, el uso y el mantenimiento. 

✔ Para cualquier anomalía que se detecte, ponerse en contacto con el 

Centro de Asistencia más cercano. 

✔ Está prohibido cualquier intento de desmontaje, modificación y 

manipulación de la instalación por parte del usuario o personal no 

autorizado; en este caso, decae inmediatamente la garantía y la 

Empresa Fabricante se exime de responder por cualquier daño causado 

eventualmente a personas u objetos. 

✔ También está prohibida la alteración o retirada de los datos indicados en 

las tarjetas, los sellos de clausura y de legalización del terminal; 

consecuentemente, constatar que todas las tarjetas estén presentes y 

sean legibles y, en caso contrario, contactar con el Servicio de Posventa. 

✔ La Empresa Fabricante no responde por daños derivados de mover 

indebidamente el terminal. 
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✔ La información y las ilustraciones que siguen han sido actualizadas en la 

fecha de edición. 

✔ La Empresa Fabricante se compromete a la continua optimización de sus 

productos con sus consiguientes modificaciones posibles en cualquier 

componente de la instalación. 
 

✔ Toda la información técnica recopilada en este manual es de propiedad 

exclusiva de la Empresa Fabricante y se debe considerar de naturaleza 

reservada. 

✔ Está prohibida la reproducción, divulgación (incluso parcial) de este 

manual y sus páginas, su soporte informático y su web sin autorización 

por escrito de la Empresa Fabricante. 

✔ Además está prohibido utilizar este manual con fines distintos a los 

estrechamente relacionados a la instalación, al uso y al mantenimiento 

del terminal. 

✔ En el intento de detallar con mayor rigor y con la máxima claridad de 

funcionamiento los ajustes u otros, algunas ilustraciones pueden 

representar la instalación de peso sin las protecciones de seguridad. No 

utilizar la instalación en estas condiciones, solamente se deben retirar 

estas protecciones de seguridad el tiempo necesario para el 

mantenimiento o las reparaciones necesarias, después se tienen que 

volver a colocar. 
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1.3 Leyenda 
 

A continuación se detalla la leyenda utilizada en el manual para advertir al 

lector de los diferentes niveles de peligro en las operaciones de "Uso y 

mantenimiento" del instrumento. 
 

 

PELIGRO 
Información o procedimiento que, si no se sigue 

escrupulosamente, provoca la muerte o graves lesiones 

personales. 
 

 
 
 
 

ATENCIÓN 

Información o procedimiento que, si no se sigue 

escrupulosamente, podría causar lesiones personales o daños 

en el instrumento. 
 

 
 
 
 

ADVERTENCIA 

Información o procedimiento que se aconseja al operador para 

el uso óptimo de la instalación con la finalidad de alargar la 

durabilidad, evitar daños o pérdidas de programación y optimizar 

el trabajo respetando las normativas metrológicas. 
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1.4 Descripción del terminal 
 

El indicador digital de peso modelo D70ES permite llevar a cabo 

operaciones de pesaje altamente precisas y fiables. 

 

 El campo de uso de la versión D70ES es sobretodo en el sector del pesaje 

industrial y comercial gracias a su configuración, que permite una fácil 

inserción en plataformas de pesaje.  

 

A continuación listamos algunas de las características del terminal: 

✔ Pantalla d LED, 0.8 pulgadas, 20 mm 

✔ 1 x Puerto serie RS232,  1 x RS232/RS422/RS485 

✔ Alimentación interna 110-240 VAC 50-60 Hz, entrada alimentador externo 

12VDC, 3Amp 

✔ Configuraciones filtro digital FIR 

✔ Recipiente de acero Inox 

✔ Teclado numérico de membrana + 9 teclas de función 

✔ Reloj, almanaque 

✔ Sistema de control para modificar la configuración y el ajuste 

✔ Máx. 12 celdas analógicas de 350 ohm (o 24 de 700 ohm) alimentadas 

con 5V 

✔ Unidad de medida secundaria 

✔ Homologaciones: OIML 4000 div (0,4 uV/div), NTEP 10.000 div (0,25 

uV/div) 

✔ Pesaje simple-rango, funcionamiento con pesaje doble (pesa de puente, 

entrada/salida)  

✔ Funcionamiento con pesaje simple 

✔ Visualización del valor de peso máximo 

✔ Formatos de impresión programables. 

✔ ID manual RCD (reclamo memoria) atribuido automáticamente 

✔ Controladores compatibles para las impresoras STB-Q3, TM295, 

LX300,STB80,LP55 y PLUS. 

✔ Grado de protección IP66 / NEMA 4X 
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OPCIONES DISPONIBLES: 

✔ Salida analógica resolución 16 bit, 0-10 VDC, 0-20mA, 4-20 mA 

✔ Puerto Ethernet TCP/IP (10/100Mbps) 

✔ 4 entradas/ 4 salidas optoaisladas 24 VDC 200mA 

✔ Memoria Alibi MPP (Habilitación por software) 

 

Las opciones pueden instalarse de manera contemporánea 
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1.5 Características técnicas del terminal 
 

 

Alimentación 110-240 VAC 50/60 Hz interna  

Directo 12 VDC/3 A(Min. 11 V - Máx. 15 V) 

Potencia máxima absorbida 15 W 

Celdas vinculables 

hasta a 12 celdas analógicas de 

350Ω o 

a 24 celdas analógicas de 700Ω 

Impedancia mínima celdas de carga 29Ω 

Alimentación celdas de carga 4,5 - 5 VDC 

Resolución interna 800000 puntos de @ 25 conv/s 

Resolución de versión 

homologada 
máximo 10000 divisiones 

Nivel máximo de entrada 15 mV 

Sensibilidad mínima 0,4 µV/división 

Estabilidad del fondo de escala < 5ppm/°C 

Estabilidad del cero < 5ppm/°C 

Rango de temperaturas 
compensado 

(-10 ; +40) °C 

Rango temperaturas de 
funcionamiento 

(-10 ; +40) °C 

Grado de protección IP66 / Nema 4X 

Valor humedad máxima de trabajo 85% @ 40 °C 
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1.6 Versiòn Báscula 
 

Para verificar la versión del software legalmente relevante y la suma de 

verificación instalada en el terminal, presione las teclas en secuencia: 

    

 

1.7 Dimensiones totales y peso del terminal 
 

 

 
 

Figura 1.1 - Dimensiones total (mm) del terminal 

 

Peso: 

1,3 kg 
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1.8 Instrucciones para el desecho de los residuos 
eléctricos o electrónicos  

 

 

Este símbolo en el instrumento de pesaje adquirido 

indica que: 

✔ Este aparato eléctrico o electrónico no se puede 

desechar como residuo sólido urbano; 

✔ Se debe realizar una selección separada 

✔ puede devolverse al distribuidor en el momento de una nueva 

adquisición; 

✔ un uso o eliminación inadecuados de dicho equipo puede contaminar el 

medio ambiente o provocar daños a la salud humana; 

✔ No respetar las indicaciones detalladas anteriormente puede ser 

sancionado según la normativa vigente. 

En particular: 

✔ La carcasa exterior y los componentes mecánicos están hechos con 

materiales plásticos o metálicos. 

✔ En el interior de la carcasa hay circuitos instalados con componentes 

electrónicos. 

✔ en la tarjeta del ordenador se encuentra presente una pila Ni-Cd o Li; 

✔ Las conexiones eléctricas están hechas con conductores de cobre 

aislado. 
 

 

ATENCIÓN 
Deshacerse de este aparato o bien por recogida selectiva o bien 

entregándolo al distribuidor o en los centros de recogida 

adecuados. 
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1.9 Instrucciones para pedir asistencia técnica 
 

En caso de anomalías en el funcionamiento o de problemas por los cuales 

sea necesaria la intervención de técnicos especializados, ponerse en 

contacto con el centro de asistencia más cercano o directamente con el 

fabricante. Para una resolución más rápida de los problemas, comunicar al 

servicio de asistencia el número de serie del instrumento que aparece en la 

etiqueta de marcado. Además, comunicar las características de la 

instalación en la que el terminal está instalado. 
 
 

1.10 Garantía 
 

Las cláusulas de garantía están especificadas en el contrato de venta. 
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2. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD 
 

 

2.1 Usos no permitidos 
 

El instrumento adquirido es un sistema de pesaje y ha sido diseñado y 

fabricado como tal.  El uso primario de este equipo es el pesaje de 

mercancía. 

✔ Está prohibido utilizar el terminal sin las precauciones necesarias para un 

uso seguro. 

✔ Está prohibido utilizar el terminal en lugares con atmósfera 

potencialmente explosiva o en lugares donde exista peligro de incendio. 

Se aceptan otros usos solo si son autorizados expresamente por la 
Empresa Fabricante. 

 
 

2.2 Normativa 
 

Las condiciones de uso del terminal electrónico para instrumentos de pesaje 

están regulados por la normativa en vigor en el país de uso. Están 

prohibidos los usos en condiciones no conformes con tales normativas. 
 
 

2.3 Prescripciones de uso 
 

✔ Durante el uso, respete escrupulosamente este manual. 

✔ En el caso que se hallasen discordancias entre lo que está descrito en 

este manual y el aparato a su disposición, pedir aclaraciones a su 

vendedor o al servicio de posventa de la Empresa Fabricante. 

✔ Respetar escrupulosamente las indicaciones detalladas en las placas de 

advertencia de peligro colocadas en el terminal. 

✔ Asegurarse que el terminal esté dotado de todas las carcasas de 

cobertura y de protección y comprobar la integridad de los cables y su 

correcta conexión. 

✔ Comprobar que el terminal siempre esté conectado a una toma de 

corriente provista de un polo a tierra eficaz, controlando que dicha toma 

esté conforme con las normativas vigentes. Asegurarse que entre la tierra 

y el neutro no haya ninguna diferencia de potencia. 
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✔ Si se tiene que conectar el terminal a otros dispositivos como un 

ordenador, antes de proceder a las instalaciones, desconectar de la red 

eléctrica. 

✔ Cada intervención de mantenimiento y/o reparación se debe llevar a cabo 

exclusivamente por personal autorizado. 

✔ Desconectar siempre el terminal de la red eléctrica y esperar unos 

minutos antes de operar en sus componentes internos. 
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3. ENTREGA E INSTALACIÓN 
 

 

 
2              1               4             3 

 
 

Figura 3.1 - Parte trasera del terminal D70ES 
 

 

Leyenda 

1. Bornera entrada alimentación directa 12 VDC , 3Amp 

2. Entrada alimentación 90-240 Vac 50/60 Hz 

3. Bornera conexión a la plataforma de pesaje  

4. Bornera puertos de serie 
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3.1 Conexión del terminal a la red eléctrica 
 

PELIGRO 
 

El enchufe de cable de alimentación presenta un grado de 

protección IP20. 

Prepare por lo tanto una conexión a la red eléctrica correctamente 

protegida, en función de las condiciones ambientales. 

 

 

PELIGRO 
 

Comprobar que: 

✔ La línea eléctrica de alimentación del terminal tenga el voltaje y 

la frecuencia que se indica en la placa de advertencia situada en la 
parte trasera del terminal; 

✔ la toma de corriente a la que se conecta el terminal esté 

dotada de polo a tierra; 

✔ Las placas de advertencia y peligro estén presentes en la 

cubierta del instrumento; 

✔ En caso contrario, informe al personal encargado del 

mantenimiento o directamente a nuestro Servicio de Asistencia; 
 

 
 

La conexión a la línea de subministro eléctrico corre a cargo del 

instalador. El cliente deberá proveer de la toma del conductor de 

protección y del cable de alimentación a través de personal especializado. 

 

Conexión de la protección de tierra.  

Conectar al terminal la protección de tierra de la instalación con un cable 
amarillo-verde de como mínimo 6mm². Usar los tornillos de tierra que hay 
debajo del terminal. 
En el mismo punto de tierra, se tendrá que conectar también el conductor 
de equipotencialidad que proviene de la toma. 
 

Poner un cable tripolar con la sección adecuada a la instalación. Para 

escoger el cable, ver las características técnicas de alimentación. 
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Aprovisionar además de un interruptor de raíz de la línea de alimentación. 

El interruptor deberá ser accesible durante las operaciones de 

mantenimiento de la instalación. 

Características esenciales del cable de alimentación: 

✔ cable de doble aislamiento con 3 conductores internos de colores. 

(línea=marrón, neutro=azul, conductor de tierra=amarillo-verde) 

✔ conductores internos con sección de 1,5mm² a 2,5mm² 

✔ diámetro vaina exterior de 5 a 10mm 

 

 

Leyenda 

1. L= Línea, conductor marrón  

2. N= Neutro, conductor azul 

3. T = Tierra de protección, conductor amarillo-verde 

 

 

Figura 3.1.1 – Vista bornera 

 
 

ADVERTENCIA 
No poner junto a los cables de conexión del terminal, cables 

de potencia que podrían causar perturbaciones en el 

funcionamiento del instrumento. Utilizar para la conexión el 

cable equipado en el terminal. En el caso que el cable sea 

corto, no alargarlo con extensiones; contacte la Empresa 

Fabricante. 
 
 

1 
3 2 
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3.2 Conexión del terminal a la plataforma de pesaje 
 

3.2.1 Conexión de celdas analógicas 
 

El esquema a continuación muestra el número del pin del conector entrada 
pesa analógica, utilizado para la conexión de la celda de carga. 
 
  

J22 Phoenix MKDS 7  p 3,81 

1 SIG- Señal -  

2 SIG + Señal +  

3 EX + Excitación + (EX+)  

4 EX - Excitación - (EX-)  

5 SIN- SIN-  

6 SIN- SIN-  

7 GND TIERRA Shield (Blindaje)  
 
 
 
El borne de blindaje está conectado a tierra. 
  
 

 

 
 
 
 

Figura 3.2 - Conexión para conexión a plataformas realizadas con 

celdas analógicas 



1-24 

  D70ES   

 

 

 

 
 

 
 

3.3 Conexión salida de serie D70ES 
 

El indicador presenta dos puertos de serie, un RS232, y el otro puede 

configurarse como RS232, RS422 o RS485. 
 
 

3.3.1 Conexión puerto de serie COM1 
 

 

J16 Phoenix MKDS 4 p3,81 

1 RS232 TX Transmisión de 

datos 

2 RS232 RX Recepción de datos 

3 GND TIERRA Blindaje 

4 GND Ground (masa) 
 
pin 3 y 4 (tierra y ground) están conectados entre ellos. 
 
 

ATENCIÓN 
 

Condiciones de uso máximo previstas por el estándar RS232: 

Máxima distancia de transmisión = 15 m 

Máxima tensión de los cabos = ± 12 Vdc 

Para la conexión a los dispositivos externos utilice un cable 

blindado conectando el blindaje a la señal del conector 

correspondiente  
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3.3.2 Conexión puerto de serie COM2 
 

J13 Phoenix MKDS 10  p. 3,81 

1 +12 VDC  

2 RS422 TX+       (J10 1-2)  Transmisión de datos + 

3 RS422 TX-        (J12 1-2)  Transmisión de datos - 

4 RS422 RX+       (J14 1-2)  Recepción de datos + 

5 RS422 RX-      (J15 1-2)  Recepción de datos - 

6 GND TIERRA Blindaje 

7 RS232 RX Recepción de datos RS232 

8 RS232 TX Transmisión de datos RS232 

9 GND Ground (masa) 

10   

 

J17 abierto 
Terminador de línea RS422/RS485 NO inserido 
entre las líneas RS422 RX+/RS422 RX- 

 cerrado 
Terminador de línea RS422/RS485 inserido entre 
las líneas RS422 RX+/RS422 RX- 

 
CONFIGURACIONES PUENTE TARJETA CIRCUITO IMPRESO REV. “0” 
Puentes para uso RS485 /RS422 
 

J18 1 J19 1 Inseridos(Cerrado) RS485, Abiertos (Open) 
RS422 J18 2 J19 2 

 
 

 
 
 
 
      
 

J18 - J19 
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CONFIGURACIONES PUENTE TARJETA CIRCUITO IMPRESO REV. “A” 
Puentes para uso RS485 /RS422. 
 

J18 1 J18 2 Inseridos(Cerrado) RS485, Abiertos (Open) 
RS422 J19 1 J19 2 

 
  
 

J18 - J19 
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ATENCIÓN 
 

Condiciones de uso máximo previstas por el estándar RS232: 

Máxima distancia de transmisión = 15 m 

Máxima tensión de los cabos = ± 12 Vdc 

Para la conexión a los dispositivos externos utilice un cable 

blindado conectando el blindaje a la señal del conector 

correspondiente  

. 

 

                       ATENCIÓN 

 

Condiciones de uso máximo previstas para el RS422 estándar: 

Máxima distancia de transmisión = 1200 m 

Máxima tensión de los cabos = ± 7 Vdc 

Para la conexión a los dispositivos externos utilice un cable 

blindado conectando el blindaje a la señal del conector 

correspondiente  

 
 

ATENCIÓN 
 

Condiciones de uso máximo previstas por el estándar RS485: 

Máxima distancia de transmisión = 1200 m 

Máxima tensión de los cabos = ± 7 Vdc 

Para la conexión a los dispositivos externos utilice un cable 

blindado conectando el blindaje a la señal del conector 

correspondiente  

Número máximo de terminales que se pueden conectar = 16 
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4. COMANDOS,INDICACIONES, ENCENDIDO Y APAGADO 
 

4.1 Pantalla de visualización del peso y de las indicaciones 
accesorias 

 

 
 

 

 
Leyenda 

1. Pantalla de visualización del terminal 

2. Símbolos de pesaje 

3. Teclado 

 
Figura 4.1 - Frontal del terminal  

 

Las indicaciones correspondientes a las operaciones efectuadas por 

el indicador se presentan de la manera más clara posible, mientras 

que para los datos de peso se utilizan símbolos universales. 
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A continuación se suministra la lista de los símbolos de 
pesaje con su significado: 

 
   Símbolo de "centro cero" 

Indica que el peso registrado de la plataforma se encuentra 

próximo al cero, comprendido en el intervalo -1/4 + 1/4 de la 

división. 
 

   Símbolo de peso estable 

Indica que el peso marcado es estable y puede ser grabado y/o 

transmitido. 
 

   Símbolo de tara inserido por el teclado 

Indica la adquisición del valor de la tara digitalizada en el 

teclado. 
 

   Símbolo de tara 

Indica la presencia de una tara memorizada por adquisición. 
 

   Símbolo de peso neto 

Cuando la indicación está encendida significa que se encuentra 

presente una tara memorizada por adquisición. 

Si contemporáneamente está también encendida la indicación 

 significa que hay una tara inserida con el teclado. 
 

B/G  Símbolo de peso bruto. 

Cuando el indicador está encendido indica que se ha inserido 
una tara. 

 

 Unidad de medida del peso visualizado  

Si el indicador parpadea el peso se encuentra en el campo de 

pesaje mínimo. 

 

Fn Indica que se debe presionar la tecla Fn. Las teclas 

numéricas trabajan en segunda opción 

 

ID Indica que se esta introduciendo el valor ID para 

llamar datos (RCD) 
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4.2 Descripción de las teclas 
 

Consulte la Figura 4.1 referencia 1: 
 

 Paso de la modalidad peso en bruto a modalidad peso neto 
 

 Introducción del valor ID para llamar datos (RCD) 
 

 Si habilitado cambia la unidad de medida entre primaria y 

secundaria  
 

 Tecla selección de funciones suplementarias 

Permite la visualización/selección de datos o funcionalidad del 
terminal 

 

 Selecciona la función secundaria de las teclas numéricas 
 

 Tecla de puesta a cero del peso 

Cuando esta tecla se presiona pone en cero el indicador de 
peso solo si se comprueban las siguientes condiciones: 
El valor de peso debe estar entre los rangos  -1% ÷ +3%, de la 
capacidad de los terminales con la obligación de 
comprobación métrica y ± 50% de la capacidad para 

terminales distintos; 

✔ el peso debe estar estable; 

✔ no debe haber alguna tara establecida. 

 

 Tecla para configurar o cancelar una tara  

Cuando se pulsa esta tecla el peso que hay en la plataforma 
de pesaje se fija como valor de tara, solo si se encuentran 
presentes las siguientes condiciones: 

✔ el peso debe estar estable; 

✔ el peso debe tener un calor positivo; 

✔ el peso no debe superar la capacidad máxima. 
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Si se presiona nuevamente permite cancelar la tara adquirida. 
 

 Tecla visualización de la tara 

Si se presiona esta tecla permite visualizar la tara configurada. 
 

 Tecla para imprimir y/o activar la transmisión 

La presión de esta tecla permite impresión de los datos de 
pesaje y/o una transmisión serial de una cadena de datos en 
la puerta configurada. 

 
 

  Tecla de encendido y apagado 

La presión de esta tecla permite apagar o encender el 
terminal. 

 

 Tecla de "Enter" o de confirmación 

La presión de esta tecla confirma la operación realizada. 
 

1-2-3..0-, Teclado numérico   

 

ADVERTENCIA 
Durante el uso del terminal la función de las teclas puede 

cambiar. En el manual paso a paso de suministrarán las 

indicaciones. 
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4.3 Encendido y apagado del terminal 
 

 
 

PELIGRO 
Antes de encender el terminal, compruebe: 

✔ La correspondencia del voltaje y de la frecuencia eléctrica 

con las que solicita el terminal; 

✔ la presencia y la integridad de los cárter de protección; 

✔ la presencia de las placas de las placas de advertencia y peligro. 
 

En caso contrario, informe al personal encargado del 

mantenimiento o directamente a nuestro Servicio de Asistencia; 
 

 
 
 
 

✔ Presione la tecla   . 

✔ Espere el completamiento de la prueba inicial (lamp-test) de 

comprobación del funcionamiento correcto de todos los segmentos de 

la pantalla. 

✔ Para apagar el terminal presione nuevamente la tecla. 
 

 

  ADVERTENCIA  
En el caso de conexión a PC o de otra unidad remota, antes de 

apagar el terminal asegúrese que no se esté realizando una 

transmisión de datos. Realice esta comprobación para no perder 

los datos transmitidos a las unidades conectadas al terminal o 

adquirir de las mismas datos erróneos. Por lo tanto es necesario 

esperar al final de la transmisión y transmitir a dichas unidades 

la próxima interrupción de la conexión. 
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ADVERTENCIA 
 

La tecla de encendido o apagado  puede deshabilitarse 

en fase de instalación. En tal caso, el cliente debe instalar un 

seccionador accesible. 

Esta funcionalidad se usa en el caso donde el terminal se 

encuentre instalado en lugares que no sean de acceso fácil (por 

ej. a 3 m de altura). En este caso el terminal se mantiene 

siempre encendido y para apagarlo es necesario intervenir en el 

seccionador. 
 
 
 

 

4.3.1 Apagado automático 
 

Para optimizar los consumos es posible configurar el terminal en la 

modalidad AUTOSPEGNIMENTO  (APAGADO AUTOMÁTICO): En el caso 

donde el peso permanezca estable por 5 minutos, el terminal se apaga 

automáticamente. 

Un minuto antes del apagado la pantalla comienza a parpadear para indicar 

el apagado inminente. 
 

Para habilitar esta función seleccione  SI al parámetro APAGA siguiendo 

las instrucciones que aparecen en el apart. 5.9 . 
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5. USO DEL TERMINAL 
 

5.1 Información General 
 

Las teclas , , , , , descritos en el apartado. 4.2 

permiten desplazarse dentro de los menús, submenús y parámetros. 

En particular 
 
 

 es útil para: 

 
✔ acceder a los datos suplementarios, a los submenús y los parámetros; 

✔ memorizar el valor del parámetro visualizado; 

✔ responder de manera afirmativa a las preguntas del terminal 

("guardar?" "seguro?"). 
 

 

 es útil para: 

✔ desplazarse en los datos suplementarios, en los submenús y los 

parámetros; 

✔ desplazarse en los valores de los parámetros de selección múltiple; 

✔ responder de manera negativa a las preguntas del terminal  

("guardar?" "seguro?"). 

 

 
 

 

 es útil para: 

✔ salir de un nivel de los submenús y de los parámetros 
 

 

 es útil para: 

✔ acceder a los datos suplementarios, a los submenús y los parámetros  

(como tecla 
) 
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 es útil para: 

✔ acceder a los datos suplementarios, a los submenús y los parámetros; 

✔ retroceder en los valores de los parámetros de selección múltiple; 
 
 

5.2 Puesta a cero peso 
 

Si con la plataforma descargada la pantalla indica un valor diferente a cero 

presione la tecla  para poner en cero. 
 La puesta en cero se realiza solo si se comprueban las condiciones 

mencionadas en el apart. 4.2 
 
 

5.3 Configuración tara para adquisición 
 

Coloque en la plataforma el peso que se desea adquirir como valor 

de tara y presione la tecla  . La operación se realiza solo se 

comprueban las condiciones especificadas en el apart. 4.2  

En la pantalla se muestra la indicación  . Si se carga ulteriormente la 

pesa el valor del peso que se visualiza en la pantalla aumenta y representa 

el valor del peso neto. 

En los terminales MD, la indicación de peso se retomará utilizando la 

división del campo inferior. 

En los terminales ME el peso neto se muestra con la división relativa al 

campo de pertenencia. 
 
 

5.4 Visualización de la tara 

Presione la tecla  para visualizar la tara eventualmente configurada. 
 
 

5.5 Configuración tara desde teclado 
 

Es posible definir un valor de tara través del siguiente procedimiento: 

✔ presione la tecla  para iniciar la configuración del valor de tara. 
Utilice el teclado numérico para configurar los datos; 

✔ al concluir la operación presione la tecla  per confirmar el valor de 
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tara configurado; 
 
Al completar la operación, el peso se pondrá en cero y en la pantalla 

aparecerán las indicaciones  y  . 
 
 

5.6 Cancelación tara 
 

Para cancelar una tara configurada en el terminal, y por lo tanto restablecer 

la visualización del peso bruto, presione la tecla  . 

 
 

5.7 cambio modalidad Bruto/Neto 
Cuando una tara está en uso es posible cambiar la modalidad de 

visualización Bruto/Neto a través de la tecla  ; el valor de tara no se 

cambia y se vuelve a proponer en modalidad de Neto. 

 
 

5.8 Impresión/transmisión de los datos de pesaje 

La presión de la tecla  induce una impresión de los datos de pesaje 

y/o una transmisión serial de una cadena de datos en la puerta configurada. 
 
 

5.9 Configuración datos numéricos (Editor) 
 

Es posible definir valores numéricos a través del siguiente procedimiento: 

✔ seleccione la opción del menú asociada al valor que se desea configurar; 
en la pantalla aparece el valor actualmente almacenado; 

✔ es posible escribir la cifra numérica utilizando la tecla correspondiente;  

✔ al concluir la operación presione la tecla  per confirmar el valor 

configurado; 
 
Ejemplo de configuración de un código MPP: 

seleccione el código MPP con presiones sucesivas de la tecla  , 

cuando se visualiza “CODMPP” presione ; con la primera presión se 
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visualiza el último códgio MPP almacenado, y concluya la configuración 

presionando la tecla . 
 
 

5.10 Configuraciones particulares Báscula 
 

Es posible variar algunas configuraciones de funcionamiento para adaptar el 

instrumentos a las propias exigencias operativas. Seleccione la opción y 

presione  

EN para modificar. 

Los parámetros en los que se puede intervenir, presionando la tecla  

son los siguientes: 
 

  CÓDIGO 
Código numérico de uso genérico (6 cifras). El valor queda 
configurado hasta que un operador no realiza la 
modificación. 

  TOTALI 

(solo si habilitado) 

Permite seleccionar: TOTAL PARCIAL, TOTAL GENERAL 
Y TOTAL POR CÓDIGO.  Después de la selección de 

TOTALI, presione la tecla  para seleccionar el total 

requerido y presione    para visualizar los datos . 

Presione la tecla para visualizar los valores relativos 

al total; en esta fase es posible presionar la tecla tasto  

para obtener la impresión, o la tecla para realizar la 
puesta en cero. 

 

En el total parcial se muestran los datos: 

fecha- hora – número pesajes – total tara – total neto y total 
de piezas (si func. piezas) 

 

En el total general se muestran los datos: 

fecha- hora – número pesajes – total tara – total neto y total 
de piezas (si func. Piezas) 
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En el total por código se muestran los datos: 

 fecha- hora – código - número pesajes – total tara – total 
neto y total de piezas (si func. Piezas) 

 

En caso de funcionamiento de doble pesaje, los valores de 
tara se omiten. 

 

Al concluir la impresión de un total el D70ES visualiza el 

mensaje “Azzert” presionando la tecla  el total se 

pone en cero, presionando  o dejando vencer el 
tiempo de visualización (3 seg. apróx.) no.  

Atención la puesta en cero del total general provoca 
también la puesta en cero del resto de los totales. 

 

IMPORTANTE: el terminal es capaz de memorizar 8000 
operaciones de pesaje y puesta en cero; cuando se alcanza 
este límite, se visualiza el mensaje NO TOT. 

Si se usa la unidad de medida secundaria (escala 
secundaria), los totales se distinguen por las dos escalas. 

PESO 
(solo pesaje simple) 

Habilita modalidad de peso (predeterminado) 

PIEZAS 
(solo pesaje simple) 

Habilita modalidad cálculo piezas 

TOPE  
(solo pesaje simple) Habilita modalidad detección tope 

FECHA Fecha 

HORA Hora 

ILUMIN. 

ALTA 

La pantalla funciona con la máxima intensidad de luz 

BAJA 
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La pantalla funciona con la mínima intensidad de luz 

TEMPOR. 

La pantalla funciona con la máxima intensidad por 5 
segundos si: 

✔ se presiona cualquier tecla; 

✔ la indicación de peso se somete a una variación de por lo 

menos 4 divisiones. 

APAGADO 

Apagado automático 

NO no activo 

SI activo 

VBAT 
Muestra la tensión de alimentación del terminal, útil para 

casos de alimentación con batería. 

PESO.A.R 
Visualiza por algunos segundos el peso en alta resolución. 
Es posible visualizar el peso incluso en caso de báscula en 
baja carga. 

CÓD. MPP 

(solo si habilitado) 

Permite seleccionar/configurar un código MPP. Es posible 
visualizar para cada código: peso neto, tara (solo si 
habilitada), fecha y hora de almacenamiento. 

Per alternar el dato visualizado presione la tecla  

SETUP Permite entrar en modalidad setup, solo para los terminales 
con timbrado software. 

 
 

5.11 Funcionamiento en modalidad CPE 
 

Cuando se configura en funcionamiento cuenta piezas (la selección puede 

ser hecha por SETUP o por usuario presionando la tecla ) el terminal 
permite tener disponibles las siguientes funciones: 

✔ visualización de número de piezas, peso medio unitario (de ahora en 
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adelante PMU) y peso; 

✔ cálculo del PMU para diferencia de peso; 

✔ cálculo automático del número de piezas. 
 
 

5.11.1 Adquisición PMU 
 

El peso medio unitario es un dato fundamental para el cálculo correcto de 

las piezas; por lo tanto, es muy importante prestar atención durante la fase 

de adquisición ya que mientras mas preciso y exacto es este dato el conteo 

del número de piezas será más preciso. 

El peso medio unitario puede configurarse a través de dos modalidades: 

✔  adquirido por báscula a través de muestreo de un número definido de 

piezas; 

✔ transmitido en serie por un elaborador utilizando mandos remotos  

Si el PMU se adquiere, proceda de la siguiente manera: 

✔ presione : se visualiza el número de muestra y 

contemporáneamente adquirido el primer peso para el cálculo del PMU; 
 

sucesivas presiones de la tecla  permiten visualizar el número de 

muestras seleccionables en una tabla fija. Seleccione el número de 

muestras que se cargarán sucesivamente. 

✔ El terminal espera 10 segundos para la carga y descarga de las piezas 

en la báscula. 

✔ el terminal comprueba la estabilidad del peso y realiza el cálculo del 

PMU. 

Durante la fase de comprobación de la estabilidad del peso se visualiza el 

mensaje ESPERA que termina con la realización del cálculo del peso 

medio unitario. Durante la espera del peso estable es posible continuar a 

cargar y descargar muestras de la báscula. 
 

✔ si se presiona  es posible visualizar el peso medio unitario 

calculado. Si la unidad de medida configurada es en kg y el PMU es 

menor de 1 kg, el valor del PMU se visualizará en g. El PMU es siempre 

positivo. 
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✔ si el peso no se establiza y permanece el mensaje ESPERA es posible 

salir del procedimiento presionando . El PMU permanece el anterior 
(si ya calculado). 

El PMU se restablece cada vez que se apaga el terminal. 

Si se pasa de la modalidad PIEZAS a la modalidad PESO, el PMU 

calculado se mantiene en memoria. 
 
 

5.12 Funcionamiento en modalidad Peak & Hold 
 

Tiene la función de detectar el tope máximo aplicado en el sistema de 
pesaje. 

 
 

5.12.1 Adquisición Peak & Hold 
 

✔ Una vez colocado el componente en la pesa la pantalla del terminal 

visualiza el peso.  

✔ El valor del peso en la pantalla continúa a subir durante la fase de carga. 

✔ Al concluir el procedimiento, en la pantalla permanece visualizado el tope 

máximo detectado hasta la eliminación de la carga de la plataforma. 
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 5.13 Funcionamiento en modalidad Pesaje doble (peso en 
entrada y peso en salida) 
 

Tiene la función de detectar el peso de un medio de transportación en dos 
intervalos de pesaje diferentes y calcular el delta entre los dos valores, en 
general este sistema se emplea para las pesas de suelo. Esta función 
requiere necesariamente la presencia de una impresora conectada. A cada 
medio de transportación se debe asociar un código de manera automática 
(RCD) o manual (RCA) 
 
 

5.13.1 Adquisición Pesaje doble 

El sistema prevé 2 tipologías de pesaje RCD y RCA: 
 
modalidad doble pesaje RCD: 

✔  Una vez que se visualiza el peso en la pantalla se presiona sobre la tecla 

de impresión , la pantalla muestra el mensaje Rcd con código 
asociado al transportador correspondiente. El terminal genera en 
automático un código de 1 a 300 que aparece en la impresión. 

✔ Antes de realizar el segundo pesaje es necesario presionar la tecla 

a través del teclado numérico escribir el código emitido durante el 

primer pesaje y presionar la tecla de impresión  

✔ El terminal carga el primer peso y calcula el valor dado por la diferencia 
con el segundo pesaje mostrando el resultado en la impresión 

✔ Al concluir el segundo pesaje, el código utilizado se libera para un uso 
sucesivo. 

✔  El  código RCD se genera en secuencia; los códigos giran de 1 a 300. 
 
modalidad doble pesaje RCA: 

✔ Cuando se visualiza le peso en la pantalla se presiona sobre la tecla 

 y con el teclado numérico se escribe el código de referencia (de 1 a 

300), se confirma con la tecla  .Para imprimir el peso detectado con 

el código relativo es necesario presionar la tecla de impresión .  
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✔ Antes de realizar el segundo pesaje es necesario presionar la tecla 

a través del teclado numérico escribir el código emitido durante el 

primer pesaje y presionar la tecla de impresión  

✔ El terminal carga el primer peso y calcula el valor dado por la diferencia 
con el segundo pesaje mostrando el resultado en la impresión 

✔ Al concluir el segundo pesaje, el código utilizado se libera para un uso 
sucesivo. 

 
 

Ricuperación códigos RcD/Rca pedientes 

Es posible cancelar individualmente los RCD/RCA pendientes para los 
cuales resulta imposible en el futuro realizar la operación de pesaje 
correspondiente en salida. 
Para cancelar un código realice lo siguiente: 

✔ Cuando se visualiza el peso en pantalla presione sobre la tecla  y 
escriba con el teclado numérico el código de referencia (de 1 a 300) que se 
desea eliminar  

✔ confirme el código con la tecla  (el terminal visualiza el peso relativo 

al pesaje en entrada) 

✔ presione la tecla ; el terminal, antes de cancelar el código pide una 

confirmación con el mensaje “SICUR?”¨si el operador presiona la tecla  

el código RCD/RCA se cancela. 
 

 

 

5.14 Funcionamiento en modalidad MPP (opcional) 
 

Permite poder transmitir los datos de peso a un dispositivo no metrológico 
para ulteriores elaboraciones. 
El terminal almacena el dato presente en ese momento en la pantalla en una 
memoria fiscal con un código de acceso, fecha, hora y peso. 
 
 
Véase capítulo 10 
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5.15 Funcionamiento en modalidad extracción 
 

Este funcionamiento permite, cuando se selecciona en fase de instalación 
(SETUP/NOVRAM/CONF/FUNZ/PESO) y asociado a los dispositivos de 
I/O, realizar simples extracción a una o dos velocidades. 
En SETUP es necesario configurar los I/O de: “START”,”STOP”,“EXTRAC” 
y  ”LENTO”(opcional). 
Cuando se habilitan las salidas en NOVRAM, en el menú principal del 
terminal aparece la voz correspondiente a la funcionalidad seleccionada:  
“EXTRAZ”, “LENTO”  y “VUELO”  que permiten configurar las cantidades de 
extracción, lento y vuelo. 
En particular:  
1) EXTRAC define la cantidad de peso final por extraer.  
2) LENTO define la cantidad de peso que, sustraída al valor de EXTRAC 

marca el paso de la modalidad de extracción rápida a la modalidad de 
extracción lenta. 

3) VUELO es la cantidad de material en caída, es decir, el material que aun 
baja hacia la báscula después de haber quitado los contactos de 
extracción. 
  

Con el mando de START se activan las salidas de “EXTRAC” y “LENTO”, 
adquirido el peso como tara y en la pantalla se lee el valor de peso  “0“. 
Los contactos se quitan cuando se obtiene la extracción (extracción o 
extracción - vuelo) y del rápido (extracción-lento) o con el mando de STOP. 
  
Es posible concluir la operación de extracción en cualquier momento con el 
mando de STOP. 
 
Es posible gestionar una salida de final de extracción “FIN-EST” en OUT02. 
La salida se activa cuando se supera el peso seleccionado en extracción, y 
se desactiva con el mando de “STOP”. 
 

Es posible gestionar una salida de final de impresión/transmisión 
“STMP.OK” en cualquier SALIDA La salida se activa al concluir la 
impresión/transmisión, y se desactiva después de 1 segundo. 
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5.16 Funcionamiento en modalidad FILL-EMPTY 
 
Esta función especial permite usar el terminal en modalidad de extracción 
con características de funcionamiento particulares.  
Para activar esta función seleccione el parámetro “FIL.EMP” en NOVRAM  
(SETUP/NOVRAM/CONF/FUNZ/FIL.EMP) 
En el menú principal aparecen las opciones “FILL” y “EMPTY”, que se deben 
seleccionar  
respectivamente para operaciones de carga o descarga. 
  
Procedimiento de carga “FILL” 
 
1) Seleccione el funcionamiento “FILL”  presionando repetidamente la tecla 

. 

2) Cuando se visualiza “FILL” presione  para visualizar el último valor 

de peso configurado para este procedimiento.  

3) Presione nuevamente para aceptar el valor de peso visualizado y 

entrar en el procedimiento de extracción.  
    O digitar un nuevo valor de peso. 

4) Cuando se confirma (presione tecla  ) del valor visualizado se 

realiza un procedimiento automático de adquisición tara. En la pantalla se 
lee el valor de peso cero.  

5) Realice el procedimiento de extracción en carga. Al valor de peso 
configurado  

se le activa la salida1 (alarma).  

6) Presione para desactivar la salida1, desactivar el procedimiento, 

restablecer la tara y regresar al menú principal. 
 
Se puede siempre salir del procedimiento de extracción presionando la tecla 

. 
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Procedimiento de descarga “EMPTY” 
 
1) Seleccione el funcionamiento “EMPTY’”  presionando repetidamente la 

tecla . 

2) Cuando se visualiza “EMPTY” presione  para visualizar el último 

valor de peso configurado para este procedimiento.   
3) Presione para aceptar el valor de peso visualizado y entrar en el   

procedimiento de extracción. O digitar un nuevo valor de peso. 

4) Cuando se confirma (presione tecla  ) del valor visualizado se 

realiza un procedimiento automático de adquisición tara. En la pantalla se 
lee el valor de peso cero.  

 
5) Realice el procedimiento de extracción en descarga. Al valor de peso 
configurado  
    se le activa la salida1 (alarma).  

6) Presione para desactivar la salida1, desactivar el procedimiento, 

restablecer la tara y regresar al menú principal.  
 
Se puede siempre salir del procedimiento de extracción presionando la tecla 

  

 
 
 
Además es posible configurar los valores ‘FILL’ y ’EMPTY’ a través de los 
mandos  
remotos.  
 
 
   NOTA 
   Si está activado el funcionamiento especial FILL/EMPTY se desactivar las  
   normales funciones de INPUT/OUTPUT.  
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6. OPZIONI (OPCIONES) 
 

 

6.1 Funcionamiento con tensión externa de 12VDC , 3 Amp 
/ Batería externa 12Volt DC 

 
 

Es posible alimentar el indicador de peso con una tensión continua de 12 
volt DC/ 3Amp externa, como alternativa al uso del alimentador interno 90-
240Vac.  

  ADVERTENCIA  
No use contemporáneamente la alimentación de red y la de 12 

VDc externa 

 
Conecte la tensión de 12 VDC al borne de la tarjeta J2, respetando las 
polaridades positiva y negativa. Recomendamos introducir un fusible 
externo de por lo menos 3 amperes, en el cable de alimentación positiva. 
El valor de la tensión de entrada está resaltado por el valor de VBAT. 

En caso de uso de baterías externas (ejemplo bateria 12 voltios nominales) 
la indicación  BATT en la pantalla pone en resalto que las baterías se están 

descargando. 
 
Durante el funcionamiento con batería la indicación intermitente BATT (que 

se alterna con el valor del peso medido) significa que las baterías están 
descargadas. La indicación BATT fija significa sin embargo que el terminal 

se apagará en 10 segundos. 

En esta condición es necesario suspender las operaciones de pesaje y 

proceder con la recarga de las baterías con cargador externo (no en 

suministro), en caso contrario el terminal se apagará automáticamente para 

evitar daños en las baterías. 
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6.2  Tarjeta opcional ETH 10/100 Mbps  
 

Introducir la tarjeta en el pin strip 2 x10 J7 
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6.3  Tarjeta opcional 4 input 4 output 
 

Introducir la tarjeta en el pin strip 2 2x6 J25. 

 

   

OUTPUT (SALIDA) 
Contactos limpios del tipo 
optomos 
Vmáx 24 Vca/Vcc 
Imáx 190mA. 
 
Tienen comunes separados. 
 
INPUT (ENTRADA) 
- Entrada: aislamiento 
galvánico Vmáx 24 Vdc. 
Requieren un contacto limpio 
que vuelva a cerrar en el Input 
la tensión generada en el 
interior. 
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IN/OUT 
(EN/SAL) 

Núm. Pin 
Conector 
En borne 

TIPO DE CONEXIÓN 
 

IN01 1  

IN02 2 

IN03 3 

IN04 4 

RESERVADO 5 

COM_INPUT 6  
7  
8 

OUT01 9  

COM01 10 

OUT02 11 

COM02 12 

OUT03 13 

COM03 14 

OUT04 15 

COM04 16 
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6.4  Tarjeta opcional salida analógica 0-10V, 0-20mA, 4-
20Ma 
Introducir tarjeta en la pin strip 2x10  J26 . 

 

 

En el conector se encuentra disponible, como alternativa, una salida 

analógica en los formatos 0-10 V y 4-20 mA separada galvánicamente; 

el esquema de conexión aparece en la siguiente tabla. 

Pin nº Señal 

1 Común 

2 Salida 4-20 mA 

3 Salida 0-10 V 

 
 

 

Para configuración de la salida analógica véase manual instalador. 

Apartado 14.3.3 

1     2    3 
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7. MENSAJES DE ERROR 
 

7.1 Tabla 1 
 

Inconveniente Causa Solución 

OverLD 

La báscula está 

sobrecargada 

Reducir el peso a un 

valor inferior de la 

capacidad máxima 

para llevarlo a la 

zona de pesaje. 

Undrld 
 La báscula está baja de 
carga 

Volver a colocar el 
plato de la báscula. 
Realizar una puesta en 
cero del peso. 

   

          Peso que no puede 
ponerse en cero 

Quitar el plato de la 
báscula e intentar 
encender nuevamente 
el terminal. 

     

        Peso instable 
Eliminar la causa de la 
inestabilidad del peso 
y volver a internar 

P_ _ _ _ _  
Solo modalidad 
cuenta piezas 

PMU no calculado 
Realice procedimiento 
del cálculo PMU(véase 
apartado 5.10.1) 

 
 

7.2 Tabla 2 
 

Inconveniente Causa Solución 

ERR.COM 

Error de transmisión 

de datos de pesaje 

MPP 

Verifique los 

parámetros de 

comunicación y 

asegúrese de que el 

PC respeta el 

protocolo 

establecido. 
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ERR.IMP.  

Fallo de la impresora. 

Verifique la conexión 

serial a la impresora. 

ERR.PZS Error de cálculo de piezas: 
piezas menores que cero o 
mayores que 99999 o PMU 
no mayores que cero. 

Verifique el valor de 
PMU. 
Verifique el peso en la 
báscula. 

ERR.TOT 
Error de totalización 
ponderada para memoria 
de totales finalizado. 

Imprima y restablezca 
los totales (la 
impresión no es 
obligatoria). 

ERROR Error genérico; su 
significado depende del 
contexto. En el contexto del 
pesaje, puede significar: 
báscula no compatible, 
báscula con error, báscula 
sobrecargada, resultado 
neto negativo. 

 

NO IMP. 
La impresión no se realizó 
debido al peso inestable. 

Elimine la causa de la 
inestabilidad del peso 
y vuelva a intentarlo. 

NO VAL 
Peso no válido o pesaje 
mpp en curso. 

Verifique el valor del 
peso o espere a que 
finalice el pesaje mpp. 
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8. CODIFICACIÓN DE LOS MENSAJES DE ERROR 
Con los errores se visualiza solo un código; para eliminarlo es necesario 

apagar y encender el terminal. 

Inconveniente Causa Solución 

-01- Convertidor 

en avería 

Conector 

báscula 

desconectada 

o 

interrumpido 

Apague el terminal y 

compruebe la correcta 

conexión del conector. 

Eventualmente desconecte 

y vuelva a conectar, luego 

encender el terminal. 

terterminaleterminale. 
Tarjeta 

conversión 

en avería 

Contacte el Servicio de 
Asistencia. 

-02- Error 

memoria 

parámetros 

Caída de 

tensión 

durante una 

operación 

incorrecta 

 

 

Cambio de 

programa 

 

Apagar y volver a encender 

el instrumento Si el error 

persiste, contacte con el 

Servicio de Asistencia para 

la eventual sustitución de la 

tarjeta CPU 

 

Es necesario inicializar el 

terminal 

 

 

. 

-04- 

Error checksum 
(suma de 
comprobación) 

programa 
Tarjeta CPU 

en avería 

Apagar y volver a 

encender el instrumento; 

en el caso el error se 

mantiene, contacte con el 

Servicio de Asistencia 

para la eventual 

sustitución de la tarjeta 

CPU. 

-05- 

Error checksum 
RAM 

 

 



1-55 

  D70ES   

 

 

 

9. PROGRAMACIÓN DIÁLOGO EN LÍNEAS DE SERIE 
 

 

9.1 SÍMBOLOS UTILIZADOS 
 

Indicamos a continuación las convenciones adoptadas para describir los 

caracteres en línea serial. 

✔ Los caracteres normales se indican simplemente con su símbolo. 

✔ Los caracteres de control se cierran entre paréntesis y se expresan en 

letras mayúsculas. 

Por ej.: 

<CR> indica el carácter de carriage return. 

<SP> indica el carácter de espacio. 

✔ Si es necesario, se indica el valor hexadecimal del carácter, en números 

y letras mayúsculas. 

Por ej. : <CR>(0DH) o $(24H). 

✔ Las variables se indican en minúsculas entre paréntesis 

Por ej.: 

<um>=unidad de medida para el peso. Esa puede ser en: 

kg = kilos 

<SP>g = gramos lb = libras 

<SP>t = toneladas 

✔ Con n e y, si indican los campos numéricos con los posibles espacios en 

cabeza, separador decimal y signo menos. 
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9.2 Cadenas 
 

El terminal está equipado con dos salidas seriales con estándar de salida 

RS232 (su COM1,COM2) y Ethernet 

En la COM1/2 se encuentran disponibles las cadenas: ESTESA, CB, 

PRINT,CMA, ESTNUM, STRCPE, modbus RTU (*S2*), modbus 

ASCII(*S2*). 

 

En Ethernet (si está presente expansión opcional) se encuentran 

disponibles las cadenas: ESTESA, CB, ESTNUM e STRCPE, MODBUS. 

La cadena MODBUS no debe configurarse entre los tipos de cadena, 

sino que es un parámetro separado ("MODBUS" = "SÍ / NO") y su puerto 

es fijo "502"). 
 

 

9.2.1 Cadena cb   ( o Bilanciai) 

El peso transmitido es el neto. 
 

1° carácter $(24H) carácter de inicio de cadena 

2° carácter <s> 

s=estabilidad 

s=0 peso estable 

s=1 peso inestable 

s=3 peso no válido (negativo o 

sobrecarga) 

3°-7° 
carácter 

 

peso neto 

si el peso está compuesto por 

más de 5 cifras, las menos 

significativas no se transmiten 

8° carácter <CR>(ODH) carácter final de cadena 

 

Están disponibles los protocolos: Cíclico (véase apart. 9.3.2 en la pág. 1-68) 
y ACK-NAK (véase apart. 9.3.1 en la pág. 1-68). 

 

Serialización: 

1 bit de start 

7 bit dado 

paridad EVEN 
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2 bit de stop 

velocidad 4800 baud 
 

La pausa entre el final de una cadena y el inicio de la sucesiva es de 300 ms 
± 10%. 
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9.2.2   Cadena Estesa 

 
 

1° carácter $(24H) carácter de inicio de cadena 

2°-10° carácter  
peso neto con signo y eventual 

separador decimal 

11° carácter <SP>(20H) espacio 

12°-20° carácter  
tara con signo y eventual 

separación decimal 

21° carácter <SP>(20H) espacio 

22°-23° carácter <um> Unidad de medida 

24° carácter <SP>(20H) espacio 

25° carácter <s1> estado báscula 

26° carácter <s2> estado báscula 

27° carácter <s3> estado báscula 

28° carácter <s4> estado báscula 

29° carácter <CR>(0DH)  

30° carácter <LF>(0AH)  

 
 

Serialización: 

1 bit de start 

7 bit dado paridad EVEN 

2 bit de stop 

velocidad 4800 baud 
 

Los caracteres <s1>, <s2>, <s3>, <s4> son caracteres ASCII que deben 

interpretarse como valor es hexadecimal. Cada carácter representa 4 bits 

de diferente significado, por ejemplo el carácter ASCII "A" en llegada debe 

ser interpretado como cifra hexadecimal "A"; 
 

1 0 1    0 

bit3 bit2 bit1  bit0 
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Cuando un bit asume valor "1" significa que la señalación correspondiente 

es en condición real; el significado de las señalaciones es el siguiente 

<s1> 

bit 0 señalación de pesaje mínimo 

bit 1 señalación de tara bloqueada 

bit 2 
señalación de tara 

predeterminada 

(1)/autopesada(0) 
bit 3 señalación de ¨center zero¨ 

<s2> 

bit 0 no utilizado 

bit 1 señalación de peso estable 

bit 2 señalación de sobrecarga 

bit 3 no utilizado 

<s3> 

bit 0 señalación de tara activada 

bit 1 no utilizado 

bit 2 Peso no válido 

bit 3 Impresión en curso 

<s4> 

bit 0 instrumento homologado 

bit 1 convertidor en avería 

bit 2 error en los parámetros de configuración báscula 

bit 3 señalación de peso demasiado negativo 
 
 

Están disponibles los protocolos: Cíclico, ACK NAK, Por mandos remotos 

La pausa entre el final de una cadena y el inicio de la sucesiva puede 
configurarse, la predeterminada es de 300 ms  

± 10%. 
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9.2.3 Cadena print 
 

En esta modalidad están deshabilitados los mandos remotos y las 

transmisiones cíclicas. 

Esta cadena debe seleccionarse si se necesita conectar una impresora o 

tener una cadena, que se desea transmitir al PC, con las características 

siguientes. 

Para conectar una impresora es necesario, después de haber seleccionado 

la cadena ¨PRINT¨, configurar en el menú “LPT1” el tipo de impresora 

(STB80,NEUTRO,Q3 etc..) y sus características (caracteres por cadena, 

corte, etc.). 
 

Presionando la tecla  se transmiten:  

1) Funcionamiento peso: FECHA - HORA - TARA (si configurada) y el neto. 

2) Funcionamiento piezas: FECHA - HORA - TARA (si configurada) y el 

neto y las piezas 

3) Funcionamiento Peak; la impresión no está habilitada 

4) Funcionamiento Pesaje Doble  

a. Impresión en entrada FECHA - HORA - código rcd - peso  

b. Impresión en salida FECHA - HORA - código rcd - 1° y 2° peso - 

neto pesaje 

 

En caso de peso inestable se espera por 10 segundos el peso estable, 

cuando se visualiza el mensaje “NOSTAM” sucesivamente la operación se 

anula. 
 
 

9.2.4 Cma 
 

Cadena reservada para uso interno. Ulteriores informaciones se 

suministran con el pedido. 
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9.2.5 Cadena CPE (STRCPE) 

 

1° carácter 
$(24H) carácter de inicio de cadena 

2°-10° carácter  
peso neto con signo y eventual 

separador decimal 

11° carácter <SP>(20H) espacio 

12°-20° carácter  
tara con signo y eventual 

separación decimal 

21° carácter <SP>(20H) espacio 

22°-23° carácter <um> Unidad de medida 

24° carácter <SP>(20H) espacio 

25° carácter <s1> estado báscula 

26° carácter <s2> estado báscula 

27° carácter <s3> estado báscula 

28° carácter <s4> estado báscula 

29° carácter <SP>(20H) espacio 

30°-36° carácter  
PMU con eventual separador 

decimal 

37° carácter <SP>(20H) espacio 

38°-39° carácter <um> Unidad de medida 

40° carácter <SP>(20H) espacio 

41°-46° carácter  número piezas 

47° carácter <CR>(0DH)  

48° carácter <LF>(0AH)  

 

Serialización: 

1 bit de start 

7 bit dado paridad EVEN 

2 bit de stop 

velocidad 4800 baud 
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Los caracteres <s1>, <s2>, <s3>, <s4> son caracteres ASCII que deben 

interpretarse como valor es hexadecimal. Cada carácter representa 4 bits 

de diferente significado, por ejemplo el carácter ASCII "A" en llegada debe 

ser interpretado como cifra hexadecimal "A"; 

1 0 1    0 

bit3 bit2 bit1  bit 
 

Cuando un bit asume valor "1" significa que la señalación correspondiente 

es en condición real; el significado de las señalaciones es el siguiente: 

<s1> 

bit 0 señalación de pesaje mínimo 

bit 1 señalación de tara bloqueada 

bit 2 
señalación de tara 

predeterminada 

(1)/autopesada(0) 
bit 3 señalación de ¨center zero¨ 

<s2> 

bit 0 no utilizado 

bit 1 señalación de peso estable 

bit 2 señalación de sobrecarga 

bit 3 no utilizado 

<s3> 

bit 0 señalación de tara activada 

bit 1 no utilizado 

bit 2 Peso no válido 

bit 3 Impresión en curso 

<s4> 

bit 0 instrumento homologado 

bit 1 convertidor en avería 

bit 2 error en los parámetros de configuración báscula 

bit 3 señalación de peso demasiado negativo 

 
 

Están disponibles los protocolos: Cíclico (véase apart. 9.3.2 en la pág. 1-68), 
y ACK-NAK (véase apart. 9.3.1 en la pág. 1-68), por mandos remotos 
(véase apart. 9.4 en la pág. 1-69). 

La pausa entre el final de una cadena y el inicio de la sucesiva es de 300 ms 
± 10%. 
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9.2.6 cadena ESTNUM 

Bajo pedido con dirección 
Si se elige esta opción se desactivan las transmisiones de cadenas cíclicas. 
Se usan los mandos remotos seguidos por el número identificativo del 
terminal que debe configurarse en el setup: “CONF”/ “NBIL”. 
Véase apartado 9.4.23 “mandos remoto con direccionamiento” 

 
 

9.3 Protocolos para cadenas seriales 
 

 

9.3.1 Protocolo ACK-NAK 
 

La cadena se envía solo bajo pedido del usuario, con la tecla de petición de 

transmisión  . Después de la transmisión del peso el instrumento se 
comporta de la siguiente manera: 

✔ si recibe el carácter "ACK" (06H) se coloca en espera de una nueva 

petición; 

✔ si recibe el carácter "NAK" (15H) retransmite la cadena porque la 

transmisión anterior no se ha realizado correctamente; 

✔ después de haber recibido tres caracteres "NAK" el terminal visualiza el 

mensaje "NO ACK" (error de transmisión). 
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9.3.2 Protocolo cíclico 
 

La cadena seleccionada (véase apart. 9.2 en la pág. 1-62) se 

transmite cíclicamente a la velocidad de 3 veces al segundo. 
 
 

9.3.3 Protocolo bajo petición 
 

La cadena seleccionada se transmite a través de la presión de la tecla 

             o esperando mandos remotos de un elaborador externo 
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9.4 Protocolo por mandos remotos 
 

Se encuentran disponibles varios mandos en la línea serial que permiten 

realizar numerosas operaciones interviniendo desde un dispositivo remoto 

(PC, PLC, etc.) 
 

 

 

ADVERTENCIA 
Los mandos remotos se activan solo si, durante la fase de 

configuración del instrumento, para el parámetro TIPO se ha 

configurado el valor ESTESA. 
 

 
 
 
 

ADVERTENCIA 
Los mandos remotos no se ejecutan si en curso hay una 

transmisión serial cíclica; en este caso es necesario suspenderla 

con el mando "EX<CR>" antes de suministrar otros mandos 

remotos. 
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9.4.1 Respuesta con mando erróneo 
 

??<CR><LF> 

Esta cadena de respuesta se envía: 

✔ Si la sintaxis de los mandos no es correcta; 

✔ si el mando no puede ejecutarse. 
 

 

9.4.2 Respuesta con mando correcto 
 

Si se acepta el mando, si este tiene previsto transmitir una información, la 

respuesta se representará enviando el dato pedido; de lo contrario, la 

respuesta se representa con la cadena siguiente: 

OK<CR><LF> 
 
 

9.4.3 Suspensión transmisión cíclica 
 

Este mando no está disponible con el protocolo RS485 donde la transmisión 

es siempre y solo bajo petición 

EX<CR> 
 
 

9.4.4 Reactivación de la transmisión cíclica 
 

Este mando no está disponible con el protocolo RS485 donde la transmisión 

es siempre y solo bajo petición 

SX<CR> 
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9.4.5 Petición peso bruto 
 

XB<CR> 

El terminal responde con la siguiente cadena: 

n<SP><um><SP>B<CR><LF> 
 
 

9.4.6 Petición peso neto 
 

XN<CR> 

El terminal responde con la siguiente cadena: 

n<SP><um><SP>NT<CR><LF> 
 

9.4.7 Petición transmisión tara 
 

XT<CR> 

El terminal responde con la siguiente cadena: 

n<SP><um><SP>TE<CR><LF> 

si la tara está configurada manualmente; 

n<SP><um><SP>TR<CR><LF> 

si la tara ha sido adquirida. 
 
 

9.4.8 Petición transmisión estado báscula 
 

XZ<CR> 

El terminal responde con la siguiente cadena: 

<s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

Para la interpretación de los caracteres s1, s2, s3 y s4, use las indicaciones 
presentes en la descripción de la cadena estesa 

 

9.4.9 Petición transmisión estado báscula  
 

XS<CR> 

En caso positivo el terminal responde con la siguiente cadena: 

<s1><s2><CR><LF> 
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Los caracteres s1 y s2 son caracteres ASCII que deben interpretarse como 

valor hexadecimal. 

Los bit identifican el estado de la plataforma de pesaje. 
 

<s1> bit 0 peso válido 

bit 1 peso estable 

bit 2 centro de cero 

bit 3 neto visualizado 

<s2> bit 0 no utilizado 

bit 1 no utilizado 

bit 2 no utilizado 

bit 3 petición impresión: se ha presionado una 

tecla de impresión o está activa la entrada 

n° 3. 
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9.4.10 Puesta en cero báscula 
 

AZ<CR> 
 
 

9.4.11 Adquisición tara 
 

AT<CR> 
 
 

9.4.12 Introducción de una fórmula 
 

nAT<CR> 

El mando AT debe estar antecedido por un peso expresado al máximo en 7 

caracteres incluyendo el eventual separador decimal. 
 
 

9.4.13 Cancelación de una tara introducida 
 

CT<CR> 

Este mando cancela un posible valor de tara memorizado. 
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9.4.14 Petición de transmisión de la tabla de los datos 

generales 
 

ND<CR> 

Enviando este mando, el terminal responde con una secuencia de 

cadenas que terminan con <CR><LF>. Cada una contiene el número del 

dato y su descripción; a continuación se suministra un ejemplo e tabla de 

los datos siguientes: 

 

01 Fecha 

02 Hora 

03 Matrícula 

04 Versión 

05 Progresivo 

06 Pmu 

07 Piezas 

08 Código 

09 Descripción 

10  Número pesaje parcial 

11 Total neto parcial 

12 Total tara parcial 

13 Total piezas parcial 

14 Número pesajes general 

15 Total neto general 

16 Total tara general 

17 Total piezas general 

18 SETPN1 

19 SETPN2 

20 MIN1 

21 MAX1 

22 MIN2 

23 MAX2 

 

Algunos datos se encuentran presentes solo si han sido habilitados los 
totales y/o el funcionamiento CPE y/o Output. 

Pueden modificarse solo los datos: Fecha, hora, Pmu, Código,SETPN1/2, 
MIN1/2 e MAX1/2. 
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9.4.15 Petición del dato general indicado con "n" 

 

Xln<CR> 

A través de este mando es posible leer el valor actual de cualquiera de los 

datos generales (si sí, es en la modalidad correspondiente). 
 

9.4.16 Petición de configuración del valor "y" y en el dato 

general indicado con "n" 
 

yXln<CR> 

donde "y" es el valor que se desea atribuir al dato general "n". Obviamente 

el valor que se desea configurar debe ser coherente al formato del dato. 

No se admite configurar valores para algunos datos generales (por ej. 

piezas) 
 
 

9.4.17 Petición de transmisión del peso neto y del estado 

de la báscula 
 

Xn<CR> (Xnb<CR>) 

IMPORTANTE: El mando que se debe enviar está compuesto por X 

mayúscula y n minúscula (que no se debe confundir con el significado 

genérico atribuido a la n minúscula, explicado en el apartado  9.1 en la pág. 

1-61). 

En caso positivo el terminal responde con la siguiente cadena: 

n<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

Los caracteres s1, s2, s3 e s4 son los caracteres de estado cuyo significado 

se explica en el apartado 9.4.8 en la pág. 1-71 y n es un campo numérico de 

9 caracteres. 

9.4.18 Petición peso neto en alta resolución 
 

YN<CR> 

La cadena de respuesta es: 

n<SP>y<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

n= peso neto (campo numérico de 9 caracteres) 

y= peso neto en alta resolución (campo numérico de 10 caracteres) 
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s1,s2,s3,s4=véase ESTADO en cadena estesa (apart. 9.2.2 en la pág. 1-
63). 

 

9.4.19 Petición valor de la división 
 

Xe<CR> 

El terminal responde con la siguiente cadena: 

e= n<SP><um><CR><LF> 
 

9.4.20 Petición valor capacidad máxima 
 

XM<CR> 

La cadena de respuesta es: 

Max= n<SP><um><CR><LF> 

donde n es un campo numérico de 9 caracteres. 
 

9.4.21 Petición valor conversión interna 
 

XC<CR> 

El terminal responde con la siguiente cadena: 

n <CR><LF> 
 
 

9.4.22 Bloqueo teclado 
 

LK<CR> 

Se bloquea solo el teclado. 
 
 

9.4.23 Desbloqueo teclado 
 

UK<CR> 

Se desbloquea el teclado. 
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9.5 Mandos remotos con checksum (suma de 
comprobación) 

En fase de instalación es posible habilitar la gestión de los mandos remotos 
con checksum (apart. 11.4.4. 
La modalidad checksum aumenta la seguridad del diálogo entre el terminal y 
el 
PC ya que adopta las siguientes precauciones: 
 
cada mando remoto enviado al terminal debe contener, en posición 
específica, dos caracteres de checksum; 
 
cada respuesta con datos que el terminal envía al PC al recibir un  
mando remoto debe contener, en posición específica, dos caracteres 
de checksum (suma de comprobación). 
 
La posición de los dos caracteres de checksum es la que se encuentra 
inmediatamente 
antes del carácter <CR>. 
El cálculo del checksum consiste en realizar el XOR (OR exclusivo) de 
todos los caracteres de la cadena, hasta el primero carácter de checksum 
excluido. El resultado se expresa con dos caracteres hexadecimales. 
A continuación se suministra como ejemplo el mando de transmisión del 
peso bruto con checksum: 
XB chk1chk2 <CR> 
donde, si suponemos que del XOR se obtenga el valor 1A¨: 
chk1 
es el primer carácter de checksum ("1" es decir 31H) 
chk2 
es el segundo carácter de checksum ("A" es decir 41H). 
 
El terminal responde con la siguiente cadena: 
n<SP><um><SP>B chk1chk2 <CR><LF> 



1-74 

  D70ES   

 

 

 

9.6 Mandos remotos con direccionamiento 
 

Si se ha seleccionado la interfaz de comunicación RS485, a los mandos 

remotos que se describen en el apart. 9.4 es necesario adicionar el número 

del instrumento que se interroga. 

El sistema está compuesto por un terminal Máster (por ej. un PC) y más 

terminales Slave(esclavo) (por ej. los terminales de pesaje). 

Cada instrumento de pesaje se distingue por un ¨número terminal¨ unívoco 

configurable. 

Se puede crear una red de terminales de pesaje interrogados por la unidad 
Máster. 

La sintaxis de los mandos remotos se modifica adicionando los dos 

caracteres del número terminal. 

Por el ejemplo el mando de transmisión del peso lordo XB <CR> se 

convierte XB 01 <CR> e indica que el terminal Máster pide la transmisión 

del peso lordo al terminal identificado con el número 01. 
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9.7 Modbus RTU/ASCII/TCP IP (*S2*) 
 

El terminal se puede conectar en modo esclavo con el protocolo Modbus-

RTU/ASCII  a través de un puerto serie o a través de Modbus-TCP en 

conector ethernet RJ45; además de los parámetros de configuración 

estándar de la interfaz serie  / Ethernet  , algunos parámetros específicos 

están disponibles: 

1. Número de terminal: del 1 al 247, establezca el número utilizado para 

comunicarse con el terminal en serie 

Este parámetro se puede configurar en el submenú "CONF". 

2. Habilitación de modbus-TCP a través del puerto Ethernet (además del 

protocolo ya definido para esta conexión) 

Si la cadena “MODBUS” está habilitada No se puede configurar el 

puerto, es fijo “502”. PD Configure el parámetro “PORT” = “23” y el 

“TYPE” solo si también desea habilitar una de las siguientes cadenas: 

EXTENDED, CB, EXTNUM, STRCPE o CMA; si no se requiere una 

cadena, configure "TYPE" = "NO". 

3. A partir de Rel.1.1.0.12, los datos MPP están disponibles, así como los 

datos nativos, en formato de cadena. 

 

ADVERTENCIA: solo puede habilitar un protocolo modbus a la vez. 

 

Registro de entrada (op code=04) 
Variable Tipo registro nota 

Escala única o escala seleccionada, si es término. multiequilibrio 

Peso bruto flotar 0-1  

Peso neto flotar 2-3  

Estado Int 4  1) 

Peso en divisiones Int 5  

Capacidad máxima flotar 6-7  

División flotar 8-9  

Peso bruto (alta resolución) flotar 10-11  

Peso neto (alta resolución) flotar 12-13  

Estado de MPP Int 20 Mpp, 2) 

Codigo mpp Long 21-22 Mpp 

Peso 1 Mpp flotar 23-24 Mpp 

Peso 2 Mpp flotar 25-26 Mpp, 3) 

Fecha Hora int 27-29 4) 

Datos MPP en formato ASCII 
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CRC Int 1099 5) 

Código mpp String 1100-1103  

Matr¡cula String 1104-1108  

Fecha Hora String 1109-1115 4a) 

Bascula seleccionada String 1116 6) 

Peso 1 mpp (Neto) String 1117-1122  

Peso 2 mpp (Tara) String 1123-1128 3) 

    

Registro de tenencia (en el código = 03, 06, 16) 
Variable Tipo registro nota 

Tara  flotar 0-1  

Tara P1 flotar 2-3 Es hábil. 

Tara P2 flotar 4-5 Es hábil. 

        

Bobina simple (en código = 01, 05, 15) 
Variable Tipo registro nota 

Restablecer escala mandar 0  

Tara autopesata mandar 1  

Tara transparente mandar 2  

Realizar el pesaje Mpp mandar 20 Mpp 

Final de pesaje Mpp mandar 21 Mpp 

    

Entrada/Salida 

Resultado 01 Leer escritura 1000  

Resultado 02 Leer escritura 1001  

Resultado 03 Leer escritura 1002  

Resultado 04 Leer escritura 1003  

    

Entrada discreta (en código=02) 
Variable Tipo registro nota 

Entrada/Salida 

Entrada 01 Sólo lectura 1000  

Entrada 02 Sólo lectura 1001  

Entrada 03 Sólo lectura 1002  

Entrada 04 Sólo lectura 1003  

    

1. No es posible realizar operaciones parciales de lectura o escritura en 

variables de registro múltiple, por ejemplo, float. 

2. El formato de los datos enteros y flotantes sigue el estándar big endian. 
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3. Las bobinas de comando realizan la operación descrita tanto en 

escritura como en lectura; En este último caso, sin embargo, se 

devuelve un valor que indica la condición de retorno de su ejecución 

(1=TRUE, 0=FALSE).  

4. En las variables String el contenido de los registros es de tipo string y 

cada registro contiene 2 caracteres 

 

NOTA 

Mpp: comandos para la gestión de la memoria de peso MPP (opcional) 

Nota 1: descripción de la variable de estado: 

bit Significación 

15 Señalización de centro de cero (-0.25dd < bruto < 

0.25dd) 

14 Señalización de tara predeterminada 
(1)/autopesada (0) 

13 Señalización de tara bloqueada 

12 Señalización de pesaje mínimo 

11 Señalización de extensión de pesaje MSB (solo ME) 

10 Señalización de sobrecarga 

9 Señalización de peso estable 

8 Señalización de extensión de pesaje LSB (solo ME) 

7 RFU (reservado para utilización futura) 

6 Peso no válido 

5 Eñal de tara bloqueada cancelada (solo ME) 

4 Tara introducida 

3 RFU(reservado para utilización futura) 

2 Parámetros de configuración de la báscula erróneos 
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1 Convertidor dañado 

0 Instrumento homologado 

 

Nota 2: descripción de la variable estado MPP: 

bit Significación 

15 operación mpp en curso 

14 Datos listos 

13 RFU (reservado para utilización futura) 

12 Error de peso no válido 

11 Error de peso negativo 

10 Error de peso inestable 

9 RFU (reservado para utilización futura) 

8 Error de memoria mpp 

7 Error de posicionamiento del vehículo 

6-0 RFU (reservado para utilización futura) 

 

Nota 3: El campo de peso 2 contiene el valor de tara y está presente solo si 

su almacenamiento está habilitado.  

 

Nota 4: El campo de fecha/hora está presente solo si está habilitado y 

contiene los siguientes valores:  

Byte significado Formato 

1 año Binario del 00 al 99 

2 mes Binario del 1 al 12 

3 día Binario del 1 al 31 
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4 Hora Binario del 00 al 23 

5 Minuto Binario del 00 al 59 

6 segundo Binario del 00 al 59 

     

Nota 4a: El campo de fecha/hora está presente solo si está habilitado, 

tiene 14 caracteres en formato AAAAMMDDHHMMSS 

 

dirección DATA 

1109 AA 

1110 AA 

1111 MM 

1112 GG 

1113 HH 

1114 MM 

1115 SS 

 

Nota 5: CRC calculado con algoritmo CRC16-CCITT, polinomio 0x1021, 

valor inicial cero. Aplicado a todos los datos MPP en formato ASCII 

(calculados a partir del código mpp a la tara P2). 

 

Nota 6: Dato ingresado por compatibilidad pero no administrado en este 
terminal, siempre se encuentra en blanco (20 Hex).
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Ejemplo  
Supongamos que con el MPP que pesa un peso 1 igual a 99.810 kg se ha 
adquirido El peso se formatea primero como una cadena ASCII de 12 
caracteres compuesta de la siguiente manera: 
 

tipo valor unidad de medida 

Nb bb99,810 kg 

  Donde: b indica el carácter de espacio (hexadecimal 0x20) 

 

La cadena se inserta en una serie de registros del 1117 al 1122: 

 

dirección Ascii  hexadecimal. 

1117 ‘Nb’ → 0x4e20 

1118 ‘bb’ → 0x2020 

1119 ‘99’ → 0x3939 

1120 ‘,8’ → 0x2c38 

1121 ‘10’ → 0x3130 

1122 ‘kg’ → 0x6b67 
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10. MPP 
 
El D70ES está equipado con memoria MPP que permite memorizar los datos 
de peso de cada operación de pesaje en una memoria metrológica 
permanente, y permite transmitir el valor hacia una periférica externa junto a 
un código identificativo que se atribuye en manera autónoma por el mismo 
terminal. 
El número identificativo está compuesto por 6 cifras. 
 
La memoria peso permanente se activa a través de una llave de activación 
que debe solicitarse a COOPERATIVA BILANCIAI. 
 

 10.1. Capacidad de memoria   
La capacidad de la memoria presente en la tarjeta de expansión de memoria 
MPP permite la memorización de alrededor de 100.000 pesajes (los pesajes 
equivalen a peso + tara), correspondientes a alrededor de 7 meses de uso 
continuo del terminal ejecutando 500 operaciones de pesaje diarias. 
En caso de un uso menos frecuente, los valores citados aumentan. 
 
 
 

 ATENCIÓN  

Cuando se alcanza la capacidad máxima de la memoria, 
los datos más viejos se eliminan y se cambian por los 
más recientes. 
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10.2 Funcionamiento 
 

El modo de funcionamiento MPP se habilita en la fase de instalación. 
Los modos operativos se subdividen en dos grupos: 

1) el usuario actúa sobre el terminal y concretamente en la 

tecla para memorizar y transferir el pesaje; 
2) el usuario actúa sobre un terminal del PC en el modo dictado por el 

software específico. 
 
En ambos modos operativos, al finalizar las operaciones de memorización, el 
número progresivo asociado al pesaje se puede visualizar en la pantalla. 
 
Solo en el caso que la operación de memorización se realice a través de una 
tecla, también se visualiza en la pantalla, al concluir la operación MPP, el 
código identificativo MPP. 
El terminal de pesaje puede señalar mal funcionamientos debido a la 
imposibilidad de transferir o memorizar correctamente el dato. En este caso 
seguir las instrucciones presentadas. 
 
En caso de pesaje MPP por terminal externo, permanece habilitada la 
posibilidad de realizar la impresión desde el teclado. 
 
 

10.3 Comprobación de los datos de peso memorizados 
 

Para la comprobación de los datos de peso memorizados presione la tecla 

“2F” en secuencia hasta la selección “CODMPP”. 

El terminal visualiza el último CODMPP memorizado, presione “EN” para 

seleccionarlo o configurar el código que se desea consultar. 

Presionando “2F” es posible visualizar en secuencia los datos memorizados:  

el peso neto, la tara (solo si habilitada), fecha y hora asociados al código 

MPP identificativo seleccionado. 
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Si el terminal está equipado con una impresora, presionando la tecla  

es posible obtener la impresión de: dato de peso visualizado, del código 

identificativo relativo, fecha y hora. 

En el encabezamiento de la impresión pueden aparecer también el número 

de matrícula o el número terminal mpp, en función del tipo de respuesta 

seleccionada en fase de instalación.  

 
 

10.4 Diálogos en funcionamiento MPP 
 

10.4.1 Petición pesaje por tecla con transmisión datos al 

final de la operación. 

 

Cargue el peso sobre la plataforma de pesaje espere la indicación de peso 

estable, y presione la tecla . 

El terminal realiza la memorización de los datos y procede a la transmisión 
de los mismos con el formato que se describe en el apartado 10.5. 

 
El calculador por lo tanto responde con: 
 <ACK> si la cadena ha llegado correctamente; 
 <NAK> si la cadena no ha llegado correctamente; en tal caso el terminal 
repite el paquete de los datos. Después de tres respuestas negativas o 
ninguna respuesta, el terminal visualiza un mensaje de error. 
Caracteres diferentes de <ACK> y <NAK> se interpretan como <NAK>. 
 

  ADVERTENCIA  
El protocolo ACK/NACK se habilita automáticamente en funcionamiento 

MPP. 
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10.4.2 Petición de pesaje de mando serial con transmisión 

al finalizar la operación 

Después de haber cargado el peso sobre la plataforma de pesaje, envíe con 
el calculador el mando de memorización y petición dato: 
 
MP<CR> 
En caso de respuesta afirmativa el terminal realiza la memorización del peso 
y transmite una cadena de datos que se describe en el apartado 10.5. 

 
El calculador por lo tanto responde con: ACK/NAK, con las mismas 
modalidades descritas en el apartado anterior. 

 

10.4.3 Petición de pesaje por tecla y transmisión por 

mando serial 

Después de haber cargado el peso sobre la plataforma de pesaje espere la 

indicación de peso estable y presione la tecla ;el terminal realiza la 
memorización de los datos. 
 
El calculador puede pedir los datos de peso al terminal a través del mando: 
 
MP<CR> 
El terminal de pesaje puede responder con una de las cadenas descritas en 
el apartado 10.5; de lo contrario 
 
NP<CR><LF> si no se ha memorizado algún peso; 

 
Los datos pueden pedirse varias veces, repitiendo simplemente el mando 
MP<CR>. 
 
Al concluir la operación, el calculador debe enviar el mando para habilitar el 
terminal a una nueva operación de pesaje: 
MC<CR> 
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10.4.4 Petición de pesaje y transmisión por mando serial 

Después de haber cargado el peso sobre la plataforma de pesaje, envíe con 
el calculador el mando de memorización: 
 
MP<CR> 
Cuando se alcanzan las condiciones de validez del peso, el terminal realiza 
la memorización de los datos. 
 
A continuación, el elaborador externo debe transmitir el mando de petición de 
datos: 
MP<CR> 
El terminal responde con una de las cadenas anteriormente descritas.  
 
 

10.4.5 Mandos remotos MP y MC con checksum (suma de 

comprobación) 

Los mandos remotos MP y MC modifican su estructura para la introducción 
de los caracteres de cheksum. Su formato se vuelve el siguiente: 
MP 1 D <CR> 
MC 0 E <CR> 
 

10.5 Formato respuesta MPP 
 

El formato de la respuesta sobre la operación de pesaje mpp depende de 

algunos parámetros de configuración: 

MPP - FMT.RIS (STD, NTERM, NMATR, STD-DA, NTE-DA,NMA-DA) 

MPP – ABTA (SI, NO) 
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10.5.1 formato STD 

 
 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°- 10° carácter 
Código identificativo 
MPP o indicaciones 
sobre el estado de la 
báscula: 

 

NO<SP>STAB peso no estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de  
memorización del peso 

11°- 18° carácter  
Peso con signo y eventual 
separador decimal 

19°- 20° carácter <um> Unidad de medida 

21°-22° carácter < CRC > 

Campo de control de la cadena; 
se calcula haciendo una 
operación XOR (or exclusivo) de 
todos los caracteres anteriores. 
El valor calculado se expresa con 
dos caracteres hexadecimales, 
por ej. 
si el resultado es 62H los dos 
caracteres de checksum son "6" 
(36H) y "2" (32H). 

23° - 26° carácter <CRC> CRC16 (opcional) 
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10.5.2 formato NTERM 

  

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°-6° carácter  Número terminal MPP (3 CIFRE) 

7°- 13° carácter 
Código identificativo 
MPP o indicaciones 
sobre el estado de la 
báscula: 

 

NO<SP>STAB peso no estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de  
memorización del peso 

14°- 21° carácter  
Peso con signo y eventual 
separador decimal 

22° - 23° carácter <um> Unidad de medida 

24°-25° carácter < CRC > 

Campo de control de la cadena; 
se calcula haciendo una 
operación XOR (or exclusivo) de 
todos los caracteres anteriores. 
El valor calculado se expresa con 
dos caracteres hexadecimales, 
por ej. 
si el resultado es 62H los dos 
caracteres de checksum son "6" 
(36H) y "2" (32H). 

26°-29° carácter <CRC> CRC16 (opcional) 
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10.5.3 formato NMATR 

 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°-11° carácter  Número matrícula (8CIFRE) 

12°- 18° carácter 
Código identificativo 
MPP o indicaciones 
sobre el estado de la 
báscula: 

 

NO<SP>STAB peso no 
estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de  
memorización del peso 

19°-26° carácter  
Peso con signo y eventual 
separador decimal 

27°-28° carácter <um> Unidad de medida 

29°-30° carácter < CRC > 

Campo de control de la 
cadena; se calcula haciendo 
una operación XOR (or 
exclusivo) de todos los 
caracteres anteriores. El valor 
calculado se expresa con dos 
caracteres hexadecimales, 
por ej. 
si el resultado es 62H los dos 
caracteres de checksum son 
"6" (36H) y "2" (32H). 

31°-34° carácter <CRC16> CRC16 (opcional) 
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10.5.4 formato STD-DA  

 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°-13° carácter 
Fecha (dd/mm/aaaa) 

 Fecha (10 CARACTERES) 

14° carácter Espacio(20H)  

15°- 22° carácter 
Hora (hh:mm:ss) 

 Hora (8 CARACTERES) 

23° carácter Espacio(20H)  

24°- 30° carácter 
Código identificativo 
MPP o indicaciones 
sobre el estado de la 
báscula: 

 

NO<SP>STAB peso no 
estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de  
memorización del peso 

31°- 38° carácter  
Peso con signo y eventual 
separador decimal 

39°- 40° carácter <um> Unidad de medida 

41°- 42° carácter < CRC > 

Campo de control de la 
cadena; se calcula haciendo 
una operación XOR (or 
exclusivo) de todos los 
caracteres anteriores. El valor 
calculado se expresa con dos 
caracteres hexadecimales, 
por ej. 
si el resultado es 62H los dos 
caracteres de checksum son 
"6" (36H) y "2" (32H). 

43°- 46° carácter <CRC16> CRC16 (opcional) 
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10.5.5 formato NTERM-DA  

 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°-6° carácter 
Número terminal 

 N.Terminal (3 CIFRAS) 

7° carácter Espacio(20H)  

8°-  17°carácter 
Fecha (dd/mm/aaaa) 

  Fecha (10 CARACTERES) 

18° carácter Espacio(20H)  

19°-26° carácter 
Hora (hh:mm:ss) 

 Hora (8 CARACTERES) 

27° carácter Espacio(20H)  

28°- 34° carácter 
Código identificativo 
MPP o indicaciones 
sobre el estado de la 
báscula: 

 

NO<SP>STAB peso no 
estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de  
memorización del peso 

35°- 42° carácter  
Peso con signo y eventual 
separador decimal 

43°- 44° carácter <um> Unidad de medida 

45°- 46° carácter < CRC > 

Campo de control de la 
cadena; se calcula haciendo 
una operación XOR (or 
exclusivo) de todos los 
caracteres anteriores. El valor 
calculado se expresa con dos 
caracteres hexadecimales, 
por ej. 
si el resultado es 62H los dos 
caracteres de checksum son 
"6" (36H) y "2" (32H). 

47°- 50° carácter <CRC> CRC16 (opcional) 
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10.5.6 formato NMA-DA  

 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°-11° carácter 
Número de matrícula 

 N.Matrícula (8 CIFRAS) 

12°-  21°carácter 
Fecha (dd/mm/aaaa) 

  Fecha (10 CARACTERES) 

22° carácter Espacio(20H)  

23°- 30° carácter 
Hora (hh:mm:ss) 

 Hora (8 CARACTERES) 

31° carácter Espacio(20H)  

32°- 38° carácter 
Código identificativo 
MPP o indicaciones 
sobre el estado de la 
báscula: 

 

NO<SP>STAB peso no 
estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de  
memorización del peso 

39°- 46° carácter  
Peso con signo y eventual 
separador decimal 

47°- 48° carácter <um> Unidad de medida 

49°- 50° carácter <CRC> 

Campo de control de la 
cadena; se calcula haciendo 
una operación XOR (or 
exclusivo) de todos los 
caracteres anteriores. El valor 
calculado se expresa con dos 
caracteres hexadecimales, 
por ej. 
si el resultado es 62H los dos 
caracteres de checksum son 
"6" (36H) y "2" (32H). 

51°- 54° carácter <CRC> CRC16 (opcional) 
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10.5.7 Parámetro ABTA 

Si el parámetro “ABTA” está habilitado, en la cadena MPP seleccionada se 
muestra también el valor de tara, acordado con el valor de peso. 
En particular: 

1) 10 caracteres de tara (8 de peso + 2 de UM) si cadena: “formato STD”, 
”NTERM” o ”NMATR”. 

2) 12 caracteres de tara (indicación“T”+ espacio + 8 de peso + 2 de UM)  
Cadena formato: “STD-DA”, “NTERM-DA”, “NMA-DA”. 

P.s. Si se seleccionan las cadenas: “STD-DA”, “NTERM-DA” e  “NMA-DA” se 
modifica también la longitud del peso neto que muestra la indicación “N” + 
“espacio” (el peso neto se convierte en 12 caracteres). 
Ejemplos.  

Cadena MPP Std + ABTA=SI  los datos transmitidos son: 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°- 10° carácter 
Código identificativo 
MPP o indicaciones 
sobre el estado de la 
báscula: 

 

NO<SP>STAB peso no 
estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de  
memorización del peso 

11°- 18° carácter  
peso con signo y eventual 
separador decimal 

19°- 20° carácter <um> Unidad de medida 

21°- 28° carácter  
Tara con signo y eventual 
separador decimal 

29°- 30° carácter <um> Unidad de medida 

31°- 32° carácter <CRC> 

Campo de control de la 
cadena; se calcula haciendo 
una operación XOR (or 
exclusivo) de todos los 
caracteres anteriores. El 
valor calculado se expresa 
con dos caracteres 
hexadecimales, por ej. 
si el resultado es 62H los 
dos caracteres de checksum 
son "6" (36H) y "2" (32H). 

33°- 36° carácter <CRC> CRC16 (opcional) 
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Cadena MPP STD – DA + ABTA=SI los datos transmitidos son: 
 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°-13° carácter 
Fecha (dd/mm/aaaa) 

 Fecha (10 CARACTERES) 

14° carácter Espacio(20H)  

15°- 22° carácter 
Hora (hh:mm:ss) 

 Hora (8 CARACTERES) 

23° carácter Espacio(20H)  

24°- 30° carácter 
Código identificativo 
MPP o indicaciones 
sobre el estado de la 
báscula: 

 

NO<SP>STAB peso no 
estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de  
memorización del peso 

31° carácter N(4EH)  

32° carácter Espacio(20H)  

33°- 40° carácter  
Peso con signo y eventual 
separador decimal 

41°- 42° carácter <um> Unidad de medida 

43° carácter T(54H)  

44° carácter Espacio(20H)  

45°- 52° carácter  
Peso tara y eventual 
separador decimal 

53°- 54° carácter <um> Unidad de medida 

55°- 56° carácter <CK> 

Campo de control de la 
cadena; se calcula haciendo 
una operación XOR (or 
exclusivo) de todos los 
caracteres anteriores. El valor 
calculado se expresa con dos 
caracteres hexadecimales, 
por ej. 
si el resultado es 62H los dos 
caracteres de checksum son 
"6" (36H) y "2" (32H). 

57°- 60° carácter <CRC16> CRC16 (opcional) 
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11. PERSONALIZACIÓN 
 

 

11.1 introducción 
 

 
 

ADVERTENCIA 
 

Los procedimientos de personalización quedan exclusivamente 

reservados al personal especializado. 

No obstante, el usuario puede modificar algunos parámetros de 

funcionamiento del terminal. 

Recomendamos la máxima atención durante las modificaciones 

de estos parámetros para evitar mal funcionamientos debido a 

configuraciones incorrectas. 

Los parámetros están estrechamente vinculados con el 

programa presente en el instrumento. 
 

 
 
 

11.2 Entrada en configuración parámetros 
 

 

11.2.1 Acceso limitado (sello hardware) 

Para acceder a la personalización de parámetros no metrológicos: 

✔ presione  cuando encienda. Mantenga presionado hasta que 

aparece la opción SETUP. 
 
 

ADVERTENCIA  
Cuando accede a la configuración de los parámetros a través de 

la tecla  durante el encendido es posible personalizar 

s o l o
los parámetros no metrológicos, no obstante es posible 

visualizar (sin modificar) también los parámetros metrológicos 
configurados en fase de instalación. 
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11.2.2 Acceso completo (sello hardware) 

Abra el terminal y presione el pulsador CALIB de acceso a setup. 

 
 

11.2.3 Acceso con Audit trail  

seleccione la función SETUP presionando la tecla 2°F; se visualizan los 

contadores de comprobación y pide la configuración de la contraseña. 

 

WARNING  
 

 

Atención: preste atención en el uso de las contraseñas ya que el 

acceso al setup del terminal d70ES podría quedar bloqueado. 

La contraseña se solicita a la entrada y a la salida del setup, en 

caso de modificaciones realizadas; debe presentar siempre 6 

cifras. 
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11.3 Descripción de los menú y submenús 
 

En modalidad de setup, las operaciones disponibles están divididas en 
algunos menú, los cuales a su vez, pueden estar divididos en submenú 
que contienen parámetros homogéneos. 
 

NOVRAM CONF Ver 11.4.1  

BILAN Ver 11.4.2 

D.CAMP Ver 11.4.3 

COM1 Ver 11.4.4 

COM2 Ver 11.4.5 

LPT1 Ver 11.4.6 

COME (opcional) Ver 11.4.7 

LAN (opcional) Ver 11.4.8 

MPP Ver 11.4.9 

IO Ver 11.4.10 

U.ANALO Ver 11.4.11 

Fn.Key Ver 11.4.12 

DEV-ID Ver 11.4.13 

Pers.ST Personalización de impresiones y salidas seriales 

TEST COM1 

COM2 

U.ANALO 

IN.OUT 

REPORT COM1 

COM2 

LPT1 

VIS.PUN ATTUAL 

INIT NOVRAM 

TOTALI 

RCD 

MPP 

MPP.CLR 

 
Para desplazar la estructura de los menú y de los parámetros, use las teclas 

según las indicaciones del apartado 5 
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11.4 menú NOVRAM  
 

debajo del menú NOVRAM se encuentran presentes los siguientes 
submenú; 

CONF – BILAN (M) – D.CAMP (M)- COM1- COM2 – LPT1 – COM.ETH (*) – 
LAN (*)  – MPP – IO – U.ANALO – Fn KEY -  DEV-ID.  

 
 
Los submenús indicados con (M) contienen parámetros metrológicamente 
relevantes y pueden modificarse solo cuando el terminal presenta el sello 
(hardware o software). 
Los submenús indicados con (*) son opcionales y dependen de la presencia 
de la tarjeta ethernet. 
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11.4.1 Submenú CONF de personalización del terminal 

MAT.S/N 
Este parámetro define el número del terminal /matrícula (8 
cifras máx.) 

NBIL 
Este parámetros define el número instrumento para 
eventuales interrogaciones con protocolo con dirección. 

TIPOBIL      ANALOG, RIPET 
 

PORTA 
(puerto) 

   COM1, COM2, ETHERNET 

Tipo de puerta usada si el terminal es un repetidor 

FUNZ 

PESO, PEZZI, PEAK, D.P.RCD, D.P.RCA 

Permite seleccionar el tipo de funcionamiento. 
PESO: pesaje estándar simple 
PEZZI: cuenta piezas 
PEAK: modalidad detección tope 
D.P.RCD: pesaje doble, tipo RCD 
D.P.RCD: pesaje doble, tipo RCA 

N.PEZZI 

1,5,10,15,20,50 

Número de piezas configurables. 
Define el primer valor visualizado en el 
procedimiento del cálculo del PMU 

TOTALI 
NO, SÍ 

Permite habilitar la gestión de los totales  

LINMES 
ITAL, ENGL, FRAN, DEUT, ESPA, PORT 

Selecciona el idioma de funcionamiento del terminal 

SEPDEC 

PUNTO, VIRGOL 

Selecciona el punto o la coma como separador decimal 
del peso, en la cadena serial. 

 

VISLOR 
B, G 

Selecciona la letra que identifica el peso bruto 
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TIM.FMT 
12H, 24H 

Selecciona formato hora 

AUT.OFF 

NO 

No está activada la función 
AUTOSPEGNIMENTO 

SI 

Está activada la función de APAGADO AUTOMÁTICO 
 

ILLUMIN. 

ALTA 

La pantalla funciona con la máxima intensidad 
de luz 

BAJA 

La pantalla funciona con la mínima intensidad 
de luz 

TEMPOR. 

La pantalla funciona con la máxima intensidad durante 
10 segundos si: 
4 se presiona cualquier tecla; 
4 la indicación de peso se somete a una 
variación de por lo menos 4 divisiones 

 

PASSW Uso reservado 

N.BOLL Uso reservado 

N.CAMP Uso reservado 
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11.4.2 Submenú BILAN  
 

Este submenú contiene los parámetros de la báscula; la documentación 

relativa se encuentra en el manual del instalador.  A continuación solo se 

describen los parámetros no vinculados por el botón de calibración. 

 

NCSTAB 

(NÚMERO DE RANGO DE 

PESO ESTABLE) 

5, 10, 20, 40  

Señal de estabilidad. Número de muestreos 
que determinan el peso estable. Este 
parámetro depende de cómo esté 
configurado el parámetro del filtro digital. 

FILTRD 

(FILTRO DIGITAL) 

NO, 4, 8, 16, 32, 64, 128, FIRHISI, 

FIRHINO, FIRLOSI, FIRLONO, 

ADVANCED 

 Esto permite la inserción de un filtro digital. 
Esta configuración permite la activación de 
cálculos de software para filtrar los valores 
generados por el convertidor 
analógico/digital. Cuanto mayor sea el 
número, mayor será el efecto de filtrado. 

F.ACCE  

(RESTABLECIMIENTO 

INICIAL) 

ZERCAM, AUTOZ, MEM.AZ, MEMO 
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 ZERCAM 

Al encenderse, el instrumento mostrará el 
peso en la báscula con respecto al cero 
programado durante la etapa de muestreo. 

AUTOZ 

Al encenderse, los instrumentos realizan la 
operación de autocero. 

En lo que respecta a los instrumentos 
legales, el autocero se produce en un rango 
que va del -5% al +15% de la capacidad 
respecto a la calibración del cero. Si el 
instrumento no es legal, este rango va del -
50% al +50%. 

 MEMO 

El terminal almacena internamente el último 
valor de peso cero, obtenido mediante 
cualquier reset del dispositivo: manual, 
automático, seguimiento de cero, cero 
forzado. 

La próxima vez que gire se restaurará el 
valor de cero. 

 MEM.AZ 

Se suma a una variante anterior del 
encendido; después de haber aplicado el 
cero almacenado, si el peso está dentro del 
mínimo se realiza un autoreset, si el peso 
está por encima el reset no se modifica 

Las autoridades de los dispositivos de 
puesta a cero permanecen sin cambios y 
siempre se realiza un muestreo basado en 
cero. 

TBLOC (BLOQUEO DE 

TARA) 
SI, NO 
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 NO 

Cualquier configuración de tara o peso de 
tara adquirido se elimina automáticamente 
cuando la báscula vuelve a cero, es decir, 
peso bruto = 0. 

SI 

Cualquier ajuste de tara o peso de tara 
adquirido se almacena cuando se vacía la 
báscula, es decir, peso bruto = 0. 

VCONV  

(VELOCIDAD DE 

CONVERSIÓN) 

100, 50, 25, 12, 6, 120, 60, 30, 15, 7 

Esto establece el número de operaciones 
de muestreo realizadas por el convertidor 
cada segundo. 

AZZAUT  

(CERO AUTOMÁTICO) 
SI, NO 
 

 Al configurar SI, el terminal realiza un 
reinicio de peso si una lectura de peso 
negativa permanece estable durante 5 
segundos. 

Para los instrumentos sometidos a pruebas 
de medida, la puesta a cero se produce 
dentro de un rango que va del -1% al +3% 
de la capacidad acercándose a cero, 
después del encendido del terminal. 

FILT_SOM 

(NÚMERO DE SUMAS) 
La configuración predeterminada es 0 

Número de sumas empleadas para el 
cálculo de la media 

Editor 

FILT_MON 

(MONOTONÍA) 
La configuración predeterminada es 0 

Número de lecturas consecutivas que 
inhabilitan el cálculo de la media durante las 
variaciones de peso. 

Editor 
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FILT_FIR 

(FILTRO FIR) 
NO,  2Hz/60db, 5Hz/60db, 2Hz/100db 

Filtros configurados para 25 conversiones 
por segundo. 

F_HIMON 

(FILTRO DE ALTA 

MONOTONÍA) 

SI, NO 

Esto permite la elaboración estadística de 
los pesos correctos. 

 

 
 

11.4.3 Submenú D.CAMP  
 

Este submenú contiene los parámetros relativos al muestreo de la 

báscula; la documentación relativa se encuentra en el manual del 

instalador. 
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11.4.4 Submenú  COM1 

Este submenú contiene los parámeros relativos a los puertos de serie 

COM1. 
 

BAUD 

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 
115200 

Este parámetro define la tasa de Baudios, es decir 

la velocidad de transmisión/ recepción con la cual 

los datos salen y entran por los puertos de serie 

COM1.  

BIT 

Define el formato de serialización. 

✔7 E 1: 7 bit de dato, paridad pares, 1 bit de stop 

✔ 7 O 1: 7 bit de dato, paridad impares, 1 bit de stop 

✔ 7 N 2: 7 bit de dato, no paridad, 2 bit de stop 

✔ 7 E 2: 7 bit de dato, paridad pares, 2 bit de stop 

✔ 7 O 2: 7 bit de dato, paridad impares, 2 bit de stop 

✔ 8 N 1: 8 bit de dato, no paridad, 1 bit de stop 

✔ 8 E 1: 8 bit de dato, paridad pares, 1 bit de stop 

✔ 8 N 2: 8 bit de dato, no paridad, 2 bit de stop 

✔ 8 O 1: 8 bit de dato, paridad impares, 1 bit de  

Stop 

✔ 8 E 2: 8 bit de dato, paridad pares, 2 bit de stop 

✔ 8 O 2: 8 bit de dato, paridad impares, 2 bit de 

stop 

 

 

 
HANDSH 

SOFT, NO 

Handshake utilizado en el puerto de serie; 
Configurar SOFT para XON–XOFF 
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TIPO 

ESTESA, véase apart. 9.2.2 

CB, véase apart.  9.2.1 

PRINT, véase apart. 9.2.3 

CMA, véase apart. 9.2.4 

STRCPE, véase apart. 9.2.5 

ESTNUM 

Mod.RTU, Véase punto 9.7 

Mod.Asc, Véase punto 9.7 

NO 
 

TEMP 

Este parámetro indica cuánto tiempo emplea 

la cadena seleccionada con el parámetro 

anterior debe ser transmitida. 

RICH 

Indica que la cadena (CB, ESTESA o 

STRCPE) se transmite solo cuando se 

presiona  la tecla de impresión. Además si 

ESTESA está seleccionado, se encuentran 

activos los mandos remotos para 

interrogación. 

CONT 

Indica que la cadena (CB , ESTESA o 

STRCPE) se envía cíclicamente unas 3 

veces al segundo. Si la cadena es ESTESA, 

la transmisión cíclica puede interrumpirse a 

través de un mando remoto específico. 
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ACKNAK 

Este parámetro es significativo solo con el 

tipo de cadena CB, ESTESA y STRCPE. La 

cadena se transmite solo cuando se presiona 

la tecla . Cuando se transmite la cadena, 

el terminal espera por un tiempo máximo de 

3 segundos, el carácter ACK o NAK de 

aceptación 
 

TIME.TX 

Este parámetro permite la configuración del 

tiempo de intervalo entre dos transmisiones, 

está expresado en centésimos de segundo. El 

valor predeterminado es 30 (apróx. 3 veces al 

segundo) 

M.CHECK 

NO modalidad checksum no habilitada. 

SI   modalidad checksum habilitada 

 
Se puede configurar solo si la cadena 
seleccionada es Estesa, Estesa con número o 
STRCPE. 
La modalidad checksum aumenta la seguridad 

del diálogo entre el terminal y el PC. 

. 

11.4.5 Submenú  COM2 

Este submenú contiene los parámetros relativos a los puertos de serie 

COM2. 

BAUD 
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 
57600, 115200 

BIT Véase COM1 

INTERF 
RS232, RS422,RS485 

Define la interfaz eléctrica del puerto de serie 
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HANDSH 

SOFT, NO 

Handshake usado para el puerto de serie; 
configurar en  SOFT para uso del XON–XOFF 

 

  

TIPO 
NO, ESTESA, CB, PRINT, CMA, STRCPE, 

ESTNUM, Mod.RTU, Mod.ASC 

TEMP Véase COM1 

TIME.TX Véase COM1 

M.CHECK Véase COM1 
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11.4.6 Submenú LPT1 

Este submenú contiene los parámetros que definen el tipo de impresora 

conectada al instrumento. 

T.STAMP 

NEUTRO 

La impresión se envía a un dispositivo Neutro, 

es decir, no se realiza alguna elaboración 

específica. 

STB80 

Impresora de mesa de módulo continuo. 

Gestiona módulos anchos 80 mm. 

Q3 

Impresora de mesa de módulo continuo. 

Gestiona módulos anchos 80 mm. 

LP55 

Impresora de mesa de módulo continuo. 

Gestiona módulos anchos 57.5 +/ - 0,5 mm. 

PLUS 

Impresora de módulo continuo para PTE/PTM. 

Gestiona módulos anchos 57.5 +/ - 0,5 mm. 

TM295 

Impresora de marbetes. 
 

NC.RIGA 

Parámetro para configurar número de caracteres 

por línea. Deje 0 para mantener el valor 

predeterminado. 

LF.ESP 

Parámetro que permite configurar el número de 

desplazamientos, line feed para la correcta 

expulsión del marbete (usado con impresoras de 

cinta).  

Configure “=0” para habilitar la expulsión del 

marbete con impresora TMU295. 
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CUTTER 

Determina el funcionamiento del cúter al 

concluir cada impresión. 

TOTALE 

Al concluir la impresión se realiza un corte 

total. 

PARZIA 

Al concluir la impresión se realiza un corte 

parcial. 

 

NO 

No se realiza algún corte. 
 

LF.INIZ 

(solo TM295) 

define los desplazamientos línea iniciales para 

impresoras de pesaje simple o doble en entrada 

LF.USC 

(solo TM295) 

define los desplazamientos línea iniciales para 

impresoras de pesaje doble en salida 

BLK.CAR 
(solo TM295) 

habilita bloqueo marbete al concluir al impresión 

PR.TYPE 

STD, PERS 

Selecciona impresoras estándar o 

personalizadas 
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11.4.7 Submenú COM.ETH 

Este submenú contiene los parámetros que definen el funcionamiento del 

puerto de salida en ethernet. 

PORTA 

(puerto) 
Número puerto 

TIPO NO.ESTESA, CB 

TEMP 

Este parámetro indica cuánto tiempo emplea 

la cadena seleccionada con el parámetro 

anterior debe ser transmitida. 

RICH 

Indica que la cadena (CB, ESTESA o 

STRCPE) se transmite solo cuando se 

presiona  la tecla de impresión. Además si 

ESTESA está seleccionado, se encuentran 

activos los mandos remotos para 

interrogación. 

CONT 

Indica que la cadena (CB , ESTESA o 

STRCPE) se envía cíclicamente unas 3 

veces al segundo. Si la cadena es ESTESA, 

la transmisión cíclica puede interrumpirse a 

través de un mando remoto específico. 

ACKNAK 

Este parámetro es significativo solo con el 

tipo de cadena CB, ESTESA y STRCPE. La 

cadena se transmite solo cuando se 

presiona la tecla. Cuando se transmite la 

cadena, el terminal espera por un tiempo 

máximo de 3 segundos, el carácter ACK o 

NAK de aceptación 
 

TIME.TX 

Este parámetro permite la configuración del tiempo de 

intervalo entre dos transmisiones, está expresado en 

centésimos de segundo. El valor predeterminado es 30 

(apróx. 3 veces al segundo) 

M.CHECK Véase COM1 
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Modbus 

(*S2*) 

NO 

Modbus-TCP NO habilitado 

SI 

Modbus-TCP habilitado, ver párrafo 9.7 
 

SV.IP1 

IP dirección del terminal de la fuente del peso (disponible 

si se ha seleccionado repetidor ethernet) 

SV.IP2 

SV.IP3 

SV.IP4 
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11.4.8 Submenú  LAN  

Este submenú contiene los parámetros de configuración de la tarjeta 

ethernet. 

IP1 

Dirección IP 
IP2 

IP3 

IP4 

MASK1 

máscara subnet 
MASK2 

MASK3 

MASK4 

GWAY1 

Gateway dirección ip 
GWAY2 

GWAY3 

GWAY4 

DNS1 

DNS Dirección IP 
DNS2 

DNS3 

DNS4 

DHCP DISAB,ENABLE 

UTC 
Universal coordinate time (Tiempo Coordinado 

Universal) (predeterminado +1) 

ACD 
DISAB,ENABLE control colisión dirección IP 

(Address Collision Detection) 

 

Nota: Durante el funcionamiento normal, para comprobar la dirección IP del 

terminal, pulse la tecla "2F" repetidamente hasta que aparezca "IP" y, 

a continuación, pulse . La información mostrada depende de la 

presencia de la tarjeta Ethernet. 
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11.4.9 Submenú MPP 

Este submenú contiene los parámetros de configuración de la memoria 

MPP 

COPC  
selecciona puerto de comunicación del PC 

COM1, COM2, COM.ETH,NO 

RICH 

TASTO 

La operación de pesaje se realiza 
presionando la tecla 

COM.SER 

La operación de pesaje se realiza 
cuando se recibe el mando de serie. 

 

TRAS 

FINEOP 

La transmisión de los datos se realiza 
cuando concluye la operación de pesaje. 

COM.SER 

La transmisión de los datos se realiza  
cuando se recibe el mando de serie. 

 

ABTA 

NO 

No está habilitada la memorización de la tara. 

SI 

Está habilitada la memorización de la tara. 
 

FMT.RIS 

Este parámetro permite seleccionado el tipo de 
cadena MPP. 

STD 

Tipo de cadena ESTÁNDAR 

NTERM 

Tipo de cadena ESTÁNDAR con NÚMERO 
TERMINAL 

NMATR 

Tipo de cadena ESTÁNDAR con NÚMERO 
MATRICULA 

STD-DA 

Tipo de cadena ESTÁNDAR + Fecha + Hora 

NTE-DA 

Tipo de cadena ESTÁNDAR + Fecha + Hora 
con NÚMERO TERMINAL 

NMA-DA 

Tipo de cadena ESTÁNDAR + Fecha + Hora 
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con NÚMERO MATRÍCULA 
 

NT.MPP 
Número de terminal (usado solo con cadenas 
MPP, 3 cifras máx.) 

MPPSTA 

NO 

Mpp Estándar 

SI 

Mpp + Impresora 

LOCAL 

MPP sin transmisión a PC 
 

ABACK 

NO 

No está habilitado ACK. 

SI 

ACK habilitado, cuando se transmite la cadena 
MPP, el terminal espera por un tiempo máximo 
de 3 segundos el carácter ACK de aceptación. 

 

TXCRC 

NO 

No está habilitado CRC16. 

SI 

Está habilitado el CRC16. 
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11.4.10 Submenú IO 

Este submenú contiene los parámetros de configuración de los contactos 

de entrada/salida. 

 

TIME 
Tiempo de gestión de las líneas de sallida Ver 
COM1 
 

IN01 

Selecciona operación entrada 01  
 

DISAB 

Input Desactivado 

AZZERA 

Puesta en cero báscula 

TARAIN 

Adquisición de la tara 

TARAOU 

Cancelación de la tara 

TARAIO 

Adquisición/cancelación tara 

IMPR. 

Impresora/Transmite peso 

START 

Mando de inicio extracción 

STOP 

Mando final extracción 

UNIT 

Cambio unità di misura (Cambio de la unidad 
de medida) 

 
 

IN02 
Selecciona operación entrada 02 
Ver IN01 
 

IN03 
selecciona operación entrada 03  
Ver IN01 
 

IN04 

selecciona operación entrada 04  
Ver IN01 
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STAT.IN 

Establece el estado inactivo de las líneas de 
entrada: seleccionando NC las entradas 
funcionarán en el flanco descendente (operación 
normal para terminales de la serie D70E/D70ES); 
seleccionando NA las entradas funcionarán en el 
flanco ascendente (operación normal para 
terminales de la serie Dialogic). 

 
 
 
 
 
 
 
OUT01 

 
selecciona operación entrada 01 
 

DISAB 

Output Desactivado 

SETPNT 

El output1 se activa cuando se supera el peso 
definido por el setpoint 1.  
En el menú principal del terminal se visualiza el 
mensaje ‘SETPN1’.  

RANGE 

El output1 se activa en el intervalo de peso 
definido por el rango. 
En el menú principal del terminal se visualizan 
los mensajes ‘MIN1’ y ‘MAX1’, respectivamente 
peso inferior y superior del intervalo de peso.  

ESTRAZ 

El output1 se activa por la señal de start.  
Cuando se supera el peso definido o se activa 
el input STOP, el output se desactiva. 
En el menú principal del terminal se visualizan 
los mensajes ‘ESTRZ’, ‘LENTO’(opcional) y 
‘VOLO’.  
Si no es necesario definir el ‘VOLO’ se debe 
configurar a 0. 

STMP.OK 

Activa la salida por 1 segundo si se ha 
realizado correctamente una transmisión o una 
impresión.  
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OUT02 

 
Selecciona operación salida 02  
 

DISAB 

Output Desactivado 

SETPNT 

El output2 se activa cuando se supera el peso 
definido por el setpoint 2.  
En el menú principal del terminal se visualiza el 
mensaje ‘SETPN2’. 

RANGE 

El output2 se activa en el intervalo de peso 
definido por el rango. 
En el menú principal del terminal se visualizan 
los mensajes ‘MIN2’ y ‘MAX2’, respectivamente 
peso inferior y superior del intervalo de peso. 

LENTO 

Se debe activar en combinación con ESTRAZ 
en output 1. Permite gestionar los sistemas de 
extracción con necesidad de dos velocidades 
de dosificación.   
El output 2 se desactiva cuando se alcanza el 
peso ‘ESTRZ’-‘LENTO’ o se ha activado el 
mando de STOP.  
En el menú principal del terminal se visualiza el 
mensaje ‘LENTO’.  

FIN.EST 

Si la extracción está activada en output 1 es posible 
seleccionar en output 2 la funcionalidad de final 
de extracción. El output 2 se activa cuando se 
supera el peso seleccionado en extracción, y 
se desactiva con el mando de STOP. 

STMP.OK 

Activa la salida por 1 segundo si se ha 
realizado correctamente una transmisión o una 
impresión. 
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OUT03 

Selecciona operación salida 03  
 

DISAB 

Output Desactivado 
 

STMP.OK 

Activa la salida por 1 segundo si se ha 
realizado correctamente una transmisión o una 
impresión. 

 

OUT04 

Selecciona operación salida 04  
 

DISAB 

Output Desactivado 
 

STMP.OK 

Activa la salida por 1 segundo si se ha 
realizado correctamente una transmisión o una 
impresión. 
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11.4.11 Submenú U.ANALO 

Este submenú contiene los parámetros de configuración de la salida 

analógica. 

SCHEDA 405411, 405412 

TIPO 
VOLT, I0_20, I4_20 
selecciona la salida en tensión (0-10 V) o en 
corriente (0/20 mA o 4/20mA) 

DATO 
LORDO, NETTO, PESRIF 
selecciona el dato en salida 

VMIN Tara salida a 0 Volt  

VMAX Tara salida a 10 Volt  

IMIN Tara salida a 0 mA  

IMAX Tara salida a 20 mA 
 
 

11.4.12 Submenú Fn KEY 

Este submenú contiene la configuración de la funcionalidad secundaria de 

las teclas numéricas. 

Es posible habilitar llamada rápida de los datos que pueden llamarse con la 

tecla . 

Para asociar un dato/función a una llamada proceda de la siguiente 
manera: 

1) Seleccione presionando sucesivamente la tecla 
 
el dato/función 

que se desea asociar a una tecla rápida. 

2) Presione al tecla   y mantenga presionado hasta visualizar en 
sucesión los mensajes “Prog.fn” e “Sel.kn” 

3) Presione la tecla numérica donde se desea memorizar el dato. 

4)  Para llamar el dato memorizado presione , esta funcionalidad 
es señalada cuando se enciende el led “Fn”,  seguido por la tecla 
numérica (F1/F10)  anteriormente seleccionada. 
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11.4.13 Submenú DEV-ID 

Este submenú contiene los parámetros identificativos del terminal. 

 

S/N Número de serie interno 

MAC1 Dirección MAC (1st part) 

MAC2 Dirección MAC (2nd part) 
 
 
 

12. PRECAUCIÓN 
 

 
Los símbolos utilizados en el siguiente manual se muestran a continuación.  

Símbolo Nota 

(*S2*) Válido para el software 090631 a partir de la versión 
1.1.0.10 
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