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1. GENERALIDADES 
 

 

1.1 Declaração de conformidade 
 

Ver o manual QUICK START. 
 

 

1.2 Premissa 
 

✔ O objetivo deste manual é fazer com que o operador conheça os textos e 

as figuras de esclarecimento, as prescrições e os critérios fundamentais 

para a instalação e o uso correto em segurança do sistema de pesagem 

e a execução da manutenção metódica. 

✔ Manter sempre à disposição o presente manual! Respeitar sempre as 

instruções apresentadas! 

✔ A segurança de funcionamento do sistema é entregue ao operador que 

deve haver conhecimentos detalhados sobre o mesmo. 

✔ É responsabilidade do utilizador certificar-se que a instalação esteja em 

conformidade com as disposições vigentes sobre o assunto. 

✔ A aparelhagem deve ser instalada somente depois que o pessoal 

especializado ler e compreender o presente manual. 

✔ Por "pessoal especializado" entende-se que, após a formação e 

experiência profissional adquirida, tenha sido expressamente autorizado 

pelo "Responsável pela segurança da instalação" a efetuar operações de 

instalação, uso e manutenção. 

✔ Para cada anomalia detetada, contacte o Centro de Assistência mais 

próximo. 

✔ É proibido ao utilizador ou pessoal não autorizado tentar desmontar, 

modificar ou violar a instalação; neste caso, a garantia é anulada 

imediatamente e a fábrica não se responsabiliza por danos causados a 

pessoas ou objetos. 

✔ É proibida também a alteração ou remoção dos dados apresentados nas 

placas, as selagens de fecho e de legalização do terminal; por 

consequência, certificar-se de que todas as placas estejam presentes e 

legíveis e, caso contrário, contacte o Serviço de Pós-Venda. 

✔ A empresa fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes da 

desatenta movimentação do terminal. 

 

 



1-10 

  D70ES   

 

 

 

✔ As informações e as ilustrações abaixo ilustradas foram atualizadas na 

data da edição. 

✔ A fábrica tem por empenho a contínua otimização dos próprios produtos 

com as consequentes e possíveis modificações em qualquer componente 

do sistema. 
 

✔ Todas as informações técnicas contidas no presente manual são de 

propriedade exclusiva da fábrica e devem ser consideradas reservadas. 

✔ É proibida a reprodução e divulgação, mesmo que parcial, do presente 

manual em forma impressa, suporte informático e na rede sem 

autorização por escrito do Fabricante. 

✔ Além disso, é proibido utilizar o presente manual para fins diversos da 

instalação, utilização e manutenção do terminal. 

✔ Com o objetivo de detalhar ainda mais e com a máxima clareza o 

funcionamento, as regulações ou outras operações, algumas ilustrações 

podem ilustrar o sistema de pesagem sem as coberturas de segurança. 

Não utilizar o sistema nestas condições, mas remover tais coberturas de 

segurança somente pelo tempo necessário para efetuar as operações ou 

manutenções previstas e restabelecê-las. 
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1.3 Simbologia 
 

Segue abaixo a simbologia utilizada no manual para chamar a atenção do 

leitor sobre os diversos níveis de perigo presentes nas operações de "Uso e 

manutenção" do instrumento. 
 

 

PERIGO 
Informação ou procedimento que, se não for escrupulosamente 

efetuado, provoca a morte ou graves lesões pessoais. 
 

 
 
 
 

ATENÇÃO 

Informação ou procedimento que, se não for escrupulosamente 

efetuado, pode causar lesões pessoais leves ou danos ao 

instrumento. 
 

 
 
 
 

ADVERTÊNCIA 

Informação ou procedimento que aconselha o operador sobre o 

uso ideal do sistema para prolongar a vida útil do mesmo, evitar 

danos ou perdas de programação, otimizar o trabalho 

respeitando as normas métricas. 

 



1-12 

  D70ES   

 

 

 

 

 
 

1.4 Descrição do terminal 
 

O indicador de peso digital modelo D70ES permite realizar operações de 

pesagem altamente precisas e fiáveis. 

 

 O campo de utilização da versão D70ES está acima de tudo no setor de 

pesagem industrial e comercial graças à sua configuração que permite a 

sua fácil inserção a bordo de plataformas de pesagem.  

 

Estão apresentadas a seguir algumas características que distinguem o 

terminal: 

✔ Ecrã de LED, 0.8 polegadas, 20 mm 

✔ 1 x Porta Serial RS232,  1 x RS232/RS422/RS485 

✔ Alimentação interna 110-240 VAC 50-60 Hz, entrada alimentador externo 

12VDC, 3Amp 

✔ Definições filtro digital FIR 

✔ Recipiente de aço Inox 

✔ Teclado numérico de membrana + 9 teclas de função 

✔ Relógio, calendário 

✔ Sistema de controlo para modificações da configuração e calibração 

✔ Máx. 12 células analógicas de 350 ohm (ou 24 de 700 ohm) alimentadas 

com 5V 

✔ Unidade de medida secundária 

✔ Homologações: OIML 4000 div (0,4 uV/div), NTEP 10.000 div (0,25 

uV/div) 

✔ Pesagem single-range, funcionamento com dupla pesagem (plataforma 

de pesagem em ponte, entrada/saída) 

✔ Funcionamento com única pesagem 

✔ Visualização do valore de peso máximo 

✔ Formatos de impressão programáveis. 

✔ ID manual RCD (invocação memória) autoatribuído 

✔ Drivers suportados para as impressoras STB-Q3, TM295, 

LX300,STB80,LP55 e PLUS. 

✔ Grau de proteção IP66 / NEMA 4X 
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OPÇÕES DISPONÍVEIS: 

✔ Saída analógica resolução 16 bit, 0-10 VDC, 0-20mA, 4-20 mA 

✔ Porta Ethernet TCP/IP (10/100Mbps) 

✔ 4 entradas / 4 saídas optoisoladas 24 VDC 200mA 

✔ Memória Alibi MPP (Habilitação de software) 

 

As opções podem ser instaladas simultaneamente 
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1.5 Características técnicas do terminal 
 

 

Alimentação 110-240 VAC 50/60 Hz interna  

Direct 12 VDC/3 A(Mín. 11 V - Máx. 15 V) 

Potência máxima absorvida 15 W 

Células conectáveis 

até 12 células analógicas de 350Ω 

ou 

até 24 células analógicas de 700Ω 

Impedância mínima das células de 
carga 

29Ω 

Alimentação das células de carga 4,5 - 5 VDC 

Resolução interna 800000 pontos @ 25 conv/s 

Resolução em versão 

homologada 
máximo 10000 divisões 

Máximo sinal de entrada 15 mV 

Sensibilidade mínima 0,4 µV/divisão 

Estabilidade do fundo de escala < 5ppm/°C 

Estabilidade do zero < 5ppm/°C 

Limiar de temperaturas compensado (-10 ; +40) °C 

Limiar de temperaturas 
funcionamento 

(-10 ; +40) °C 

Grau de proteção IP66 / Nema 4X 

Valor de humidade máxima de 
trabalho 

85% @ 40°C 
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1.6 Versão em Balança 
 

Para verificar a versão do software legal considerável e a soma de 

verificação instalada no terminal, pressione as teclas em sequência: 

 

 

 

1.7 Dimensões totais e peso do terminal 
 

 

 
 

Figura 1.1 - Dimensões totais (mm) do terminal 

 

Peso: 

1,3 kg 
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1.8 Instruções para a eliminação dos resíduos elétricos e 
eletrónicos  

 

 

Este símbolo presente no instrumento de pesagem 

comprado indica que: 

✔ este equipamento elétrico ou eletrónico não pode 

ser descartado como resíduo sólido urbano; 

✔  deve ser realizada uma recolha separada; 

✔ pode ser devolvido ao distribuidor ao comprar um novo; 

✔ o uso ou o descarte inadequado deste equipamento pode causar 

poluição ambiental ou danos à saúde humana; 

✔ o não cumprimento das instruções acima é sancionado de acordo com as 

normas em vigor. 

Em especial: 

✔ o invólucro externo e os componentes mecânicos são compostos por 

materiais plásticos e/ou metálicos; 

✔ dentro do invólucro estão presentes circuitos impressos com 

componentes eletrónicos; 

✔ na placa CPU há uma pilha de Ni-Cd ou Li; 

✔ as ligações elétricas são realizadas com condutores de cobre isolado; 
 

 

ATENÇÃO 
Eliminar este equipamento através da recolha seletiva ou 

entregando ao distribuidor ou aos centros de recolha seletiva. 
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1.9 Instruções para a requisição de assistência técnica 
 

Em caso de anomalias de funcionamento ou avarias para as quais é 

necessária a intervenção de técnicos especializados, contactar o centro de 

assistência mais próximo ou diretamente o fabricante. Para resolver os 

problemas mais rapidamente, comunicar ao serviço de assistência o 

número de série do instrumento que aparece na etiqueta de selagem. 

Comunicar também as características do sistema onde está instalado o 

terminal. 
 
 

1.10 Garantia 
 

As cláusulas de garantia estão especificadas no contrato de venda. 
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2. PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA 
 

 

2.1 Usos não permitidos 
 

O instrumento adquirido é um sistema de pesagem e para isto foi projetado 

e fabricado. O uso primário ao qual foi destinado é a pesagem de 

mercadorias. 

✔ É proibido usar o terminal sem as precauções necessárias para o uso em 

segurança. 

✔ É proibido utilizar o terminal em locais com atmosfera potencialmente 

explosiva ou em locais onde existe o perigo de incêndio. 

Outros usos são permitidos somente se devidamente autorizados pelo 
Fabricante. 

 
 

2.2 Norma 
 

As condições de uso do terminal eletrónico para instrumentos de pesagem 

são regulamentadas pelas normativas em vigor no país de uso da 

maquinaria. É proibido utilizá-la em condições não conformes a tais normas. 
 
 

2.3 Prescrições de uso 
 

✔ Durante o uso, seguir rigorosamente o presente manual. 

✔ Se forem encontradas discrepâncias entre o que está descrito neste 

manual e o equipamento em seu poder, pedir esclarecimentos ao seu 

Revendedor ou ao Serviço pós-venda do Fabricante. 

✔ Respeitar escrupulosamente as indicações presentes nas placas de 

advertência e de perigo afixadas no terminal. 

✔ Certificar-se de que o terminal esteja completo, com todos os cárteres de 

proteção e controlar a integridade dos cabos e a correta conexão dos 

mesmos. 

✔ Verificar se o terminal está sempre conectado a uma tomada de tensão 

dotada de eficaz polo de terra e controlar se esta linha está em 

conformidade com as normas em vigor. Certificar-se de que entre terra e 

neutro não haja diferença de potencial. 
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✔ Se o terminal deve ser conectado a outros dispositivos como 

computadores ou outros, antes de efetuar as ligações é necessário 

desconectá-los da rede elétrica. 

✔ Cada intervenção de manutenção e ou reparação deve ser realizado 

exclusivamente por pessoal autorizado. 

✔ Desconectar sempre o terminal da rede de alimentação eléctrica e 

aguardar alguns minutos antes de aceder aos seus componentes 

internos. 
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3. ENTREGA E INSTALAÇÃO 
 

 

 
2              1               4             3 

 
 

Figura 3.1 - Parte traseira do terminal D70ES 
 

 

Legenda 

1. Placa de bornes de entrada da alimentação direta 12 VDC , 3Amp 

2. Entrada da alimentação 90-240 Vac 50/60 Hz 

3. Placa de bornes de ligação à plataforma de pesagem  

4. Placa de bornes de ligação às portas seriais 
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3.1 Ligação do terminal à rede elétrica 
 

PERIGO 
 

A ficha do cabo de alimentação possui grau de proteção IP20. 

Preparar então uma ligação à rede elétrica adequadamente 

protegida de acordo com as condições ambientais. 

 

 

PERIGO 
 

Controlar se: 

✔ a linha elétrica de alimentação do terminal tem voltagem e 

frequência conforme indicado na placa de selagem situada na parte 
inferior do terminal; 

✔ a tomada de corrente à qual está conectado o terminal 

possui polo de terra; 

✔ as placas de advertência e perigo estão presentes no 

invólucro do instrumento; 

✔ caso contrário, informar o pessoal de manutenção ou 

diretamente o nosso Serviço de Assistência; 
 

 
 

A ligação da linha de alimentação elétrica é de responsabilidade do 

instalador. O cliente deve providenciar através de pessoal especializado a 

colocação do condutor de proteção e do cabo de alimentação. 

 

Ligação à terra de proteção  

Conectar ao terminal a terra de proteção do sistema com um cabo amarelo-
verde de pelo menos 6mm². Utilizar o parafuso de terra presente em baixo 
do terminal. 
No mesmo ponto de terra, deverá ser conectado também o condutor de 
equalização potencial proveniente da plataforma de pesagem. 
 

Instalar um cabo tripolar de secção adequada ao tipo de sistema. Para a 

escolha do cabo, consultar as características técnicas de alimentação. 
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Também fornecer um seccionador a montante da linha de alimentação. O 

seccionador deve estar acessível durante as operações de manutenção do 

sistema. 

Características essenciais do cabo de alimentação: 

✔ cabo duplo isolamento com 3 condutores internos coloridos 

(linha=marrom, neutro=azul, terra de proteção=amarelo-verde) 

✔ condutores internos com secção de 1,5mm² a 2,5mm² 

✔ diâmetro da bainha externa de 5 a 10mm 

 

 

Legenda 

1. L = Linha, condutor marrom  

2. N = Neutro, condutor azul 

3. T = Terra de proteção, condutor amarelo-verde 

 

 

Figura 3.1.1 - Vista da placa de bornes 

 
 

ADVERTÊNCIA 
Não instalar aos cabos de ligação do terminal cabos de 

potência que poderiam causar distúrbios ao funcionamento do 

instrumento. Utilizar para a ligação o cabo fornecido de série 

ao terminal. Em caso de cabo curto, não utilizar extensões e 

junções, mas consultar o Fabricante. 
 
 
 

1 
3 2 
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3.2 Conexão do terminal à plataforma de pesagem 
 

3.2.1 Ligação de células analógicas 
 

O esquema abaixo mostra o número do pino do conector de entrada da 
balança analógica, usado para conexão à célula de carga. 
 
  

J22 Phoenix MKDS 7  p 3,81 

1 SIG - Sinal -  

2 SIG + Signal +  

3 EX + Excitation + (EX+)  

4 EX - Excitation - (EX-)  

5 SENSE + SENSE +  

6 SENSE - SENSE  -  

7 GND EARTH Shield (Blindagem)  
 
 
 
O borne de blindagem é conectado à terra. 
  
 

 

 
 
 
 

Figura 3.2 - Conexão para ligação a plataformas produzidas com células 

analógicas 
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3.3 Ligação saída serial D70ES 
 

O indicador tem duas portas seriais, uma RS232, a outra pode ser 

configurada como RS232, RS422 ou RS485. 
 
 

3.3.1 Ligação à porta serial COM1 
 

 

J16 Phoenix MKDS 4 p3,81 

1 RS232 TX Transmissão de 

dados 

2 RS232 RX Recebimento de 

dados 

3 GND EARTH Blindagem 

4 GND Ground (massa) 
 
pin 3 e 4 (terra e ground) são conectados entre si. 
 
 

ATENÇÃO 
 

Condições de uso máximo previstas pelas normas RS232: 

Máxima distância de transmissão = 15 m 

Máxima tensão aos terminais = ± 12 Vdc 

Para conectar dispositivos externos utilizar um cabo blindado 

ligando a blindagem ao sinal do conector correspondente  
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3.3.2 Ligação à porta serial COM2 
 

J13 Phoenix MKDS 10  p. 3,81 

1 +12 VDC  

2 RS422 TX+       (J10 1-2)  Transmissão de dados + 

3 RS422 TX-        (J12 1-2)  Transmissão de dados - 

4 RS422 RX+       (J14 1-2)  Recebimento de dados + 

5 RS422 RX-      (J15 1-2)  Recebimento de dados - 

6 GND EARTH Blindagem 

7 RS232 RX Recebimento de dados RS232 

8 RS232 TX Transmissão de dados RS232 

9 GND Ground (massa) 

10   

 

J17 open 
Terminador de linha RS422/RS485 NÃO inserido 
entre as linhas RS422 RX+/RS422 RX- 

 closed 
Terminador de linha RS422/RS485 inserido entre 
as linhas RS422 RX+/RS422 RX- 

 
DEFINIÇÕES JUMPER PLACA CIRCUITO IMPRESSO REV. “0” 
Pontes para utilização RS485 /RS422 
 

J18 1 J19 1 
Inseridos (Close) RS485, Abertos (Open) RS422 

J18 2 J19 2 
 
 

 
 
 
 
      
 

J18 - J19 
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DEFINIÇÕES JUMPER PLACA CIRCUITO IMPRESSO REV. “A” 
Pontes para utilização RS485 /RS422. 
 

J18 1 J18 2 
Inseridos (Close) RS485, Abertos (Open) RS422 

J19 1 J19 2 
 
  
 

J18 - J19 
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ATENÇÃO 
 

Condições de uso máximo previstas pelas normas RS232: 

Máxima distância de transmissão = 15 m 

Máxima tensão aos terminais = ± 12 
Vdc 

Para conectar dispositivos externos utilizar um cabo blindado 

ligando a blindagem ao sinal do conector correspondente  

. 

 

                       ATENÇÃO 

 

Condições de uso máximo previstas pelas normas RS422: 

Máxima distância de transmissão = 1200 m 

Máxima tensão aos terminais = ± 7 Vdc 

Para conectar dispositivos externos utilizar um cabo blindado 

ligando a blindagem ao sinal do conector correspondente  

 
 

ATENÇÃO 
 

Condições de uso máximo previstas pelas normas RS485: 

Máxima distância de transmissão = 1200 m 

Máxima tensão aos terminais = ± 7 Vdc 

Para conectar dispositivos externos utilizar um cabo blindado 

ligando a blindagem ao sinal do conector correspondente  

Número máximo de terminais conectáveis = 16 
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4. COMANDOS, INDICAÇÕES, LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO 
 

4.1 Ecrã de visualização do peso e das sinalizações 
acessórias 

 

 
 

 

 
Legenda 

1. Ecrã de visualização do terminal 

2. Símbolos de pesagem 

3. Teclado 

 
Figura 4.1 - Frontal do terminal  

 

As indicações relativas às operações realizadas pelo indicador são 

apresentadas na forma mais extensa possível, enquanto que para os 

dados de peso são utilizados símbolos adotados universalmente. 
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A seguir, é fornecida uma lista de símbolos de pesagem com 
seus significados: 

 
   Símbolo de "center zero" 

Sinaliza que o peso detetado pela plataforma está nas 

proximidades do zero, incluindo o intervalo -1/4 + 1/4 da divisão. 
 

   Símbolo de peso estável 

Indica que o peso mostrado é estável e pode ser impresso ou 

transmitido. 
 

   Símbolo de tara inserida através do teclado 

Indica a aquisição do valor da tara digitada no teclado. 
 

   Símbolo de tara 

Indica a presença de uma tara memorizada por aquisição. 
 

   Símbolo de peso líquido 

Quando a indicação está acesa, significa que há uma tara 

memorizada por aquisição. 

Se acender simultaneamente a indicação  significa que há 

uma tara inserida através do teclado. 
 

B/G  Símbolo de peso bruto 

Quando o indicador está aceso, indica que foi inserida uma tara. 
 

Unidade de medida do peso visualizado  

Se a indicação estiver piscando, o peso está dentro do campo 

de pesagem mínima. 

 

Fn Indica a pressão da tecla Fn. As teclas numéricas 

operam na segunda função 

 

ID Indica que se está inserindo o valor de ID da 

invocação de dados (RCD) 
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4.2 Descrição das teclas 
 

Referir-se à Figura 4.1 referência 1: 
 

 Passagem da modalidade peso bruto à modalidade peso 

líquido 
 

 Inserção do valor ID da invocação dos dados (RCD) 
 

 Se habilitado, muda a unidade de medida entre primaria e 

secundária  
 

 Tecla de seleção das funções adicionais 

Permite a visualização/seleção de dados ou de 
funcionalidades do terminal 

 

 Selecione a função secundária das teclas numéricas 
 

 Tecla de zeramento do peso 

A pressão desta tecla permite o zeramento da indicação de 
peso só se as seguintes condições forem satisfeitas: 

✔ o valor do peso deve estar dentro do intervalo -1% ÷ + 3% 

da capacidade para terminais com obrigação de verificação 
métrica e ± 50% da capacidade para terminais diferentes; 

✔ o peso deve ser estável; 

✔ não deve ter sido inserida nenhuma tara. 

 

 Tecla de inserção e cancelamento da tara 

A pressão desta tecla permite adquirir o peso presente na 
plataforma de pesagem como um valor de tara só se as 
seguintes condições forem satisfeitas: 

✔ o peso deve ser estável; 

✔ o peso deve ter um valor positivo; 

✔ o peso não deve ser superior à capacidade máxima. 
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Uma pressão adicional permite o cancelamento da tara 
adquirida. 

 

 Tecla de visualização da tara 

A pressão desta tecla permite visualizar a tara definida. 
 

 Tecla de impressão e/ou ativação da transmissão 

A pressão desta tecla permite imprimir os dados de pesagem 
e/ou a transmissão serial de uma cadeia de dados na porta 
configurada. 

 
 

  Tecla para ligar e desligar 

A pressão desta tecla permite desligar ou ligar o terminal. 
 

 Tecla "Enter" ou de confirmação 

A pressão desta tecla confirma a operação realizada. 
 

1-2-3..0-, Teclado numérico   

 

ADVERTÊNCIA 
Durante o uso do terminal a função das teclas pode mudar. No 

manual a indicação será fornecida gradualmente. 
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4.3 Ligar e desligar o terminal 
 

 
 

PERIGO 
Antes de ligar o terminal, verificar: 

✔ a correspondência da voltagem e da frequência elétrica 

com as exigências do terminal; 

✔ a presença e a integridade dos cárteres de proteção; 

✔ a presença das placas de advertência e perigo. 
 

Caso contrário, informar o pessoal de manutenção ou 

diretamente o nosso Serviço de Assistência. 
 

 
 
 
 

✔ Pressionar a tecla   . 

✔ Aguardar a conclusão do teste inicial (lamp-test) para verificar o 

funcionamento correto de todos os segmentos do ecrã. 

✔ Para desligar o terminal, pressionar a tecla novamente. 
 

 

  ADVERTÊNCIA  
Em caso de ligação a um PC ou outra unidade remota, antes de 

desligar o terminal, verificar se não há transmissão de dados em 

andamento. Isto para não perder os dados transmitidos às 

unidades conectadas ao terminal ou não adquirir dados erratas 

delas. Por isso, é necessário esperar pelo fim da transmissão e 

transmitir a essas unidades a próxima interrupção da conexão. 
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ADVERTÊNCIA 
 

A tecla para ligar ou desligar  pode ser desabilitada 

durante a instalação. Neste caso, o cliente deve providenciar a 

inserção de um seccionador acessível. 

Esta funcionalidade é utilizada se o terminal estiver instalado em 

locais que não sejam facilmente acessíveis (por exemplo, a 3 m 

de altura). Neste caso, o terminal permanece sempre ligado e, 

para desligá-lo, deve-se atuar no seccionador. 
 
 
 

 

4.3.1 Autodesligamento 
 

O terminal pode ser configurado na modalidade AUTODESLIGAMENTO para 

otimizar os consumos de corrente; se a condição de peso estável 

permanecer por 5 minutos, o terminal será desligado automaticamente. 

Um minuto antes do desligamento o ecrã inicia a piscar para indicar o 

desligamento iminente. 
 
Para habilitar esta função, selecionar o valor SIM no parâmetro DESLIGAR 

seguindo as instruções apresentadas no par. 5.9 . 
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5. USO DO TERMINAL 
 

5.1 Generalidades 
 

as teclas , , , , , descritas no par. 4.2 permitem 

a navegação dentro do menu, dos submenus e dos parâmetros.. 

Em especial 
 
 

 serve para: 

 
✔ entrar nos dados suplementares, nos submenus e nos parâmetros; 

✔ memorizar o valor do parâmetro visualizado; 

✔ responder de modo afirmativo às perguntas feitas pelo terminal 

("salvar?" "tem certeza?"). 
 

 

 serve para: 

✔ avançar nos dados suplementares, nos submenus e nos parâmetros; 

✔ avançar nos valores dos parâmetros de múltipla escolha; 

✔ responder de modo negativo às perguntas feitas pelo terminal  

("salvar?" "tem certeza?"). 

 

 

 
 
 
 

 

 serve para: 

✔ sair de um nível nos submenus e nos parâmetros 
 

 

 serve para: 

✔ entrar nos dados suplementares, nos submenus e nos parâmetros  
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(como a tecla 
) 
 

 

 

  serve para: 

✔ regressar nos dados suplementares, nos submenus e nos parâmetros 

✔ regressar nos valores dos parâmetros de múltipla escolha; 
 
 

5.2 Zeramento do peso 
 

Quando a plataforma está vazia e o ecrã indica um valor diferente de zero, 

pressionar a tecla  para zerar. 
 O zeramento só ocorrerá se forem satisfeitas as condições especificadas 

no par. 4.2. 
 
 

5.3 Inserção da tara por aquisição 
 

Posicionar na plataforma o peso que se pretende adquirir como valor 

de tara e pressionar a tecla  . A operação só será realizada se forem 

satisfeitas as condições especificadas no par. 4.2.  

No ecrã acende-se a indicação  . Ao carregar ainda mais a balança, o 

valor do peso visualizado no ecrã aumenta e representa o valor do peso 

líquido. 

Nos terminais MD a indicação do peso prosseguirá utilizando a divisão do 

campo inferior. 

Nos terminais ME, o peso líquido é visualizado com a divisão relativa ao 

campo de origem. 
 
 

5.4 Visualização da tara 

Pressionar a tecla  para visualizar a tara eventualmente definida. 
 
 

5.5 Inserção da tara do teclado 
 

É possível inserir um valor de tara através do seguinte procedimento: 
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✔ pressionar a tecla  para iniciar a definição do valor de tara. Utilizar o 
teclado numérico para inserir os dados; 

✔ no fim da operação, pressionar a tecla  para confirmar o valor de 

tara definido; 
 
Após a conclusão da operação, o peso será zerado e no ecrã as indicações 

 e  acenderão. 
 
 

5.6 Cancelamento da tara 
 

Para cancelar uma tara inserida no terminal e restabelecer a visualização do 

peso bruto, pressione a tecla . 

 
 

5.7 mudança de modalidade Bruto/Líquido 
Quando uma tara está em uso, é possível alterar a modalidade de 

visualização Bruto/Líquido usando a tecla ; o valor da tara não é 

alterado e é proposto novamente na modalidade Líquido. 

 
 

5.8 Impressão/trasmissão dos dados de pesagem 

A pressão da tecla  determina uma impressão dos dados de pesagem 
e/ou uma transmissão serial de uma cadeia de dados na porta configurada. 

 
 

5.9 Inserção de dados numéricos (Editor) 
 

É possível inserir valores numéricos através do seguinte procedimento: 

✔ selecionar o item de menu associado ao valor a ser definido; é 
visualizado no ecrã o valor atualmente memorizado; 

✔ é possível introduzir o valor numérico usando a tecla correspondente;  

✔ no fim da operação, pressionar a tecla  para confirmar o valor 

definido; 
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Exemplo de definição de um código MPP: 

selecionar o dado código MPP com pressões sucessivas da tecla  , 

quando for visualizado “CODMPP”, pressionar ; na prima pressão 

visualiza-se o código MPP memorizado, e concluir a definição pressionando 

a tecla . 
 
 

5.10 Definições especiais da Balança 
 

É possível alterar algumas configurações de funcionamento para adaptar o 

instrumento às suas exigências operativas. Selecionar o item e pressionar  

EN para modificar. 

Os parâmetros nos quais é possível intervir pressionando a tecla  são 

os seguintes: 
 

  CÓDIGO Código numérico de uso geral (6 dígitos). O valor 
permanece definido até que um operador o modifique. 

  TOTAIS 

(só se habilitado) 

Permite selecionar: TOTAL PARCIAL, TOTAL GERAL e 
TOTAL PARA CÓDIGO.  Após a seleção dos TOTAIS,  

pressionar a tecla  para selecionar o total 

solicitado e pressionar    visualizar os dados . 

Pressionar a tecla  para visualizar os valores 
individuais relativos ao total; nesta fase é possível 

pressionar a tecla  para obter a impressão, ou a 

tecla  para executar o zeramento. 

 

No total parcial são apresentados os dados: 

data-hora - número de pesagens - tara total - total 
líquido e total de peças (se func. peças) 
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No total geral são apresentados os dados: 

data-hora - número de pesagens - tara total - total 
líquido e total de peças (se func. Peças) 

 

No total por código são apresentados os dados: 

 Data - hora –código -- número de pesagens – tara total 
– total líquido e total de peças (se func. Peças) 

 

No caso de funcionamento de pesagem dupla, os 
valores de tara são omitidos. 

 

Uma vez que a impressão de um total foi completada, o 
D70ES visualiza a mensagem "Azzert" e pressionando a 

tecla  o total é zerado, pressionando  ou 

deixando expirar o tempo de visualização (cerca de 3 
seg) no.  

Atenção: o zeramento do total geral também causa o 
zeramento de todos os outros totais. 

 

NB: o terminal é capaz de memorizar 8000 operações 
de pesagem e zeramento; quando esse limite é atingido, 
é visualizada a mensagem NO TOT. 

No caso de uso da unidade de medida secundária 
(escala secundária), os totais são diferenciados para as 
duas escalas. 

PESO 
(só pesagem única) 

habilita modalidade peso (predefinida) 

PEÇAS 
(só pesagem única) 

Habilita modalidade cálculo peças 

PICO  
(só pesagem única) Habilita modalidade deteção pico 

DATA Data 

HORA H. 



1-39 

  D70ES   

 

 

 

ILUM 

ALTA 

O ecrã funciona com a máxima intensidade luminosa 

BAIXA 

O ecrã funciona com a mínima intensidade luminosa 

TEMPOR 

O ecrã funciona com a máxima intensidade por 5 
segundos se: 

✔ for pressionada uma tecla qualquer; 

✔ a indicação de peso sofrer uma variação de pelo 

menos 4 divisões. 

DESLIGAR 

Desligamento automático 

NÃO não ativado 

SIM ativado 

VBAT 
Mostra a tensão de alimentação do terminal, útil no caso 

de alimentação com bateria. 

PESO.A.R 
Visualiza por alguns segundos o peso em alta 
resolução. O peso também pode ser visualizado no caso 
de balança em underload. 

CÓD. MPP 

(só se habilitado) 

Permite selecionar/definir um código MPP. Para cada 
código, é possível visualizar: peso líquido, tara (somente 
se habilitada), data e hora de memorização. 

Para alterar os dados visualizados, pressionar a tecla 

 

SETUP Permite entrar na modalidade de configuração, apenas 
para terminais com selagem de software. 
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5.11 Funcionamento na modalidade CPE 
 

Quando configurado em funcionamento conta-peças (a seleção pode ser 
feita a partir de SETUP ou pelo utilizador por meio da pressão da tecla 

) o terminal permite ter disponíveis as seguintes funções: 

✔ visualização do número de peças, peso médio unitário (a seguir 

denominado PMU) e peso; 

✔ cálculo do PMU para diferença de peso; 

✔ cálculo automático do número de peças. 
 
 

5.11.1 Aquisição PMU 
 

O peso médio unitário é um dado fundamental para o cálculo correto das 

peças; portanto, é muito importante cuidar da fase de aquisição, pois quanto 

mais precisos for esse dado, mais preciso será a contagem número de 

peças. 

O peso médio unitário pode ser introduzido em duas modalidades: 

✔  aquisição da balança através de amostragem de um número definido 

de peças; 

✔ transmitido de modo serial por um elaborador utilizando os comandos 

remotos  

Se a PMU for adquirida, proceder da seguinte forma: 

✔ pressionar : é visualizado o número de amostras e 

simultaneamente é adquirido o primeiro peso para o cálculo do PMU ; 
 

pressões sucessivas da tecla  permitem visualizar o número de 

amostras selecionáveis em uma tabela fixa. Se selecionar o número de 

amostras que serão carregadas sucessivamente. 

✔ O terminal espera 10 segundos para carregar ou descarregar as peças 

na balança. 

✔ o terminal verifica a estabilidade do peso e faz o cálculo do PMU. 

Durante a fase de verificação da estabilidade do peso é visualizada a 

mensagem ESPERA que termina com a execução do cálculo do peso 

médio unitário. Durante a espera do peso estável é possível continuar a 

carregar e descarregar amostras da balança. 
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✔ pressionando  É possível visualizar o peso médio unitário 

calculado. Se a unidade de medida definida for kg e o PMU for inferior 1 

kg, o calor do PMU será visualizado em g. O PMU é sempre positivo. 

✔ se o peso não se estabilizar e a mensagem ESPERA for exibida, será 

possível sair do procedimento pressionando . O PMU continua a 
ser o anterior (se já tiver sido calculado). 

O PMU redefine-se a cada desligamento do terminal. 

Quando se passa da modalidade PEÇAS para a modalidade PESO, o 

PMU calculado será mantido na memória. 
 
 

5.12 Funcionamento na modalidade Peak & Hold 
 

Tem a função de detetar o pico máximo aplicado ao sistema de pesagem. 
 
 

5.12.1 Aquisição Peak & Hold 
 

✔ Quando o componente é posicionado na plataforma de pesagem, o ecrã 

do terminal mostra o peso.  

✔ O valor do peso no ecrã continua a subir durante a fase de carga. 

✔ Quando o procedimento é concluído, o pico máximo detectado é 

visualizado no ecrã até que a carga seja removida da plataforma 
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 5.13 Funcionamento na modalidade Pesagem dupla (peso 
na entrada peso na saída) 
 

Tem a função de detetar o peso de um meio de transporte em dois intervalos 
de pesagem diferentes e calcular o delta entre os dois valores, geralmente 
este sistema é utilizado para as plataformas de pesagem no chão. Esta 
função requer necessariamente a presença de uma impressora conectada. 
Para cada meio de transporte deve ser associado automaticamente um 
código (RCD) ou manual (RCA) 
 
 

5.13.1 Aquisição Pesagem dupla 

O sistema prevê 2 tipos de pesagem RCD e RCA: 
 
modalidade dupla pesagem RCD: 

✔  Uma vez que o peso é visualizado no ecrã, pressionar a tecla de 

impressão , o ecrã visualizará a escrita Rcd seguida do código 
associado a esse transportador em particular. O terminal gera 
automaticamente um código de 1 a 300, que é referido na impressão. 

✔ Antes de executar a segunda pesagem, pressionar a tecla  e usar o 
teclado numérico para inserir o código emitido na primeira pesagem e 

pressionar a tecla de impressão  

✔ O terminal carrega o primeiro peso e calcula o valor dado pela diferença 
com a segunda pesagem, referindo o resultado na impressão 

✔ Uma vez concluída a segunda pesagem, o código utilizado é liberado 
para uso posterior. 

✔  O  código RCD é gerado em sequência; os códigos rodam de 1 a 300. 
 
modalidade dupla pesagem RCA: 

✔ Uma vez que o peso é mostrado no ecrã, pressionar a tecla  e usar 
o teclado numérico para inserir o código de referência (de 1 a 300), 

confirmar com a tecla . Para imprimir o peso detectado com o 

respetivo código, pressionar a tecla de impressão .  
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✔ Antes de executar a segunda pesagem, pressionar a tecla  e usar o 
teclado numérico para inserir o código emitido na primeira pesagem e 

pressionar a tecla de impressão  

✔ O terminal carrega o primeiro peso e calcula o valor dado pela diferença 
com a segunda pesagem, referindo o resultado na impressão 

✔ Uma vez concluída a segunda pesagem, o código utilizado é liberado 
para uso posterior. 

 
 

Recuperação dos códigos RcD/Rca não emitidos 

É possível cancelar individualmente os códigos RCD/RCA que 
permaneceram não emitidos para os quais é impossível realizar, mesmo 
posteriormente, a respetiva operação de saída de pesagem. 
Para cancelar um código, fazer o seguinte: 

✔ Após visualizar o peso no ecrã, pressionar a tecla  e digitar no 
teclado numérico o código de referência (de 1 a 300) que se deseja eliminar  

✔ confirmar o código com a tecla  ( o terminal visualiza o peso relativo 

à pesagem na entrada) 

✔ pressionar a tecla ; antes de cancelar o código, o terminal pede 

confirmação exibindo a mensagem “SICUR?” se o operador pressionar a 

tecla  o código RCD/RCA é cancelado. 
 

 

 

5.14 Funcionamento na modalidade MPP (opcional) 
 

Permite transmitir os dados de peso para um dispositivo não metrológico 
para processamentos adicionais. 
O terminal memoriza os dados presentes naquele momento no ecrã em uma 
memória fiscal com um código de acesso com data, hora e peso. 
 
 
Ver o capítulo 10 
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5.15 Funcionamento na modalidade extração 
 

Este funcionamento permite, uma vez selecionado durante a instalação 
(SETUP/NOVRAM/CONF/FUNZ/PESO) e associado aos dispositivos de 
I/O, executar simples extrações a uma ou duas velocidades. 
Em SETUP é preciso definir os I/O de: “START”,”STOP”,“EXTRAÇÃO” e  
”LENTO”(opcional). 
Após habilitar os outputs em NOVRAM, no menu principal do terminal 
aparece o item correspondente à funcionalidade selecionada:  
“EXTRAÇÃO”, “LENTO”  e “QUEDA”  que permitem definir as quantidades 
de extraído, lento e queda. 
Em especial:  
1) EXTRAÇÃO [ESTRAZ] define a quantidade de peso final a ser extraída.  
2) LENTO define a quantidade de peso que, subtraída do valor de 

EXTRAÇÃO, sinaliza a passagem da modalidade de extração rápida 
para a modalidade de extração lenta. 

3) QUEDA [VOLO] é a quantidade de material em queda, ou seja, o material 
que ainda cai na balança após a remoção dos contactos de extração. 
  

Fornecendo o input de START são fornecidos os outputs de “EXTRAÇÃO” 
e “LENTO”, adquirido o peso como tara e no ecrã aparece o valor de peso  
“0“. 
O contactos são removidos quando é alcançado o extraído(extraído ou 
extraído – queda) e o rápido (extraído-lento) ou, se fornecido, output de 
STOP. 
  
É possível terminar a operação de extração a qualquer momento 
fornecendo o input de STOP. 
 
É possível gerir um output de fim extração “FIM-EXT” no OUT02. O output é 
ativado quando é excedido o peso selecionado na extração e desativado 
quando é fornecido o output de “STOP”. 
 

É possível gerir um output de fim de impressão/transmissão “STMP.OK” em 
qualquer OUTPUT. O output é ativado no fim da impressão/transmissão e 
desativado após 1 segundo. 
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5.16 Funcionamento na modalidade FILL-EMPTY 
 
Esta função especial permite usar o terminal na modalidade de extração com 
características de funcionamento específicas.  
Para ativar esta função, selecionar o parâmetro “FIL.EMP” em NOVRAM  
(SETUP/NOVRAM/CONF/FUNZ/FIL.EMP) 
No menu principal aparecem os itens “FILL” e “EMPTY”, que devem ser 
selecionados  
respetivamente para operações de carga ou descarga. 
  
Procedimento de carga “FILL” 
 
1) Selecionar o funcionamento “FILL” através da pressão repetitiva da tecla 

. 

2) Quando é visualizado “FILL”, pressionar  para visualizar o último 

valor de peso definido para este procedimento.  

3) Pressionar novamente para aceitar o valor de peso exibido e entrar 

no procedimento de extração.  
    Ou digitar um novo valor de peso. 

4) Na confirmação (pressionar a tecla  ) do valor exibido, é realizado 

um procedimento automático de aquisição de tara. O ecrã mostra o valor 
do peso zero.  

5) Executar o procedimento de extração em carga. Ao valor definido de peso  
é ativado o output1 (alarme).  

6) Pressionar para desativar o output1, desativar o procedimento, 

restabelecer a tara e retornar ao menu principal. 
 
É sempre possível sair do procedimento de extração pressionando a tecla 

. 
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Procedimento de descarga “EMPTY” 
 
1) Selecionar o funcionamento “EMPTY” através da pressão repetitiva da 

tecla . 

2) Quando é visualizado “EMPTY”, pressionar  para visualizar o último 

valor de peso definido para este procedimento.   
3) Pressionar para aceitar o valor de peso exibido e entrar no  

procedimento de extração. Ou digitar um novo valor de peso. 

4) Na confirmação (pressionar a tecla  ) do valor exibido, é realizado 

um procedimento automático de aquisição de tara. O ecrã mostra o valor 
do peso zero.  

 
5) Executar o procedimento de extração em descarga. Ao valor definido de 
peso  
    é ativado o output1 (alarme).  

6) Pressionar  para desativar o output1 e desativar o procedimento, 

restabelecer a tara e retornar ao menu principal  
 
É sempre possível sair do procedimento de extração pressionando a tecla 

 .  

 
 
 
Também é possível definir os valores de ‘FILL’ e ’EMPTY’ através dos 
comandos  
remotos.  
 
 
   NOTA: 
   Se estiver ativado o funcionamento especial FILL/EMPTY, são desativadas as  
   funções normais de INPUT/OUTPUT.  
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6. OPÇÕES 
 

 

6.1 Funcionamento com tensão externa de 12VDC , 3 Amp / 
Bateria Externa 12Volt DC 

 
 

É possível alimentar o indicador de peso com uma tensão contínua de 12 
volts DC / 3Amp externa, como alternativa ao uso do alimentador interno de 
90-240Vac.  

  ADVERTÊNCIA  
Não utilizar simultaneamente a alimentação de rede e a de 12 

VDc externa 

 
Conectar a tensão de 12 VDC ao borne da placa J2, respeitando as 
polaridades positiva e negativa. Recomenda-se inserir um fusível externo de 
pelo menos 3 amperes, no cabo de alimentação positiva. 
O valor da tensão de entrada é destacado pelo valor de VBAT. 

Se forem utilizadas baterias externas (como, por exemplo, bateria 12 volts 
nominais) a indicação BATT no ecrã indica que as baterias estão a 

descarregar. 
 
Durante o funcionamento da bateria a indicação intermitente BATT (que se 

alterna com o valor do peso medido) significa que as baterias estão 
descarregadas. A indicação  BATT  fixa significa que o terminal será 

desligado dentro de 10 segundos. 

Nesta condição é necessário suspender as operações de pesagem e fazer o 

carregamento das baterias por meio de um carregador externo (não 

fornecido), caso contrário, o terminal será desligado automaticamente para 

evitar danos às baterias. 
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6.2  Placa opcional ETH 10/100 Mbps  
 

Inserir a placa na pin strip 2 x10 J7 
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6.3  Placa opcional 4 inputs 4 outputs 
 

Inserir a placa na pin strip 2x6  J25 . 

 

   

SAÍDA 
Contactos secos do tipo 
optomos 
Vmáx. 24 Vac/Vdc 
Imax 190mA . 
 
Possuem comuns separados. 
 
INPUT 
Input com isolamento 
galvânico Vmax 24Vdc. 
Exigem um contacto seco que 
restrinja ao Input a tensão 
gerada internamente. 
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IN/OUT 
Núm. Pino 
Conector 
No borne 

TIPO DE LIGAÇÃO 
 

IN01 1  

IN02 2 

IN03 3 

IN04 4 

RESERVED 5 

COM_INPUT 6  
7  
8 

OUT01 9  

COM01 10 

OUT02 11 

COM02 12 

OUT03 13 

COM03 14 

OUT04 15 

COM04 16 
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6.4  Placa opcional de saída analógica 0-10V, 0-20mA, 4-
20Ma 
Inserir a placa na pin strip 2x10  J26 . 

 

 

Alternativamente, está disponível no conector uma saída analógica nos 

formatos de 0 a 10 V e 4-20 mA galvanicamente separada ; o esquema 

de ligação está mostrado na tabela a seguir. 

Pin n° Sinal 

1 Comum 

2 Saída 4-20 mA 

3 Saída 0-10 V 

 
 

 

Para a calibração da saída analógica, ver o manual do instalador 

Parágrafo 14.3.3 

1     2    3 



1-52 

  D70ES   

 

 

 

 

7. MENSAGENS DE ERRO 
 

7.1 Tabela 1 
 

Problema Causa Solução 

OverLD 

A balança está 

sobrecarregada 

Reduzir o peso para 

um valor menor que 

a capacidade 

máxima, de modo a 

enquadrá-lo 

novamente na zona 

de pesagem. 

Undrld 
 A balança está 
subcarregada 

Reposicionar o prato 
da balança. 
Zerar o peso. 

   

          Peso não zerável 
Descarregar o prato da 
balança e tentar ligar 
novamente o terminal. 

     

        Peso instável 
Eliminar a causa da 
instabilidade do peso e 
tentar novamente a 

P_ _ _ _ _  
Só modalidade 
contador de 
peças 

PMU não calculado 

Executar o 
procedimento de 
cálculo PMU(ver o 
parágrafo 5.10.1) 
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7.2 Tabela 2 
 

Problema Causa Solução 

ERR.COM 

Erro de transmissão 

de dados de pesagem 

do MPP 

Verifique os 

parâmetros de 

comunicação e 

certifique-se de que 

o PC respeita o 

protocolo 

estabelecido. 

ERR.IMP 

Falha na impressora 

Verifique a ligação 

série com a 

impressora. 

ERR.PEC Erro de cálculo de peças: 
peças inferiores a zero ou 
superiores a 99999 ou PMU 
não superior a zero. 

Verifique o valor do 
PMU. 
Verifique o peso na 
balança. 

ERR.TOT Erro de totalização 
ponderada para memória 
de totais terminada. 

Imprime e reinicia os 
totais (a impressão 
não é obrigatória). 

ERRO Erro genérico; o seu 
significado depende do 
contexto. No contexto da 
pesagem, pode significar: 
balança não compatível, 
balança com erro, balança 
sobrecarregada, saldo 
negativo. 

 

NAO.IM 
Impressão não realizada 
devido ao peso instável. 

Remova a causa da 
instabilidade do peso e 
tente novamente. 

NAO.VA 
Peso inválido ou pesagem 
mpp em curso. 

Verifique o valor do 
peso ou aguarde que a 
pesagem do mpp 
termine. 
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8. CODIFICAÇÃO DAS MENSAGENS DE ERRO 
Com os erros, apenas um código é visualizado; para cancelá-lo, o terminal 

deve ser desligado e ligado novamente. 

Problema Causa Solução 

-01- Conversor 

avariado 

Conector 

de balança 

desconect

ado ou 

interrompid

o 

Desligar o terminal e 

verificar a ligação correta do 

conector. Se necessário, 

desconectá-lo e reconectá-

lo e, em seguida, ligar o 

terminal novamente. 

Placa de 

conversão 

em avaria 

Contactar o Serviço de 
Assistência. 

-02- Erro na 

memória 

dos 

parâmetros 

Queda de 

tensão 

durante uma 

operação 

incorreta 

 

 

Substituição 

do programa 

 

Desligar e ligar novamente o 

instrumento. Se o erro 

persistir, contactar o Serviço 

de Assistência para a 

eventual substituição da 

placa CPU. 

 

É preciso inicializar o 

terminal 

 

 

. 

-04- 

Erro checksum 

programa Placa CPU em 

avaria 

Desligar o instrumento e 

ligá-lo novamente; se o 

erro persistir, contactar o 

Serviço de Assistência 

para a eventual 

substituição da placa 

CPU. 

-05- 

Erro checksum 
RAM 
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9. PROGRAMAÇÃO DE COMUNICAÇÕES EM LINHAS 

SERIAIS 
 

 

9.1 Simbologia adotada 
 

São mostradas a seguir as convenções adoptadas para descrever os 

caracteres em linha serial. 

✔ Os caracteres normais coincidem simplesmente com os próprios 

símbolos. 

✔ Os caracteres de controlo estão entre parênteses e são indicadas por 

letras maiúsculas. 

Exemplo: 

<CR> está a indicar o retorno do carrinho (carriage return). 

<SP> está a indicar uma noção de espaço (space). 

✔ Sempre que necessário, é mostrado o valor hexadecimal do carácter 

através de números e letras maiúsculas. 

Per ex. : <CR>(0DH) ou $(24H). 

✔ As variáveis são indicadas por letras minúsculas, mostradas entre 

parênteses. 

Exemplo: 

<um>=unidade de medida do peso. A mesma pode ser expressa em: 

kg = quilogramas 

<SP>g = gramas lb = libras 

<SP>t = toneladas 

✔ Com “n” e “y” são evidenciados os campos numéricos com eventuais 

espaços na extremidade, separador de casas decimais e o sinal menos. 

 

9.2 Cadeias de caracteres 
 

O terminal é equipado com duas saídas seriais com padrão de saída RS232 

(em COM1,COM2) e Ethernet 

Na COM1/2 estão disponíveis as cadeias de caracteres: ESTENDIDA, CB, 

PRINT,CMA, ESTNUM, STRCPE modbus RTU (*S2*), modbus ASCII(*S2*). 

 

Em Ethernet (se houver expansão opcional) estão disponíveis as cadeias de 

caracteres: ESTENDIDA, CB, ESTNUM, STRCPE e MODBUS. 

A string MODBUS não deve ser definida entre os tipos de string, mas é um 

parâmetro separado ("MODBUS" = "YES / NO") e sua porta é fixa "502"). 
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9.2.1 Cadeia de caracteres cb   ( ou Bilanciai) 

O peso transmitido é líquido. 
 

1° carácter $(24H) carácter de início cadeia de 
caracteres 

2° carácter <s> 

s=estabilidade 

s=0 peso estável 

s=1 peso instável 

s=3 peso inválido (negativo ou 

sobrecarga) 

3°-7° 
carácter 

 

peso líquido 

se o peso for composto por mais 

de 5 dígitos, os menos 

significativos não são transmitidos 

8° carácter <CR>(ODH) carácter de fim de cadeia 

 

São disponíveis os protocolos: Cíclico (ver o par. 9.3.2 na pág. 1-68) e ACK-
NAK (ver o par. 9.3.1 na pág. 1-68). 

 

Serialização: 

1 bit de start 

7 bits dado 

paridade EVEN 

2 bits de stop 

velocidade 4800 baud 
 

A pausa entre o fim de uma cadeia de caracteres e o início da sucessiva é 
de 300 ms ± 10%. 



1-57 

  D70ES   

 

 

 

9.2.2   Cadeia de caracteres Estendida 

 
 

1° carácter $(24H) carácter de início cadeia de 
caracteres 

2°-10° carácter  
peso líquido com sinal e eventual 

separador de casas decimais 

11° carácter <SP>(20H) espaço 

12°-20° carácter  
tara com sinal e eventual 

separação de casas 

decimais 
21° carácter <SP>(20H) espaço 

22°-23° carácter <um> unidade de medida 

24° carácter <SP>(20H) espaço 

25° carácter <s1> estado da balança 

26° carácter <s2> estado da balança 

27° carácter <s3> estado da balança 

28° carácter <s4> estado da balança 

29° carácter <CR>(0DH)  

30° carácter <LF>(0AH)  

 
 

Serialização: 

1 bit de start 

7 bits dado paridade EVEN 

2 de stop 

velocidade 4800 baud 
 

Os caracteres <s1>, <s2>, <s3>, <s4> são caracteres ASCII que devem 

ser interpretados como valor hexadecimal. Cada carácter representa 4 

bits de significado diferente, por exemplo, o carácter ASCII "A" na 

chegada deve ser interpretado como hexadecimal "A"; 
 

1 0 1    0 

bit3 bit2 bit1  bit0 
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Quando um bit assume o valor "1", significa que a sinalização 

correspondente está em condição verdadeira; o significado das 

sinalizações é o seguinte 

<s1> 

0 bit sinalização de pesagem mínima 

1 bit sinalização de tara bloqueada 

bit 2 
sinalização de tara 

predeterminada(1)/autopesada(0) 

3 bits sinalização de "center zero" 

<s2> 

0 bit não utilizado 

1 bit sinalização de peso estável 

bit 2 sinalização de sobrecarga 

3 bits não utilizado 

<s3> 

0 bit sinalização de tara inserida 

1 bit não utilizado 

bit 2 peso não válido 

3 bits impressão em curso 

<s4> 

0 bit instrumento homologado 

1 bit conversor avariado 

bit 2 erro nos parâmetros de configuração da balança 

3 bits sinalização de peso muito negativo 
 
 

São disponíveis os protocolos: Cíclico, ACK NAK,  A comandos remotos. 

A pausa entre o fim de uma cadeia de caracteres e o início da sucessiva é 
definível, por predefinição é de 300 ms. 

± 10%. 
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9.2.3 Cadeia de caracteres print 
 

Neste modo, são desabilitados os comandos remotos e as transmissões 

cíclicas. 

Essa cadeia de caracteres deve ser selecionada se precisar conectar uma 

impressora ou ter uma cadeia de caracteres, a ser transmitida a um PC, 

com os recursos listados abaixo. 

Para conectar uma impressora, depois de selecionar a cadeia de caracteres 

"PRINT", definir no menu "LPT1" o tipo de impressora (STB80, NEUTRO, 

Q3, etc.) e as suas características (caracteres por linha, corte, etc.). 
 

Pressionando a tecla  são transmitidos:  

1) Funcionamento Peso: DATA – HORA – TARA (se definida) e o líquido. 

2) Funcionamento Peças: DATA – HORA – TARA (se definida), o líquido e 

as peças 

3) Funcionamento Peak; a impressora não é habilitada 

4) Funcionamento pesagem dupla 

a. Impressão na entrada DATA – HORA – código rcd –peso  

b. Impressão na saída DATA – HORA – código rcd – 1° e 2° peso – 

líquido pesagem 

 

Em caso de peso instável, o peso estável é aguardado por 10 segundos, a 

mensagem "NOSTAM" é visualizada e a operação é anulada. 
 
 

9.2.4 Cma 
 

Cadeia de caracteres reservada para uso interno. Mais informações são 

fornecidas juntamente com o pedido. 
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9.2.5 Cadeia de caracteres CPE (STRCPE) 

 

1° carácter 
$(24H) 

carácter de início cadeia de 
caracteres 

2°-10° carácter  
peso líquido com sinal e eventual 

separador de casas decimais 

11° carácter <SP>(20H) espaço 

12°-20° carácter  
tara com sinal e eventual 

separação de casas decimais 

21° carácter <SP>(20H) espaço 

22°-23° carácter <um> unidade de medida 

24° carácter <SP>(20H) espaço 

25° carácter <s1> estado da balança 

26° carácter <s2> estado da balança 

27° carácter <s3> estado da balança 

28° carácter <s4> estado da balança 

29° carácter <SP>(20H) espaço 

30°-36° carácter  
PMU com eventual separador de 

casas decimais 

37° carácter <SP>(20H) espaço 

38°-39° carácter <um> unidade de medida 

40° carácter <SP>(20H) espaço 

41°-46° carácter  número de peças 

47° carácter <CR>(0DH)  

48° carácter <LF>(0AH)  

 

Serialização: 

1 bit de start 

7 bits dado paridade EVEN 

2 de stop 



1-61 

  D70ES   

 

 

 

velocidade 4800 baud 

Os caracteres <s1>, <s2>, <s3>, <s4> são caracteres ASCII que devem ser 

interpretados como valor hexadecimal. Cada carácter representa 4 bits de 

significado diferente, por exemplo, o carácter ASCII "A" na chegada deve 

ser interpretado como hexadecimal "A"; 

1 0 1    0 

bit3 bit2 bit1  bit 
 

Quando um bit assume o valor "1", significa que a sinalização 

correspondente está em condição verdadeira; o significado das sinalizações 

é o seguinte: 

<s1> 

0 bit sinalização de pesagem mínima 

1 bit sinalização de tara bloqueada 

bit 2 
sinalização de tara 

predeterminada(1)/autopesada(0

) 
3 bits sinalização de "center zero" 

<s2> 

0 bit não utilizado 

1 bit sinalização de peso estável 

bit 2 sinalização de sobrecarga 

3 bits não utilizado 

<s3> 

0 bit sinalização de tara inserida 

1 bit não utilizado 

bit 2 peso não válido 

3 bits impressão em curso 

<s4> 

0 bit instrumento homologado 

1 bit conversor avariado 

bit 2 erro nos parâmetros de configuração da balança 

3 bits sinalização de peso muito negativo 
 

São disponíveis os protocolos: Cíclico (ver o par. 9.3.2 na pág. 1-68), ACK-
NAK (ver o par. 9.3.1 na pág. 1-68), A comandos remotos (ver o par. 9.4 na 
pág. 1-69). 

A pausa entre o fim de uma cadeia de caracteres e o início da sucessiva é 
de 300 ms ± 10%. 
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9.2.6 cadeia de caracteres ESTNUM 

A pedido com endereço 
A escolha desta opção desativa a transmissão de cadeias de caracteres 
cíclicas. São utilizados os comandos remotos seguidos do número de 
identificação do terminal que deve ser definido em setup: “CONF”/ “NBIL”. 
Ver o parágrafo 9.4.23 “Comandos remotos com endereçamento” 

 
 

9.3 Protocolos para as cadeias de caracteres seriais 
 

 

9.3.1 Protocolo ACK-NAK 
 

A cadeia de caracteres só é enviada a pedido do utilizador através da tecla 

de pedido de transmissão  . Após a transmissão do peso, o instrumento 
comporta-se da seguinte maneira: 

✔ se receber o carácter "ACK" (06H), ele espera por um novo pedido; 

✔ se receber um caráter "NAK" (15H) transmite novamente a cadeia de 

caracteres já que a transmissão anterior não foi bem-sucedida; 

✔ depois de receber três caracteres "NAK", o terminal exibe a mensagem 

"NO ACK" (erro de transmissão). 
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9.3.2 Protocolo cíclico 
 

A cadeia de caracteres selecionada (ver o par. 9.2 na pág. 1-62) é 

transmitida ciclicamente na velocidade de 3 vezes por segundo. 
 
 

9.3.3 Protocolo a Pedido 
 

A cadeia de caracteres selecionada é transmitida pressionando-se a tecla 

            ou aguardando comandos remotos de um elaborador externo. 
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9.4 Protocolo a comandos remotos 
 

Estão disponíveis vários comandos em linha serial que permitem realizar 

inúmeras operações agindo a partir de um dispositivo remoto (PC, PLC, 

etc.). 
 

 

 

ADVERTÊNCIA 
Os comandos remotos estarão ativos somente se, na fase de 

configuração do instrumento, para o parâmetro TIPO tiver sido 

definido o valor ESTENDIDA. 
 

 
 
 
 

ADVERTÊNCIA 
Os comandos remotos não são executados se a transmissão 

serial cíclica estiver em curso; neste caso, é necessário 

suspendê-la com o comando "EX <CR>" antes de fornecer 

outros comandos remotos. 
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9.4.1 Resposta a um comando incorreto 
 

??<CR><LF> 

Esta cadeia de caracteres de resposta é enviada: 

✔ se a sintaxe dos comandos não for correta; 

✔ se o comando não puder ser executado. 
 

 

9.4.2 Resposta a um comando correto 
 

Em caso de aceitação do comando, se estiver prevista a transmissão de 

uma informação, a resposta será representada pelo envio dos dados 

solicitados; caso contrário, a resposta será representada pela seguinte 

sequência: 

OK<CR><LF> 
 
 

9.4.3 Suspensão da transmissão cíclica 
 

Este comando não está disponível com o protocolo RS485 cuja transmissão 

é única e exclusivamente a pedido 

EX<CR> 
 
 

9.4.4 Reativação da transmissão cíclica 
 

Este comando não está disponível com o protocolo RS485 cuja transmissão 

é única e exclusivamente a pedido 

SX<CR> 
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9.4.5 Pedido de peso bruto 
 

XB<CR> 

O terminal responde por meio da seguinte cadeia de caracteres: 

n<SP><um><SP>B<CR><LF> 
 
 

9.4.6 Pedido de peso líquido 
 

XN<CR> 

O terminal responde por meio da seguinte cadeia de caracteres: 

n<SP><um><SP>NT<CR><LF> 
 

9.4.7 Pedido de transmissão da tara 
 

XT<CR> 

O terminal responde por meio da seguinte cadeia de caracteres: 

n<SP><um><SP>TE<CR><LF> 

se a tara tiver sido definida manualmente; 

n<SP><um><SP>TR<CR><LF> 

se a tara tiver sido adquirida. 
 
 

9.4.8 Pedido de transmissão do estado da balança 
 

XZ<CR> 

O terminal responde por meio da seguinte cadeia de caracteres: 

<s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

Para a interpretação dos caracteres s1, s2, s3 e s4, utilizar as informações 
contidas na descrição da cadeia de caracteres estendida 

 

9.4.9 Pedido de transmissão do estado da balança  
 

XS<CR> 

Em caso positivo, o terminal responde por meio da seguinte cadeia de 
caracteres: 

<s1><s2><CR><LF> 
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Os caracteres s1 e s2 são caracteres ASCII que devem ser interpretados 

como valor hexadecimal. 

Os bits identificam o estado da plataforma de pesagem. 
 

<s1> 0 bit peso válido 

1 bit peso estável 

bit 2 center of zero 

3 bits líquido visualizado 

<s2> 0 bit não utilizado 

1 bit não utilizado 

bit 2 não utilizado 

3 bits pedido de impressão: um botão de 

impressão foi pressionado ou a entrada n° 3 

está ativa. 
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9.4.10 Zeramento da balança 
 

AZ<CR> 
 
 

9.4.11 Aquisição da tara 
 

AT<CR> 
 
 

9.4.12 Inserção de uma tara 
 

nAT<CR> 

O comando AT deve ser precedido por um peso expresso no máximo em 7 

caracteres, incluindo o eventual separador de casas decimais. 
 
 

9.4.13 Cancelamento de uma tara inserida 
 

CT<CR> 

Este comando cancela um eventual valor de tara memorizado. 
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9.4.14 Pedido de transmissão da tabela do dados gerais 
 

ND<CR> 

Ao enviar este comando, o terminal responde com uma cadeia de 

caracteres que termina com <CR><LF>, cada uma contendo o número de 

dados e sua descrição; a seguir, apresenta-se um exemplo de tabela dos 

dados geridos: 

 

01 Data 

02 H. 

03 Número serial 

04 Versão 

05 Progressivo 

06 Pmu 

07 Peças 

08 Código 

09 Descrição 

10  Número pesagens parcial 

11 Total líquido parcial 

12 Total tara parcial 

13 Total peças parcial 

14 Número pesagens geral 

15 Total líquido geral 

16 Total tara geral 

17 Total peças geral 

18 SETPN1 

19 SETPN2 

20 MIN1 

21 MAX1 

22 MIN2 

23 MAX2 

 

Alguns dados estão presentes apenas se estiverem habilitados os totais 
e/ou o funcionamento CPE e/ou Output. 

Podem ser alterados apenas os dados: Data, Hora, Pmu, 
Código,SETPN1/2, MIN1/2 e MAX1/2. 
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9.4.15 Pedido do dado geral indicado com "n" 

 

Xln<CR> 

Através deste comando é possível ler o valor corrente de qualquer um dos 

dados gerais (quando se está na modalidade correspondente). 
 

9.4.16 Pedido de definição do valor "y" no dado geral 

indicado com "n" 
 

yXln<CR> 

onde "y" é o valor que se deseja atribuir ao dado geral “n”. Obviamente o 

valor que se deseja configurar deve ser coerente com o formato do dado. 

Não é permitido definir valores para alguns dados gerais (por exemplo, 

peças). 
 
 

9.4.17 Pedido de transmissão do peso líquido e estado da 

balança 
 

Xn<CR> (Xnb<CR>) 

IMPORTANTE: O comando a enviar é composto de um X maiúsculo e uma 

letra minúscula (não deve ser confundido com o significado genérico 

atribuído ao n minúsculo explicado no par. 9.1 na pág. 1-61). 

Em caso positivo, o terminal responde por meio da seguinte cadeia de 
caracteres: 

n<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

Os caracteres s1, s2, s3 e s4 são os caracteres de estado cujo significado 

está explicado no par. 9.4.8 na pág. 1-71 e n é um campo numérico de 9 

caracteres. 

9.4.18 Pedido de peso líquido em alta resolução 
 

YN<CR> 

A cadeia de caracteres de resposta é: 

n<SP>y<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

n= peso líquido (campo numérico de 9 caracteres) 

y= peso líquido em alta resolução (campo numérico de 10 caracteres) 
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s1,s2,s3,s4=ver o ESTADO em cadeia de caracteres estendida (par. 9.2.2 
na pág. 1-63). 

 

9.4.19 Pedido de valor da divisão 
 

Xe<CR> 

O terminal responde por meio da cadeia de caracteres: 

e= n<SP><um><CR><LF> 
 

9.4.20 Pedido de valor da capacidade máxima 
 

XM<CR> 

A cadeia de caracteres de resposta é: 

Max= n<SP><um><CR><LF> 

onde n é um campo numérico de 9 caracteres. 
 

9.4.21 Pedido de valor de conversão interna 
 

XC<CR> 

O terminal responde por meio da seguinte cadeia de caracteres: 

n <CR><LF> 
 
 

9.4.22 Bloqueio do teclado 
 

LK<CR> 

É bloqueado apenas o teclado. 
 
 

9.4.23 Desbloqueio do teclado 
 

UK<CR> 

É bloqueado o teclado. 
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9.5 Comandos remotos com checksum 
Durante a instalação, é possível ativar a gestão dos comandos remotos com 
checksum (par. 11.4.4). 
A modalidade checksum aumenta a segurança da comunicação entre 
terminal e PC, pois adota as seguintes precauções: 
 
qualquer comando remoto enviado para o terminal deve conter, em 
 uma posição específica, dois caracteres ckecksum; 
 
qualquer resposta com dados que o terminal envia ao PC após um  
comando remoto deve conter, em uma posição específica, dois caracteres 
de checksum 
. 
 
A posição dos dois caracteres de checksum é aquela imediatamente 
 anterior ao carácter <CR>.  
O cálculo do checksum consiste em executar o XOR (OR exclusivo) de  
todos os caracteres da cadeia até ao primeiro carácter de checksum 
excluído. O resultado é expresso em dois caracteres hexadecimais. 
A seguir é fornecido como exemplo o comando de transmissão do peso 
bruto com checksum: 
XB chk1chk2 <CR> 
onde, supondo-se que do XOR seja obtido o valor 1A": 
chk1 
é o primeiro carácter de checksum ("1" ou 31H) 
chk2 
é o segundo carácter de checksum ("A" ou 41H) 
 
O terminal responde por meio da seguinte cadeia de caracteres: 
n<SP><um><SP>B chk1chk2 <CR><LF> 
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9.6 Comandos remotos com endereçamento 
 

Se a interface de comunicação RS485 tiver sido selecionada, para os 

comandos remotos descritos no par. 9.4 é necessário adicionar o número 

do instrumento que é interrogado. 

O sistema consiste em um terminal Master (por exemplo, um PC) e vários 

terminais Slave (por exemplo, os terminais de pesagem). 

Cada instrumento de pesagem é distinguido por um "número de terminal" 

unívoco definível. 

Desta forma, pode ser criada uma rede de terminais de pesagem 
interrogados pela unidade Master. 

A sintaxe dos comandos remotos é alterada pela adição dos dois caracteres 

do número do terminal. 

Por exemplo, o comando de transmissão de peso bruto XB <CR> torna-se 

XB 01 <CR> e indica que o terminal Master requer a transmissão do peso 

bruto para o terminal identificado com o número 01. 

 



1-74 

  D70ES   

 

 

 

9.7 Modbus RTU/ASCII/TCP IP (*S2*) 
 

O terminal pode ser ligado em modo de escravo com o protocolo Modbus-

RTU/ASCII através de uma porta em série ou via Modbus-TCP no conector 

RJ45 ethernet; além dos parâmetros de configuração padrão da interface 

série/Ethernet, alguns parâmetros específicos estão disponíveis: 

1. Número do terminal: de 1 a 247, desa um número utilizado para 

comunicar com o terminal em série 

Este parâmetro pode ser ajustado no submenu “CONF”. 

2. Habilitação modbus-TCP sobre a porta ethernet (para além do 

protocolo já definido para esta ligação) 

Se a string “MODBUS” estiver habilitada A porta não pode ser 

configurada, está fixa em “502”. P.S. Configure o parâmetro “PORT” = 

“23” e o “TYPE” somente se desejar habilitar também uma das 

seguintes strings: EXTENDED, CB, EXTNUM, STRCPE ou CMA; se 

nenhuma string for necessária, defina "TYPE" = "NO". 

3.  A partir de Rel.1.1.0.12 estão disponíveis dados MPP, bem como 

dados nativos, em formato string. 

 

AVISO: Apenas um protocolo modbus pode ser ativado de cada vez. 

 

Registo de entrada (código de operação=04) 
Variável Guy registo nota 

Escala única ou escala selecionada, se for o termo. multiequilíbrio 

Peso bruto flutuar 0-1  

Peso líquido flutuar 2-3  

Estado Int 4  1) 

Peso em divisões Int 5  

Capacidade máxima flutuar 6-7  

Divisão flutuar 8-9  

Peso bruto (alta resolução) flutuar 10-11  

Peso líquido (alta resolução) flutuar 12-13  

Status MPP Int 20 Mpp, 2) 

Código MPP Long 21-22 Mpp 

Peso 1 Mpp flutuar 23-24 Mpp 

Peso 2 Mpp flutuar 25-26 Mpp, 3 

Data Hora int 27-29 4) 

Dados MPP no formato ASCII 
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CRC Int 1099 5) 

Código mpp String 1100-1103  

Matricula String 1104-1108  

Data Hora String 1109-1115 4a) 

Balança selecionada String 1116 6) 

Peso 1 mpp (Líquido) String 1117-1122  

Peso 2 mpp (Tara) String 1123-1128 3) 

    

Registo de exploração (em código=03, 06, 16) 
Variável Guy registo nota 

Tara  flutuar 0-1  

Tara P1 flutuar 2-3 É hábil. 

Tara P2 flutuar 4-5 É hábil. 

    

Bobina única (em código=01, 05, 15) 
Variável Guy registo nota 

Escala de reset comando 0  

Tara autopesata comando 1  

Tara clara comando 2  

Realizar pesagem em MPP comando 20 Mpp 

Fim de pesagem MPP comando 21 Mpp 

    

Entrada/Ouput 

Saída 01 Ler escrever 1000  

Saída 02 Ler escrever 1001  

Saída 02 Ler escrever 1002  

Saída 03 Ler escrever 1003  

    

Entrada discreta (em código=02) 
Variável Guy registo nota 

Entrada/Ouput 

Entrada 01 Apenas leitura 1000  

Entrada 02 Apenas leitura 1001  

Entrada 03 Apenas leitura 1002  

Entrada 04 Apenas leitura 1003  

    

1. Não é possível efetuar operações parciais de leitura ou de escrita em 

variáveis multi-registo, por exemplo, flutuar. 

2. O formato de dados inteiros e flutuantes segue o grande padrão 

endiano. 
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3. As bobinas de comando executam a operação descrita tanto na escrita 

como na leitura; neste último caso, no entanto, é devolvido um valor 

que indique a condição de devolução da sua execução 

(1=VERDADEIRO, 0=FALSO).  

4. Nas variáveis String o conteúdo dos registradores é do tipo string e 

cada registrador contém 2 caracteres 

 

 

NOTA 

Mpp: comandos para gerenciamento de memória de peso MPP (opcional) 

Nota1: descrição da variável de status: 

bit Significado 

15 sinalização de "center zero" (-0.25dd < bruto < 0.25dd) 

14 sinalização de tara predeterminada(1)/autopesada(0) 

13 sinalização de tara bloqueada 

12 sinalização de pesagem mínima 

11 Sinalização de extensão de pesagem MSB (somente 

ME) 

10 sinalização de sobrecarga 

9 sinalização de peso estável 

8 Sinalização de extensão de pesagem LSB (somente 

ME) 

7 RFU (reservado para uso futuro) 

6 peso não válido 

5 sinal de tara bloqueado cancelado (somente ME) 

4 sinalização de tara inserida 

3 RFU (reservado para uso futuro) 
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2 erro nos parâmetros de configuração da balança 

1 conversor avariado 

0 instrumento homologado 

 

Nota 2: descrição da variável de status: 

bit Significado 

15 operação mpp em andamento 

14 operação mpp em andamento 

13 RFU (reservado para uso futuro) 

12 Erro de peso inválido 

11 erro de peso negativo 

10 Erro de peso instável 

9 RFU (reservado para uso futuro) 

8 Erro de memória MPP 

7 Erro de posicionamento do veículo 

6-0 RFU (reservado para uso futuro) 

 
 
 
 
 
 
Nota 3: O campo de peso 2 contém o valor da tara e está presente apenas 
se o seu armazenamento estiver habilitado.  
 
Nota 4: O campo data/hora só está presente se estiver habilitado e contém 
os seguintes valores: 
 
 

Byte significado Formato 

1 ano binário de 00 a 99 

2 mês binário de 1 a 12 
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3 dia binário de 1 a 31 

4 Hora binário de 00 a 23 

5 Minuti binário de 00 a 59 

6 segundo binário de 00 a 59 

  
 
Nota 4a: O campo data/hora só está presente se estiver habilitado, é de 14 
caracteres no formato AAAAMMDDHHMMSS. 
 
 

Endereço Dado 

1109 AA 

1110 AA 

1111 MM 

1112 GG 

1113 HH 

1114 MM 

1115 SS 

 
 
Nota 5: CRC calculado com algoritmo CRC16-CCITT, polinômio 0x1021, 
valor inicial zero. Aplicado a todos os dados MPP no formato ASCII 
(calculado a partir do código mpp para a tara P2). 
 
 
Nota 6: Dados inseridos para compatibilidade, mas não gerenciados neste 
terminal, sempre em branco (20 Hex). 
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Exemplo  
Suponha que com o MPP pesando um peso 1 igual a 99,810 kg foi adquirido 
O peso é primeiro formatado como uma string ASCII de 12 caracteres 
composta da seguinte forma: 
 

tipo valor unidade de medida 

Nb bb99,810 kg 

  Onde: b indica o caractere de espaço (hexadecimal 0x20)  
 
A string é inserida em uma série de registradores 1117 a 1122: 
 
  

Endereço Ascii  Hexadecimal 

1117 ‘Nb’ → 0x4e20 

1118 ‘bb’ → 0x2020 

1119 ‘99’ → 0x3939 

1120 ‘,8’ → 0x2c38 

1121 ‘10’ → 0x3130 

1122 ‘kg’ → 0x6b67 
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10. MPP 
 
O D70ES é dotado de memória MPP que permite memorizar os dados de 
peso de cada operação de pesagem em uma memória metrológica 
permanente e transmitir o valor para uma unidade periférica externa 
juntamente com um código de identificação atribuído de forma autónoma 
pelo próprio terminal. 
O número de identificação é composto por 6 dígitos. 
 
A memória de peso permanente é ativada por uma chave de ativação que 
deve ser solicitada a COOPERATIVA BILANCIAI. 
 

 10.1 Capacidade de memória  
A capacidade da memória presente na placa de expansão de memória MPP 
permite a memorização de cerca de 100.000 pesagens (as pesagens 
significam peso + tara), correspondentes a cerca de 7 meses de uso 
contínuo do terminal, realizando 500 operações de pesagem por dia. 
No caso de uso menos frequente, os valores de tempo mencionados acima 
aumentam. 
 
 
 

 ATENÇÃO  

Quando a capacidade máxima de memória é atingida, 
os dados mais antigos são cancelados e substituídos 
pelos dados mais recentes. 
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10.2 Funcionamento 
 

O modo de funcionamento MPP é definido durante a instalação. 
Os modos operativos são subdivididos em dois grupos: 

1) o utilizador atua no terminal e precisamente na tecla  para 
memorizar e transferir a pesagem; 

2) o utilizador atua num terminal externo (por exemplo, PC) nas 
modalidades ditadas pelo software específico. 

 
Nos dois modos operativos, no final da operação de memorização, é possível 
visualizar no ecrã o número progressivo associado à pesagem. 
 
Somente quando a operação de memorização é solicitada pela tecla é 
visualizado no ecrã, no final da operação MPP, o código de identificação 
MPP. 
O terminal de pesagem pode sinalizar maus funcionamentos devidos à 
impossibilidade de transferir ou memorizar o dado corretamente. Neste caso, 
seguir as instruções apresentadas. 
 
No caso de pesagem MPP a partir de um terminal externo, a possibilidade de 
realizar a impressão a partir do teclado permanece habilitada. 
 
 

10.3 Verificação dos dados de peso memorizados 
 

Para verificar os dados de peso memorizados, pressionar a tecla "2F" em 

sequência até que "CODMPP" seja selecionado. 

O terminal exibe o último CODMPP memorizado, pressionar “EN” para 

selecioná-lo ou definir o código a ser consultado. 

Ao pressionar "2F", é possível visualizar em sequência os dados 

memorizados:  

o peso líquido, a tara (somente se habilitada), a data e a hora associadas ao 

código MPP de identificação selecionado. 
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Se o terminal for dotado de uma impressora, pressionando a tecla , é 

possível imprimir: dado de peso visualizado, do respetivo código de 

identificação, a data e a hora. 

Também podem estar presentes no cabeçalho de impressão o número de 

série ou o número do terminal mpp, dependendo do tipo de resposta 

selecionado durante a instalação. 

 
 

10.4 Comunicações em funcionamento MPP 
 

10.4.1 Pedido de pesagem através da tecla com 

transmissão de dados ao final da operação 

 

Carregar o peso na plataforma de pesagem, aguardar a indicação de peso 

estável e, em seguida, pressionar a tecla . 

O terminal memoriza os dados e prossegue com a transmissão dos dados, 
com o formato descrito no parágrafo 10.5. 

 
O calculador responde então com: 
 <ACK> se a cadeia de caracteres chegar corretamente; 
 <NAK> se a cadeia de caracteres não chegar corretamente; neste caso, o 
terminal repete o pacote de dados. Após três respostas negativas ou 
nenhuma resposta, o terminal exibe uma mensagem de erro. 
Caracteres diferentes de <ACK> e <NAK> são interpretados como <NAK>. 
 

  ADVERTÊNCIA  
O protocolo ACK/NACK é habilitado automaticamente no funcionamento 

MPP. 
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10.4.2 Pedido de pesagem através de comando serial com 

transmissão ao final da operação 

Depois de carregar o peso na plataforma de pesagem, enviar através do 
calculador o comando de memorização e o pedido do dado: 
 
MP<CR> 
No caso de uma resposta afirmativa, o terminal executa a memorização do 
peso e transmite uma cadeia de caracteres de dados descrita no parágrafo 
10.5. 

 
O calculador responde então com: ACK / NAK, com as mesmas modalidades 
descritas no parágrafo anterior. 

 

10.4.3 Pedido de pesagem através da tecla e transmissão 

através do comando serial 

Após carregar o peso na plataforma de pesagem, aguardar a indicação de 

peso estável e pressionar a tecla ; o terminal memoriza os dados.  
 
O calculador pode solicitar os dados de peso ao terminal através do 
comando: 
 
MP<CR> 
O terminal de pesagem pode responder com uma das cadeias de caracteres 
descritas no parágrafo 10.5; ou 
 
NP<CR><LF> se não tiver sido memorizado nenhum peso; 

 
Os dados podem ser solicitados várias vezes simplesmente repetindo o 
comando MP<CR>. 
 
No final da operação, o computador deve enviar o comando para habilitar o 
terminal para uma nova operação de pesagem: 
MC<CR> 
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10.4.4 Pedido de pesagem e transmissão através do 

comando serial 

Depois de carregar o peso na plataforma de pesagem, enviar através do 
calculador o comando de memorização: 
 
MP<CR> 
Quando as condições de validade de peso são atingidas, o terminal 
memoriza os dados. 
 
Em seguida, o computador externo deve transmitir o comando de solicitação 
de dados: 
MP<CR> 
O terminal responde com uma das cadeias de caracteres descritas acima.  
 
 

10.4.5 Comandos remotos MP e MC com checksum 

Os comandos remotos MP e MC modificam sua estrutura para a inserção 
dos caracteres cheksum. O seu formato torna-se o seguinte: 
MP 1 D <CR> 
MC 0 E <CR> 
 

10.5 Formato da resposta MPP 
 

O formato da resposta na operação de pesagem mpp depende de alguns 

parâmetros de configuração: 

MPP - FMT.RIS (STD, NTERM, NMATR, STD-DA, NTE-DA,NMA-DA) 

MPP – ABTA (SIM, NÃO) 
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10.5.1 formato STD 

 
 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°- 10° carácter 
Código de 
identificação do MPP 
ou indicações sobre o 
estado da balança: 

 

NO<SP>STAB peso não estável 
NO<SP>VAL<SP> peso não 
valido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 

11°- 18° carácter  
Peso com sinal e eventual 
separador de casas decimais 

19°- 20° carácter <um> Unidade de medida 

21°-22° carácter < CRC > 

Campo de controlo da cadeia de 
caracteres; é calculado 
executando uma operação XOR 
(or exclusivo) de todos os 
caracteres precedentes. O valor 
calculado é expresso com dois 
caracteres  hexadecimais, por ex. 
se o resultado é 62H os dois 
caracteres de checksum são "6" 
(36H) e "2" (32H). 

23°-26° carácter <CRC> CRC16 (opcional) 
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10.5.2 formato NTERM 

  

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°-6° carácter  Número terminal MPP (3 DÍGITOS) 

7°- 13° carácter 
Código de 
identificação do MPP 
ou indicações sobre o 
estado da balança: 

 

NO<SP>STAB peso não estável 
NO<SP>VAL<SP> peso não 
valido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 

14°-21° carácter  
Peso com sinal e eventual 
separador de casas decimais 

22°- 23° carácter <um> Unidade de medida 

24°-25° carácter < CRC > 

Campo de controlo da cadeia de 
caracteres; é calculado 
executando uma operação XOR 
(or exclusivo) de todos os 
caracteres precedentes. O valor 
calculado é expresso com dois 
caracteres hexadecimais, por ex. 
se o resultado é 62H os dois 
caracteres de checksum são "6" 
(36H) e "2" (32H). 

26°-29° carácter <CRC> CRC16 (Opcional) 

 



1-87 

  D70ES   

 

 

 

10.5.3 formato NMATR 

 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°-11° carácter  Numero de série (8 DÍGITOS) 

12°- 18° carácter 
Código de 
identificação do MPP 
ou indicações sobre o 
estado da balança: 

 

NO<SP>STAB peso não 
estável 
NO<SP>VAL<SP> peso não 
valido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 

19°-26° carácter  
Peso com sinal e eventual 
separador de casas decimais 

27°-28° carácter <um> Unidade de medida 

29°-30° carácter < CRC > 

Campo de controlo da cadeia 
de caracteres; é calculado 
executando uma operação 
XOR (or exclusivo) de todos 
os caracteres precedentes. O 
valor calculado é expresso 
com dois caracteres  
hexadecimais, por ex. 
se o resultado é 62H os dois 
caracteres de checksum são 
"6" (36H) e "2" (32H). 

31°-34° carácter <CRC16> CRC16 (opcional) 
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10.5.4 formato STD-DA  

 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°-13° carácter 
Data (dd/mm/aaaa) 

 Data (10 CARACTERES) 

14° carácter Espaço (20H)  

15°-22° carácter 
Hora (hh:mm:ss) 

 Hora (8 CARACTERES) 

23° carácter Espaço (20H)  

24°- 30° carácter 
Código de 
identificação do MPP 
ou indicações sobre o 
estado da balança: 

 

NO<SP>STAB peso não 
estável 
NO<SP>VAL<SP> peso não 
valido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 

31°-38° carácter  
Peso com sinal e eventual 
separador de casas decimais 

39°-40° carácter <um> Unidade de medida 

41°-42° carácter < CRC > 

Campo de controlo da cadeia 
de caracteres; é calculado 
executando uma operação 
XOR (or exclusivo) de todos 
os caracteres precedentes. O 
valor calculado é expresso 
com dois caracteres  
hexadecimais, por ex. 
se o resultado é 62H os dois 
caracteres de checksum são 
"6" (36H) e "2" (32H). 

43°-46° carácter <CRC16> CRC16 (opcional) 
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10.5.5 formato NTERM-DA  

 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°-6° carácter 
Número Terminal 

 N.Terminal (3 DÍGITOS) 

7° carácter Espaço (20H)  

8°-  17° carácter 
Data (dd/mm/aaaa) 

  Data (10 CARACTERES) 

18° carácter Espaço (20H)  

19°-26° carácter 
Hora (hh:mm:ss) 

 Hora (8 CARACTERES) 

27° carácter Espaço (20H)  

28°- 34° carácter 
Código de 
identificação do MPP 
ou indicações sobre o 
estado da balança: 

 

NO<SP>STAB peso não 
estável 
NO<SP>VAL<SP> peso não 
valido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 

35°- 42° carácter  
Peso com sinal e eventual 
separador de casas decimais 

43°- 44° carácter <um> Unidade de medida 

45°- 46° carácter < CRC > 

Campo de controlo da cadeia 
de caracteres; é calculado 
executando uma operação 
XOR (or exclusivo) de todos 
os caracteres precedentes. O 
valor calculado é expresso 
com dois caracteres  
hexadecimais, por ex. 
se o resultado é 62H os dois 
caracteres de checksum são 
"6" (36H) e "2" (32H). 

47° - 50° carácter <CRC> CRC16 (opcional) 
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10.5.6 formato NMA-DA  

 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°-11° carácter 
Numero de Série 

 N.de Série (8 DÍGITOS) 

12°-  21°carácter 
Data (dd/mm/aaaa) 

  Data (10 CARACTERES) 

22° carácter Espaço (20H)  

23°- 30° carácter 
Hora (hh:mm:ss) 

 Hora (8 CARACTERES) 

31° carácter Espaço (20H)  

32°-38° carácter 
Código de 
identificação do MPP 
ou indicações sobre o 
estado da balança: 

 

NO<SP>STAB peso não 
estável 
NO<SP>VAL<SP> peso não 
valido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 

39°- 46° carácter  
Peso com sinal e eventual 
separador de casas decimais 

47°- 48° carácter <um> Unidade de medida 

49°- 50° carácter <CRC> 

Campo de controlo da cadeia 
de caracteres; é calculado 
executando uma operação 
XOR (or exclusivo) de todos 
os caracteres precedentes. O 
valor calculado é expresso 
com dois caracteres  
hexadecimais, por ex. 
se o resultado é 62H os dois 
caracteres de checksum são 
"6" (36H) e "2" (32H). 

51° - 54° carácter <CRC> CRC16 (opcional) 
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10.5.7 Parâmetro ABTA 

Se estiver habilitado o parâmetro “ABTA”, na cadeia de caracteres MPP 
também é relatado o valor de tara, que segue o valor de peso. 
Em especial: 

1) 10 caracteres de tara (8 de peso + 2 de UM) se a cadeia de caracteres 
for: “formato STD”, ”NTERM” ou ”NMATR”. 

2) 12 caracteres de tara (indicação “T”+ espaço + 8 de peso + 2 de UM)  
Se a cadeia de caracteres formato for: “STD-DA”, “NTERM-DA”, “NMA-DA”. 

P.s. Se forem selecionadas as cadeia de caracteres: “STD-DA”, “NTERM-DA” e  
“NMA-DA” também é modificado o comprimento do peso líquido que traz a indicação 
“N” + “espaço” (o peso líquido torna-se 12 caracteres). 
Exemplos.  

Cadeia de caracteres MPP Std + ABTA=SIM  os dados transmitidos são: 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°-10° carácter Código 
de identificação do 
MPP ou indicações 
sobre o estado da 
balança: 

 

NO<SP>STAB peso não estável 
NO<SP>VAL<SP> peso não 
valido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 

11°-18° carácter  
Peso com sinal e eventual 
separador de casas decimais 

19°-20° carácter <um> Unidade de medida 

21°- 28° carácter  
Tara com sinal e eventual 
separador de casas decimais 

29°-30° carácter <um> Unidade de medida 

31°-32° carácter <CRC> 

Campo de controlo da cadeia de 
caracteres; é calculado 
executando uma operação XOR 
(or exclusivo) de todos os 
caracteres precedentes. O valor 
calculado é expresso com dois 
caracteres hexadecimais, por ex. 
se o resultado é 62H os dois 
caracteres de checksum são "6" 
(36H) e "2" (32H). 

33° - 36° carácter <CRC> CRC16 (opcional) 
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Cadeia de caracteres MPP STD – DA + ABTA=SIM  os dados 
transmitidos são: 
 

1° carácter  $(24H)  

2° carácter  M(4DH)  

3° carácter  P(50H)  

4°-13° carácter 
Data (dd/mm/aaaa) 

 Data (10 CARACTERES) 

14° carácter Espaço (20H)  

15°-22° carácter 
Hora (hh:mm:ss) 

 Hora (8 CARACTERES) 

23° carácter Espaço (20H)  

24°- 30° carácter 
Código de 
identificação do MPP 
ou indicações sobre o 
estado da balança: 

 

NO<SP>STAB peso não 
estável 
NO<SP>VAL<SP> peso não 
valido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 

31° carácter N(4EH)  

32° carácter Espaço (20H)  

33°- 40° carácter  
Peso líquido com sinal e 
eventual 
separador de casas decimais 

41°-42° carácter <um> Unidade de medida 

43° carácter T(54H)  

44° carácter Espaço (20H)  

45° - 52° carácter  
Peso Tara e eventual 
separador de casas decimais 

53°- 54° carácter <um> Unidade de medida 

55°- 56° carácter <CK> 

Campo de controlo da cadeia 
de caracteres; é calculado 
executando uma operação 
XOR (or exclusivo) de todos 
os caracteres precedentes. O 
valor calculado é expresso 
com dois caracteres  
hexadecimais, por ex. 
se o resultado é 62H os dois 
caracteres de checksum são 
"6" (36H) e "2" (32H). 

57° - 60° carácter <CRC16> CRC16 (opcional) 



1-93 

  D70ES   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

11. PERSONALIZAÇÃO 
 

 

11.1 Premissa 
 

 
 

ADVERTÊNCIA 
 

Os procedimentos de personalização são estritamente 

reservados para pessoal especializado. 

No entanto, é permitido ao utilizador modificar alguns 

parâmetros de funcionamento do terminal. 

No entanto, recomenda-se extrema atenção ao fazer alterações 

nesses parâmetros para evitar maus funcionamentos devidos a 

definições incorretas. 

Os parâmetros estão estritamente relacionados ao programa 

inserido no instrumento. 
 

 
 
 

11.2 Entrada em configuração de parâmetros 
 

 

11.2.1 Acesso limitado (lacre de hardware) 

Para aceder à personalização só de parâmetros não metrológicos: 

✔ pressionar  durante a ligação. Manter pressionado até aparecer o 

item SETUP. 
 
 

ADVERTÊNCIA  

Ao aceder à configuração dos parâmetros através da tecla  

é possível personalizar apenas o s
 
parâmetros não metrológicos, 

mas é possível visualizar (mas não modificar) também os 
parâmetros metrológicos definidos durante a instalação 
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11.2.2 Acesso completo (lacre de hardware) 

Abrir o terminal e pressionar o botão CALIB de acesso ao setup. 

 
 

11.2.3 Acesso com Audit trail  

selecionar a função SETUP pressionando a tecla 2°F; os contadores de 

verificação são visualizados e é pedida a definição da senha. 

 

WARNING  
 

 

Atenção: prestar atenção ao uso de senhas, pois o acesso ao 

setup do terminal d70ES pode ser bloqueado. 

A senha é solicitada na entrada e saída do setup, no caso de 

alterações efetuadas; deve ser introduzida sempre com 6 

dígitos. 
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11.3 Descrição dos menus e dos submenus 
 

Na modalidade de setup, as operações disponíveis são divididas em 
alguns menus, que por sua vez podem ser subdivididos em submenus 
que contêm parâmetros homogêneos. 
 

NOVRAM CONF Ver 11.4.1  

BILAN Ver 11.4.2 

D.AMOS Ver 11.4.3 

COM1 Ver 11.4.4 

COM2 Ver 11.4.5 

LPT1 Ver 11.4.6 

COME (opcional) Ver 11.4.7 

LAN (opcional) Ver 11.4.8 

MPP Ver 11.4.9 

IO Ver 11.4.10 

S.ANALÓG Ver 11.4.11 

Fn.Key Ver 11.4.12 

DEV-ID Ver 11.4.13 

Pers.ST Personalização de impressões e saídas seriais 

TESTE COM1 

COM2 

S.ANALÓG 

IN.OUT 

REPORT COM1 

COM2 

LPT1 

VIS.PUN ATUAL 

INIT NOVRAM 

TOTAIS 

RCD 

MPP 

MPP.CLR 

 
Para percorrer a estrutura dos menus e dos parâmetros, usar as teclas 

conforme indicado no parágrafo 5 
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11.4 menu NOVRAM  
 

sob o menu NOVRAM estão presentes os seguintes submenus; 

CONF – BALAN (M) – D.AMOS (M)- COM1- COM2 – LPT1 – COM.ETH (*) 
– LAN (*)  – MPP – IO – S.ANALÓG – Fn KEY -  DEV-ID.  

 
 
Os submenus indicados com (M) contêm parâmetros metrologicamente 
relevantes e só podem ser modificados quando for removido o lacre do 
terminal (hardware ou software). 
Os submenus indicados com (*) são opcionais e dependem da presença da 
placa ethernet. 
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11.4.1 Submenu CONF para personalizar o terminal 

MAT.S/N 
Este parâmetro define o número do terminal/número de 
série (8 dígitos no máximo) 

NBIL 
Este parâmetro define o número do instrumento para 
eventuais consultas com protocolos de endereço. 

TIPOBIL      ANALÓG, REPET 
 

PORTA 
   COM1, COM2, ETHERNET 

Tipo de porta usada se o terminal é um repetidor. 

FUNC 

PESO, PEÇAS, PEAK, D.P.RCD, D.P.RCA 

Permite selecionar o tipo de funcionamento. 
PESO: pesagem padrão pesagem individual 
PEÇAS: contador de peças 
PEAK: modalidade deteção pico 
D.P.RCD: pesagem dupla, tipo RCD 
D.P.RCA: pesagem dupla, tipo RCA 

N.PEÇAS: 

1,5,10,15,20,50 

Número de peças definíveis. 
Define o primeiro valor visualizado no 
procedimento do cálculo do PMU 

TOTAIS 
NÃO, SIM 

Permite habilitar a gestão dos totais  

LINMES 
ITAL, ENGL, FRAN, DEUT, ESPA, PORT 

Seleciona o idioma de funcionamento do terminal. 

SEPDEC 

PONTO, VÍRGUL 

Seleciona o ponto ou a vírgula como separador de casas 
decimais do peso da cadeia de caracteres serial. 

 

VISLOR 
B, G 

Seleciona a letra que identifica o peso bruto 
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TIM.FMT 
12H, 24H 

Seleciona o formato da hora 

AUT.OFF 

NÃO 

A função não é ativada 
AUTODESLIGAMENTO 

SIM 

É ativada a função AUTODESLIGAMENTO 
 

ILUM 

ALTA 

O ecrã funciona com a máxima intensidade 
luminosa 

BAIXA 

O ecrã funciona com a mínima intensidade 
luminosa 

TEMPOR 

O ecrã funciona com a mínima intensidade por 
10 segundos se: 
4 for pressionada uma tecla qualquer; 
4 a indicação de peso sofrer um 
alteração de pelo menos 4 divisões 

 

PASSW Uso reservado 

N.SEL Uso reservado 

N.CAMP Uso reservado 
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11.4.2 Submenu BALAN  
 

Este submenu contém os parâmetros relacionados à balança; a 

documentação relativa está inserida no manual do instalador.  Apenas os 

parâmetros não ligados ao botão de calibração são descritos abaixo. 

 

NCSTAB 

(NÚMERO DE FAIXA DE 

PESO ESTÁVEL) 

5, 10, 20, 40  

Sinal de estabilidade. Número de 
amostragens que determinam o peso 
estável. Este parâmetro depende da forma 
como o parâmetro do filtro digital está 
configurado. 

FILTRD 

(FILTRO DIGITAL) 

NO, 4, 8, 16, 32, 64, 128, FIRHISI, 

FIRHINO, FIRLOSI, FIRLONO, 

ADVANCED 

 Isto permite a inserção de um filtro digital. 
Esta configuração permite a ativação de 
cálculos de software para filtragem de 
valores gerados pelo conversor 
analógico/digital. Quanto maior for o 
número, maior será o efeito de filtragem. 

F.ACCE  

(REINICIALIZAÇÃO 

INICIAL) 

ZERCAM, AUTOZ, MEM.AZ, MEMO 
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 ZERCAM 

Ao ser ligado, o instrumento irá exibir o 
peso na balança em relação ao zero 
programado durante a etapa de 
amostragem. 

AUTOZ 

Ao ligar, o instrumento executa a operação 
de auto-zero. 

No que diz respeito aos instrumentos legais, 
o autozero ocorre dentro de um intervalo 
que vai de -5% a +15% da capacidade em 
relação à calibração a partir do zero. Caso o 
instrumento não seja legal, este intervalo 
vai de -50% a +50%. 

 MEMO 

O terminal armazena internamente o último 
valor de peso zero, obtido através de 
qualquer reset do dispositivo: manual, 
automático, rasto zero, zero forçado. 

Na próxima vez que rodar o valor zero será 
reposto. 

 MEM.AZ 

Acrescenta-se a uma variante anterior da 
ignição; após ter aplicado o zero 
armazenado, se o peso estiver dentro da 
pesagem mínima é realizado um auto reset, 
se o peso estiver acima o reset não é 
alterado 

As autoridades dos dispositivos de zeragem 
permanecem inalteradas e baseiam-se 
sempre na amostragem zero. 

TBLOC (BLOQUEIO DE 

TARA) 
SI, NO 
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 NO 

Quaisquer definições de tara ou pesos de 
tara adquiridos são automaticamente 
eliminados quando a balança regressa a 
zero, ou seja, peso bruto = 0. 

SI 

Quaisquer configurações de tara ou pesos 
de tara adquiridos são armazenados 
quando a balança é esvaziada, ou seja, 
peso bruto = 0. 

VCONV  

(VELOCIDADE DE 

CONVERSÃO) 

100, 50, 25, 12, 6, 120, 60, 30, 15, 7 

Este estabelece o número de operações de 
amostragem realizadas pelo conversor a 
cada segundo. 

AZZAUT  

(ZERO AUTOMÁTICO) 
SI, NO 
 

 Ao configurar o SI, o terminal executa uma 
reposição de peso se uma leitura de peso 
negativa permanecer estável durante 5 
segundos. 

Para os instrumentos sujeitos a testes de 
medição, o rearme ocorre dentro de um 
intervalo que vai de -1% a +3% da 
capacidade próxima de zero, após o 
terminal ter sido ligado. 

FILT_SOM 

(NÚMERO DE SOMAS) 
A definição padrão é 0 

Número de somas empregadas para o 
cálculo da média 

Editor 



1-102 

  D70ES   

 

 

 

FILT_MON 

(MONOTONIA) 
A definição padrão é 0 

Número de leituras consecutivas que 
desativam o cálculo da média durante as 
variações de peso. 

Editor 

FILT_FIR 

(FILTRO FIR) 
NO,  2Hz/60db, 5Hz/60db, 2Hz/100db 

Filtros configurados para 25 conversões por 
segundo. 

F_HIMON 

(FILTRO DE ALTA 

MONOTONIA) 

SI, NO 

Isto permite a elaboração estatística dos 
pesos corretos. 

 

 
 

11.4.3 Submenu D.AMOS  
 

Este submenu contém os parâmetros relacionados à amostragem da 

balança; a documentação relativa está inserida no manual do instalador. 
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11.4.4 Submenu COM1 

Este submenu contém os parâmetros relativos às portas seriais COM1. 
 

BAUD 

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 
115200 

Este parâmetro define o baud-rate, ou seja, a 

velocidade de transmissão/receção com a qual os 

dados saem ou entram através das portas seriais 

COM1.  

BIT 

Define o formato de serialização. 

✔7 E 1: 7 bits de dado, paridades pares, 1 bit de stop 

✔ 7 O 1: 7 bits de dado, paridades ímpares, 1 bit de 

stop 

✔ 7 N 2: 7 bits de dado, sem paridade, 2 bits de stop 

✔ 7 E 2: 7 bits de dado, paridades pares, 2 bits de stop 

✔ 7 O 2: 7 bits de dado, paridades ímpares, 2 bits de stop 

✔ 8 N 1: 8 bits de dado, sem paridade, 1 bit de stop 

✔ 8 E 1: 8 bits de dado, paridades pares, 1 bits de stop 

✔ 8 N 2: 8 bits de dado, sem paridade, 2 bits de stop 

✔ 8 O 1: 8 bits de dado, paridades ímpares, 1 bit de  

Stop 

✔ 8 E 2: 8 bits de dado, paridades pares, 2 bits de stop 

✔ 8 O 2: 8 bits de dado, paridades ímpares, 2 bits de stop 

 

 

 

HANDSH 

SOFT, NÃO 

Handshake utilizado na porta serial; Definir SOFT 
para XON–XOFF 
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TIPO 

ESTENDIDA, ver o par. 9.2.2 

CB, ver o par.9.2.1 

PRINT, ver o par. 9.2.3 

CMA, ver o par. 9.2.4 

STRCPE, ver o par. 9.2.5 

ESTNUM 

Mod.RTU, consulte o par 9.7 

Mod.ASC, consulte o par 9.7 

NÃO 
 

TEMP 

Este parâmetro indica com qual prazo a 

cadeia de caracteres selecionada com o 

parâmetro anterior deve ser transmitida. 

RICH 

Indica que a cadeia de caracteres (CB, 

ESTENDIDA ou STRCPE) é transmitida só 

no momento da pressão da tecla de 

impressão. Além disso, quando é 

selecionado ESTENDIDA, ativam-se os 

comandos remotos para interrogação. 

CONT 

Indica que a cadeia de caracteres (CB , 

ESTENDIDA ou STRCPE) é enviada 

ciclicamente cerca de 3 vezes por segundo. 

Quando a cadeia de caracteres é 

ESTENDIDA, a transmissão cíclica pode ser 

interrompida por um controlo remoto 

adequado. 
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ACKNAK 

Este parâmetro é significativo apenas com o 

tipo de cadeia de caracteres CB, 

ESTENDIDA e STRCPE. A cadeia de 

caracteres só é transmitida quando se 

pressiona a tecla . Após transmitir a 

cadeia de caracteres, o terminal aguarda por 

no máximo 3 segundos o carácter ACK ou 

NAK de aceitação 
 

TIME.TX 

Este parâmetro permite a definição do tempo 

de intervalo entre duas transmissões, é 

expresso em centésimos de segundo. Por 

predefinição o calor é 30 (cerca de 3 vezes por 

segundo) 

M.CHECK 

NÃO modalidade checksum não habilitada. 

SIM   modalidade checksum habilitada 

 
Pode ser definido apenas se a cadeia de 
caracteres selecionada for Estendida, Estendida 
com número ou STRCPE. 
A modalidade checksum aumenta a segurança 

da comunicação entre terminal e PC. 

. 

11.4.5 Submenu  COM2 

Este submenu contém os parâmetros relativos às portas seriais COM2. 

BAUD 
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 

BIT Ver COM1 

INTERF 
RS232, RS422,RS485 

Define a interface da porta serial 
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HANDSH 

SOFT, NÃO 

Handshake usado para a porta serial; definível 
como  SOFT para utilização do XON–XOFF 

 

  

TIPO 
NO, ESTENDIDA, CB, PRINT,CMA, 

STRCPE, ESTNUM, Mod.ASC, Mod.RTU 

TEMP Ver COM1 

TIME.TX Ver COM1 

M.CHECK Ver COM1 
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11.4.6 Submenu LPT1 

Este submenu contém os parâmetros que definem o tipo de impressora 

conectada ao instrumento. 

T.IMPR 

NEUTRO 

a impressão é enviada para um dispositivo 

Neutro, ou seja, nenhuma elaboração 

específica é executada. 

STB80 

Impressora de mesa de módulo contínuo. 

Controla módulos de 80 mm de largura. 

Q3 

Impressora de mesa de módulo contínuo. 

Controla módulos de 80 mm de largura. 

LP55 

Impressora de mesa de módulo contínuo. 

Controla módulos de 57.5 +/ - 0,5 mm de 

largura. 

PLUS 

Impressora de módulo contínuo para 

PTE/PTM. Controla módulos de 57.5 +/ - 0,5 

mm de largura. 

TM295 

Impressora de cartão. 
 

NC.LINHA 

Parâmetro para definir o número de caracteres 

por linha. Deixar como 0 para manter o valor 

predefinido. 

LF.ESP 

Parâmetro que permite definir o Número de 

avanços, linhas feed, para a ejeção correta do 

cartão (utilizado com impressoras de fita).  

Definir “=0” para habilitar a ejeção do cartão com 

impressora TMU295. 
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CUTTER 

Determina o funcionamento do cortador no 

Final de cada impressão. 

TOTAL 

No final da impressão é feito um corte total. 

PARC 

No final da impressão é feito um corte parcial 

 

NÃO 

Não é feito nenhum corte. 
 

LF.INI 

(só TM295) 

define os avanços de linha iniciais para 

impressões de pesagens individuais ou duplas 

na entrada 

LF.SAÍDA 

(só TM295) 

define os avanços de linha iniciais para 

impressões de pesagens duplas na saída 

BLK.CAR 
(só TM295) 

habilita bloqueio cartão no fim da impressão 

PR.TYPE 

STD, PERS 

Seleciona impressões padronizadas ou 

personalizadas 
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11.4.7 Submenu COM.ETH 

Este submenu contém os parâmetros que definem o funcionamento da 

porta de saída na ethernet. 

PORTA Número da porta 

TIPO NO.ESTENDIDA, CB 

TEMP 

Este parâmetro indica com qual prazo a 

cadeia de caracteres selecionada com o 

parâmetro anterior deve ser transmitida. 

RICH 

Indica que a cadeia de caracteres (CB, 

ESTENDIDA ou STRCPE) é transmitida só 

no momento da pressão da tecla de 

impressão. Além disso, quando é 

selecionado ESTENDIDA, ativam-se os 

comandos remotos para interrogação. 

CONT 

Indica que a cadeia de caracteres (CB , 

ESTENDIDA ou STRCPE) é enviada 

ciclicamente cerca de 3 vezes por segundo. 

Quando a cadeia de caracteres é 

ESTENDIDA, a transmissão cíclica pode ser 

interrompida por um controlo remoto 

adequado. 

ACKNAK 

Este parâmetro é significativo apenas com 

o tipo de cadeia de caracteres CB, 

ESTENDIDA e STRCPE. A cadeia de 

caracteres só é transmitida quando se 

pressiona a tecla. Após transmitir a cadeia 

de caracteres, o terminal aguarda por no 

máximo 3 segundos o carácter ACK ou 

NAK de aceitação 
 

TIME.TX 

Este parâmetro permite a definição do tempo de 

intervalo entre duas transmissões, é expresso em 

centésimos de segundo. Por predefinição o calor é 30 

(cerca de 3 vezes por segundo) 
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M.CHECK Ver COM1 

Modbus 

(*S2*) 

Não 

Modbus-TCP NÃO habilitado 

Sim 

Modbus-TCP habilitado, consulte o par. 9.7 
 

SV.IP1 

IP address do terminal fonte do peso (disponível se estiver 

selecionado o repetidor ethernet) 

SV.IP2 

SV.IP3 

SV.IP4 
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11.4.8 Submenu LAN  

Este submenu contém os parâmetros de configuração da placa ethernet. 

IP1 

IP address 
IP2 

IP3 

IP4 

MASK1 

subnet mask 
MASK2 

MASK3 

MASK4 

GWAY1 

Gateway ip address 
GWAY2 

GWAY3 

GWAY4 

DNS1 

DNS ip address 
DNS2 

DNS3 

DNS4 

DHCP DISAB,ENABLE 

UTC Universal coordinate time (default +1) 

ACD 
DISAB,ENABLE controlo colisão endereço IP 

(Address Collision Detection) 

 

Nota: Durante o funcionamento normal, para verificar o endereço IP do 

terminal, prima a tecla "2F" repetidamente até que seja apresentado 

"IP" e, em seguida, prima  . A visualização depende da 

presença da placa Ethernet. 
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11.4.9 Submenu MPP 

Este submenu contém os parâmetros de configuração da memória MPP 

COPC  
seleciona porta de comunicação do PC 

COM1, COM2, COM.ETH,NO 

RICH 

TECLA 

A operação de pesagem é realizada 
após a pressão da tecla 

COM.SER 

A operação de pesagem é realizada 
depois da receção do comando serial. 

 

TRANS 

FIMOP 

 
A transmissão de dados é realizada no final da 
operação de pesagem. 

COM.SER 

A transmissão de dados é realizada 
depois da receção do comando serial. 

 

ABTA 

NÃO 

Não é habilitada a memorização da tara. 

SIM 

É habilitada a memorização da tara. 
 

FMT.RIS 

Esto parâmetro permite selecionar o Tipo de 
cadeia de caracteres MPP . 

STD 

Tipo de cadeia de caracteres STANDARD 

NTERM 

Tipo de cadeia de caracteres STANDARD 
(PADRÃO) também com o NÚMERO 
TERMINAL 

NMATR 

Tipo de cadeia de caracteres STANDARD 
(PADRÃO) também com o NÚMERO DE 
SÉRIE 

STD-DA 

Tipo de cadeia de caracteres STANDARD 
+Data +Hora 

NTE-DA 

Tipo de cadeia de caracteres STANDARD 
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(PADRÃO) +Data +Hora também com o 
NÚMERO TERMINAL 

NMA-DA 

Tipo de cadeia de caracteres STANDARD 
(PADRÃO) +Data +Hora também com o 
NÚMERO DE SÉRIE 

 

NT.MPP 
Número terminal (usado só com cadeias de 
caracteres MPP, com no máximo 3 dígitos) 

MPPSTA 

NÃO 

Mpp Standard 

SIM 

Mpp + Impressora 

LOCAL 

MPP sem transmissão ao PC 
 

ABACK 

NÃO 

Não é habilitado ACK. 

SIM 

É habilitado ACK, após transmitir a cadeia de 
caracteres, o terminal aguarda por no máximo 
3 segundos o carácter ACK de aceitação 

 

TXCRC 

NÃO 

Não é habilitado CRC16. 

SIM 

É habilitado o CRC16. 
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11.4.10 Submenu IO 

Este submenu contém os parâmetros de configuração dos contactos de 

entrada / saída. 

 

TIME 
Tempo de gestão das linhas de entrada saída 
Ver COM1 
 

IN01 

Seleciona operação entrada 01  
 

DISAB 

Input desabilitado 

ZERA 

Zeramento Balança 

TARAIN 

Aquisição da tara 

TARAOU 

Cancelamento da tara 

TARAIO 

Aquisição / cancelamento tara 

IMPRIMIR 

Impressão/Transmitir peso 

START 

Comando de início extração 

STOP 

Comando de fim extração 

UNIT 

Troca de unidade de medida 

 
 

IN02 
Seleciona operação entrada 02 
Ver IN01 
 

IN03 
Seleciona operação entrada 03  
Ver IN01 
 

IN04 

Seleciona operação entrada 04  
Ver IN01 
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STAT.IN 

Estabelece o estado de inatividade das linhas de 
entrada: selecionando NC, as entradas 
funcionarão no flanco descendente 
(funcionamento normal para os terminais da 
série D70E/D70ES); seleccionando NA, as 
entradas funcionarão no flanco ascendente 
(funcionamento normal para os terminais da 
série Dialogic). 

 
 
 
 
 
 
 
OUT01 

 
Seleciona operação saída 01 
 

DISAB 

Output desabilitado 

SETPNT 

O output1 é ativado quando é excedido o peso 
definido no setpoint 1 .  
No menu principal do terminal é visualizada a 
mensagem ‘SETPN1’.  

LIMIAR 

O output1 é ativado no intervalo de peso 
definido no limiar . 
No menu principal do terminal são exibidas as 
mensagens ‘MIN1’ e ‘MAX1’, peso inferior e 
superior respetivamente do intervalo de peso.  

EXTRAÇÃO 

O output1 é ativado pelo sinal de start.  
Quando o peso definido é excedido ou quando 
é ativado o input STOP, o output é desativado. 
No menu principal do terminal são visualizadas 
as mensagens ’EXTRAÇÃO’ [ESTRZ], 
‘LENTO’(opcional) e ‘QUEDA’ [VOLO].  
Se não for necessário definir a ‘QUEDA’, deve-
se configurá-la como 0. 

STMP.OK 

Ativa o output por 1 segundo se for feita 
corretamente uma transmissão ou uma 
impressão.  
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OUT02 

 
Seleciona operação saída 02  
 

DISAB 

Output desabilitado 

SETPNT 

O output2 é ativado quando é excedido o peso 
definido no setpoint 2 .  
No menu principal do terminal é visualizada a 
mensagem ‘SETPN2’. 

LIMIAR 

O output2 é ativado no intervalo de peso 
definido no limiar . 
No menu principal do terminal são exibidas as 
mensagens ‘MIN2’ e ‘MAX2’, peso inferior e 
superior respetivamente do intervalo de peso. 

LENTO 

Deve ser ativado em combinação com 
EXTRAÇÃO no output 1.Permite controlar os 
sistemas de extração que precisam de duas 
velocidades de dosagem.  
O output 2 é desativado quando se atinge o 
peso ‘EXTRAÇÃO’-‘LENTO’ ou é ativado o 
comando de STOP.  
No menu principal do terminal é visualizada a 
Mensagem ‘LENTO’.  

FIM.EXT 

Se estiver ativado extração no output 1, é possível 
selecionar em output 2 a funcionalidade fim de 
extração. O output 2 é ativado quando é 
excedido o peso selecionado na extração e é 
desativado pelo comando de STOP. 

STMP.OK 

Ativa o output por 1 segundo se for feita 
corretamente uma transmissão ou uma 
impressão. 
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OUT03 

Seleciona operação saída 03  
 

DISAB 

Output desabilitado 
 

STMP.OK 

Ativa o output por 1 segundo se for feita 
corretamente uma transmissão ou uma 
impressão 

 

OUT04 

Seleciona operação saída 04  
 

DISAB 

Output desabilitado 
 

STMP.OK 

Ativa o output por 1 segundo se for feita 
corretamente uma transmissão ou uma 
impressão 
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11.4.11 Submenu S.ANALÓG 

Este submenu contém os parâmetros de configuração da saída analógica. 

 

SCHEDA 405411, 405412 

TIPO 
VOLT, I0_20, I4_20 
selecionar saída sob tensão (0-10 V) ou em 
corrente (0/20 mA ou 4/20mA) 

DADO 
BRUTO, LÍQUIDO, PESREF 
seleciona o dado na saída 

VMIN Calibração saída com 0 Volt  

VMAX Calibração saída com 10 Volts  

IMIN Calibração saída com 0 mA  

IMAX Calibração saída com 20 mA 
 
 

11.4.12 Submenu Fn KEY 

Este submenu contém a configuração da funcionalidade secundária das 

teclas numéricas. 

É possível habilitar a recuperação rápida de dados que podem ser 

invocados com a tecla . 

Para associar um dado/função a uma invocação rápida, fazer o seguinte: 

1) Selecionar pressionando sucessivamente a tecla 
 
o dado/função 

que se deseja associar a uma tecla rápida. 

2) Pressionar a tecla   e mantê-la pressionada até serem exibidas 
sucessivamente as mensagens “Prog.fn” e “Sel.kn” 

3) Pressionar a tecla numérica onde se deseja memorizar o dado. 

4)  Para invocar o dado memorizado, pressionar , esta 
funcionalidade é sinalizada pelo acendimento do led “Fn”,  seguido da 
tecla numérica (F1/F10)  selecionada anteriormente. 
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11.4.13 Submenu DEV-ID 

Este submenu contém os parâmetros de identificação do terminal. 

 

S/N Internal Serial number. 

MAC1 MAC address (1st part) 

MAC2 MAC address (2nd part) 
 
 

12. CUIDADO 
 

Os símbolos usados no seguinte manual são mostrados abaixo.  
 

Símbolo Nota 

(*S2*) Válido para software 090631 a partir da versão 
1.1.0.10 
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