
                                                                      

   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
                      D70E Terminal 
 

Gebrauchs- und Wartungsanleitung 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                            
 
                                                                                                  Cod.        81320437 

   Ausgabe 11/07/2025 

 

 

 

 



                                                                      

   



  D70E   

3 

 

 

 

Inhalt 

1. ALLGEMEINES ......................................................................................... 8 

1.1 Konformitätserklärung ........................................................................... 8 

1.2 Einleitung .............................................................................................. 8 

1.2.1 Legende ....................................................................................................... 9 

1.3 Bildzeichen ......................................................................................... 10 

1.4 Beschreibung des Terminals ............................................................... 11 

1.5 Technische Eigenschaften des Terminals ........................................... 12 

1.6 Abmessungen und Gewicht des Terminals ......................................... 13 

1.7 Anweisungen zur Entsorgung von elektrischem und elektronischem 

Abfall ......................................................................................................... 18 

1.8 Anforderung von Kundendienstleistungen ........................................... 19 

1.9 Garantie .............................................................................................. 19 

2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ............................................................. 20 

2.1 Bestimmungswidriger Gebrauch ......................................................... 20 

2.2 Normen ............................................................................................... 20 

2.3 Gebrauchsvorschriften ........................................................................ 20 

3. ÜBERGABE UND INSTALLATION .......................................................... 22 

3.1 Anschluss des Terminals an die Stromversorgung.............................. 23 

3.2 Anschluss des Terminals an die Wägeplattform .................................. 24 

3.2.1 Anschluss von analogen Zellen .................................................................. 25 

3.3 Anschluss des seriellen Ausgangs COM1 D70E ................................. 26 

3.3.1 Anschluss des seriellen Ausgangs mit RS232 Konfiguration ....................... 26 

3.3.2 Anschluss des seriellen Ausgangs COM2 mit RS422 Konfiguration ............ 27 

3.3.3 Anschluss des seriellen Ausgangs COM2 mit RS485 Konfiguration ............ 28 



  D70E   

4 

 

 

3.4 Anschluss des seriellen Ausgangs ETHERNET 10 BASE-T 100BASE-

TX  D70E .................................................................................................. 30 

4. BEDIENUNGSELEMENTE, ANZEIGEN, EINSCHALTEN UND 

ABSCHALTEN ............................................................................................. 31 

4.1 Anzeigedisplay Gewicht und Zusatzmeldungen .................................. 31 

4.2 Beschreibung der Tasten .................................................................... 33 

4.3 Ein- und Abschalten des Terminals ..................................................... 35 

4.3.1 Selbstausschaltung .................................................................................... 36 

5. GEBRAUCH DES TERMINALS ............................................................... 37 

5.1 Allgemeines ........................................................................................ 37 

5.2 Gewicht löschen .................................................................................. 38 

5.3 Eingabe der Tara durch Übernahme ................................................... 38 

5.4 Anzeigen der Tara .............................................................................. 38 

5.5  Tara über Tastatur eingeben .............................................................. 38 

5.6 Löschen der Tara ................................................................................ 39 

5.7 Drucken/Übertragen der Daten der Wägung ....................................... 39 

5.8 Eingabe numerischer Daten  (Editor) .................................................. 39 

5.9 Alphanumerische Daten eingeben  (Editor) ......................................... 41 

5.10 Sondereinstellungen Waage ............................................................. 41 

5.11 Betrieb bei Betriebsart CPE .............................................................. 45 

5.11.1 Erfassung des MSG .................................................................................. 45 

5.12 Betrieb im FILL-EMPTY-Modus ........................................................ 46 

5.13 Betrieb im EXTRACTION-Modus ...................................................... 46 

5.14 Anzeige der Softwareversion ............................................................ 46 

6. OPTIONEN .............................................................................................. 47 



  D70E   

5 

 

 

6.1 Batteriebetrieb ..................................................................................... 47 

7. VERSION MIT ANALOGER AUSGANGSKARTE 0-10V, 4-20mA, 2 

EINGÄNGE 2 AUSGÄNGE, BETRIEB MIT EXTERNER 

WEITBEREICHSSPANNUNG 12-24 VDC (*S2*) ........................................ 48 

7.2 SPEZIELLE FILL-/EMPTY .................................................................. 51 

7.3 SPEZIELLE EXTRAKTIONSFUNKTION ............................................. 53 

8. VERSION MIT INTERNER WIEDERAUFLADBARER LITHIUMBATTERIE

 .................................................................................................................... 55 

9. FEHLERMELDUNGEN ............................................................................ 57 

9.1 Tabelle 1 ............................................................................................. 57 

9.2 Tabelle 2 ........................................................................................... 59 

10. CODIERUNG DER FEHLERMELDUNGEN ........................................... 61 

11. PROGRAMMIERUNG DER DIALOGE AUF SERIELLEN LEITUNGEN 62 

11.1 Symbole ............................................................................................ 62 

11.2 Datensätze ........................................................................................ 63 

11.2.1 Cb Datensatz (bzw. Bilanciai) ................................................................... 63 

11.2.2 Datensatz ESTESA .................................................................................... 64 

11.2.3 Datensatz print ........................................................................................ 66 

11.2.4 Cma ......................................................................................................... 66 

11.2.5 Datensatz CPE (STRCPE) .......................................................................... 67 

11.2.6 Datensatz ESTNUM ................................................................................. 70 

11.3 Protokolle für serielle Strings ............................................................. 70 

11.3.1 ACK-NAK Protokoll .................................................................................. 70 

11.3.2 Zyklisches Protokoll ................................................................................. 70 

11.3.3 Protokoll auf Anfrage .............................................................................. 70 

11.4 Ferngesteuertes Protokoll ................................................................. 71 



  D70E   

6 

 

 

11.4.1 Rückmeldung zu falschem Befehl ............................................................ 72 

11.4.2 Rückmeldung zu richtiger Steuerung ....................................................... 72 

11.4.3 Unterbrechen der zyklischen Übertragung .............................................. 72 

11.4.4 Wiederaufnehmen der zyklischen Übertragung ...................................... 72 

11.4.5 Abfrage Bruttogewicht ............................................................................ 73 

11.4.6 Abfrage Nettogewicht ............................................................................. 73 

11.4.7 Abfrage Tara senden ............................................................................... 73 

11.4.8 Abfrage Waagenstatus senden ................................................................ 73 

11.4.9 Abfrage Waagenstatus senden ................................................................ 75 

11.4.10 Nullstellung der Waage ......................................................................... 76 

11.4.11 Tara übernehmen .................................................................................. 76 

11.4.12 Tara eingeben ....................................................................................... 76 

11.4.13 Taraeingabe löschen ............................................................................. 76 

11.4.14 Abfrage für die Übertragung der Tabelle der allgemeinen Daten .......... 77 

11.4.15 Abfrage des allgemeinen Datenworts, das mit "n" angegeben wird ...... 78 

11.4.16 Abfrage zur Einstellung des Werts "y" im allgemeinen Datenwort, das 

mit "n" angegeben wird ..................................................................................... 78 

11.4.17 Nettogewicht und Waagenstatus senden .............................................. 78 

11.4.18 Teilungswert .......................................................................................... 79 

11.4.19 Nettogewicht mit hoher Auflösung ....................................................... 79 

11.4.20 Abfrage Höchstlast ................................................................................ 79 

11.4.21 Tastatur sperren .................................................................................... 79 

11.4.22 Tastatur entsperren .............................................................................. 79 

11.4.23 Fernsteuerungen mit Adressierung ....................................................... 80 

11.5 Modbus RTU/ASCII/TCP IP (*S2*) .................................................... 81 

11.6 SERIELLE/ETHERNET-KOMBINATIONEN UND IHRE 

EINSCHRÄNKUNGEN ............................................................................. 87 

12. MPP ....................................................................................................... 89 



  D70E   

7 

 

 

12.1 Speicherfähigkeit .............................................................................. 89 

12.2 Betrieb .............................................................................................. 90 

12.3 Prüfung der gespeicherten Gewichtsdaten........................................ 90 

12.4 Dialoge im MPP-Betrieb .................................................................... 91 

12.4.1 Abfrage Wägung ab Tastendruck mit abschließender Datenübertragung 91 

12.4.2 Abfrage Wägung durch serielle Steuerung mit abschließender 

Übertragung ..................................................................................................... 101 

12.4.3 Abfrage Wägung ab Tastendruck und Übertragung durch serielle 

Steuerung ........................................................................................................ 101 

12.4.4 Abfrage Wägung und Übertragung durch serielle Steuerung ................ 102 

12.4.5 Fernsteuerungen MP und MC mit Checksum ........................................ 102 

13. PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN..................................................... 103 

13.1 Vorbemerkung ................................................................................ 103 

13.2 Parameterkonfiguration aufrufen ..................................................... 103 

13.3 Beschreibung der Menüs und Untermenüs ..................................... 104 

13.4 Menü NOVRAM .............................................................................. 104 

13.4.1 Untermenü CONF für die Personalisierung des Terminals ..................... 105 

13.4.2 Untermenü COM1 ................................................................................. 107 

13.4.3 Untermenü LPT1 ................................................................................... 110 

13.4.4 Untermenü COM.ETH ............................................................................ 111 

13.4.5 Untermenü LAN .................................................................................... 113 

13.4.6 Untermenü MPP ................................................................................... 115 

13.4.7 Untermenü DEV-ID (*S2*) ..................................................................... 116 

13.4.8 Untermenü U.ANALO (*S2*) ................................................................. 119 

13.4.9 Untermenü DEV-ID ................................................................................ 119 

13.4.10 Untermenü DIAGN .............................................................................. 119 

13.4.11 Untermenü BILAN ............................................................................... 119 



8 

  D70E    

 

 
 
 
 

1. ALLGEMEINES  
 

 

1.1 Konformitätserklärung 
 

Siehe Handbuch QUICK START. 
 

 

 
 

1.2 Einleitung 
 

✔  Zweck der vorliegenden Anleitung ist es, das Bedienungspersonal 

anhand von Texten und Abbildungen über die Vorschriften und 
Grundaspekte der Installation, den vorschriftsmäßigen und sicheren 
Gebrauch der Wägeanlage sowie die Ausführung einer regelmäßigen 
Wartung in Kenntnis zu setzen. 

✔  Halten Sie diese Anleitungen daher stets griffbereit! Befolgen Sie 

außerdem stets die hierin enthaltenen Vorschriften! 

✔  Da die Betriebssicherheit der Anlage in erster Linie dem 

Bedienungspersonal unterliegt, sollten Sie demnach eingehend mit der 
Anlage vertraut sein. 

✔  Der Anwender zeichnet eigenverantwortlich dafür, dass die Installation 

den einschlägigen Vorschriften entspricht. 

✔  Das Gerät darf ausschließlich durch Fachpersonal installiert werden, 

welches diese Anleitungen zur Gänze gelesen und verstanden hat. 

✔  Der Begriff "Fachpersonal" bezeichnet die Personen, die aufgrund ihrer 

beruflichen Ausbildung und Erfahrung von dem "Sicherheitsleiter der 
Anlage" ausdrücklich zu deren Installation, Bedienung und Wartung 
befähigt sind. 

✔  Melden Sie sämtliche Störungen der nächsten Kundendienststelle. 

✔  Jede eigenmächtige Demontage bzw. Umrüstung der Anlage seitens 

des Anwenders oder nicht autorisierten Personals macht die Garantie 
nichtig und entbindet den Hersteller jeglicher Haftung für Personen- und 
Sachschäden. 

✔  Sie dürfen darüber hinaus weder Schilderdaten, noch Plomben oder 

Eichsiegel des Terminals ändern bzw. entfernen; überprüfen Sie also, ob 
sämtliche Schilder vorhanden sowie leserlich sind und wenden Sie sich 
im gegenteiligen Fall an den After-Sales-Service. 
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✔  Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unvorsichtigen Umgang 

mit dem Terminal. 

✔  Nachstehende Informationen und Abbildungen beziehen sich auf das 

angegebene Ausgabedatum. 

✔  Der Hersteller arbeitet im Sinn einer ständigen Optimierung seiner 

Produkte und schließt folglich Änderungen an einigen 
Anlagekomponenten nicht aus. 

✔  Die Gesamtheit der in vorliegender Anleitung enthaltenen  

technischen Informationen ist Eigentum des Herstellers und soll 
daher vertraulich behandelt werden. 

✔  Jede auch nur auszugsweise Vervielfältigung bzw. Veröffentlichung 

dieser Anleitung auf Papier, Magnetträger und im INTERNET ohne 
schriftliches Einverständnis des Herstellers ist verboten. 

✔  Es ist weiterhin untersagt, die vorliegende Anleitung für von 

Installation, Bedienung und Wartung des Terminals abweichende 
Zwecke zu verwenden. 

✔  Um Funktionsweise, Einstellungen usw. besser und übersichtlicher 

darstellen zu können, wird die Wägeanlage in einigen Abbildungen 
ohne Sicherheitsabdeckungen gezeigt. Die Anlage unter keinen 
Umständen in diesem Zustand einsetzen. Das Abnehmen der 
Sicherheitsabdeckungen sollte sich stets auf die für Reparaturen und 
Wartungsarbeiten erforderliche Zeit beschränken, wonach sie 
unmittelbar wieder anzubringen sind. 

 
 

1.2.1 Legende 

Die im folgenden Handbuch verwendeten Symbole sind unten 

dargestellt. 

Symbol Hinweis 

(*S2*) Gültig für Software 090636 
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1.3 Bildzeichen 
 

Es folgt nun die Aufstellung der in vorliegender Anleitung verwendeten 

Bildzeichen, mit denen der Leser auf die verschiedenen Gefahrenstufen 

während "Gebrauch und Wartung" des Geräts hingewiesen wird. 

 

 

GEFAHR 
Hinweis bzw. Vorgang, der bei Nichtbeachtung den Tod oder 

schwere Verletzungen zur Folge hat. 
 

 
 
 
 

ACHTUNG 

Hinweis bzw. Vorgang, der bei Nichtbeachtung leichte Verletzungen 

oder Sachschäden am Gerät zur Folge hat. 

 

 
 
 
 

HINWEIS 

Hinweis bzw. Vorgang, der das Bedienungspersonal über den 

richtigen Gebrauch der Anlage informiert, um ihre Einsatzdauer 

zu verlängern, Schäden oder Verlust der Programmierung  zu 

vermeiden und die Arbeit im Rahmen der messtechnischen 

Vorschriften zu verbessern. 
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1.4 Beschreibung des Terminals 
 

Beim digitalen Wägeterminal Modell D70E handelt es sich um eine Waage 

von hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit. 

 

Das Wägeterminal Version D70E findet vor allem im Bereich der 

industriellen und gewerblichen Wägung Einsatz, dank seiner Konfiguration, 

die ein leichtes Einsetzen auf Plattformwaagen ermöglicht. Das Terminal 

kann auch als Stückzähler verwendet werden.   

 

Es folgt eine Aufstellung einiger kennzeichnenden Eigenschaften des 

Terminals: 

 

✓ Anschluss an eine Waage mit analogen Wägezellen (bis zu 4 

Zellen von 350 Ohm); 

✓ 1 serieller Ausgang für den Anschluss an die Standardprotokolle 

RS232/RS485/Rs422; 

 

✓ 1 Ethernet-Ausgang 10BASE-T 100BASE-TX 

 

✓ Stromversorgung 12V über externen Netzteil (85 – 265 VAC) 

oder 6 wiederaufladbare oder nicht wiederaufladbare Akkus Typ 

AA (Nachladekreis nicht im Terminal enthalten) oder über 

wiederaufladbare Lithiumbatterien. 
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1.5 Technische Eigenschaften des Terminals 
 

 

Stromversorgung 

110-240 VAC 50/60 Hz (mit 

externem Versorgungsgerät) oder 

6 Akkus Typ AA oder 

Lithiumbatterien 

Absorbierte Höchstleistung  

15 W 

 

Anschließbare Wägezellen bis zu 4 analoge Wägezellen à 

350Ω  

Mindestimpedanz der Wägezellen  80Ω 

Versorgung der Wägezellen 5 VDC 

Interne Auflösung 
200000 Punkte @ 25 Konv /s 

Auflösung in geeichter Version max. 6000 Teilungswerte 

Max. Eingangssignal 15 mV 

Mind. Empfindlichkeit 0,5 µV/Teilung 

Vollausschlagstabilität < 5ppm/°C 

Nullstabilität < 5ppm/°C 

Ausgegl. Temperaturbereich (-10 ; +40) °C 

Betriebstemperaturbereich (-10 ; +40) °C 

Schutzgrad IP20 

Wert max. Betriebsfeuchtigkeit  85% @ 40°C 
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1.6 Abmessungen und Gewicht des Terminals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gewicht: 

650 g 

750 g (mit internem Versorgungsgerät) 

800 g (mit internen Batterien) 

Abmessungen der Aussparung in der Platte für die Rackmontage:  

200 mm x 104 mm (Basis x Höhe) 

Die Abmessungen verstehen sich in mm. 

 

 

Abbildung 1.1 - Platzbedarf und Gewicht des Terminals in der 

Rackversion (citi1201.jpg) 
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Gewicht: 

650 g 

750 g (mit internem Versorgungsgerät) 

800 g (mit internen Batterien) 

 

Die Abmessungen verstehen sich in mm. 

 

Abbildung 1.2 - Platzbedarf und Gewicht des Terminals in der 

Tischversion (citi1202.jpg) 
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Zeichenerklärung 

X = Terminalauflage 
Tiefe Säule 

✔ L = 350 mm / H ~ 500 mm 

HOHE Säule 

✔ L = 900 mm / H ~ 1055 mm 

Gewicht: 

650 g, 750 g (mit internem Versorgungsgerät), 800 g (mit internen 

Batterien). Die Abmessungen verstehen sich in mm. 

 

Abbildung 1.3 - Platzbedarf und Gewicht des Terminals in der 

Säulenversion (citi1203.jpg) 
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Gewicht: 

650 g 

750 g (mit internem Versorgungsgerät) 

800 g (mit internen Batterien) 

Die Abmessungen verstehen sich in mm. 

 

Abbildung 1.4 - Platzbedarf und Gewicht des Terminals in der 

Wandversion (citi1204.jpg) 
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Gewicht: 

650 g 

750 g (mit internem Versorgungsgerät) 

800 g (mit internen Batterien) 

Die Abmessungen verstehen sich in mm. 

 

 

Abbildung 1.5 - Platzbedarf und Gewicht des Terminals in der Version 

auf PMA-Plattform (citi1205.jpg) 
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1.7 Anweisungen zur Entsorgung von elektrischem und 
elektronischem Abfall 

 

 Dieses Symbol, das sich auf der gekauften 

Waage befindet, hat folgende Bedeutung: 

✔ Dieses Elektro- oder Elektronikgerät darf nicht als 

fester Hausmüll entsorgt werden; 

✔ Es ist getrennt als Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät zu sammeln; 

✔ Es kann beim Kauf eines neuen Geräts an den Händler zurückgegeben 

werden; 

✔ Gebrauch oder Entsorgung dieses Geräts auf ungeeignete Weise 

können zur Verschmutzung der Umwelt oder zu Schäden für die 

menschliche Gesundheit führen; 

✔ Die Nichtbeachtung der oben stehenden Angaben wird nach geltenden 

Vorschriften bestraft. 

Insbesondere: 

✔ Das Außengehäuse und die mechanischen Komponenten 

bestehen aus Kunststoffen und/oder Metallen; 

✔ Im Inneren des Gehäuses befinden sich Leiterplatten mit 

elektronischen Bestandteilen; 

✔ auf der CPU-Platte befindet sich ein Ni-Cd- oder Li-Akku; 

✔ Die elektrischen Anschlüsse sind aus isolierten Kupferleitern gefertigt. 
 

 

ACHTUNG 
Die Entsorgung dieses Geräts muss durch getrennte Sammlung 

oder Rückgabe an den Händler oder an getrennte 

Abfallsammelstellen erfolgen. 
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1.8 Anforderung von Kundendienstleistungen 
 

Bei Betriebsstörungen bzw. Defekten, die nur durch Eingriff von 
Fachpersonal behoben werden können, wenden Sie sich an die 
nächstgelegene Servicestelle oder direkt an den Hersteller. Für eine 
schnellere Problemlösung sollten Sie stets die Gerätenummer auf dem 
Eichungsschild, sowie die Eigenschaften der Anlage mitteilen, in die das 
Terminal installiert ist. 

 
 

1.9 Garantie 
 

Hinsichtlich der Garantieklauseln wird auf den Kaufvertrag verwiesen. 
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2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 
 

 

2.1 Bestimmungswidriger Gebrauch 
 

Bei dem Gerät handelt es sich um eine zu diesem Zweck entwickelte 
und hergestellte Wägeanlage. Der vorgesehene Hauptgebrauch des 
Terminals betrifft das Wiegen von Waren. 

✔  Die Geräte dürfen nicht ohne die notwendigen Vorkehrungen 

für einen sicheren Gebrauch eingesetzt werden. 

✔  Die Geräte dürfen nicht in Ex- oder feuergefährlichen 

Bereichen eingesetzt werden. 
Jeder anderweitige Gebrauch bedarf der ausdrücklichen Zustimmung 
des Herstellers. 

 

 

2.2 Normen 
 

Die Gebrauchsbedingungen des elektronischen Terminals für 
Wägegeräte unterliegen den im Anwendungsland gültigen Normen. Ein 
hiervon abweichender Gebrauch ist verboten. 

 
 

2.3 Gebrauchsvorschriften 
 

✔  Befolgen Sie gewissenhaft die Angaben in vorliegender 

Gebrauchsanleitung. 

✔  Sollten Sie Unterschiede zwischen den Beschreibungen in 

dieser Anleitung und dem in Ihrem Besitz befindlichen Gerät 
feststellen, verständigen Sie bitte umgehend Ihren Händler bzw. 
den After-Sales-Service des Herstellers. 

✔  Beachten Sie genau die Hinweise der Warn- und 

Gefahrenschilder am Terminal. 

✔  Vergewissern Sie sich, dass das Terminal sämtliche Deck- und 

Schutzgehäuse aufweist und die Kabel in einwandfreiem Zustand 
sowie richtig angeschlossen sind. 

✔  Schließen Sie das Terminal an eine Steckdose mit wirksamem 

Erdleiter an und überprüfen Sie die normgerechte Leitungsauslegung. 
Stellen Sie sicher, dass zwischen Erd- und Nullleiter 
Potentialausgleich vorliegt. 
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✔  Bevor Sie das Terminal an PCs oder andere Vorrichtungen 

anschließen, sollten Sie diese vom Stromnetz trennen. 

✔  Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich durch 

Fachpersonal erfolgen. 

✔  Sie dürfen das Terminal nur nach Unterbrechung der 

Spannungsversorgung öffnen und müssen dann einige Minuten vor 
Eingriffen an den Innenkomponenten warten. 
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3. ÜBERGABE UND INSTALLATION 
 

       1                   2 3 4 5 
 

 

 

Abbildung 3.1 - Rückseite des Terminals D70E 
 

 

 

Zeichenerklärung 

1.  Steckverbinder für Anschluss 12 V Stromversorgung 

2.  Steckverbinder RJ45 (ETH) für Ethernet-Anschluss 

3. 9-polige flache Steckbuchse (COM1) zum seriellen Anschluss 

4. 9-poliger Steckverbinder (JBIL) zum Anschluss an die Wägeplattform 

5. Batteriefach 
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                  GEFAHR  
 

3.1 Anschluss des Terminals an die Stromversorgung 
 

 
 

                                                                        

 

 
Stellen Sie sicher, dass: 

✔ die Spannung und die Frequenz der elektrischen 

Versorgungsleitung dem Datenschild auf dem Adapter 
entsprechen 

✔ die Steckdose zum Stecker des Adapters passt 

✔ die Warn- und Gefahrenschilder auf dem Gehäuse  des 

Terminals angebracht sind 

✔ verständigen Sie andernfalls den Wartungsleiter oder 

direkt unseren Kundendienst; 
 

 
 

Anweisungen für einen korrekten elektrischen Anschluss des Terminals: 

✔ schließen Sie den Steckverbinder zur Stromversorgung auf der 

Rückseite des Terminals an  

✔ schließen Sie den Stecker des Stromkabels an die Steckdose an. 

 
Das Terminal erfüllt zwar die Europäische Richtlinie zur 

elektromagnetischen Verträglichkeit, dennoch sollten Sie eine vom 

Leistungsteil getrennte Stromversorgung bereitstellen. 
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HINWEIS 
Für  einen  störungsfreien Betrieb des Terminals dürfen  Sie 

keine Leistungskabel neben den Kabeln zur Stromversorgung   

verlegen.  Verwenden Sie das im Lieferumfang   des  Terminals  

enthaltene Anschlusskabel. Verlängern Sie auf keinen Fall 

eigenmächtig zu kurze Kabel, wenden Sie sich vielmehr an den 

Hersteller. 
 
 
 
 
 

3.2 Anschluss des Terminals an die Wägeplattform 
 

Zum Anschluss des Terminals an die Wägeplattform wird normalerweise ein 

fertiges Kabel beigestellt, dessen Steckbuchse Sie an den 9-poligen 

Steckverbinder (JBIL) auf der Geräterückseite anschließen müssen (s. Punkt 

4 Abbildung 3.1 auf Seite 1-23). 

 

 

HINWEIS 
Schließen Sie den Kabelschirm stets an die metallische 

Schutzkappe des 9-poligen Steckverbinders an. Führen Sie das 

Anschlusskabel zur Wägeplattform immer getrennt von Kabeln 

zu Leistungsgeräten. 
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3.2.1 Anschluss von analogen Zellen 
 

Es folgt nun die Stiftbelegung des Steckverbinders JBIL bei Anschluss an 
Wägeplattformen mit analogen Wägezellen. 
 
  

 
Zeichenerklärung 

 

NC = Reserviert, nicht anschließen 

SIG + = Signal +  

SIG - = Signal - 

EX + = Versorgung + 

EX - = Versorgung - 

SENSE + = Signal SENSE+ 

SENSE - = Signal SENSE - 

 
 
 

 
 
 

Abbildung 3.2 - JBIL Steckverbinder zum Anschluss an 

Wägeplattformen mit analogen Zellen (citi1208.gif) 
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3.3 Anschluss des seriellen Ausgangs COM1 D70E 
 

Das Gerät besitzt einen seriellen Ausgang, der die Wahl der Standards 

RS232, RS422 und RS485 ermöglicht. Der Ausgang befindet sich auf einer 

9-poligen Anschlussbuchse (COM1) (Abb. 3.4). 
 
 

3.3.1 Anschluss des seriellen Ausgangs mit RS232 

Konfiguration 
 

 
 

Zeichenerklärung 
 

NC = Reserviert nicht anschließen 

RX232 = Datenempfang 

TX232 = Datenübertragung 

GND = Signalmasse 

Ri = Abschlusswiderstand im 
Terminal 
 

HINWEIS : Die unbelegten Stifte 

dienen für den RS422 - RS485 

Anschluss 

 

 

Abbildung 3.4 – Anschlussbeispiel des seriellen Ausgangs 

RS232 (9-polige Anschlussbuchse) (log0004.gif) 
 

 
 

ACHTUNG 
 

Einsatzgrenzen bei RS232 Standard:  
Maximale Leitungslänge = 15 m 
Höchstspannung an den Enden = ± 12 Vdc 

Für den Anschluss an externe Vorrichtungen wird zur 

Verwendung eines abgeschirmten Kabels empfohlen; dabei ist 

die Abschirmung an der Metalllasche des Gehäuses des 9-

poligen Verbinders anzuschließen. 
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3.3.2 Anschluss des seriellen Ausgangs COM2 mit RS422 

Konfiguration 
 

 

Zeichenerklärung 

NC = Reserviert nicht anschließen 

RX422 +/- = Datenempfang 

TX422 +/- = Datenübertragung 

TERMIN = Abschlusswiderstand an 

Stift 6 legen 

Ri = Abschlusswiderstand im 
Terminal 

HINWEIS : Die unbelegten Stifte 

sind für den RS232 Anschluss 

reserviert 
 
 

 
 

Abbildung 3.6 - Anschlussbeispiel des seriellen Ausgangs RS232 (9-
polige Anschlussbuchse) (log0005.gif) 

 
 
 
 
 

ACHTUNG 
 

Einsatzgrenzen bei RS422 Standard: 
Maximale Leitungslänge = 1200 m 
Höchstspannung an den Enden = +/- 7V 

Zum Anschluss an Außengeräte sollten Sie ein abgeschirmtes 

Kabel mit verdrillten Drahtpaaren verwenden, wobei Sie die 

Abschirmung mit der Metallasche am Gehäuse der 9-poligen 

Steckbuchse verbinden. 
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3.3.3 Anschluss des seriellen Ausgangs COM2 mit RS485 

Konfiguration 
 

Bei Konfiguration des seriellen Ausgangs mit RS485 Standard: 
 

✔ die Stifte 9 und 6 und die Stifte 1 und 7 miteinander verbinden 

(Abb.3.7) 

✔ zum Anschluss des Abschlusswiderstands einen Jumper zwischen 

Stift 6 und 8 herstellen; dieser Vorgang wird auf der jeweils ersten und 

letzten miteinander verbundenen Vorrichtung ausgeführt. 

 
 

 
 

 Zeichenerklärung 

NC = Reserviert nicht anschließen 

DATA +/- = Bidirektionale 
Datenleitung 

TERMIN = Abschlusswiderstand 
an Stift 6 legen  

Ri = Abschlusswiderstand im 
Terminal  

HINWEIS : Die unbelegten Stifte 
sind für den RS232 Anschluss 
reserviert 

 

 

 

 

Abbildung 3.7 - Anschlussbeispiel des seriellen Ausgangs RS485 

(log0006.gif) 
 

 

 

 

ACHTUNG 
 

Einsatzgrenzen bei RS485 Standard: 
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Maximale Leitungslänge = 1200 m 
Höchstspannung an den Enden = +/- 7V 
Zum Anschluss an Außengeräte sollten Sie ein abgeschirmtes 
Kabel mit verdrillten Drahtpaaren verwenden, wobei Sie die 
Abschirmung mit der Metallasche am Gehäuse der 9-poligen 
Steckbuchse verbinden. 

Höchstanzahl der anschließbaren Terminals = 16 
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3.4 Anschluss des seriellen Ausgangs ETHERNET 10 BASE-
T 100BASE-TX  D70E 

 

Das Gerät besitzt einen ETHERNET-Ausgang, der die Wahl der 

Zeichenkette ermöglicht: ESTESA (erweitert),CMA,ESTENUM,STRCPE und 

CB. Der Ausgang ist auf einem Verbinder Typ RJ45. 
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4. BEDIENUNGSELEMENTE, ANZEIGEN, EINSCHALTEN 

UND ABSCHALTEN 

4.1 Anzeigedisplay Gewicht und Zusatzmeldungen 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

  
   
 

 1                 4              2               3                 5  

    

 
 

Zeichenerklärung 
1. Anzeigedisplay des Terminals 
2. Wägesymbole 
3. Messtechnische Tasten 
4. EIN/AUS-Schalter  
5. Nagivationstasten für das Menü 

 
Abbildung 4.1 - Bedienungsblende des Terminals 
(citi1209.jpg) 

 

Die Angaben für das Bedienungspersonal werden so ausführlich wie 

möglich dargestellt, während für die Gewichtsdaten die universell 

angewendeten messtechnischen Symbole angezeigt werden. 
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Hier die Aufstellung dieser Symbole und ihre Bedeutung: 

 
  Symbol stabiles Gewicht 

 Das angezeigte Gewicht ist stabil und kann 
ausgedruckt bzw. übertragen werden. 

 

  Symbol "Nullbereich" 
 Das von der Wägeplattform erfasste Gewicht befindet 

sich in der Nähe des Nullbereichs, u.z. im 
Teilungsintervall -1/4 + 1/4. 

 

  Tara-Symbol 
  

 Gibt das Vorliegen einer durch Übernahme 
gespeicherten Tara an. 

 
  Tara-Symbol mit Tastatureingabe 

  

 Gibt die Übernahme eines Tarawerts durch 
Tastatureingabe an. 

 

  Symbol Bruttogewicht 
 

  Symbol Nettogewicht 
 Wenn diese Angabe leuchtet, liegt eine durch 

Datenerfassung gespeicherte Tara vor. 
 Wenn gleichzeitig auch die Anzeige  leuchtet, 

liegt eine per Tastatur eingegebene Tara vor. 
 

  Anzeige des Wägebereichs bei 
Mehrbereichswaagen (ME) 

 

  Maßeinheit des angezeigten Gewichts 
Wenn die Anzeige blinkt, liegt das Gewicht 
innerhalb des Bereichs der Mindestwägung. 
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4.2 Beschreibung der Tasten 
 

Wir verweisen auf die Abbildung 4.1 auf Seite 1-35: 

    Taste zum Nullstellen des Gewichts 
Mit dieser Taste können Sie die Gewichtsanzeige 
auf Null stellen, sofern folgende Bedingungen 
erfüllt sind: 

✔  der Gewichtswert muss bei eichpflichtigen 

Terminals innerhalb -1% ÷ +3% des 
Wägebereichs und bei den anderen Terminals 
innerhalb ± 50% des Wägebereichs liegen 

✔  das Gewicht muss stabil sein 

✔  es darf keine Tara eingegeben sein. 
 

    Taste zum Eingeben und Löschen der Tara 
Mit dieser Taste können Sie das Gewicht auf der 
Wägeplattform als Tarawert übernehmen, sofern 
folgende Bedingungen erfüllt sind: 

✔  das Gewicht muss stabil sein 

✔  es muss ein positiver Gewichtswert vorliegen 

✔  das Gewicht darf die Höchstlast nicht 

überschreiten. 
 Durch erneutes Drücken der Taste wird die 

eingegebene Tara gelöscht. 
 

    Taste zur Anzeige der Tara 
Mit dieser Taste kann man die eingestellte Tara 
anzeigen. 

 

    Taste zum Drucken bzw. Starten der Übertragung  
Mit dieser Taste können Sie die Daten einer 
Wägung drucken bzw. die serielle Übertragung 
eines Datensatzes auf den konfigurierten 
Anschluss veranlassen. 
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    Wähltaste für zusätzliche Funktionen 

erlaubt die Anzeige/Wahl von Daten oder Funktionen 
des Terminals 

 

    Taste für "Enter" oder zur Bestätigung 

Mit dieser Taste bestätigen Sie den ausgeführten 
Vorgang. 

 
 

    EIN/AUS-Taste 

Mit dieser Taste kann man das Terminal ein- bzw. 
abschalten. 

 

 
 
 

HINWEIS 
Bei der Benutzung des Terminals kann sich die Funktion der 

Tasten ändern. Dies wird im Handbuch von Fall zu Fall 

angegeben. 
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4.3 Ein- und Abschalten des Terminals 
 

 
 

GEFAHR 
Vor dem Einschalten des Terminals prüfen Sie: 

✔  die  Übereinstimmung der  Spannung und Frequenz mit 

den Sollwerten des Terminals 

✔ das Vorhandensein und  die Unversehrtheit der 

Schutzgehäuse 

✔ das Vorhandensein der Warn- und Gefahrenschilder. 

 
Andernfalls wenden Sie sich an den zuständigen Betriebsleiter oder 

direkt an unseren Kundendienst. 
 

 
 
 
 

✔  Die Taste auf der            Frontseite des Terminals drücken (siehe 
Abbildung 4.1 auf Seite 1-31). 

✔ Auf das Ende des Lampentests warten, bei dem am Anfang alle 

Segmente des Displays auf korrekten Betrieb geprüft werden. 

✔ Zum Abstellen des Terminals erneut die Taste drücken. 
 

 

    HINWEIS  
Ist das Terminal an einen PC oder ein anderes entfernt 

aufgestelltes Gerät angeschlossen, dann ist vor dem 

Ausschalten sicherzustellen, dass keine Datenübertragung aktiv 

ist.  Dies ist erforderlich, damit die von den anderen Einheiten an 

das Terminal übertragenen Daten nicht verloren gehen oder 

falsch erfasst werden. Es ist daher erforderlich, das Ende der 

Übertragung abzuwarten und die Übertragung an 

diese.Einheiten bei der nächsten Unterbrechung der Verbindung 

vorzunehmen. 
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HINWEIS 
 

Die  Ein-/Aus-Taste  kann während der Installation 

gesperrt werden. In diesem Fall muss der Kunde dafür sorgen, 

dass ein zugänglicher Trennschalter eingesetzt wird. 

Diese Funktionsweise wird benutzt, wenn das Terminal an einer 

nur schwer zugänglichen Stelle installiert wird (z.B. in 3 m Höhe). 

In diesem Fall bleibt das Terminal  immer eingeschaltet und zum 

Ausschalten ist der Trennschalter zu betätigen. 
  
 
 

 

4.3.1 Selbstausschaltung 
 

Das Terminal kann auf die Betriebsweise SELBSTAUSSCHALTUNG 

konfiguriert werden, damit der Stromverbrauch optimiert wird. Falls der 
Zustand ‚stabiles Gewicht’ 5 Minuten lang andauert, schaltet das Terminal 
automatisch aus. 

Eine Minute vor dem Ausschalten beginnt das Display zu blinken, um die 

bevorstehende Ausschaltung zu melden. 
  
Zur Freigabe dieser Funktion im Parameter AUSSCHALTEN die Option JA 

anwählen und die Anleitungen im Abs. 5.9 befolgen. 
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5. GEBRAUCH DES TERMINALS 
 

5.1 Allgemeines 
 

Die im Abs. 4.2  beschriebenen Tasten , ,  ermöglichen 

das Durchlaufen der Menüs, Untermenüs und Parameter. 

Insbesondere  
 
 

 dient dazu: 
 
✔ die zusätzlichen Daten der Untermenüs und Parameter zugänglich zu 

machen; 

✔ den Wert des angezeigten Parameters zu speichern; 

✔ die Fragen des Terminals ("speichern?" "sicher?") positiv zu 

beantworten. 
 

 

 dient dazu: 
 

✔ in den zusätzlichen Daten der Untermenüs und Parameter weiter zu 

blättern; 

✔ in den Werten der angezeigten Parameter weiter zu blättern; 

✔ die Fragen des Terminals ("speichern?" "sicher?") negativ zu 

beantworten. 
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5.2 Gewicht löschen 
 

Wenn das Display bei leerer Wägeplattform einen von Null abweichenden 

Wert anzeigt, die Taste  drücken, um die Anzeige auf Null zu setzen. 

Die Nulleinstellung erfolgt nur wenn die im Abs. 4.2 stehenden 

Bedingungen erfüllt sind. 
 

5.3 Eingabe der Tara durch Übernahme 
 

Das Gewicht, das man als Tarawert erfassen will, auf die Wägeplattform 

legen und die Taste  drücken. Der Vorgang erfolgt nur wenn die im 
Abs. 4.2 stehenden Bedingungen erfüllt sind.  
Auf dem Display erscheint die Meldung  . Wenn die Waage noch 
weiter belastet wird, nimmt der auf dem Display angezeigte 
Gewichtswert zu. Er stellt den Wert des Nettogewichts dar. 
Bei Mehrteilungsterminals setzt die Gewichtsanzeige mit dem Teilungswert 
des unteren Bereichs wieder ein. 
Bei Mehrbereichsterminals wird das Nettogewicht mit der Teilungswert des 
zugehörigen Bereichs angezeigt. 

 

5.4 Anzeigen der Tara 
 

Die Taste  drücken, um den etwaigen Tara-Eingabewert anzuzeigen. 
 
 
 

5.5  Tara über Tastatur eingeben 
 

Mit folgender Prozedur kann man einen Tarawert eingeben: 
 

✔ die Taste  drücken; 
 

✔ die Taste  drücken, um mit der Einstellung des Tarawerts zu 
beginnen;  
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✔ mit den Tasten  die Ziffern einschließlich 
Dezimaltrennzeichen eingeben, laut Beschreibung im Abs. 5.8 

 

✔ abschließend zur Bestätigung des eingegebenen Tarawerts die 

Taste   drücken; 
 
Am Ende des Vorgangs wird das Gewicht gelöscht und auf dem Display 
erscheinen die Anzeigen  und  . 
Der Tara-Eingabewert wird automatisch auf die Skalenteilung der Waage 
gerundet; bei Mehrteilungsterminals erfolgt die Anzeige des Nettogewichts 
in dem Teilungsbereich, in den der Wert des Nettogewichts fällt, während 
bei Mehrbereichsterminals die Teilung des Nettogewichts auf den Bereich 
des Bruttogewichts fällt. 
In Mehrbereichsterminals ist der maximale Tara-Eingabewert auf den 
Höchstwert des ersten Wägebereichs beschränkt (diesen Wert finden Sie 
auf dem Schild mit den messtechnischen Geräteeigenschaften). 

 

 
 

5.6 Löschen der Tara 
 

Um den Eingabewert der Tara im Terminal zu löschen und folglich wieder 

die Anzeige des Bruttogewichts zu erhalten, die Taste  drücken. 

 

5.7 Drucken/Übertragen der Daten der Wägung 
 

Durch Drücken der Taste  werden die Daten der Wägung 

ausgedruckt und/oder ein Datensatz seriell auf den konfigurierten 

Anschluss übertragen. 

 

 

5.8 Eingabe numerischer Daten  (Editor) 
 

Zur Eingabe numerischer Werte gilt folgende Prozedur: 
1) Datenauswahl: 

✔ die dem einzustellenden Wert zugeordnete Menüfunktion wählen, wonach 
das Display den zurzeit gespeicherten Wert anzeigt; 
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✔ die Taste  drücken, um den Eingabe-/Änderungsmodus zu eröffnen;  
 
2) Datenauswahl: 
✔ die Eingabe/Änderung einer Ziffer ist nur möglich, wenn sie blinkt.  

 

✔  um sich anders zu positionieren, eine andere Ziffer wählen oder 

eingeben, die Taste   oder   drücken 

✔  zur Änderung der Ziffer auf  drücken 

✔ abschließend zur Bestätigung des eingestellten Wertes die Taste  
drücken; 

 
Einstellungsbeispiel eines MPP-Codes: 
 

Den MPP-Code durch Drücken folgender Tastenfolge wählen:  und 

nach Anzeige von “CODMPP” die Taste  ;  nach dem ersten 
Tastendruck wird der letztgespeicherte MPP-Code angezeigt, durch 

erneutes Drücken der Taste  beginnt die bedeutendste Ziffer zu 
blinken und die Einstellung eines neuen Werts kann erfolgen, indem man 

sich mit den Pfeiltasten   auf die zu ändernden Ziffern 

positioniert, dann die gewählte Angabe durch Drücken der Taste   
ändern und abschließend die Einstellung durch Drücken der Taste 

abschließen. 
 

 

HINWEIS 
Während der Dateneinstellung dürfen zwischen zwei 

Tastendrucken nicht mehr als 4 Sekunden verstreichen, da 
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sonst das Wägeterminal die Einstellungsprozedur verlassen und 

die Gewichtsanzeige wieder aufnehmen würde. 

 

5.9 Alphanumerische Daten eingeben  (Editor) 
Ähnlich wie bei der Einführung numerischer Daten ist es möglich, 

alphanumerische Texte (bei der Einstellung von Setup-Parametern) 

einzuführen. 

Die Ziffernauswahltaste dreht sich um 4 Zeichensätze; 

1. Großbuchstaben ; ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

2. Lettere minuscole (UNTERE);  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

3. Ziffer (NUMER); 0123456789 

4. Sonderzeichen (CONTRL); Leerzeichen ,.; : ?  ! ( ) [ ] @ 

Um den Zeichensatz zu ändern, halten Sie die Auswahltaste   einige 

Sekunden lang gedrückt. 

 
 

5.10 Sondereinstellungen Waage 
 

Es besteht die Möglichkeit, einige Betriebskonfigurationen zu ändern, um 

das Gerät an die eigenen Betriebsanforderungen anzupassen. 

Wählen Sie das Element und drücken Sie EN für den Wandel. 
 

Die Parameter, die durch Drücken der Taste  eingestellt werden 

können, sind die folgenden: 
 
FILL 

EMPTY 

(nur wenn aktiviert) 

Ermöglicht es Ihnen, den Schwellenwert für 
das Füllen / Entleeren festzulegen. 

Daten werden nur angezeigt, wenn der 
FILEMP-Vorgang in novram aktiviert ist 
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SETPN.E 

FLUG 

LANG 

(nur wenn aktiviert) 

Ermöglicht es Ihnen, die Werte festzulegen: 
Extraktion, Flug und Langsamkeit für 
Extraktionen. 

Daten sind nur vorhanden, wenn die Ausgaben 
von ESTRAZ und / oder SLOW in novram 
aktiviert sind 

SETPNT1 

(nur wenn aktiviert) 

Ermöglicht das Festlegen des Werts von 
setpoint1 . 

Daten werden nur angezeigt, wenn die 
SETPNT1-Ausgabe in novram aktiviert ist 

SETPNT2 

(nur wenn aktiviert) 

Ermöglicht das Festlegen des Werts von 
setpoint2 . 

Daten werden nur angezeigt, wenn die 
SETPNT2-Ausgabe in novram aktiviert ist 

SUMMEN 

(nur wenn freigegeben) 

 

Erlaubt das Wählen von: TEILSUMME, 
GESAMTSUMME, gesondert nach GEWICHT 
und STÜCKZAHL sowie einen REPORT. 
Nachdem SUMMEN angewählt wurde, auf 

 drücken, um auf die gewünschte Summe 

zu stellen und auf  um sie auszudrucken. 

Die Teilsumme liefert folgende Daten: 

Datum – Uhrzeit – Zahl der Wägungen – Tara-
Gesamtgewicht – Netto-Gesamtgewicht und 
Gesamtstückzahl (bei Betriebsart Stück) 

Die Gesamtsumme liefert folgende Daten: 

Datum – Uhrzeit – Zahl der Wägungen – Tara-
Gesamtgewicht – Netto-Gesamtgewicht und 
Gesamtstückzahl (bei Betriebsart Stück) 
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 Der Report-Ausdruck liefert: 

Datum – Uhrzeit – Netto – Tara – und 
Stückzahl aller erfolgten Wägungen.  

Nach Ausdruck einer Summe zeigt das 
Terminal D70E die Meldung “Nullen”; mit der 

Taste  stellt die Summe auf Null, mit 

 oder nach Ablauf der Anzeigezeit (ca. 3 
Sek.) dagegen nicht.  

Durch Nullen der Gesamtsumme wird auch der 
Report auf Null gestellt. 

Achtung Wenn eine Teilsumme oder 
Gesamtsumme auf Null gestellt wird, stellen 
sowohl die Summen der Betriebsart Gewicht 
wie auch die der Betriebsart Stück auf Null.    

STUCH Gibt den Betrieb als STÜCKZÄHLER frei 

GEWICHT Schaltet auf die Betriebsart GEWICHT 

(Daten für  

 Analogausgang) 

Wenn aktiviert, ermöglicht es die Einstellung 
von Referenzgewichten 

DATUM Datum 

HRZEIT Uhrzeit 

COD. MPP 

(nur wenn 

freigegeben) 

Erlaubt die Wahl/Einstellung eines MPP-Codes 
Von jedem Code kann angezeigt werden: 
Nettogewicht, Tara (nur wenn freigegeben), 
Datum und Uhrzeit der Speicherung. 

Zur abwechselnden Wertanzeige die Taste 

drücken. 

 

 

 

LICHT 

 

 

HOCH 

Das Display funktioniert mit der stärksten 

Leuchtkraft. 
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UNTEN 

Das Display funktioniert mit der 

schwächsten Leuchtkraft. 

TIMER 

Das Display funktioniert 5 Sekunden mit der 
stärksten Leuchtkraft wenn: 

✔ irgendeine Taste gedrückt wird; 

✔ die Gewichtsanzeige um 

mindestens 4 Teilungen 

verändert wird. 

 

 

 

 

 
AUSSCH 

NEIN 

Die Funktion SELBSTAUSSCHALTUNG ist 
nicht aktiv 

JA 

Die Funktion SELBSTAUSSCHALTUNG ist 
aktiv 

 

VBAT Zeigt die Anschlussspannung des Terminals. 

H.A.GEWI Zeigt das Gewicht in hoher Auflösung für 

einige Sekunden an. Das Gewicht kann auch 

angezeigt werden, wenn die Waage 

unterlastet ist oder wenn "- -" angezeigt wird 

oder wenn sie überlastet ist. 

FMW.ver Genehmigte Softwareversionen mit Freigabe- 
und Kontrollprüfung anzeigen 



45 

  D70E    

 

 

 

5.11 Betrieb bei Betriebsart CPE 
 

Wenn die Betriebsart Stück konfiguriert ist (die Wahl kann ab SETUP 

erfolgen oder ab Benutzer durch Drücken der Taste ) werden auf dem 
Terminal die folgenden Funktionen verfügbar: 

✔ Anzeige der Stückzahl, des mittleren Stückgewichts (hier MSG genannt) 

und des Gewichts 

✔ Berechnung des MSG nach Gewichtsdifferenz 

✔ automatische Berechnung der Stückzahl. 
 
 

5.11.1 Erfassung des MSG 
 

Das mittlere Stückgewicht ist ein grundlegender Wert für die korrekte 

Stückberechnung. Daher ist es sehr wichtig, die Erfassung dieser Größe 

sorgfältig auszuführen, denn je genauer dieser Wert ist, desto genauer wird 

die Berechnung der Stückzahl ausfallen. 

Das mittlere Stückgewicht kann auf zwei Arten eingegeben werden: 

✔  Erfassung über die Waage durch Messung einer Stichprobe, die aus 

einer festgelegten Stückzahl besteht; 

✔ serielle Übertragung von einem Datenverarbeiter mittels Fernsteuerung  

Wenn das MSG erfasst werden soll, geht man folgendermaßen vor: 
 

✔ Die Taste  : drücken: Dann wird die Zahl der Stichproben 

angezeigt und gleichzeitig das erste Gewicht für die Berechnung des 

MSG erfasst. Das anschließende Drücken der Taste  gestattet die 

Anzeige des Stichprobenumfangs, der aus einer festen Tabelle gewählt 
werden kann. Man wählt dann die Zahl der Stichproben, die 
anschließend geladen werden. 

✔ Das Terminal wartet 10 Sekunden, damit die Stücke auf die Waage 

geladen oder abgeladen werden. 

✔ Das Terminal prüft die Stabilität des Gewichts und führt dann die 
Berechnung des MSG aus. Während der Prüfung auf Stabilität des 
Gewichts erscheint die Meldung WARTEN, die verschwindet, wenn die 

Berechnung des mittleren Stückgewichts beendet ist. Während des 
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Wartens auf stabiles Gewicht kann man weiter Stichproben auf die 
Waage auf- und abladen. 

 
 

 

✔ Beim Drücken von      kann man das berechnete mittlere 
Stückgewicht anzeigen. Wenn man als Maßeinheit kg vorgegeben hat 
und das MSG liegt unter 1 kg, wird der Wert des MSG in g angezeigt. 
Das MSG ist immer positiv. 

✔ Wenn das Gewicht sich nicht stabilisiert und die Anzeige WARTEN 

nicht verschwindet, kann man von dem Verfahren abspringen, indem man 

die Taste  drückt. Das MSG bleibt dann das vorherige (wenn schon 
berechnet). 
Das MSG wird bei jedem Ausschalten des Terminals auf Null 
zurückgesetzt. 

Wenn man von der Betriebsart STÜCK auf die Betriebsart GEWICHT 
umschaltet, bleibt das berechnete MSG gespeichert. 

 

5.12 Betrieb im FILL-EMPTY-Modus 
 

Dieser Vorgang ist nur vorhanden, wenn die optionale E/A-Karte installiert 

ist. Siehe Abschnitt 6.2.1 

5.13 Betrieb im EXTRACTION-Modus 

 

Dieser Vorgang ist nur vorhanden, wenn die optionale E/A-Karte installiert 

ist. Siehe Abschnitt 6.2.2 
 

5.14 Anzeige der Softwareversion 

 

Um die Softwareversion auf dem Terminal anzuzeigen, drücken Sie die 

Taste "2F", bis "FMW.VER" im Display angezeigt wird, und drücken Sie 

dann die Taste "EN".
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6. OPTIONEN 
 

 

6.1 Batteriebetrieb  
  

Man kann wahlweise Batterien einbauen, die es gestatten, unabhängig 

vom Stromnetz zu arbeiten. Die Standzeit beträgt (ca.) 16 Stunden, wenn 

das Terminal an eine Waage mit nur einer Wägezelle angeschlossen wird 

und eine geringe Display-Helligkeit eingestellt ist. Die Standzeit reduziert 

sich, wenn die Zahl der Wägezellen der Waage erhöht wird oder eine 

permanent hohe Helligkeit eingestellt wird. Das Terminal funktioniert mit 6 

wiederaufladbaren Akkus Typ AA; zum Wiederaufladen sind die Akkus 

aus dem hinteren Raum zu entnehmen und mit einem externen Ladegerät 

aufzuladen. Es können auch NICHT wiederaufladbare Akkus Typ AA 

verwendet werden.    

 
 
 
 

  HINWEIS  
Die wiederaufladbaren Akkus beim Wiederaufladen nicht im 

Terminal lassen. 

Nicht versuchen, NICHT wiederaufladbare Akkus zu laden. 

 

Der Ladezustand der Batterie wird vom Wert VBAT angezeigt. Falls die 
Akkus fast leer sind, erscheint auf dem Display die Anzeige BATT. 
 
Beim Batteriebetrieb weist die blinkende Anzeige BATT (abwechselnd mit 

der Wertangabe des erfassten Gewichts) auf leere Akkus hin. Die feste 
Anzeige BATT bedeutet dagegen, dass das Terminal innerhalb von 10 

Sekunden ausschaltet. 

In diesem Zustand sind die Wägungen zu unterbrechen und die Akkus 

wieder aufzuladen, andernfalls schaltet das Terminal selbst aus, um die 

Akkus vor Schäden zu schützen
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7. VERSION MIT ANALOGER AUSGANGSKARTE 0-10V, 4-

20mA, 2 EINGÄNGE 2 AUSGÄNGE, BETRIEB MIT 

EXTERNER WEITBEREICHSSPANNUNG 12-24 VDC (*S2*) 
 

Stecken Sie die Platine in die Abdeckung der D70E und schließen Sie die 

Anschlusskabel an  

 

Anschlusssteckverbinder mit 405271 Platine 

 

Verbinden von Steckverbindern mit Erweiterungsplatine 

Anschlussdiagramm des Steckverbinders: 
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 Anschlussmöglichkeit:  

1. alternativ ein einzelner Analogausgang in den Formaten 0-10V und 4-

20mA galvanisch getrennt; Das Verbindungsdiagramm ist in der 

folgenden Tabelle dargestellt. 

Kiefernn° Signal 

6 AUSGANG 4-20 mA 

7 AUSGANG 0-10 V  

8 GEMEINSAM 

 

 

Für eine Analogausgangskalibrierung siehe Installationsanleitung 81320471 

2. 2 Eingang, galvanische Trennung Vmax 24Vdc. Sie benötigen einen 

sauberen Kontakt, der die intern erzeugte Spannung am Eingang 

schließt 

IN STECKERSTIFT VERBINDUNGSART 

IN_0 4 
  

   

IN_1 5 

COM_IN 8 
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3. 2 Ausgang, saubere Kontakte vom Optomos Typ Vmax 24Vac/Vdc, 

Imax 190mA 

AUS STECKERSTIFT VERBINDUNGSART 

OUT_0 1 

  

OUT_1 2 

COM_OUT 3 

 

 

4. Möglichkeit, die Gewichtsanzeige mit einer Spannung von 24VD zu 

betreiben 

Kiefernn° Signal 

9 +12-36 VDC 

10 GND 

 

                         WARNUNG         ___________ 
Netz- und externes 12-36 VDC-Netzteil nicht gleichzeitig 

verwenden 

Verbinden Sie die Spannung von 12-36VDC mit dem Stecker unter 

Berücksichtigung der positiven und negativen Polarität, +12-36VDC 

(Pin 9) GND (Pin 10)  
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7.2 SPEZIELLE FILL-/EMPTY 
 

Wenn die I/O-Option vorhanden ist, steht der Extraktionsmodus mit 
speziellen Betriebseigenschaften  zur Verfügung. 
Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie den Parameter FIL aus. EMP in 
NOVRAM -> TERM -> FUNZ.  
Im Hauptmenü erscheinen die Punkte FILL und EMPTY, die jeweils für Be- 
oder Entladevorgänge ausgewählt werden sollen.  
 
FILL-Ladevorgang  

1) Drücken Sie , auf dem Display steht 'FILL'.  
2) Drücken Sie diese Taste, um den zuletzt für diesen Vorgang festgelegten 

Gewichtungswert anzuzeigen  
3) Drücken Sie, um den angezeigten Gewichtswert zu akzeptieren und den 

Extraktionsvorgang einzugeben.  
 

Drücken Sie stattdessen, um den Gewichtungswert zu ändern, und rufen 
Sie den Editor auf. Für die Verwendung der Tasten in diesem Modus 

konsultieren Sie das Benutzerhandbuch des D70-Terminals.  
4) Ein automatisches Tara-Capture-Verfahren wird durchgeführt. Der 

Nullgewichtswert kann auf dem Display abgelesen werden.  
5) Führen Sie den Extraktionsvorgang unter Last durch. Beim eingestellten 

Gewichtswert wird output1 (Alarm) ausgelöst.  
6) Drücken Sie, um die Ausgabe1 zu deaktivieren und die Prozedur zu 

deaktivieren, stellen Sie das Tara wieder her und kehren Sie zum 

Hauptmenü zurück  
 

Nach Schritt 4) können Sie den Extraktionsvorgang jederzeit durch 

Drücken der Taste beenden.  
 
 
 
 
 
 
EMPTY- LEERLADEVORGANG  
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1) Drücken Sie 2 mal, auf dem Display steht "EMPTY".  
2) Drücken Sie diese Taste, um den zuletzt für diesen Vorgang festgelegten 

Gewichtungswert anzuzeigen  
3) Drücken Sie, um den angezeigten Gewichtswert zu akzeptieren und den 

Extraktionsvorgang einzugeben.  
 

Drücken Sie stattdessen, um den Gewichtungswert zu ändern, und rufen 

Sie den Editor auf. Für die Verwendung der Tasten in diesem Modus 
konsultieren Sie das Benutzerhandbuch des D70-Terminals.  

4) Ein automatisches Tara-Capture-Verfahren wird durchgeführt. Der 
Nullgewichtswert kann auf dem Display abgelesen werden.  

5) Führen Sie den Extraktionsvorgang in der Entladung durch. Beim 
eingestellten Gewichtswert wird output1 (Alarm) ausgelöst.  

6) Drücken Sie, um die Ausgabe1 zu deaktivieren und die Prozedur zu 
deaktivieren, stellen Sie das Tara wieder her und kehren Sie zum 

Hauptmenü zurück  
 

Nach Schritt 4) können Sie den Extraktionsvorgang jederzeit durch 

Drücken der Taste beenden  .  
 
Es ist auch möglich, die Werte von 'FILL' und 'EMPTY' über Fernbefehle 
einzustellen.  

 
 

 
  ANMERKUNG  
  Wenn der spezielle FILL/EMPTY-Vorgang aktiviert ist, wird die 
  normale INPUT/OUTPUT-Funktionen.  
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7.3 SPEZIELLE EXTRAKTIONSFUNKTION 
 
Wenn die E/A-Option vorhanden ist, ist der Extraktionsmodus verfügbar. 
Dieser Vorgang ermöglicht es, nach der Auswahl während der Installation 
(SETUP/NOVRAM/CONF/FUNZ/PESO) und in Verbindung mit den E/A-
Geräten einfache Extraktionen mit einer oder zwei Geschwindigkeiten 
durchzuführen. 
In SETUP müssen Sie die E/A von "START","STOP","ESTRAZ" und 
"SLOW" (optional) einstellen. 
Aktiviert die Ausgänge in NOVRAM, erscheint im Hauptmenü des Terminals 
der Punkt, der der ausgewählten Funktionalität entspricht:  
" SETPN.E ", "LANG" und "FLUG", mit denen Sie die Mengen an Extrakt, 
Slow und Flight einstellen können. 
Besonders:  

1. SETPN.E definiert die Menge des zu extrahierenden Endgewichts.  
2. LANG definiert die Gewichtsmenge, die, abgezogen vom ESTRAZ-

Wert, den Übergang vom schnellen Extraktionsmodus zum langsamen 
Extraktionsmodus markiert. 

3. FLUG ist die Menge des abfallenden Materials, dh es ist das Material, 
das nach dem Entfernen der Extraktionskontakte noch auf der Skala 
absinkt. 

  
Über die Eingabe von "START" werden die Ausgänge von "ESTRAZ" und 
"SLOW" (optional) bereitgestellt, das Gewicht als Tara erfasst und auf dem 
Display lesen Sie den Gewichtswert "0". 
Die Kontakte werden entfernt, wenn der Extrakt (Extrahieren oder 
Extrahieren – Flug) und das Schnelle (Extrahieren-Langsam) erreicht sind 
oder wenn der "STOP" -Ausgang bereitgestellt wird. 
  
Es ist jederzeit möglich, den Extraktionsvorgang durch Eingabe von "STOP" 
abzuschließen. 
 
Es ist möglich, einen "FIN-EST"-End-of-Extraction-Ausgang auf dem OUT02 
zu verwalten. Der Ausgang wird aktiviert, wenn das gewählte Gewicht bei 
der Extraktion überschritten wird, und deaktiviert, wenn die Eingabe "STOP" 
erfolgt. 
 
Um eine neue Extraktion vorzunehmen, ist es notwendig, die Eingabe von 
"STOP" anzugeben, wenn nicht vorausgesetzt, dass die beiden Kontakte 
(ESTRAZ und SLOW) reaktiviert werden, wenn das Gewicht kleiner als der 
Wert von erforderlich / langsam (Typ Sollwert) wird. 
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Es ist möglich, einen End-of-Print/Transmission Output "STMP. OK" auf 

einem beliebigen AUSGANG. Die Ausgabe ist aktiviert, wenn 

Print/Broadcast abgeschlossen und nach 1 Sekunde deaktiviert ist. 
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8. VERSION MIT INTERNER WIEDERAUFLADBARER 

LITHIUMBATTERIE 
 

Es ist möglich, die optionale Karte mit Lithiumbatterien zu montieren, die 

einen unabhängigen Betrieb vom Stromnetz ermöglicht. Die 

Betriebsautonomie beträgt (ungefähr) 24 Stunden, wenn das Terminal an 

eine Waage mit einer einzelnen Wägezelle angeschlossen ist und eine 

niedrige Beleuchtungsintensität des Displays eingestellt ist. Diese Autonomie 

wird durch die Erhöhung der Anzahl der Wägezellen, aus denen die Waage 

besteht, sowie durch die permanente Aktivierung der hohen Lichtintensität 

verringert. Das Terminal arbeitet mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku, 

der Ladevorgang erfolgt durch Anschluss des Netzteils an der Rückseite des 

Instruments. 

 

Batterieladeanschluss 

 

 

Der Ladezustand der Batterien wird durch den VBAT-Wert hervorgehoben; 

bei fast leeren Batterien anhand der BATT-Anzeige im Display. 

Bei Batteriebetrieb bedeutet die blinkende BATT-Anzeige (im Wechsel mit 

dem gemessenen Gewichtswert), dass die Batterien leer sind. Die feste 
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BATT-Anzeige bedeutet stattdessen, dass sich das Terminal innerhalb von 

10 Sekunden ausschaltet. 

In diesem Zustand ist es notwendig, den Wiegevorgang zu unterbrechen und 

mit dem Aufladen der Batterien fortzufahren. Andernfalls schaltet sich das 

Terminal automatisch aus, um eine Beschädigung der Batterien zu 

vermeiden.
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9. FEHLERMELDUNGEN 
 

9.1 Tabelle 1 
 

Störung  Ursache  Abhilfe 

9999999 Überlastung der 

Waage 

Verringern Sie das 
Gewicht auf einen 
Wert unter der 
Höchstlast der Waage, 
d.h. innerhalb des 
Wägebereichs. 

   

          

Gewicht nicht 
nullstellbar 

Die Waagschale 
freimachen und 
versuchen, das 
Terminal erneut 
einzuschalten. 

     

        

Außerhalb 
Nullstellungsbereich 
Beim Einschalten 

Terminal ausschalten, 
die Waage leer 
räumen und das 
Terminal wieder 
einschalten. 

P_ _ _ _ _  

nur Betriebsart 

Stückzähler 

MSG nicht berechnet Verfahren zur 

Berechnung des MSG 

ausführen 

Overload Die Waage ist  
überlastet 

Das Gewicht auf einen 
Wert unter der max. 
Tragkraft reduzieren, 
damit es wieder im 
Wägebereich liegt 

Underload Die Skala ist 
mindestens 20 
Divisionen 

 

Drücken  Sie die 

Reset-Taste.Wenn Sie 

die Taste drücken, wird 

der Wert nicht 

zurückgesetzt: 

1) Sollten Sie 

überprüfen, ob die 

Wiegeplattform 
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entlastet ist. 

Andernfalls müssen 

Sie die Wiege-

plattform  entladen, 

das Gerät 

abschalten und neu 

einschalten 

2) Sollten Sie bei 

Verbleiben der 

Störung den After-

Sales-Service 

verständigen. 
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9.2 Tabelle 2 
 

Störung  Ursache  Abhilfe 

COM.FEH 

MPP-Wiegedaten-

Übertragungsfehler 

Überprüfen Sie die 

Kommunikationsparameter 

und stellen Sie sicher, 

dass der PC das 

festgelegte Protokoll 

einhält. 

DRU.FEH. 
Druckerfehler 

Überprüfen Sie die serielle 

Verbindung zum Drucker. 

FEHLER Allgemeiner Fehler; 

seine Bedeutung 

hängt vom Kontext 

ab. Im Wiegekontext 

kann er bedeuten: 

Waage stimmt nicht 

überein, Waage 

fehlerhaft, Waage 

überlastet, Netto 

negativ. 

 

K.DR. 
Druck aufgrund 

instabilen Gewichts 

nicht durchgeführt. 

Beseitigen Sie die 

Ursache der 

Gewichtsinstabilität und 

versuchen Sie es erneut. 

STK.FEH Fehler bei der 

Stückberechnung: 

Stücke kleiner Null 

oder größer 99999 

oder PMU nicht 

größer Null. 

Überprüfen Sie den PMU-

Wert. 

Überprüfen Sie das 

Gewicht auf der Waage. 

TOT.FEH Gewichteter 

Summierungsfehler 

für Summenspeicher 

beendet. 

Drucken und setzen Sie 

die Summen zurück (das 

Drucken ist nicht 

obligatorisch). 
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UNGUE. 
Ungültiges Gewicht 

oder MPP-Wiegen 

läuft. 

Überprüfen Sie den 

Gewichtswert oder warten 

Sie das Ende der MPP-

Wiegung ab. 
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10. CODIERUNG DER FEHLERMELDUNGEN 
Mit den Fehlern wird nur ein Code angezeigt. Zum Löschen ist das Terminal 

aus- und wieder einzuschalten. 

Störung  Ursache Abhilfe 

-01- Wandler 

defekt 

Steckverbinder 

der Waage nicht 

angeschlossen 

oder 

unterbrochen 

Das Terminal ausschalten und 

Steckverbinder auf korrekten 

Anschluss prüfen. Ihn ggf. 

abklemmen und wieder 

anschließen. Dann das 

Terminal wieder einschalten. 

Wandlerkarte 

defekt 

Kontakt mit Kundendienst 
aufnehmen. 

-02- 

EEPROM-

Fehler 

Spannungsabfall 

während eines 

falschen 

Vorgangs 

Das Gerät aus- und wieder 

einschalten. Bei 

Weiterbestehen des Fehlers, 

Kontakt mit Kundendienst 

aufnehmen, um ggf. CPU-

Karte zu ersetzen. 

-04- 
Checksum-
Fehler 
RAM 
-05- 
Checksum-
Fehler 
EPROM 
EPROM 

CPU-Karte 
defekt 

Das Gerät aus- und wieder 
einschalten. Falls der Fehler 
sich nicht beheben lässt, 
Kontakt mit Kundendienst 
aufnehmen, um ggf. 
CPU-Karte zu ersetzen. 
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11. PROGRAMMIERUNG DER DIALOGE AUF SERIELLEN 

LEITUNGEN 
 

 

11.1 Symbole 
 

Untenstehend folgen die auf der seriellen Leitung angewendeten 
Zeichenkonventionen. 

✔  Normale Zeichen werden einfach durch ihr Symbol angezeigt. 

✔  Steuerzeichen stehen in Klammern und sind groß geschrieben. 

Beispiel :  
<CR> ist das Wagenrücklauf-Zeichen. 
<LZ> ist das Leerzeichen. 

✔  Soweit erforderlich, wird der Hexadezimalwert des Zeichens in 

Zahlen und Großbuchstaben angezeigt. 
Beispiel : <CR>(0DH) bzw. $(24H). 

✔  Variablen sind klein geschrieben und stehen in Klammern. 

Beispiel : 
<me>=Maßeinheit des Gewichts. 
Mögliche Werte: 
kg = Kilogramm 
<LZ>g = Gramm lb 
= Pound 
<LZ>t = Tonne 

✔  n und y stellen numerische Felder ggf. mit oberen Leerstellen, 

dezimalem Trennzeichen und Minusvorzeichen dar. 
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11.2 Datensätze 
 

Das Terminal besitzt zwei serielle Ausgänge mit Ausgangsstandard 

RS232 (auf COM1) und Ethernet 

Auf COM1 sind folgenden Datensätze verfügbar: ESTESA (erweitert), 

CB, PRINT,CMA, ESTNUM, STRCPE, modbus RTU (*S2*), modbus 

ASCII(*S2*). 

Auf Ethernet sind folgende Datensätze verfügbar: ESTESA (erweitert),  

CB, CMA, ESTNUM, STRCPE,MODBUS. 

Der MODBUS-String sollte nicht unter den String-Typen gesetzt werden, 

sondern ist ein separater Parameter („MODBUS“ = „JA / NEIN“) und sein 

Port ist fest „502“). 

11.2.1 Cb Datensatz (bzw. Bilanciai) 

Das übertragene Gewicht ist das Nettogewicht. 
 

1. Zeichen $(24H) Erstzeichen im Datensatz 

2. Zeichen <s> s=Stabilität 
s=0 stabiles Gewicht 
s=1 instabiles Gewicht 
s=3 unzulässiges Gewicht (negativ 
bzw. Überlastung) 

3.-7. Zeichen  Nettogewicht 
Ab einem 5-stelligen Gewicht werden 
die weniger relevanten Stellen nicht 
übertragen 

8. Zeichen <CR>(ODH) Schlusszeichen im Datensatz 
 

Es stehen folgende Protokolle zur Verfügung: Zyklisch (siehe Abs. 9.3.2 auf 
Seite 1-68) und ACK-NAK (siehe Abs. 9.3.1 auf Seite 1-68). 

 

Art des seriellen Anschlusses: 
1 Startbit 
7 Datenbits 
Parität EVEN 
2 Stoppbits 
Geschwindigkeit 4800 Baud 
Die Pause zwischen dem Ende eines Datensatzes und dem Beginn des 
nächsten beträgt 300 ms ± 10%. 
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11.2.2 Datensatz ESTESA 

 
 

1. Zeichen $(24H) Erstzeichen im Datensatz 

2.-10. Zeichen  Nettogewicht mit Vorzeichen und 

ggf. Dezimaltrennzeichen 

11. Zeichen <LZ>(20H) Leerzeichen 

12.-20. Zeichen  Tara mit Vorzeichen und ggf. 

Dezimaltrennzeichen 

21. Zeichen <LZ>(20H) Leerzeichen 

22.-23. Zeichen <me> Maßeinheit 

24. Zeichen <LZ>(20H) Leerzeichen 

25. Zeichen <s1> Waagenstatus 

26. Zeichen <s2> Waagenstatus 

27. Zeichen <s3> Waagenstatus 

28. Zeichen <s4> Waagenstatus 

29. Zeichen <CR>(0DH)  

30. Zeichen <LF>(0AH)  

 
 

Art des seriellen Anschlusses: 
1 Startbit 
7 Datenbits 
Parität EVEN 
2 Stoppbits 
Geschwindigkeit 4800 Baud 

 
<s1>, <s2>, <s3>, <s4> sind ASCII Zeichen und sind als 
Hexadezimalwert zu interpretieren. Jedes Zeichen beinhaltet 4 Bits 
unterschiedlicher Bedeutung, so stellt zum Beispiel das empfangene 
ASCII Zeichen "A" den hexadezimalen Wert "A" dar; 

 
 

1 0 1  

bit3 bit2 bit1 

 

0  

bit0 
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Ein Bit mit Wert "1" besagt, dass das entsprechende Signal die Bedingung 

wahr erfüllt; hier nun die Bedeutung der Signale 

 bit 1 Signal Tarasperre 

bit 2 Signal Taraeingabe ein (1)/Eigenwägung (0) 

bit 3 Signal "Nullbereich" 

<s2> bit 0 Signal Wägungserweiterung LSB (nur ME) 

bit 1 Signal stabiles Gewicht 

bit 2 
 

Signal Überlastung 

bit 3 Signal Wägungserweiterung MSB (nur ME) 

<s3> bit 0 Signal Tara eingegeben 

bit 1 Signal Tara gesperrt gelöscht (nur ME) 

bit 2 unzulässiges Gewicht 

bit 3 Drucken läuft 

<s4> bit 0 geeichtes Gerät 

bit 1 Wandler defekt 

bit 2 Fehler in Konfigurationsparametern der Waage 

bit 3 frei 

 
 

Es stehen folgende Protokolle zur Verfügung: Zyklisch,  ACK-NAK,  
ferngesteuert. 

Die Pause zwischen dem Ende eines Datensatzes und dem Beginn des 
nächsten beträgt 300 ms ± 10%. 
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11.2.3 Datensatz print 
 

In dieser Betriebsart sind Fernsteuerungen und zyklische 

Übertragungen gesperrt. 

Dieser Datensatz ist zu wählen, wenn ein Drucker angeschlossen 

werden muss oder ein Datensatz mit den unten angeführten 

Eigenschaften an einen PC zu übertragen ist. 

Für den Anschluss eines Druckers, den Datensatz „PRINT“ wählen und 

im Menü „LPT1“ die Art des Druckers einstellen (STB80,NEUTRAL, Q3, 

usw.) sowie seine Eigenschaften (Zeichen pro Zeile, Schnitt, usw.). 
 

Durch Drücken der Taste  erfolgt die Übertragung von:  

1) Betriebsart Gewicht: DATUM – UHRZEIT – TARA(falls eingestellt) und 

Netto. 

2) Betriebsart Stück: DATUM – UHRZEIT – TARA(falls eingestellt), Netto 

und Stückzahl. 

Bei instabilem Gewicht, wird 10 Sekunden auf stabiles Gewicht gewartet, die 

Meldung “KDRUCK” angezeigt und dann der Vorgang annulliert. 
 
 

11.2.4 Cma 
 

Reservierter Datensatz, nicht benutzen. Weitere Informationen werden 

zusammen mit dem Auftrag geliefert. 
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11.2.5 Datensatz CPE (STRCPE) 

 

1. Zeichen $(24H) Erstzeichen im Datensatz 

2.-10. Zeichen  Nettogewicht mit Vorzeichen und 
ggf. Dezimaltrennzeichen 

11. Zeichen <SP>(20H) Leerzeichen 

12.-20. Zeichen  Tara mit Vorzeichen und ggf. 
Dezimaltrennzeichen 

21. Zeichen <SP>(20H) Leerzeichen 

22.-23. Zeichen <um> Maßeinheit 

24. Zeichen <SP>(20H) Leerzeichen 

25. Zeichen <s1> Waagenstatus 

26. Zeichen <s2> Waagenstatus 

27. Zeichen <s3> Waagenstatus 

28. Zeichen <s4> Waagenstatus 

29. Zeichen <SP>(20H) Leerzeichen 

30.-36. Zeichen  MSG mit etwaigen 
Dezimaltrennzeichen 

37. Zeichen <SP>(20H) Leerzeichen 

38.-39. Zeichen <um> Maßeinheit 

40. Zeichen <SP>(20H) Leerzeichen 

41.-46. Zeichen  Stückzahl 

47. Zeichen <CR>(0DH)  

48. Zeichen <LF>(0AH)  
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Art des seriellen Anschlusses: 
1 Startbit 
7 Datenbits 
Parität EVEN 
2 Stoppbits 
Geschwindigkeit 4800 Baud 

  

<s1>, <s2>, <s3>, <s4> sind ASCII Zeichen und sind als Hexadezimalwert 

zu interpretieren. Jedes Zeichen beinhaltet 4 Bits unterschiedlicher 

Bedeutung, so stellt zum Beispiel das empfangene ASCII Zeichen "A" den 

hexadezimalen Wert "A" dar; 

1 0 1  

bit3 bit2 bit1 

0  

bit0 
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Ein Bit mit Wert "1" besagt, dass das entsprechende Signal die Bedingung 

wahr erfüllt; hier nun die Bedeutung der Signale: 

 
 

<s1> bit 0 Signal Mindestlast 

bit 1 Signal Tarasperre 

bit 2 Signal Taraeingabe ein (1)/Eigenwägung (0) 

bit 3 Signal "Nullbereich" 

<s2> bit 0 Signal Wägungserweiterung LSB (nur ME) 

bit 1 Signal stabiles Gewicht 

bit 2 
 

Signal Überlastung 

bit 3 Signal Wägungserweiterung MSB (nur ME) 

<s3> bit 0 Signal Tara eingegeben 

bit 1 Signal Tara gesperrt gelöscht (nur ME) 

bit 2 unzulässiges Gewicht 

bit 3 Drucken läuft 

<s4> bit 0 geeichtes Gerät 

bit 1 Wandler defekt 

bit 2 Fehler in Konfigurationsparametern der Waage 

bit 3 frei 
 

 

Es stehen folgende Protokolle zur Verfügung: Zyklisch (siehe Abs. 9.3.2 auf 
Seite 1-68), ACK-NAK (siehe Abs. 9.3.1 auf Seite 1-68), Ferngesteuert 
(siehe Abs. 9.4 auf Seite 1-69). 

Die Pause zwischen dem Ende eines Datensatzes und dem Beginn des 

nächsten beträgt 300 ms ± 10%. 
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11.2.6 Datensatz ESTNUM 

Abfrage mit Adresse 
Indem Sie diese Option auswählen, schalten Sie die Übertragung 
zyklischer Datensätze ab. 
Mit Hilfe von Remote-Befehlen gefolgt von der Identifikationsnummer des 
Terminals, die im Setup eingestellt werden soll: "CONF" / "NBIL"".( siehe Abs 
9.4.23) 
 
 

11.3 Protokolle für serielle Strings 
 

 

11.3.1 ACK-NAK Protokoll 
 

Der Datensatz wird nur auf Abfrage gesendet, und zwar durch Drücken der 

Übertragungstaste  . Nach Übertragung des Gewichts treten folgende 
Verhaltensmodi des Gerätes ein: 

✔  beim Empfang des Zeichens "ACK" (06H) stellt es auf eine neue  

Abfragebereitschaft 

✔  beim Empfang des Zeichens "NAK" (15H) wird die zuvor 

fehlgeschlagenen Sendung wiederholt 

✔  nach Empfang von drei "NAK" Zeichen erscheint auf dem Terminal 

die Meldung "NO ACK" (Sendefehler). 
 

 

11.3.2 Zyklisches Protokoll 
 

Der gewählte Datensatz (siehe Abs. 9.2 auf Seite 1-62) wird zyklisch mit 

einer Geschwindigkeit von 3 Mal pro Sekunde gesendet. 

 
 

11.3.3 Protokoll auf Anfrage 
 

Der gewählte Datensatz wird beim Drücken der Taste  übertragen 
oder es wird auf die Fernbefehle eines externen Rechners gewartet. 
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11.4 Ferngesteuertes Protokoll 
 

Mit den verschiedenen Steuerungen auf serieller Leitung können von 
einer Fernvorrichtung (PS, SPS usw.) aus zahlreiche Funktionen 
ausgeführt werden. 

 

Mit einem seriellen Standardkabel RS232, das die Spezifikationen des 

Herstellers erfüllt, ist der Anschluss an COM1 zu fertigen und ein Sende- 

und Empfangsprogramm einzuplanen, das dem auf dem Terminal 

eingestellten Kommunikationsprotokoll entspricht. 

Der Anschlussplan des Terminals an den seriellen Anschluss eines PC 

ist in der folgenden Tabelle enthalten: 

 

COM1 D70E - 9-polige 
Steckbuchse 

COM PC - 9-poliger Stecker 

RX 2 3 TX 

TX 3 2 RX 

GND 5 5 GND 

 

 

Gekreuztes serielles Kabel mit drei Standardleitungen RS232C-24V für 
den Anschluss an den seriellen Anschluss COM1 des Terminals D70E 

 

HINWEIS 
Die Fernsteuerungen sind nur aktiv, wenn bei der Konfiguration 

           des Geräts für den Parameter TYP der Wert ESTESA 

 eingegeben wurde. 
 

 
 
 
 

HINWEIS 
Während einer zyklischen, seriellen Übertragung werden die 

Fernsteuerungen nicht ausgeführt; unterbrechen Sie vorab die 

Übertragung mit dem Befehl "EX<CR>" und senden Sie 

 dannweitere Fernsteuerungen. 
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11.4.1 Rückmeldung zu falschem Befehl 
 

??<CR><LF> 
Die Rückmeldung dieses Datensatzes erfolgt: 

✔  bei Syntaxfehlern der Steueranweisungen 

✔  bei unzulässigen Steueranweisungen. 
 

 

11.4.2 Rückmeldung zu richtiger Steuerung 
 

Wird der Befehl erkannt, z.B. das Senden einer Information, so erfolgt die 

Übertragung der jeweiligen Daten. Andernfalls antwortet das Terminal mit 

folgendem Datensatz: 

OK<CR><LF> 
 
 

11.4.3 Unterbrechen der zyklischen Übertragung 
 

Dieser Befehl ist aufgrund des Sendemodus auf Abfrage beim Protokoll 
RS485 nicht implementiert 

EX<CR> 
 
 

11.4.4 Wiederaufnehmen der zyklischen Übertragung 
 

Dieser Befehl ist aufgrund des Sendemodus auf Abfrage beim Protokoll 
RS485 nicht implementiert 

SX<CR> 
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11.4.5 Abfrage Bruttogewicht 
 

XB<CR> 
Das Terminal meldet folgenden Datensatz zurück: 

n<LZ><me><LZ>B<CR><LF> 

 

11.4.6 Abfrage Nettogewicht 
 

XN<CR> 

Das Terminal meldet folgenden Datensatz zurück: 

n<LZ><me><LZ>NT<CR><LF> 

 

11.4.7 Abfrage Tara senden 
 

XT<CR> 

Das Terminal meldet folgenden Datensatz zurück: 

n<LZ><me><LZ>TE<CR><LF> bei 

manueller Taraeingabe 

n<LZ><me><LZ>TR<CR><LF> bei 

übernommener Tara. 

 

11.4.8 Abfrage Waagenstatus senden 
 

XZ<CR> 
Das Terminal meldet folgenden Datensatz zurück: 

<s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

s1, s2, s3 und s4 sind ASCII Zeichen und sind als Hexadezimalwert zu 

interpretieren. Jedes Zeichen beinhaltet 4 Bits unterschiedlicher 

Bedeutung, so stellt zum Beispiel das empfangene ASCII Zeichen "A" den 

hexadezimalen Wert "A" dar; 
 

1 0 1 

 bit3 bit2 bit1 

 

0 

 bit0 



74 

  D70E    

 

 

Ein Bit mit Wert "1" besagt, dass das entsprechende Signal die Bedingung 

wahr erfüllt; hier nun die Bedeutung der Signale: 

 
 

<s1> bit 0 Signal Mindestwägung 

bit 1 Signal Tarasperre 

bit 2 Signal Taraeingabe ein (1) / Eigenwägung (0) 

bit 3 Signal "Nullbereich" 

<s2> bit 0 Signal Wägungserweiterung LSB (nur ME) 

bit 1 Signal stabiles Gewicht 

bit 2 Signal Überlastung 

bit 3 Signal Wägungserweiterung MSB (nur ME) 

<s3> bit 0 Signal Tara eingegeben 

bit 1 Signal Tara gesperrt gelöscht (nur ME) 

bit 2 unzulässiges Gewicht 

bit 3 Drucken läuft 

<s4> bit 0 geeichtes Gerät 

bit 1 Wandler defekt 

bit 2 Fehler in Konfigurationsparametern der Waage 

bit 3 frei 
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11.4.9 Abfrage Waagenstatus senden 
 

XS<CR> (XSb<CR>) 
Bei Erfolg meldet das Terminal folgenden Datensatz zurück: 
<s1><s2><CR><LF> 
 
s1 und s2 sind ASCII Zeichen und als Hexadezimalwert zu 
interpretieren. 
Die Bits weisen den Zustand der Wägeplattform aus. 

 
 bit 1 stabiles Gewicht 

bit 2 Nullbereich  

bit 3 angezeigtes Nettogewicht 

<s2> bit 0 frei 

bit 1 frei 

bit 2 frei 

bit 3 Befehl Drucken: es ist eine Drucktaste gedrückt 
worden bzw. der Eingang 3 ist aktiv. 
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11.4.10 Nullstellung der Waage 
 

AZ<CR> 
 
 

11.4.11 Tara übernehmen 
 

AT<CR> 
 
 

11.4.12 Tara eingeben 
 

nAT<CR> 
Stellen Sie dem Steuerbefehl AT ein maximal 7 Zeichen langes Gewicht mit 
ggf. dezimalem Trennzeichen voran. 

 

 

11.4.13 Taraeingabe löschen 
 

CT<CR> 
Mit diesem Steuerbefehl löschen Sie einen gespeicherten Tarawert. 
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11.4.14 Abfrage für die Übertragung der Tabelle der 

allgemeinen Daten 
 

ND<CR> 

Beim Senden dieses Befehls antwortet das Terminal mit einer Reihe von 

Datensätzen, die mit <CR><LF> enden, von denen jede die Nummer die 

Datennummer und seine Beschreibung enthält; untenstehend folgt ein 

Beispiel einer Tabelle mit den verwalteten Daten: 

 

01 Datum 

02 Uhrzeit 

03 Baunummer 

04 Programm Version 

05 Fortlaufend 

06 MSG 

07 Stückzahl 

08 Anzahl der Teilw„gungen 

09 Teiltotal Netto 

10 Teiltotal Tara 

11 Stückzahl Teilsumme 

12 Anzahl allgemeine W„gungen 

13 Gesamttotal Netto 

14 Gesamttotal Tara 

15 Stückzahl Gesamtsumme 

16 Fester Text 

17 SETPN1 

18 SETPN2 

19 MIN1  

20 MAX1 

21 MIN2 

22 MAX2 

23 SETPN.E 

24 FLUG 

25 LANG. 

26 FILL 

27 EMPTY 

 

Einige Daten sind nur dann vorhanden, wenn die Summen und/oder der 



78 

  D70E    

 

CPE-Betrieb freigegeben sind. 

Nur folgende Daten können geändert werden: Datum, Uhrzeit und MSG. 

 
 

11.4.15 Abfrage des allgemeinen Datenworts, das mit "n" 
angegeben wird 
 

Xln<CR> 
Mit diesem Befehl ist der aktuelle Wert jedes beliebigen allgemeinen 
Datenworts lesbar (wenn man sich in der entsprechenden Betriebsart 
befindet). 

 
 

11.4.16 Abfrage zur Einstellung des Werts "y" im 

allgemeinen Datenwort, das mit "n" angegeben wird 
 

yXln<CR> 
wobei "y" der Wert ist, den man dem allgemeinen Datenwort "n" 
zuweisen will. Natürlich muss der Wert, den man eingeben will, zum 
Format des Datenworts passen. 

Für einige allgemeine Daten (z.B. Stück) sind keine Werteingaben 

erlaubt. 

 
 

11.4.17 Nettogewicht und Waagenstatus senden 
 

Xn<CR> (Xnb<CR>) 
HINWEIS: Der Steuerbefehl besteht aus einem groß geschriebenen X 
und einem kleinen n (nicht zu verwechseln mit der allgemeinen 
Bedeutung des kleinen n gemäß Angaben in Abs. 9.1 auf Seite 1-61). Bei 
Erfolg meldet das Terminal folgenden Datensatz zurück: 
n<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

s1, s2, s3 und s4 sind Statuszeichen, deren Bedeutung im Abs. 9.4.8 auf 

Seite 1-71 beschrieben wird, und n ist ein numerisches Feld mit 9 

Zeichen. 
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11.4.18 Teilungswert 
 

Xe<CR> 
Das Terminal meldet folgenden Datensatz zurück: 
e= n<SP><um><CR><LF> 

 

 

11.4.19 Nettogewicht mit hoher Auflösung 
 

YN<CR> (YNb<CR>) 
Die Rückmeldung erfolgt mit dem Datensatz: 
n<SP>y<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> n = 
Nettogewicht (numerisches Feld mit 9 Zeichen) 
y = Nettogewicht mit hoher Auflösung (numerisches Feld mit 10 Zeichen) 
s1,s2,s3,s4 = s. STATUS im erweiterten Datensatz (Abs. 9.2.2 auf Seite 
1-63). 

 
 

11.4.20 Abfrage Höchstlast 
 

XM<CR> (XMb<CR>) 
Die Rückmeldung erfolgt mit dem Datensatz: 
Max= n<SP><um><CR><LF> 
wobei n ein numerisches Feld mit 9 Zeichen ist. 

 
 

11.4.21 Tastatur sperren 
 

LK<CR> 
Es wird nur die Tastatur gesperrt. 

 

 

11.4.22 Tastatur entsperren 
 

UK<CR> 
Die Tastatur wird freigegeben. 
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11.4.23 Fernsteuerungen mit Adressierung 
 

Wenn die Kommunikationsschnittstelle RS485 gewählt wurde, muss bei 
den Fernsteuerungen, die im Abs. 9.4 auf Seite 1-69 beschrieben sind, die 
Nummer des Geräts hinzugefügt werden, das abgefragt wird. 
Das System besteht aus einem Master-Terminal (z.B. ein PC) und 
mehreren Slave-Terminals (z.B. die Wägeterminals). 
Jedes Wägegerät ist durch eine eindeutige und einstellbare 
"Terminalnummer" gekennzeichnet. 
Sie können somit die von der Mastereinheit abgefragten Wägeterminals 
miteinander vernetzen. 
Der bei den Fernsteuerungen verwendeten Syntax werden die zwei Zeichen 
der Terminalnummer hinzugefügt. 
Beispielsweise lautet die Steueranweisung Bruttogewicht senden XB <CR> 
jetzt XB 01 <CR> und bedeutet, dass das Master-Terminal die Übertragung 
des Bruttogewichts zum Terminal 01 verlangt. 
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11.5 Modbus RTU/ASCII/TCP IP (*S2*) 
 

Das Terminal kann im Slave-Modus mit Modbus-RTU/ASCII-Protokoll  über 

eine serielle Schnittstelle oder über Modbus-TCP am RJ45-Ethernet-

Anschluss angeschlossen werden; zusätzlich zu den 

Standardkonfigurationsparametern der seriellen / Ethernet-Schnittstelle  

stehen einige spezifische Parameter zur Verfügung: 

1. Terminalnummer: von 1 bis 247, stellen Sie die Nummer ein, die für die 

Kommunikation mit dem Terminal verwendet wird , in serieller Form 

Dieser Parameter kann im Untermenü „CONF“ eingestellt werden. 

2. Aktivieren des modbus-TCP über Ethernet-Ports (zusätzlich zu dem 

bereits für diese Verbindung definierten Protokoll) 

Wenn die Zeichenfolge „MODBUS“ aktiviert ist, kann der Port nicht 

eingestellt werden, er ist fest auf „502“ eingestellt. P.S. Setzen Sie den 

Parameter „PORT“ = „23“ und den „TYPE“ nur dann, wenn Sie auch 

einen der folgenden Strings aktivieren möchten: EXTENDED, CB, 

EXTNUM, STRCPE oder CMA; wenn keine Zeichenfolge erforderlich 

ist, setzen Sie "TYPE" = "NO". 

 

3. Ab Rel.1.1.0.12 sind MPP-Daten sowie native Daten im String-Format 

verfügbar 

 

WARNUNG: Es kann jeweils nur ein Modbus-Protokoll aktiviert werden. 

 

Eingangsregister (op code=04) 
Variable Kerl Registrierung Anmerkung 

Einzelne Skala oder ausgewählte Skala, wenn Begriff. Multibalance 

Bruttogewicht schweben 0-1  

Nettogewicht schweben 2-3  

Status Int 4  1) 

Gewichtung in Divisionen Int 5  

Maximale Kapazität schweben 6-7  

Aufteilung schweben 8-9  

Bruttogewicht (hohe Auflösung) schweben 10-11  

Nettogewicht (hohe Auflösung) schweben 12-13  

Status Mpp Int 20 Mpp, 2) 

Mpp code Long 21-22 Mpp 

Gewicht 1 mpp float 23-24 Mpp 

Gewicht 1 mpp float 25-26 Mpp 
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Datum Stunde Int 27-29 4) 

MPP-Daten im ASCII-Format 

CRC Int 1099 5) 

Code mpp String 1100-1103  

Seriennummer String 1104-1108  

Datum Stunde String 1109-1115 4a) 

Gewählt Waage String 1116 6) 

Gewicht 1 mpp (Brutto) String 1117-1122  

Gewicht 2 mpp (Tara) String 1123-1128 3) 

    

Betriebsregister (auf Code=03, 06, 16) 
Variable Kerl Registrierung Anmerkung 

Tara  schweben 0-1  

Tara P1 schweben 2-3 Er ist 
geschickt. 

Tara P2 schweben 4-5 Er ist 
geschickt. 

Einzelspule (auf Code=01, 05, 15) 
Variable Kerl Registrierung Anmerkung 

Skalierung zurücksetzen Befehl 0  

Tara autopesata Befehl 1  

Klare Tara Befehl 2  

Eingabe/Ausgang 

Ausgang 01 Lese-
/Schreibzugriff 

1000  

Ausgabe 02 Lese-
/Schreibzugriff 

1001  

    

Diskrete Eingabe (auf Code=02) 
Variable Kerl Registrierung Anmerkung 

Eingabe/Ausgang 

Eingang 01 Schreibgeschüt
zt 

1000  

Eingang 02 Schreibgeschüt
zt 

1001  

    

• Es ist nicht möglich, partielle Lese- oder Schreiboperationen für Multi-

Register-Variablen, z. B. Float, durchzuführen. 
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• Das Format von Integer- und Float-Daten folgt dem Big-Endian-

Standard. 

 

• Befehlsspulen führen den beschriebenen Vorgang sowohl beim 

Schreiben als auch beim Lesen aus. Im letzteren Fall wird jedoch 

ein Wert zurückgegeben, der die Rückgabebedingung seiner 

Ausführung angibt (1=TRUE, 0=FALSE) 

 

• In String-Variablen ist der Inhalt der Register vom Typ String und   

jedes Register enthält 2 Zeichen 

 

 

NOTIZ 

 

Mpp: Befehle für MPP-Gewichtsspeicherverwaltung (optional) 

Notiz 1): Beschreibung der Statusvariablen: 

BIT  Bedeutung 

15 Angabe „center zero“ zero (-0.25dd < brutto < 0.25dd) 

14 Angabe voreingestelltes (1)/automatisch gewogenes (0) 

Taragewicht 

13 Taragewicht blockiert 

12 Mindestgewicht 

11 Signalisierung der MSB-Wägeerweiterung (nur ME) 

10 Überlastung 

9 Gewicht stabil 

8 Signalisierung der LSB-Wägeerweiterung (nur ME) 

7 RFU (reserviert für zukünftige Verwendung) 

6 Gewicht nicht gültig 

5 Blockiertes Tarasignal gelöscht (nur ME) 

4 Taragewicht eingegeben 

3 RFU (reserviert für zukünftige Verwendung) 

2 Konfigurationsfehler Waagenparameter 

1 Wandlerstörung 

0 Zugelassenes Gerät 
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Notiz 2): Beschreibung der Status-MPP-Variable: 

 

BIT Bedeutung 

15 MPP-Vorgang läuft 

14 Daten bereit 

13 RFU (reserviert für zukünftige Verwendung) 

12 Ungültiger Gewichtsfehler 

11 Negativer Gewichtsfehler 

10 Fehler instabiles Gewicht 

9 RFU (reserviert für zukünftige Verwendung) 

8 Mpp-Speicherfehler 

7 Fehler bei der Fahrzeugpositionierung 

6-0 RFU (reserviert für zukünftige Verwendung) 

 

 

Notiz 3): Das Gewichtsfeld 2 enthält den Tarawert und ist nur vorhanden, 

wenn dessen Speicherung aktiviert ist. 

Notiz 4): Das Datums-/Uhrzeitfeld ist nur vorhanden, wenn es aktiviert ist 

und die folgenden Werte enthält: 

Byte Bedeutung format 

1 Jahr Binär von 00 bis 99 

2 Monat Binär von 1 bis 12 

3 Tag Binär von 1 bis 31 

4 Stunde Binär von 00 bis 23 

5 Minute Binär von 00 bis 59 

6 Sekunde Binär von 00 bis 59 

 

Notiz 4a): Das Datums-/Uhrzeitfeld ist nur vorhanden, wenn es aktiviert 

ist.ist 14 Zeichen im Format YYYYMMDDHHMMSS. 

Adresse  Datum  

1109 AA 



85 

  D70E    

 

1110 AA 

1111 MM 

1112 GG 

1113 HH 

1114 MM 

1115 SS 

Notiz 5): CRC berechnet mit dem CRC16-CCITT-Algorithmus, Polynom 

0x1021, Anfangswert Null.Wird auf alle MPP-Daten im ASCII-Format 

angewende 

 

Notiz 6): Daten, die aus Kompatibilitätsgründen eingegeben, aber nicht in 

diesem Terminal verwaltet werden, sind immer leer (20 Hex). 
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Beispiel 

Nehmen wir an, dass mit dem MPP ein Gewicht 1 von 99,810 kg ermittelt 

wurde. Die Gewichtung wird zunächst als 12-stelliger ASCII-String 

formatiert, der wie folgt zusammengesetzt ist: 

Typ Wert Maßeinheit 

Nb bb99,810 kg 

Wobei: b das Leerzeichen angibt (hexadezimal 0x20) 

Die Zeichenfolge wird in eine Reihe von Registern 1117 bis 1118 

eingefügt: 

Adresse Ascii  hexadezimal. 

1117 ‘Nb’ → 0x4e20 

1118 ‘bb’ → 0x2020 

1119 ‘99’ → 0x3939 

1120 ‘,8’ → 0x2c38 

1121 ‘10’ → 0x3130 

1122 ‘kg’ → 0x6b67 
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11.6 SERIELLE/ETHERNET-KOMBINATIONEN UND IHRE 
EINSCHRÄNKUNGEN 

 

Hier ist eine Tabelle, die die Kombinationen des Verhaltens des seriellen 
COM1- und des Ethernet-Ausgangs basierend auf der auf COM1 aktivierten 
Übertragungszeichenfolge zeigt: 
  

Datensatz 

auf COM1  

Funktionierende Ethernet-

Protokolle 

Drucken läuft-Bit im ESTESA-

datensatz- Waagenstatus 

PRINT  Nur zyklisch Immer auf 0 

Anders als 

Print  

Alle (auf Anfrage, Ack/Nak, 

zyklisches) 

Beim Drücken steht die 

Drucktaste auf 1 

 
Beschreibung des Verhaltens: 
  
1. Wenn die PRINT-Zeichenfolge auf COM1 aktiviert ist:  

• Funktionierende Ethernet-Protokolle: 
- Nur das zyklische Protokoll funktioniert.  
- Auf Anfrage und Ack/Nak-Protokolle funktionieren nicht. 

 

• Druckanforderungsbit im Status: 
- Bleibt immer auf 0 und wird nie auf 1 gesetzt. 

 
AUFMERKSAMKEIT 
Es ist nicht möglich, eine Quittung auszudrucken und gleichzeitig 
die Daten über Ethernet zu senden, indem Sie die Taste 
DRUCKEN drücken. 
 

2. Wenn eine andere Zeichenfolge als PRINT auf COM1 aktiviert ist:  

• Funktionierende Ethernet-Protokolle: 
- Alle Protokolle (auf Anfrage, Bestätigung/Nak, zyklisches) 

funktionieren ordnungsgemäß. 
 

• Druckanforderungsbit im Status: 
- Statusänderungen werden behandelt. Beispiel: Wenn die 

Drucktaste gedrückt wird, wird bei der zyklischen ESTESA-
Übertragung das Druckanforderungsbit auf 1 gesetzt und drei 
ESTESA-Zeichenfolgen werden mit dem Bit auf 1 übertragen.  
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Notiz:  

• Die PRINT-Zeichenfolge auf COM1 schränkt die Ethernet-
Funktionalität ein, indem sie bestimmte Protokolle deaktiviert und das 
print_request-Bit immer auf 0 hält.  

• Jede andere auf COM1 aktivierte Zeichenfolge (kein PRINT) 
ermöglicht den vollständigen Betrieb der Ethernet-Protokolle und die 
Statusänderung des print_request-Bits. 
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12. MPP 
 
Das Terminal D70E ist mit einem MPP-Speicher ausgestattet, mit dem die 
Gewichte aller einzelnen Wägungen in einem messtechnischen 
Permanentspeicher gespeichert und die Werte an ein externes 
Peripheriegerät übertragen werden können, zusammen mit einem 
Identifikationscode, der vom Terminal autonom zugeordnet wird. 
Die Kennnummer besteht aus 6 Ziffern. 
 
Der permanente Gewichtespeicher wird mit einem Aktivierungsschlüssel 
aktiviert, der bei COOPERATIVA BILANCIAI anzufordern ist. 
 

12.1 Speicherfähigkeit  
Die Speicherfähigkeit der MPP-Speichererweiterungskarte erlaubt das 
Speichern von ca. 200.000 Wägungen (mit Wägung ist Gewicht + Tara 
gemeint), was einer ca. 13 Monate langen ständigen Benutzung des 
Terminals mit 500 Wägungen pro Tag entspricht. Bei einer weniger häufigen 
Benutzung erhöhen sich die oben genannten Zeitangaben. 
 
 
 

 ACHTUNG  

Wenn die maximale Speicherfähigkeit erreicht wird, werden die älteren Daten 
gelöscht und von den neueren Daten ersetzt. 
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12.2 Betrieb 
 

Die Betriebsart MPP wird in der Installationsphase bestimmt. 
Die Betriebsmethoden sind in zwei Gruppen aufgeteilt: 

1) Der Benutzer bedient das Terminal und genauer gesagt die Taste 

 für die Speicherung und Übertragung der Wägung; 
2) Der Benutzer bedient ein externes Terminal (z.B PC) in der von der 

spezifischen Software vorgegebenen Methode. 
 
Bei beiden Betriebsmethoden kann am Ende des Speichervorganges auf 
dem Display die zur Wägung gehörende laufende Nummer angezeigt 
werden. 
 
 
Nur falls die Speicherung durch eine Speichertaste gesteuert wird, erscheint 
auf dem Display am Ende des MPP-Vorganges der MPP-Identifikationscode. 
Das Wägeterminal kann aufgrund einer nicht möglichen Übertragung oder 
unkorrekten Speicherung des Datenwortes Betriebsstörungen anzeigen. In 
diesem Fall sind die angezeigten Anweisungen zu befolgen. 
 
Im Falle einer MPP-Wägung von einem externen Terminal bleibt die 
Möglichkeit des Ausdrucks ab Tastatur gegeben. 
 

12.3 Prüfung der gespeicherten Gewichtsdaten 
 

Zur Prüfung der gespeicherten Gewichtsdaten die Taste „2F“ in der Abfolge 

bis „CODMPP” drücken. 

Das Terminal zeigt den letztgespeicherten CODMPP an, auf „EN“ drücken, 

um diesen Wert anzuwählen oder den nachzuschlagenden Code eingeben. 

Mit „2F“ werden die gespeicherten Daten der Reihenfolge nach angezeigt:  

 Nettogewicht, Tara (nur wenn freigegeben), Datum und Uhrzeit zusammen 

mit dem gewählten MPP-Identifikationscode. 
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Wenn das Terminal mit einem Drucker ausgestattet ist, kann mit der Taste 

 folgendes ausgedruckt werden: angezeigte Gewichtsangabe, 

dazugehöriger Identifikationscode, Datum und Uhrzeit. 

Am Kopfe des Ausdruckes können auch die Seriennummer oder die Nummer 

des MPP-Terminals angegeben sein, je nach Art der bei der Installation 

gewählten Rückmeldung. 

 

12.4 Dialoge im MPP-Betrieb 

12.4.1 Abfrage Wägung ab Tastendruck mit abschließender 

Datenübertragung 

 

Die Last auf der Wägeplattform absetzen, 

die Anzeige für stabiles Gewicht abwarten und auf die Taste drücken. 
Das Terminal speichert die Daten und leistet ihre Übertragung. 

Wenn im Setup-Menü die Funktion Std gewählt wurde, werden 
folgende Daten übertragen: 
 

1° Zeichen  
 

$(24H)  

2° Zeichen  
 

M(4DH)  

3° Zeichen  
 

P(50H)  

4°-10° Zeichen MPP-
Identifikationscode 
oder Anzeige des 
Waagenzustandes: 

 NICHT<SP>STAB 
Gewicht nicht stabil 
NICHT<SP>GÜL<SP> 
Gewicht ungültig 
FEHLSPEI<SP> 
Fehler bei 
Gewichtsspeicherung 
 

11°-18° Zeichen  Gewicht mit 
Vorzeichen und ggf. 
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Dezimaltrennzeichen 
 

19°-20° Zeichen <ME> Maßeinheit 
 

21°-24° Zeichen <CRC16> Optional 

25°-26° Zeichen <CRC> Kontrollfeld des 
Datensatzes; wird mit 
einem XOR-Vorgang 
(Exklusiv-OR) aller 
vorigen Zeichen 
berechnet. Der 
berechnete Wert wird 
mit zwei 
Hexadezimalstellen 
ausgedrückt, wenn 
z.B. das Ergebnis 62H 
lautet, sind die beiden 
Checksum-Zeichen „6“ 
(36H) und „2" 
(32H). 
 

27° Zeichen <CR>(ODH)  

28° Zeichen <LF>(0AH)  
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Wenn im Setup-Menü die Funktion Terminalnummer gewählt 
wurde:  
  

1° Zeichen 
 

$(24H)  

2° Zeichen 
 

M(4DH)  

3° Zeichen 
 

P(50H)  

4°- 6° Zeichen  Nummer des MPP-
Terminals 

7°- 13° Zeichen  
MPP-
Identifikationscode 
oder Anzeige des 
Waagenzustandes 

 NICHT<SP>STAB 
Gewicht nicht stabil 
NICHT<SP>GÜL<SP> 
Gewicht ungültig 
FEHLSPEI<SP> 
Fehler bei 
Gewichtsspeicherung 
 

14°- 21° Zeichen  Gewicht mit 
Vorzeichen und ggf. 
Dezimaltrennzeichen 
 

22°- 23°  Zeichen <ME> Maßeinheit 
 

24°-27° carattere <CRC16> opzionale 

28°- 29° Zeichen <CRC> Kontrollfeld des 
Datensatzes; wird mit 
einem XOR-Vorgang 
(Exklusiv-OR) aller 
vorigen Zeichen 
berechnet. Der 
berechnete Wert wird 
mit zwei 
Hexadezimalstellen 
ausgedrückt, wenn 
z.B. das Ergebnis 62H 
lautet, sind die beiden 
Checksum-Zeichen „6“ 
(36H) und „2" 
(32H). 
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30° Zeichen <CR>(ODH)  

31° Zeichen <LF>(0AH)  

 
 
 

Wenn im Setup-Menü die Funktion Seriennummer gewählt wurde, 
werden folgende Daten übertragen: 
 
1°  Zeichen 
 

$(24H)  

2°  Zeichen 
 

M(4DH)  

3°  Zeichen 
 

P(50H)  

4°- 11° Zeichen  Seriennummer  

12°- 18° Zeichen  
MPP-
Identifikationscode 
oder Anzeige des 
Waagenzustandes 

 NICHT<SP>STAB 
Gewicht nicht stabil 
NICHT<SP>GÜL<SP> 
Gewicht ungültig 
FEHLSPEI<SP> 
Fehler bei 
Gewichtsspeicherung 
 

19°- 26° Zeichen  Gewicht mit 
Vorzeichen und ggf. 
Dezimaltrennzeichen 
 

27°- 28° Zeichen <ME> Maßeinheit 
 

29°-32° carattere <CRC16> opzionale 

33°- 34° carattere <CRC> Kontrollfeld des 
Datensatzes; wird mit 
einem XOR-Vorgang 
(Exklusiv-OR) aller 
vorigen Zeichen 
berechnet. Der 
berechnete Wert wird 
mit zwei 
Hexadezimalstellen 
ausgedrückt, wenn 
z.B. das Ergebnis 62H 
lautet, sind die beiden 
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Checksum-Zeichen „6“ 
(36H) und „2" 
(32H). 
 

35° Zeichen <CR>(ODH)  

36° Zeichen <LF>(0AH)  

 
Wenn im Setup-Menü das Standardelement mit Daten (und optionaler 

Tara) ausgewählt wurde, sind die übertragenen Daten: 
 

1° Zeichen  
 

$(24H)  

2° Zeichen  
 

M(4DH)  

3° Zeichen  
 

P(50H)  

4° - 13° Zeichen   Datum (TT/MM/JJJJ) 

14° Zeichen Leerzeichen (20H)  

15°-22° Zeichen  Stunde (hh:mm:ss) 

23° Zeichen Leerzeichen (20H)  

24°-30° Zeichen MPP-
Identifikationscode 
oder Anzeige des 
Waagenzustandes: 

 NICHT<SP>STAB 
Gewicht nicht stabil 
NICHT<SP>GÜL<SP> 
Gewicht ungültig 
FEHLSPEI<SP> 
Fehler bei 
Gewichtsspeicherung 
 

31° Zeichen N(4EH) N 

32° Zeichen Leerzeichen (20H)  

33°-40° Zeichen  Gewicht mit 
Vorzeichen und ggf. 
Dezimaltrennzeichen 
 

41°- 42° Zeichen < ME > Maßeinheit 

43° - 44° Zeichen T(54H) Leerzeichen o 
PT(50H 54H) 

T space ”: Zeigt das 
Vorhandensein einer 
Tara an, die durch 
Erfassen einer 
vorgegebenen Tara 
gespeichert wurde. 
"PT": Zeigt die 
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Erfassung des über die 
Tastatur eingegebenen 
Tarawertes an 

45° - 52° Zeichen  Tarawert 

53°-54° Zeichen <ME> Maßeinheit 
 

55°-58° Zeichen <CRC16> Optional 

59°-60° Zeichen <CRC> Kontrollfeld des 
Datensatzes; wird mit 
einem XOR-Vorgang 
(Exklusiv-OR) aller 
vorigen Zeichen 
berechnet. Der 
berechnete Wert wird 
mit zwei 
Hexadezimalstellen 
ausgedrückt, wenn 
z.B. das Ergebnis 62H 
lautet, sind die beiden 
Checksum-Zeichen „6“ 
(36H) und „2" 
(32H). 
 

61° Zeichen <CR>(ODH)  

62° Zeichen <LF>(0AH)  

 

 
Wenn im Setup-Menü das Standardelement mit Terminalnummer 
+Daten (und optionaler Tara) ausgewählt wurde, sind die übertragenen 

Daten: 
 

1° Zeichen  
 

$(24H)  

2° Zeichen  
 

M(4DH)  

3° Zeichen  
 

P(50H)  

4° - 6° Zeichen  Terminalnummer (3 
Ziffer) 

7° - 16° Zeichen   Datum (TT/MM/JJJJ) 

17° Zeichen Leerzeichen (20H)  

18°-25° Zeichen  Stunde (hh:mm:ss) 
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26° Zeichen Leerzeichen (20H)  

27°-33° Zeichen MPP-
Identifikationscode 
oder Anzeige des 
Waagenzustandes: 

 NICHT<SP>STAB 
Gewicht nicht stabil 
NICHT<SP>GÜL<SP> 
Gewicht ungültig 
FEHLSPEI<SP> 
Fehler bei 
Gewichtsspeicherung 
 

34° Zeichen N(4EH) N 

35° Zeichen Leerzeichen (20H)  

36°-43° Zeichen  Gewicht mit 
Vorzeichen und ggf. 
Dezimaltrennzeichen 
 

44°- 45° Zeichen < ME > Maßeinheit 

46° - 47° Zeichen T(54H) Leerzeichen o 
PT(50H 54H) 

T space ”: Zeigt das 
Vorhandensein einer 
Tara an, die durch 
Erfassen einer 
vorgegebenen Tara 
gespeichert wurde. 
"PT": Zeigt die 
Erfassung des über die 
Tastatur eingegebenen 
Tarawertes an 

48° - 55° Zeichen  Tarawert 

56°-57° Zeichen <ME> Maßeinheit 
 

58°-61° Zeichen <CRC16> Optional 

52°-63° Zeichen <CRC> Kontrollfeld des 
Datensatzes; wird mit 
einem XOR-Vorgang 
(Exklusiv-OR) aller 
vorigen Zeichen 
berechnet. Der 
berechnete Wert wird 
mit zwei 
Hexadezimalstellen 
ausgedrückt, wenn 
z.B. das Ergebnis 62H 
lautet, sind die beiden 
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Checksum-Zeichen „6“ 
(36H) und „2" 
(32H). 
 

64° Zeichen <CR>(ODH)  

65° Zeichen <LF>(0AH)  

 

 
Wenn im Setup-Menü das Standardelement mit Seriennummer +Daten 

(und optionaler Tara) ausgewählt wurde, sind die übertragenen Daten: 
 

1° Zeichen  
 

$(24H)  

2° Zeichen  
 

M(4DH)  

3° Zeichen  
 

P(50H)  

4° -11° Zeichen  Seriennummer (8 
Ziffer) 

12° - 21° Zeichen   Datum (TT/MM/JJJJ) 

22° Zeichen Leerzeichen (20H)  

23°-30° Zeichen  Stunde (hh:mm:ss) 

31° Zeichen Leerzeichen (20H)  

32°-38° Zeichen MPP-
Identifikationscode 
oder Anzeige des 
Waagenzustandes: 

 NICHT<SP>STAB 
Gewicht nicht stabil 
NICHT<SP>GÜL<SP> 
Gewicht ungültig 
FEHLSPEI<SP> 
Fehler bei 
Gewichtsspeicherung 
 

39° Zeichen N(4EH) N 

40° Zeichen Leerzeichen (20H)  

41°-48° Zeichen  Gewicht mit 
Vorzeichen und ggf. 
Dezimaltrennzeichen 
 

49°- 50° Zeichen < ME > Maßeinheit 

51° - 52° Zeichen T(54H) Leerzeichen o 
PT(50H 54H) 

T space ”: Zeigt das 
Vorhandensein einer 
Tara an, die durch 
Erfassen einer 
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vorgegebenen Tara 
gespeichert wurde. 
"PT": Zeigt die 
Erfassung des über die 
Tastatur eingegebenen 
Tarawertes an 

53° - 60° Zeichen  Tarawert 

61°-62° Zeichen <ME> Maßeinheit 
 

63°-66° Zeichen <CRC16> Optional 

67°-68° Zeichen <CRC> Kontrollfeld des 
Datensatzes; wird mit 
einem XOR-Vorgang 
(Exklusiv-OR) aller 
vorigen Zeichen 
berechnet. Der 
berechnete Wert wird 
mit zwei 
Hexadezimalstellen 
ausgedrückt, wenn 
z.B. das Ergebnis 62H 
lautet, sind die beiden 
Checksum-Zeichen „6“ 
(36H) und „2" 
(32H). 
 

69° Zeichen <CR>(ODH)  

70° Zeichen <LF>(0AH)  
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Durch die Aktivierung des Parameters "ABTA" im String MPP ausgewählt auf 
der Tara-Wert angezeigt. 
Die 10 Stellen von Tara (Gewicht 8 + 2 UM) sind auf das Gewicht der 
Warteschlange. 
Beispiel. 

Wenn im Setup-Menü die Funktion Std +ABTA=SI gewählt wurde, 
werden folgende Daten übertragen: 
 
 

1°  Zeichen  
 

$(24H)  

2° Zeichen  
 

M(4DH)  

3°  Zeichen  
 

P(50H)  

4°-10° Zeichen 
MPP-
Identifikationscode 
oder Anzeige des 
Waagenzustandes: 

 NICHT<SP>STAB Gewicht 
nicht stabil 
NICHT<SP>GÜL<SP> 
Gewicht ungültig 
FEHLSPEI<SP> Fehler bei 
Gewichtsspeicherung 
 

11°- 18° Zeichen  Gewicht mit Vorzeichen und 
ggf. Dezimaltrennzeichen 
 

19°-20° Zeichen <ME> Maßeinheit 
 

21°- 30° Zeichen  Tara Vorzeichen und ggf. 
Dezimaltrennzeichen 

31°- 32° Zeichen <ME> Maßeinheit 
 

33°-36° Zeichen <CRC16> opzionale 

37°- 38°  Zeichen <CRC> Kontrollfeld des Datensatzes; 
wird mit einem XOR-Vorgang 
(Exklusiv-OR) aller vorigen 
Zeichen berechnet. Der 
berechnete Wert wird mit 
zwei Hexadezimalstellen 
ausgedrückt, wenn z.B. das 
Ergebnis 62H lautet, sind die 
beiden Checksum-Zeichen 
„6“ (36H) und „2"(32H). 
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39° Zeichen <CR>(ODH)  

40° Zeichen <LF>(0AH)  

 

 
Der Rechner liefert folgende Rückmeldung: 
 <ACK> wenn der Datensatz korrekt eingegangen ist; 
 <NAK> wenn der Datensatz nicht korrekt eingegangen ist; in diesem Fall 
wiederholt das Terminal das Datenpaket. Nach drei negativen 
Rückmeldungen oder keiner Rückmeldung zeigt das Terminal eine 
Fehlermeldung. 
Andere Zeichen als <ACK> und <NAK> werden als <NAK> interpretiert. 

 
 

  HINWEIS  
Das ACK/NACK-Protokoll wird im MPP-Betrieb automatisch freigegeben. 

 

12.4.2 Abfrage Wägung durch serielle Steuerung mit 

abschließender Übertragung  

Nachdem die Last auf die Wägeplattform gesetzt wurde, ist mit dem Rechner 
der Speicherungsbefehl und die Datenabfrage zu senden: 
MP<CR> 
Im Falle einer positiven Rückmeldung sendet das Terminal je nach der im 
Setup-Menü gewählten Funktion (Standard, Terminal-Nummer, 
Seriennummer) einen der bereits beschriebenen Datensätze in der gleichen 
Weise. 

 

12.4.3 Abfrage Wägung ab Tastendruck und Übertragung 

durch serielle Steuerung  

Nachdem die Last auf die Wägeplattform gesetzt wurde, die Anzeige für 
stabiles Gewicht abwarten und die Taste drücken; das Terminal speichert die 
Daten: 
MP<CR> 
Das Wägeterminal liefert als Rückmeldung einen der oben beschriebenen 
Datensätze; 
 NP<CR><LF> 
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Falls kein Gewicht gespeichert wurde; 
Die Daten können mit dem Befehl MP<CR> mehrmals aufgerufen werden. 
Am Ende des Vorganges muss der Rechner den Befehl zur Freigabe des 
Terminals für eine neue Wägung senden: 
MC<CR> 

 

12.4.4 Abfrage Wägung und Übertragung durch serielle 

Steuerung  

Nachdem die Last auf die Wägeplattform gesetzt wurde, mit dem Rechner 
den Speicherungsbefehl senden: 
MP<CR> 
Nach Erreichen des Gültigkeitszustandes des Gewichtes speichert das 
Terminal die Daten. 
Daraufhin muss der Rechner den Datenabfragebefehl senden: 
MP<CR> 
Das Terminal liefert als Rückmeldung einen der oben beschriebenen 
Datensätze.  
 

12.4.5 Fernsteuerungen MP und MC mit Checksum 

Die Fernsteuerungen MP und MC verändern ihre Struktur durch Eingabe der 
Checksum-Zeichen und nehmen folgendes Format an: 
MP 1 D <CR> 
MC 0 E <CR> 
 



103 

  D70E    

 

 
 

 
 

 
 

 

13. PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN 
 

 

13.1 Vorbemerkung 
 

 
 

HINWEIS 
 
Die persönlichen Einstellungen sind ausschließlich dem 
Fachpersonal vorbehalten. 
Der Benutzer kann jedoch einige Betriebsparameter des 
Terminals ändern. 
Bei der Änderung solcher Parameter ist in jedem Fall größte 
Vorsicht geboten, um Betriebsstörungen durch falsche 
Einstellungen zu vermeiden. 
Die Parameter  sind eng an das jeweils installierte 

Geräteprogramm gebunden. 
 

 
 
 
 

13.2 Parameterkonfiguration aufrufen 
 

Für den Zugriff zu den persönlichen Einstellungen nur nicht-messtechnischer 

Parameter: 

  

✔ drücken Sie beim Einschalten auf  . Die Taste solange gedrückt 
halten, bis die Option SETUP erscheint. 

 
 

HINWEIS  
 

Beim Zugriff zur Konfiguration der Parameter mit der Taste   
bei der Einschaltung können nur die nicht-messtechnischen 
Parameter angezeigt werden; alledings besteht die Möglichkeit, 
auch die in der Installationsphase eingestellten messtechnischen 
Parameter anzuzeigen (aber nicht zu ändern). 
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13.3 Beschreibung der Menüs und Untermenüs 
 

Das Menü, zu dem man beim Einschalten durch Drücken der Taste   

Zugriff erhält, ist das Menü NOVRAM, das wiederum in Parametergruppen 

gegliedert ist, die man Untermenüs nennt. 

Zum Durchlaufen der Untermenüs, Parameter und entsprechenden Werte 

dienen die Tasten, deren Funktionen im Abs. 5 beschrieben sind.  
 

13.4 Menü NOVRAM 
 

Innerhalb des Menüs NOVRAM befinden sich die folgenden Untermenüs: 

CONF - BILAN - COM1 –LPT1 – COM.ETH -LAN – MPP – IO – U.ANALO - 
DEV-ID. 
In diesem Teil des Handbuchs wird nur Folgendes vollständig beschrieben: 
CONF, COM1,LPT1, COMETH, LAN, MPP, IO und U.ANALO; Im BILAN-
Untermenü werden nur die uneingeschränkten Parameter beschrieben.
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13.4.1 Untermenü CONF für die Personalisierung des 

Terminals 

 

MAT.S/N Dieser Parameter definiert die 

Terminalnummer/Seriennummer (max. 8-stellig) 

NBIL Dieser Parameter definiert die Waagennummer für 

eventuelle Abfragen mit Protokollen mit Adressen. 

TIPOBI      ANALOG,RIPET 

Art Waage: analog (Wandler auf Terminal vorhanden) 

oder Relaisstation (ferngesteuerte Waage). 

PORTA    COM1  

Art des verwendeten Ausgangs wenn das Terminal eine 

Relaisstation ist. 

FUNZ PESO(GEWICHT), PEZZI(STÜCK), FIL.EMP 

Erlaubt die Wahl der Betriebsart. 

PEZZI 1,5,10,15,20,50 

Einstellbare Stückzahl. 

Definiert den ersten angezeigten Wert in der  

MSG-Berechnungsprozedur 

TOTALI 

(SUMMEN) 

NO, SI 

Gibt die Summen frei oder nicht 

LINMES ITAL, ENGL, FRAN, DEUT, ESPA, PORT 

Wählt die Betriebssprache des Terminals. 
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SEPDEP PUNTO(PUNKT), VIRGOLA(KOMMA) 

Wählt den Punkt oder das Komma als 

Dezimaltrennzeichen des Gewichts im seriellen 

Datensatz. 
 

ALARMB Spannung Batterie-Alarm BATT  wenn die Spannung 

unter den eingestellten Wert sinkt. 

V=6,8V per Default eingestellter Wert.  

AUT.OFF NEIN 

SELBSTAUSSCHALTFUNKTION 
nicht aktiv 

JA 

SELBSTAUSSCHALTFUNKTION aktiv 
 

ILLUM ALTA 

Das Display funktioniert mit der stärksten 

Leuchtkraft 

BASSA 

Das Display funktioniert mit der schwächsten 

Leuchtkraft 

TEMPOR 

Das Display funktioniert 10 Sekunden mit der stärksten 
Leuchtkraft wenn: 
- irgendeine Taste gedrückt wird; 

- sich die Gewichtsanzeige um mindestens 4 

Teilungen verändert 
 

PASSU Passwort, Benutzung vorbehalten 

TEXT1 Fester Text im Druck, 16 + 16 Zeichen; 

Standardwert "by Bilanciai Group" 

TEXT2  
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13.4.2 Untermenü COM1  
  

Dieses Untermenü enthält die Parameter zu den seriellen Anschlüssen 
COM1. 
 

BAUD 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 

Dieser Parameter legt die Baudrate fest, d.h. 

die Sende- und Empfangsgeschwindigkeit, 

mit der die Daten an den seriellen 

Anschlüssen COM1 austreten bzw. eintreffen.  

BIT Definiert das Format des seriellen 
Anschlusses. 
✔7 E 1: 7 Datenbit, Parität: gleich, 1 Stoppbit 

✔ 7 O 1: 7 Datenbit, Parität: ungleich, 1 

Stoppbit 

✔ 7 N 2: 7 Datenbit, Parität: keine, 2 Stoppbit 

✔ 7 E 2: 7 Datenbit, Parität gleich, 2 Stoppbit 

✔ 8 N 1: 8 Datenbit, Parität: keine, 1 Stoppbit 

✔ 8 E 1: 8 Datenbit, Parität: gleich, 1 Stoppbit 

✔ 8 N 2: 8 Datenbit, Parität: keine, 2 Stoppbit 

✔ 8 O 1: 8 Datenbit, Parität: ungleich, 1 

Stoppbit 

✔ 8 E 2: 8 Datenbit, Parität: gleich, 2 Stoppbit 

✔ 8 O 2: 8 Datenbit, Parität: ungleich, 2 

Stoppbit 

 

 

 

INTRF RS232,RS422MRS485 

Definiert die zur Übertragung des 
Datensatzes verwendete Hardware-
Schnittstelle. 

 

HANDSH SOFT,NO 

Am seriellen Ausgang verwendetes 
Handshake; SOFT einstellen für  XON–XOFF. 
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TIPO ESTESA, siehe Abs. 9.2.2 

CB, siehe Abs.9.2.1 

PRINT, siehe Abs. 9.2.3 

CMA, siehe Abs. 9.2.4 

STRCPE, siehe Abs. 9.2.5 

ESTNUM, siehe Abs. 9.2.6 

Mod.RTU, siehe Abs. 9.5 

Mod.ASC, siehe Abs. 9.5 

NO 
 

TEMP Dieser Parameter gibt an, mit welcher Zeitfolge 
der gewählte Datensatz mit dem vorigen 
Parameter gesendet werden muss. 

RICH 

Gibt an, dass der Datensatz (CB, ESTESA 

oder STRCPE) erst bei Drücken der Drucktaste 

übertragen wird. Wenn ESTESA gewählt 

wurde, sind für die Abfragen außerdem die 

Fernsteuerungen aktiv. 

CONT 

Gibt an, dass der Datensatz (CB , ESTESA 

oder STRCPE) zyklisch ca. 3 Mal pro Sekunde 

gesendet wird. Wenn der Datensatz ESTESA 

ist, kann die zyklische Übertragung mit 

entsprechender Fernsteuerung unterbrochen 

werden. 
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 ACKNAK 

Dieser Parameter ist nur bei Datensätzen vom 
Typ CB, ESTESA und STRCPE signifikant. 
Der Datensatz wird nur bei Drücken der Taste 
übertragen. Nach der Übertragung des 

Datensatzes wartet das Terminal eine Zeit von 

maximal 3 Sekunden auf das 
Annahmezeichen ACK oder NAK. 

 

TIME.TH Dieser Parameter erlaubt die Einstellung des 

Zeitinterwalls zwischen zwei Übertragungen und ist in 

hundertstel Sekunden ausgedrückt. Der Defaultwert ist 

30 (ca. 3 Mal pro Sekunde) 

M.CHECK NO 

Prüfsumme, nicht aktiviert 

SI 

Prüfsumme aktiviert 

Sie kann nur festgelegt werden, wenn die ausgewählte 

Zeichenfolge Erweitert, Erweitert mit Nummer oder 

STRCPE ist. Der Prüfsummenmodus erhöht die 

Sicherheit der Kommunikation zwischen Terminal und 

PC. 

DEST * Terminalnummer, die abgefragt werden soll 

 Stellen Sie die Nummer des Terminals ein, von dem das 
Gewicht angefordert wird 

 

ADR.CMA * Repeater-Klemmennummer 

 Stellen Sie die Nummer des Terminals ein, an dem Sie 

arbeiten, dh des Gewichtsverstärkers 

OPN.PRO * NO 

SI: Offene Netzwerke 
 

* Parameter sind nur vorhanden, wenn die CMA-Zeichenfolge aktiviert ist 
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13.4.3 Untermenü LPT1 

Dieses Untermenü enthält die Parameter, die die Art des am Gerät 

angeschlossenen Druckers bestimmen. 

T.STAMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUTRAL 

Der Ausdruck wird an eine neutrale Vorrichtung 

gesendet, d.h. es wird keine spezifische 

Verarbeitung ausgeführt. 

STB80 

Tischdrucker für Rollenpapier. 

Geeignet für Papierbreite 80 mm. 

Q3 

Tischdrucker für Rollenpapier.   

Geeignet für Papierbreite 80 mm. 

LP55 

Tischdrucker für Rollenpapier. Geeignet für 

Papierbreite 57.5 +/ - 0,5 mm. 

PLUS 

 Endlosdrucker für PTE/PTM. Verwaltet breite 

Module 57.5 +/ - 0,5 mm 
 

NC.RIGA Parameter zur Einstellung der Zeichen pro Zeile. 

0 eingestellt lassen, um Defaultwert zu 

bewahren. 

LF.ESP Parameter zur Einstellung der Vorschübe, Line 

Feed, für einen korrekten Kärtchenauswurf. 0 

eingestellt lassen, um Defaultwert zu bewahren. 
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CUTTER Bestimmt den Papierschneiderbetrieb am Ende 

jedes Ausdrucks. 

TOTALE 

Am Ende des Ausdrucks wird ein voller Schnitt 

ausgeführt. 

PARZIALE 

Am Ende des Ausdrucks wird ein teilweiser 

Schnitt ausgeführt. 

 

NO 

Es wird kein Schnitt ausgeführt. 
 

 

13.4.4 Untermenü COM.ETH 

Dieses Untermenü enthält die Parameter des Ethernet-Ausgangs. 

PORT Nummer des Anschlussausgangs 

TIPO Dieser Parameter erlaubt die Wahl der Datensätze: 

ESTESA, CB, CMA, STRCPE, ESTNUM, NO 

TEMP Dieser Parameter gibt an, mit welcher Zeitfolge der 

gewählte Datensatz mit dem vorigen Parameter gesendet 

werden muss: RICH, CONT und ACKNAK 

TIME.TH Dieser Parameter erlaubt die Einstellung des Zeitinterwalls 

zwischen zwei Übertragungen und ist in hundertstel 

Sekunden ausgedrückt.  

M.CHECK NO 

Prüfsumme, nicht aktiviert 

SI 

Prüfsumme aktiviert 

Sie kann nur festgelegt werden, wenn die ausgewählte 
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Zeichenfolge Erweitert, Erweitert mit Nummer oder 

STRCPE ist. 

Der Prüfsummenmodus erhöht die Sicherheit der 

Kommunikation zwischen Terminal und PC. 

Modbus (*S2*) NO 

Modbus-TCP NICHT aktiviert 

SI 

Modbus-TCP aktiviert, siehe Abschnitt 9.5 
 

 

SV.IP1 Erster Teil der IP-Adresse des Quellanschluss des 

Gewichts 

SV.IP2 Zweiter Teil der IP-Adresse des Quellanschluss des 

Gewichts 

SV.IP3 Teil drei der IP-Adresse des Quellanschluss des Gewichts 

SV.IP4 Vierter Teil der IP-Adresse des Quellanschluss des 

Gewichts 

 

Parameter sind nur vorhanden, wenn die CMA-Zeichenfolge aktiviert 

ist 

DEST   Terminalnummer, die abgefragt werden soll 

 Stellen Sie die Nummer des Terminals ein, von dem das 
Gewicht angefordert wird 

 

ADR.CMA   Repeater-Klemmennummer 

 Stellen Sie die Nummer des Terminals ein, an dem Sie 
arbeiten, dh des Gewichtsverstärkers 

OPN.PRO NO 

SI: Offene Netzwerke 
 

SOCKET TCP/UDP 
Wählen Sie den Protokolltyp aus, der auf dem 
angegebenen Port aktiviert ist 
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13.4.5 Untermenü LAN 

Dieses Untermenü enthält die Parameter für die Ethernet-

Netzwerkverbindungen 

IP1 Erster Teil der IP-Adresse 

IP2 Zweiter Teil der IP-Adresse 

IP3 Dritter Teil der IP-Adresse 

IP4 Vierter Teil der IP-Adresse 

MASK1 Erster Teil Subnet mask  

MASK2 Zweiter Teil Subnet mask 

MASK3 Teil drei Subnet mask 

MASK4 Vierter Teil Subnet mask 

GWAY1 Erster Teil Gateway 

GWAY2 Zweiter Teil Gateway 

GWAY3 Teil drei Gateway 

GWAY4 Vierter Teil Gateway 

DNS1 Erster Teil DNS-Server-Nummer 

DNS2 Zweiter Teil DNS-Server-Nummer 

DNS3 Teil drei DNS-Server-Nummer 

DNS4 Vierter Teil DNS-Server-Nummer 

DHCP DISAB,ENABLE 

UTC Koordinierte Universal-Zeit (Default +1) 

ACD DISAB,ENABLE  Kollisionsprüfung IP-Adresse 

(Address Collision Detection) 

Adj.tim Aktivieren Sie die Zeitsynchronisierung mit einem 
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Remote-Server 

D.L.tim Ermöglicht die automatische Verwaltung der 

Sommerzeit 

SNTP1 URL-Adresse des Zeitsynchronisationsservers 

(16 + 16 Zeichen) 

SNTP2  

 
 

Hinweis: Um die IP-Adresse des Terminals im Normalbetrieb zu überprüfen, 
drücken Sie die Taste „2F“ so oft, bis „IP“ angezeigt wird. Drücken 
Sie dann die Taste „EN“ . Die Anzeige hängt vom Vorhandensein 
der Ethernet-Karte ab. 
Ebenso können Sie Folgendes überprüfen: „GWAY“ (Gateway-
Adresse), „DNS“ (DNS-Adresse) und „MASK“ (Subnet mask - 
Adresse). 
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13.4.6 Untermenü MPP 

Dieses Untermenü enthält die MPP-Parameter 
 

COPC  

COM1, COM.ETH,NO 

Wählt den Ausgang für die Verbindung mit dem 
externen Datenverarbeiter. 

 

RICH  TASTO 

Die Wägung erfolgt nach dem Tastendruck 

COM.SER. 

Die Wägung erfolgt nach Empfang der seriellen 
Steuerung. 

 

TRAS FINEOP 

Die Datenübertragung erfolgt am Ende der 
Wägung. 

COM.SER. 

Die Datenübertragung erfolgt nach Empfang 
der seriellen Steuerung. 

 

ABTA NO 

Gibt die Speicherung der Tara nicht frei. 

SI 

Gibt die Speicherung der Tara frei. 
 

FMT.RIS  Dieser Parameter erlaubt die Wahl der Art des 
MPP-Datensatzes. 

STD 

STANDARD-Datensatz 

NTERM 

STANDARD-Datensatz mit TERMINAL-
NUMMER 

NMATR 

STANDARD-Datensatz mit SERIENNUMMER 

STD-DA 

STANDARD-String-Typ mit auch DATA 

NMA-DA 

STANDARD-Zeichenfolgentyp mit auch 
SERIENNUMMER und DATUM 

NTERM-DA 

STANDARD-Zeichenfolgentyp mit TERMINAL 
NUMBER und DATE 

 

NT.MPP Terminal-Nummer (nur mit MPP-Datensätzen 
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verwendet, max. 3 Ziffern) 

ABACK NO 

Die ACK / NAK-Behandlung ist nicht aktiviert 

SI 

Die ACK / NAK-Verwaltung ist aktiviert 
 

TX.CRC NO 

Die CRC16-Prüfsummenverwaltung ist nicht 
aktiviert 

SI 

Die CRC16-Prüfsummenverwaltung ist aktiviert 
 

 
 

 
 

13.4.7 Untermenü DEV-ID (*S2*) 

Dieses Untermenü enthält die Konfigurationsparameter der Ein-
/Ausgangskontakte.  
Parameter nur vorhanden, wenn E/A-Karte eingebaut ist. 

TIME 
Zeit für die Verwaltung der 
Ausgangseingangsleitung siehe COM1-TIME_TX  

IN01 

Eingabevorgang auswählen 01  

DISAB 

Eingabe deaktiviert 

AZZERA 

Balance zurücksetzen 

TARAIN 

Tara-Erfassung 

TARAOU 

Stornierung der Tara 

TARAIO 

Tara erfassen / löschen 

STAMPA 

Druck-/Übertragungsgewicht 

START 

Startbefehl auschecken 

STOP 

Ende der Extraktion, Befehl 
 

IN02 
Eingabevorgang auswählen 02 
Siehe IN01 
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STAT.IN 

Legt den Leerlaufzustand der Eingangsleitungen 
fest: Bei Auswahl von NC arbeiten die Eingänge 
an der fallenden Flanke (Normalbetrieb für 
Terminals der Serien D70E/D70ES); bei Auswahl 
von NA arbeiten die Eingänge an der steigenden 
Flanke (Normalbetrieb für Terminals der Serie 
Dialogic). 

 
 
 
 
 
 
 
OUT01 

Ausgabevorgang auswählen 01 
 

DISAB 

Ausgang deaktiviert 

SETPNT 

Output1 wird aktiviert, wenn  das durch Sollwert 
1  definierte Gewicht überschritten wird.  
Im Hauptmenü des Terminals wird der 
'SETPN1'-Mix  angezeigt. 

RANGE 

Output1 wird  in der durch den Bereich 
definierten Gewichtslücke aktiviert. 
Im Hauptmenü des Terminals werden die 
Meldungen 'MIN1' und 'MAX1' angezeigt, bzw. 
niedrigeres und höheres Gewicht des 
Gewichtsbereichs.  

ESTRAZ 

Ausgang1 wird durch das Startsignal ausgelöst.  
Wenn das definierte Gewicht überschritten wird 
oder wenn die Stoppeingabe aktiviert ist, wird 
die Ausgabe deaktiviert. 
Im Hauptmenü des Terminals werden die 
Beispiele SETPN.E, LANG (optional) und 
FLUG angezeigt. 
Für den Fall, dass es nicht notwendig ist, den 
"FLUG" zu definieren, muss er auf 0 gesetzt 
werden. 

STMP.OK 

Aktiviert die Ausgabe für 1 Sekunde, wenn eine 
Übertragung oder ein Druck erfolgreich war.  
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OUT 02 

Wählen Sie Exit-Vorgang 02  
 

DISAB 

Ausgang deaktiviert 

SETPNT 

Output2 wird aktiviert, wenn  das durch Sollwert 
2  definierte Gewicht überschritten wird.  
Im Hauptmenü des Terminals wird der 
'SETPN2'-Mix angezeigt. 

RANGE 

Output2 wird  in der durch den  Bereich    
definierten Gewichtslücke aktiviert. 
Im Hauptmenü des Terminals werden die 
Meldungen 'MIN2' und 'MAX2' angezeigt, bzw. 
geringeres und höheres Gewicht des 
Gewichtsbereichs. 

LENTO 

Da aktivieren in Kombination mit ESTRAZ am 
Ausgang 1. Es ermöglicht Ihnen, 
Extraktionsanlagen mit der Notwendigkeit von 
zwei Dosiergeschwindigkeiten zu verwalten.  
Ausgang 2 wird deaktiviert, wenn das Gewicht 
SETPN.E-'LANG' erreicht ist oder der STOP-
Befehl aktiviert ist.  
Im Hauptmenü des Terminals wird das LANG 
Messaggio  angezeigt. 

FIN.EST 

Se attivato Wenn die Extraktion an Ausgang 1 aktiviert ist, 
ist es möglich, am Ausgang 2 das Ende der 
Extraktionsfunktion auszuwählen. Output2 wird 
aktiviert, wenn das in der Extraktion 
ausgewählte Gewicht überschritten wird, und 
wird durch den Befehl STOP aktiviert. 

STMP.OK 

Aktiviert die Ausgabe für 1 Sekunde, wenn eine 
Übertragung oder ein Druck erfolgreich war. 
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13.4.8 Untermenü U.ANALO (*S2*) 

Dieses Untermenü enthält die Konfigurationsparameter des 

Analogausgangs. Parameter nur vorhanden, wenn die Karte montiert ist. 

 

TIPO 
VOLT, I0_20, I4_20 
Wählen Sie den Ausgang in Spannung (0-10 V) 
oder Strom (0/20 mA oder 4/20mA) 

DATO 
LORDO(BRUTTO), NETTO, PESRIF 
Ausgabedaten auswählen 

VMIN Kalibrierung des 0-Volt-Ausgangs  

VMAX Kalibrierung des 10-Volt-Ausgangs  

IMIN Ausgangskalibrierung bei 0 mA  

IMAX Ausgangskalibrierung bei 20 mA 
 

13.4.9 Untermenü DEV-ID 

Vertrauliche, nur für Konsultationen bestimmte Parameter. 

13.4.10 Untermenü DIAGN 

Reserviert. 

13.4.11 Untermenü BILAN 

Dieses Untermenü enthält alle Konfigurationsparameter der Waage. Im 

Folgenden werden nur die Parameter beschrieben, die nicht an die 

Kalibrierungstaste gebunden sind. 

NCSTAB 

(STABILE 

GEWICHTSBEREICHSNUMMER) 

5, 10, 20, 40  

Stabilitätssignal. Anzahl der 
Proben zur Bestimmung des 
stabilen Gewichts. Dieser 
Parameter hängt davon ab, wie der 
digitale Filterparameter eingerichtet 
ist. 

FILTRD 

(DIGITALER FILTER) 

NO, 4, 8, 16, 32, 64, 128, FIRHISI, 

FIRHINO, FIRLOSI, FIRLONO, 

ADVANCED 
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 Dies ermöglicht das Einfügen eines 
digitalen Filters. Diese Einstellung 
ermöglicht die Aktivierung von 
Softwareberechnungen zur 
Filterung der vom Analog/Digital-
Wandler generierten Werte. Je 
höher die Zahl, desto größer ist die 
Filterwirkung. 

F.ACCE  

(ERSTE ZURÜCKSETZUNG) 
ZERCAM, AUTOZ, MEM.AZ, 
MEMO 

 ZERCAM 

Beim Einschalten zeigt das 
Instrument das Gewicht auf der 
Waage in Bezug auf die während 
der Probenahmephase 
programmierte Nulleinstellung an. 

AUTOZ 

Beim Einschalten führt das 
Instrument den Autozero-Vorgang 
durch. 

Bei den gesetzlichen Instrumenten 
findet die automatische 
Nullpunktkalibrierung in einem 
Bereich von -5 % bis +15 % der 
Kapazität in Bezug auf die 
Nullpunktkalibrierung statt. Wenn 
das Instrument nicht legal ist, reicht 
dieser Bereich von -50 % bis +50 
%. 
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•  MEMO 

Das Terminal speichert intern den 
letzten Wert des Nullgewichts, der 
durch einen beliebigen Geräte-
Reset ermittelt wird: manuell, 
automatisch, Nullpunktverfolgung, 
erzwungener Nullpunkt. 

Beim nächsten Drehen wird der 
Wert Null wiederhergestellt. 

•  MEM.AZ 

Es ergänzt eine frühere Variante 
der Zündung; Nach der 
Anwendung des gespeicherten 
Nullpunkts wird eine 
Selbstrückstellung durchgeführt, 
wenn das Gewicht innerhalb des 
Mindestwiegewertes liegt. Liegt 
das Gewicht darüber, wird die 
Rückstellung nicht verändert 

Die Befugnisse zur Nullung von 
Geräten bleiben unverändert und 
es erfolgt immer eine Nullpunkt-
Probenahme. 

TBLOC (TARA-SPERRE) SI, NO 
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 NO 

Eventuelle Taraeinstellungen oder 
erfasste Taragewichte werden 
automatisch gelöscht, wenn die 
Waage auf Null zurückkehrt, d. h. 
Bruttogewicht = 0. 

SI 

Eventuelle Taraeinstellungen bzw. 
erfasste Taragewichte werden 
beim Entleeren der Waage 
gespeichert, d. h. Bruttogewicht = 
0. 

VCONV  

(KONVERTIERUNGSGESCHWINDIGKEIT) 
100, 50, 25, 12, 6, 120, 60, 30, 15, 
7 

Dadurch wird die Anzahl der 
Abtastvorgänge festgelegt, die der 
Konverter pro Sekunde durchführt. 

AZZAUT  

(AUTOMATISCHE NULLSTELLUNG) 
SI, NO 
 

 Durch die Einstellung von SI führt 
das Terminal eine 
Gewichtsrücksetzung durch, wenn 
ein negativer Gewichtswert 5 
Sekunden lang stabil bleibt. 

Bei Instrumenten, die einer 
Messprüfung unterzogen werden, 
erfolgt die Rückstellung in einem 
Bereich von -1 % bis +3 % der 
Kapazität gegen Null, nachdem 
das Terminal eingeschaltet wurde. 
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NCAM1E Die Standardeinstellung ist 0 

Anzahl der 
Verzögerungsstichprobensitzungen 
bei der Rückkehr zur Erweiterung 
W1 (für Waagen mit mehreren 
Erweiterungen). 

Editor 

FILT_SOM 

(ANZAHL DER SUMMEN) 
Die Standardeinstellung ist 0 

Anzahl der zur 
Mittelwertberechnung verwendeten 
Summen 

Editor 

FILT_MON 

(MONOTONIE) 
Die Standardeinstellung ist 0 

Anzahl aufeinanderfolgender 
Messwerte, die die 
Mittelwertberechnung bei 
Gewichtsschwankungen 
deaktivieren. 

Editor 

FILT_FIR 

(FILTER FIR) 
NO,  2Hz/60db, 5Hz/60db, 
2Hz/100db 

Filter sind für 25 Conversions pro 
Sekunde eingerichtet. 

F_HIMON 

(FILTER MIT HOHER MONOTONIE) 
SI, NO 

Dies ermöglicht eine statistische 
Auswertung der korrekten 
Gewichte. 
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