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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

 

1.1 Declaración de conformidad 
 

Véase manual QUICK START. 
 

 

 
 

1.2 Introducción 
 

✔  El objetivo de este manual es el de suministrar al operador, a través de 

textos e ilustraciones, las indicaciones y los criterios fundamentales 
para la instalación, el montaje correcto y seguro y el metódico 
mantenimiento de la instalación de pesaje. 

✔  Conservar el manual para poderlo consultar y respetar las 

instrucciones que contiene. 

✔  El operador debe conocer en detalle el funcionamiento del equipo 

para garantizar las condiciones de seguridad. 

✔  El usuario debe garantizar que la instalación del equipo respete las 

normas vigentes. 

✔  El aparato debe ser instalado por personal especializado que conoce y 

entiende el contenido de este manual. 

✔  Se considera "personal especializado" el personal que, en virtud de la 

formación recibida y la experiencia profesional madurada, ha sido 
explícitamente autorizado por el "Responsable de la seguridad del 
equipo" para realizar su instalación, utilizarlo y efectuar el relativo 
mantenimiento. 

✔  En caso de anomalía hay que ponerse en contacto con el centro de 

asistencia técnica más cercano. 

✔  Se prohíbe desmontar, modificar o manipular el terminal a usuarios o 

personal no autorizados. Si lo hacen la garantía queda anulada y el 
fabricante no será responsable de los daños que el terminal pueda 
causar a personas o cosas. 

✔  Se prohíbe modificar o eliminar los datos de las placas, los precintos y 

las marcas de conformidad del terminal. Verificar si las placas de 
datos del terminal están presentes y son legibles; en caso contrario 
hay que ponerse en contacto con el servicio posventa. 
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✔  El fabricante no es responsable de los daños causados por 

descuidos en la manipulación del terminal. 

✔  Los contenidos y las ilustraciones de este documento han sido 

actualizados para la fecha de esta edición. 

✔  Uno de los objetivos del fabricante es la optimización constante de 

sus productos; por ello algunos componentes pueden haber sufrido 
modificaciones. 

✔  Los contenidos del manual son propiedad del fabricante y deben 

considerarse reservados. 

✔  Se prohíbe su reproducción y divulgación total o parcial en formato 

impreso, electrónico o en la Red sin autorización escrita del fabricante. 

✔  Se prohíbe además utilizar el manual para un fin que no sea la 

instalación, el uso y el mantenimiento del terminal. 

✔  En algunas ilustraciones el terminal aparece sin los dispositivos de 

seguridad para facilitar la descripción del funcionamiento, las 
regulaciones, etc. No hay que utilizar el equipo en estas condiciones. 
Los dispositivos de seguridad pueden ser desmontados el lapso de 
tiempo estrictamente necesario para efectuar los trabajos de 
mantenimiento o reparación, pero hay que restablecerlos no bien 
finalizados dichos trabajos. 

 
 

1.2.1 Leyenda 

 

Los símbolos utilizados en este manual se muestran a continuación. 

Simbolo Nota 

(*S2*) Válido para software 090636 
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1.3 Simbología 
 

A continuación se indican los símbolos que se utilizan en el manual 

para llamar la atención del lector hacia los distintos niveles de peligro 

durante las operaciones de "Uso y mantenimiento" del instrumento. 
 

 

PELIGRO 
Información o procedimiento que puede causar daños 

personales graves o incluso la muerte si no se respeta. 
 

 
 
 
 

ATENCIÓN 

Información o procedimiento que puede causar daños 

personales leves o dañar el instrumento si no se respeta. 
 

 
 
 
 

ADVERTENCIA 

Información o procedimiento aconsejado para optimizar el uso y 

el funcionamiento del terminal de conformidad con las normas 

metrológicas, prolongar su vida útil y evitar que se dañe o pierda 

la configuración del programa. 
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1.4 Descripción del terminal 
 

El indicador digital de peso modelo D70E permite efectuar operaciones de 

pesaje extremadamente precisas y fiables. 

 

El campo de empleo de la versión D70E es principalmente el sector del 
pesaje industrial y comercial, ya que su configuración permite instalarla 
fácilmente en plataformas de pesaje. 
El terminal puede utilizarse también para contar unidades. 
 

A continuación se enumeran algunas características del terminal: 

 

✓ conexión a una báscula con células analógicas (hasta 4 células 

de 350 ohmios); 

 

✓ 1 salida serie conectable con los protocolos estándar 

RS232/RS485/Rs422 

 

✓ 1 salida ethernet 10BASE-T 100BASE-TX 

 

✓ Alimentación 12V mediante adaptador externo (85 – 265 VAC) o 

mediante 6 baterías tipo AA recargables o no recargables 

(circuito de recarga de baterías no incorporado en el terminal) o 

mediante baterías de litio recargables. 
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1.5 Características técnicas del terminal 
 

 

Alimentación 

110-240 VAC 50/60 Hz (con 

alimentador externo) o 6 baterías 

tipo AA o baterías de litio 

Potencia máxima absorbida 

15 W 

 

Células conectables 
hasta 4 celdas analógicas de 

350Ω  

Impedancia mínima celdas de carga 80Ω 

Alimentación células de carga 5 VDC 

Resolución interna 200000 puntos a 25 conv/s 

Resolución de la versión homologada 6000 divisiones máx. 

Señal de entrada máxima 15 mV 

Sensibilidad mínima 0,5 µV/división 

Estabilidad del fondo escala < 5ppm/°C 

Estabilidad del cero < 5ppm/°C 

Rango temperaturas compensado (-10 ; +40) °C 

Rango temperaturas funcionamiento (-10 ; +40) °C 

Grado de protección IP20 

Valor humedad máxima de trabajo 85% @ 40°C 
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1.6 Medidas y peso del terminal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peso: 

650 g 

750 g (con alimentador interno) 

800 g (con baterías internas) 

Medidas de la abertura del panel para el montaje en rack: 200 mm x 

104 mm (base x altura) 

Las medidas están expresadas en mm 

 

 

Figura 1.1 - Dimensiones generales y peso del terminal versión en 

rack (citi1201.jpg) 
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Peso: 
650 g 
750 g (con alimentador interno) 
800 g (con baterías internas) 
Las dimensiones se expresan en mm. 

  

 

 

Figura 1.2 - Dimensiones generales y peso del terminal versión de 

sobremesa (citi1202.jpg) 
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Leyenda 
X = apoyo instrumento 
Columna baja 

✔  L = 350 mm / H ~ 500 mm 

Columna ALTA 

✔  L = 900 mm / H ~ 1055 mm 

Peso: 
650 g, 750 g (con alimentador interno), 800 g (con baterías 
internas). Las dimensiones se expresan en mm. 

 

 

Figura 1.3 - Dimensiones generales y peso del terminal versión de 

columna (citi1203.jpg) 
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Peso: 
650 g 
750 g (con alimentador interno) 
800 g (con baterías internas) 
Las dimensiones se expresan en mm. 

 

 

Figura 1.4 - Dimensiones generales y peso del terminal versión de 

muro (citi1204.jpg) 
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Peso: 
650 g 
750 g (con alimentador interno) 
800 g (con baterías internas) 
Las dimensiones se expresan en mm. 
 
Figura 1.5 - Dimensiones generales y peso del terminal versión en 
plataforma PMA (citi1205.jpg) 
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1.7   Instrucciones para la gestión de residuos eléctricos o 

electrónicos  
 

 Este símbolo expuesto en el instrumento de 

pesaje que Usted a comprado indica que: 

✔ este equipo eléctrico o electrónico no puede ser 

eliminado como residuo sólido urbano; 

✔  exige una recogida selectiva; 

✔  puede usted restituirlo al distribuidor al comprar un nuevo equipo; 

✔  una utilización o una eliminación indebidas de dicho equipo puede 

causar contaminación del ambiente o perjuicios a la salud humana; 

✔  el incumplimiento de las indicaciones antes mencionadas será 

sancionado según las normas vigentes. 
En particular: 

✔  la caja externa y los componentes mecánicos están realizados con 

materiales plásticos y/o metálicos; 

✔  dentro de la caja están presentes circuitos impresos con 

componentes eléctricos; 

✔  en la tarjeta CPU está presente una pila Ni-Cd o Li; 

✔  las conexiones eléctricas están realizadas con conductores de cobre 

aislado; 
 

 

ATENCIÓN 
Para  eliminar  ese  equipo efectuar  una  recogida selectiva  o 

entregarlo   al   distribuidor  o  a  los  centros  de   recogida 

selectiva. 
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1.8 Cómo solicitar asistencia técnica 
 

En caso de anomalía o avería que requiera la intervención del servicio 

técnico hay que ponerse en contacto con el centro de asistencia técnica 

más cercano o con el fabricante. Para que el servicio técnico de asistencia 

pueda solucionar el problema con mayor rapidez hay que comunicar el 

número de serie del terminal tal como aparece en la etiqueta sellada y las 

características del equipo en el que se ha instalado el terminal. 

 
 

1.9 Garantía 
 

Los términos de la garantía se especifican en el contrato de venta. 
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2. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 

2.1 Usos no permitidos 
 

El instrumento que Usted ha comprado es una equipo de pesaje, 
proyectado y realizado específicamente para tal fin. Su empleo principal es 
el pesaje de mercancías. 

✔  Está prohibido usar el terminal sin tomar las precauciones necesarias 

para un uso en condiciones seguras. 

✔  Está prohibido utilizar el terminal en ambientes con atmósfera 

potencialmente explosiva o en lugares que presentan peligro de 
incendio. 

Cualquier uso que no sea el especificado debe ser autorizado 
expresamente por el fabricante. 

 

 

2.2 Normas 
 

Las condiciones de uso del terminal electrónico para instrumentos de 
pesaje deben ser conformes con las normas vigentes en el país en que se 
utiliza. Se prohíbe su uso en condiciones no conformes con dichas 
normas. 

 

 

2.3 Normas de uso 
 

✔  Durante el uso respetar escrupulosamente lo expuesto en el presente 

manual. 

✔  Si usted advierte discrepancias entre el contenido del presente manual y 

el equipo en su poder, solicite aclaraciones al vendedor o al 
Servicio Posventa del Fabricante. 

✔  Respetar las indicaciones de las placas de advertencia y peligro que 

lleva el terminal. 

✔  Verificar si el terminal tiene todos los revestimientos de protección y si 

los cables están en buen estado y bien conectados. 

✔  Comprobar que el terminal esté siempre conectado con una toma de 

corriente que cuente con un polo de tierra eficaz, controlando asimismo 
que dicha línea respete las normas vigentes. Controlar que 
entre la tierra y el neutro no exista diferencia de potencial. 

✔  Antes de conectar el terminal a un ordenador u otros dispositivos hay 

que desconectarlos de la red eléctrica. 
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✔  El mantenimiento y/o las reparaciones deben ser realizados por 

personal autorizado. 

✔  Desconectar el terminal de la red eléctrica de alimentación y esperar 

unos minutos antes de acceder a los componentes internos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-22 

  D70E    

 

 

 

3. ENTREGA E INSTALACIÓN 
 

       1                   2 3 4 5 
 

 

 

Figura 3.1 - Lado posterior del terminal D70E 
 

 

 

Leyenda 
1. Conector jack para entrada alimentación 12 V 

2. Conector RJ45 (ETH) para conexión ethernet 

3. Conector de caja 9 polos hembra (COM1) de conexión serie 

4. Conector de 9 polos macho (JBIL) de conexión con la 

plataforma de pesaje 

5. Contenedor para baterías 
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3.1 Cómo conectar el terminal a la red eléctrica 
 

 
 
 

 
 

Controlar que: 

PELIGRO    

✔ la línea eléctrica de alimentación del terminal tenga voltaje y 

frecuencia coincidentes con los indicados en la placa del 
adaptador; 

✔  la  toma  de  corriente sea  compatible con el enchufe  

del adaptador; 

✔ las placas de advertencia y peligro estén aplicadas en la 

caja del terminal; 

✔   de   lo   contrario  advertir  el  personal  responsable   

del mantenimiento o contactar directamente nuestro Servicio 
de Asistencia; 

 

 
 

Para conectar el terminal a la red eléctrica hay que: 

✔  introducir el conector del cable de alimentación en la parte posterior 

del mismo; 

✔  introducir la clavija del cable de alimentación en la toma de corriente. 

 
Si bien el terminal respeta la directiva europea de compatibilidad 

electromagnética, se aconseja de todos modos separar la alimentación 

eléctrica del terminal de los accionamientos de potencia. 
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ADVERTENCIA                      
No acercar los cables de conexión del terminal a cables de 
potencia  que  puedan  interferir con  el funcionamiento del 
instrumento.  Para  conectar el terminal hay que utilizar  
los cables  que  se  suministran  con  el mismo. No  
empalmar  el cable.  Si es corto hay  que ponerse en  
contacto  con  el fabricante. 

 

 
 
 
 

3.2 Cómo conectar el terminal a la plataforma de pesaje 
 

Para conectar el terminal a la plataforma de pesaje hay que enchufar el 
conector hembra del cable precableado que se suministra con el 
terminal al conector macho de 9 polos (JBIL) situado en la parte de 
atrás del mismo (punto 4 Figura 3.1 en pág. 1-23). 

 

 

ADVERTENCIA                      
El   blindaje   del   cable  debe  conectarse  a  la   
protección metálica  del conector de  9 polos. No utilizar  
el  cable  para conectar el terminal a la plataforma de pesaje 
en recorridos que  incluyan cables  dirigidos hacia los  
accionamientos  de potencia. 
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3.2.1 Cómo conectar las células analógicas 
 

A continuación se representa el esquema de conexión del conector JBIL 
que sirve para las plataformas de células analógicas. 
 
 
 
 
  

 
Leyenda 

 
NC = Reservado (no utilizar)  
SIG + = Señal + 
SIG - = Señal - 
EX + = Alimentación +  
EX - = Alimentación - 
SENSE + = Señal de SENTIDO + 
SENSE - = Señal de SENTIDO - 

 
 

 
 
 

Figura 3.2 - Esquema de conexión del conector JBIL que sirve para las 

plataformas de células analógicas (citi1208.gif) 
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3.4 Cómo conectar la salida serie COM1 D70E 
 

El instrumento tiene una salida serie que ofrece la posibilidad de 

seleccionar los estándares RS232, RS422 y RS485. La salida viene en un 

conector hembra de 9 polos (COM1) (Figura 3.4 ). 
 
 

3.4.1 Cómo conectar el puerto serie para la comunicación 

RS232 
 

 
 

Leyenda 
NC = Reservado (no utilizar) 
RX232 = Recepción de datos 
TX232 = Transmisión de datos 
GND = Masa de las señales 
Ri = Resistencia de terminación 
interna del terminal 
NOTA: los pines libres están 
reservados para la conexión de 
RS422 y RS485 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.4 – Ejemplo de conexión de salida serie RS232 (9 

polos toma hembra) (log0004.gif) 
 

 
 

ATENCIÓN 
 

Condiciones de uso del estándar RS422:  

Distancia máxima de transmisión = 15 m  

Tensión máxima en los extremos = ± 12 Vdc 

Para la conexión a dispositivos externos se recomienda utilizar 

un cable blindado tomando la precaución de conectar el blindaje 

a la parte metálica de la cubierta del conector de 9 polos. 
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3.4.2 Cómo conectar el puerto serie para la comunicación 

RS422 
 

 
Leyenda 

NC = Reservado (no utilizar) 
RX422 +/- = Recepción de 
datos 
TX422 +/- = Transmisión de 
datos 
TERMIN = Resistencia de 
terminación para conectar al pin 6 
Ri = Resistencia de terminación 
interna del terminal 
NOTA: los pines libres están 
reservados para la conexión de 
RS232 

 
 

 
 
Figura 3.6 - Ejemplo de conexión de salida serie RS422 

(9 polos toma hembra) (log0005.gif) 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN 
 

Condiciones de uso del estándar RS422: 
Distancia máxima de transmisión = 1200 m 
Tensión máxima en los extremos = +/- 7V 
Para conectar dispositivos externos se recomienda conectar 
el  blindaje  del  par  retorcido a la protección metálica del 
conector de 9 polos. 
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3.4.3 Cómo conectar el puerto serie para la comunicación 

RS485 
 

Si el puerto serie está configurado para el estándar RS485 hay que: 
 

✔ conectar los pines 9 y 6 y los pines 1 y 7 (Figura 3.7) 

✔ puentear los pines 6 y 8 para conectar la resistencia de terminación. 

Esta operación debe realizarse en el primer y el último dispositivo 
conectados entre sí. 

 
 

 
 

 Leyenda 
NC = Reservado (no utilizar) 
DATA +/- = Línea de 
comunicación bidireccional 
TERMIN = Resistencia de 
terminación para conectar al pin 
6 
Ri = Resistencia de terminación 
interna del terminal 
NOTA: los pines libres están 
reservados para la conexión de 
RS232 
 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Esquema de conexión salida serie RS485 

(log0006.gif) 
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ATENCIÓN 
 
Condiciones de uso del estándar RS485: 
Distancia máxima de transmisión = 1200 m 
Tensión máxima en los extremos = +/- 7V 
Para conectar dispositivos externos se recomienda conectar 
el  blindaje  del  par  retorcido a la protección metálica del 
conector de 9 polos 
Número máximo de terminales conectables = 16 
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3.5 Conexión salida serie ETHERNET 10 BASE-T 100BASE-
TX  D70E 

 

El instrumento posee una salida ETHERNET que ofrece la posibilidad de 

seleccionar las cadenas: ESTESA,ESTNUM,STRCPE,CMA y CB. La salida 

viene en un conector de tipo RJ45. 
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4. MANDOS, INDICACIONES, ENCENDIDO Y APAGADO 

4.1 Visualizador del peso y de las señales accesorias 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

  

   
 

 1                 4              2               3                 5  

      

 
 

Leyenda 
1. Visualizador del terminal 
2. Símbolos de pesaje 
3. Teclas metrológicas 
4. Tecla de encendido/apagado 
5. Teclas de desplazamiento en el menú 
 
 
Figura 4.1 - Parte frontal del terminal (citi1209.jpg) 

 

Las indicaciones relativas a las operaciones que lleva a cabo el 

indicador se presentan en la forma más extendida posible, mientras 

que para los datos de peso se utilizan simbologías adoptadas 

universalmente. 
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A continuación se suministra la lista de dichos símbolos con el 
respectivo significado: 

                                            Símbolo de peso estable 
Indica que el peso visualizado es estable y se puede 
imprimir y/o transmitir. 

 

                                            Símbolo de "cero aproximado" 
Señala que el peso medido por la plataforma es 
aproximadamente cero, es decir, está comprendido 
en el rango -1/4 +1/4 de la división. 

 

                                            Símbolo de tara 
Indica la presencia de una tara memorizada 
mediante adquisición. 

 

                                            Símbolo de tara introducida con teclado 
Indica la adquisición del valor de la tara 
introducida con el teclado. 

 

                                            Símbolo de peso bruto 
 

                                            Símbolo de peso neto 
Cuando la indicación está encendida significa que 
está presente una tara memorizada mediante 
adquisición. 
Si simultáneamente está también encendida la 
indicación significa que está presente una tara 
definida con el teclado. 

 

                           Campo de pesaje para instrumentos 
multiextensión (ME) 

 

                           Unidad de medida del peso visualizado 
Si la indicación es intermitente el peso está 
dentro del campo de pesaje mínimo. 
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4.2 Descripción de las teclas 
 

Véase la Figura 4.1 en pág. 1-31: 

                                            Tecla de puesta a cero del peso 
Pulsando esta tecla se pone a cero el peso sólo si 
se han verificado las siguientes condiciones: 

✔  el valor de peso se debe hallar dentro del 

rango -1% ÷ +3% de la capacidad para 
terminales con obligación de comprobación 
métrica y ± 50% de la capacidad para 
terminales diversos; 

✔  el peso debe ser estable; 

✔  no debemos haber definido ninguna tara. 
 

 

                                            Tecla de definición y borrado tara 
Pulsando esta tecla se adquiere el peso presente 
en la plataforma de pesaje como valor de tara sólo 
si se satisfacen las siguientes condiciones: 

✔  el peso debe ser estable; 

✔  el peso debe tener un valor positivo; 

✔  el peso no debe ser superior a la capacidad 

máxima. 
Una ulterior presión permite el borrado de la tara 
adquirida. 

 

                                            Tecla de visualización de la tara 
Pulsando esta tecla podemos ver la tara 
programada. 

 

                                            Tecla de impresión y/o aviso de transmisión 
La presión de esta tecla permite imprimir los datos 
de pesaje y/o la transmisión serie de una cadena de 
datos en el puerto configurado. 
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    Tecla de selección de funciones suplementarias 

permite la visualización / selección de datos o 
funciones del terminal 

 

 Tecla de "Enter" o para confirmar 

 Pulsándola confirmamos una operación. 
 
 

  Tecla de encendido y apagado 
 Pulsándola podemos apagar o encender el 

terminal. 
 

 
 
 

ADVERTENCIA                      
Durante  el  uso  del  terminal la función de las teclas  

puede cambiar.  En el manual mismo les será dada la  

respectiva indicación. 
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4.3 Cómo encender y apagar el terminal 
 

 
 

PELIGRO 
Antes de encender el terminal, controlar: 

✔  que el voltaje y la frecuencia eléctrica correspondan con las 

requeridas por el terminal; 

✔  la  presencia y el perfecto estado de los cárteres de 

protección; 

✔ la presencia de las placas de advertencia y peligro. 

 
Si se advierten anomalías avisar al encargado del 
mantenimiento o directamente nuestro Servicio de Asistencia. 

 

 
 
 
 

✔  Pulsar la tecla presente en el frontal del terminal (ver Figura 

4.1 en pág. 1-35). 

✔  Esperar que finalice el test inicial (lamp-test) de control del 

funcionamiento correcto de todos los segmentos del visualizador. 

✔  Para apagar el terminal pulsar nuevamente la tecla. 
 

 

ADVERTENCIA 
Si existe conexión con ordenador u otra unidad remota, antes  
de  apagar  el terminal  cerciorarse  que  no  se esté efectuando  
una  transmisión de datos. Esto para evitar la pérdida de los 
datos transmitidos a las unidades conectadas con  el  terminal  o 
bien la adquisición desde las  mismas de datos erróneos. Por lo 
tanto es necesario esperar el final de la  transmisión  y  
transmitir a dichas unidades la  próxima interrupción de la 
conexión. 
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 ADVERTENCIA 
 

La tecla de encendido o apagado  se puede 
deshabilitar  en  fase de  instalación. En este caso el cliente 
debe incorporar un seccionador accesible. 
Esta funcionalidad se usa si se instala el terminal en lugares que 

no resultan cómodamente accesibles (por ej. a 3 m de altura). En 

este caso el terminal queda siempre encendido y para apagarlo 

es preciso operar con el seccionador. 
 
 
 

 

4.3.1 Autoapagado 
 

Es posible configurar el terminal en la modalidad AUTOAPAGADO para 

reducir los consumos de corriente; si se mantiene la condición de peso 

estable por 5 minutos el terminal se apaga automáticamente. 

Un minuto antes del apagado el visualizador comienza a parpadear para 

indicar el apagado inminente. 
 
Para habilitar esta función, seleccionar el valor SÍ en el parámetro APAGAR 

siguiendo las instrucciones del punto 5.9. 
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5. CÓMO USAR EL TERMINAL 
 

5.1 Información general 
 

Las teclas , ,  descritas en el punto 4.2  permiten navegar 

en los menús, los submenús y los parámetros. 

En particular: 
 
 

 sirve para: 
 
✔ entrar en los datos suplementarios, en los submenús y en los 

parámetros; 

✔ responder en modo afirmativo a las preguntas que nos hace el terminal 

("salva?" "segur?"). 
 

 

 sirve para: 
 

✔ avanzar en los datos suplementarios, en los submenús y en los 

parámetros; 

✔ avanzar en los valores de los parámetros de elección múltiple; 

✔ responder en modo negativo a las preguntas que nos hace el terminal 

("salva?" "segur?"). 
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5.2 Puesta a cero del peso 
 

Si con la plataforma descargada el visualizador indica un valor distinto a 
  

cero pulsar la tecla  para poner a cero. 
La puesta a cero es posible sólo si se dan las condiciones especificadas 

en el punto 4.2. 
 

5.3 Definición tara por adquisición 
 

Posicionar sobre la plataforma el peso que se desea adquirir como valor 
  

de tara y pulsar la tecla . La operación se produce sólo si se han 
verificado las condiciones especificadas en el punto 4.2.  
En el visualizador se enciende la indicación  . Cargando 
ulteriormente la báscula el valor del peso mostrado en el visualizador 
aumenta y representa el valor del peso neto. 
En los terminales MD la indicación del peso reaparecerá utilizando la 
división del campo inferior. 
En los terminales ME el peso neto se visualiza con la división relativa al 
respectivo campo. 

 

5.4 Visualización de la tara 
 

Pulsar la tecla  para visualizar la tara eventualmente programada. 
 
 
 

5.5  Definición tara con el teclado 
 

Resulta posible definir un valor de tara con el siguiente procedimiento: 
 

✔ pulsar la tecla  ; 
 

✔ pulsar la tecla  para configurar el valor de tara;  
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✔ con las teclas  introducir las cifras, incluido el 
separador decimal, como se indica en el punto 5.8 

 

✔ al finalizar la operación, pulsar la tecla  para confirmar el valor 

de tara programado; 
 
Para completar la operación el peso será puesto a cero y en el 
visualizador se encenderán las indicaciones  y  . 
El valor de la tara programada será redondeado automáticamente a la 
división de escala de la báscula; para los terminales MD la indicación 
del peso neto utilizará la división del campo en la cual irá a posicionarse 
el valor del peso neto, mientras que para los terminales ME la división del 
peso neto será la relativa al campo al que pertenece el peso bruto. Para los 
terminales MD el valor máximo de la tara predefinida estará limitado a la 
capacidad máxima de la primera extensión de pesaje (valor 
indicado en la placa que expone las características metrológicas del 
instrumento). 

 

 
 

5.6 Borrado tara 
 

Para cancelar una tara definida en el terminal, y por lo tanto restablecer 

la visualización del peso bruto, pulsar la tecla . 
 

5.7 Impresión/transmisión de los datos de pesaje 
 

La presión de la tecla  provoca una impresión de los datos de 
pesaje y/o una transmisión serie de una cadena de datos en el puerto 

configurado. 

 

 

5.8 Introducción de datos numéricos (Editor) 
 

Es posible introducir valores numéricos mediante el siguiente procedimiento: 
 
1) Selección de datos: 

✔ seleccionar el elemento del menú asociado al valor que se desee 
configurar; aparece en pantalla el valor memorizado actualmente; 
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✔ pulsar la tecla  para entrar en modo introducción / modificación; 
 
2) editar datos 

✔ es posible introducir / modificar una cifra sólo cuando parpadea.  

 

✔  para desplazarse, seleccionar o introducir otra cifra y pulsar la tecla 

 o   

✔  para modificar la cifra pulsar  

✔ al finalizar la operación, pulsar  para confirmar el valor programado; 
 
Ejemplo de configuración de un código MPP: 
 

seleccionar el dato código MPP pulsando varias veces la tecla ; al 

visualizar “CODMPP” pulsar  ; se visualiza el último código MPP 

memorizado; al volver a pulsar , parpadea la cifra más significativa 
y es posible configurar un nuevo valor ubicándose en las cifras a 

modificar y utilizando las flechas  ; modificar el dato 

seleccionado pulsando varias veces la tecla  y terminar la 

configuración pulsando la tecla  . 
 

 

ADVERTENCIA 
Durante la configuración de los datos, no esperar más de 4 

segundos entre la presión de dos teclas, ya que en este caso el 

terminal de pesaje saldría del procedimiento de configuración 

para visualizar el peso. 
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5.9 Introducción de datos alfanuméricos (Editor) 

De forma similar a la introducción de datos numéricos, es posible introducir 

textos alfanuméricos (al configurar los parámetros de configuración). 

La tecla de selección de dígitos gira en 4 conjuntos de caracteres;  

• Mayúsculas (SUPERIOR); ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ  

• Letras minúsculas (LOWER); ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ  

• Números (NUMERO); 0123456789  

• Caracteres especiales (CONTRL); espacio ,.; :? ! () [] @  

Para cambiar el conjunto de caracteres, mantenga presionada la tecla  de 

selección durante unos segundos.  
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5.10 Programaciones particulares de la báscula 
 

Es posible variar algunas configuraciones de funcionamiento para adaptar 

el instrumento a específicas exigencias operativas. 

Seleccione el elemento y presione EN para el cambio. 

Los parámetros que resulta posible modificar, pulsando la tecla  los 

siguientes: 
 

FILL 

EMPTY 

(solo si está 

habilitado) 

Le permite establecer el valor umbral para el 
llenado / vaciado. Datos presentes solo si la 
operación FILEMP está habilitada en novram 

SETPN.E 

VUELO 

LENTO 

(solo si está 

habilitado) 

Permite configurar los valores de: extracción, 
vuelo y lentitud para las extracciones. Datos 
presentes solo si las salidas EXTRAZ y/o 
SLOW están habilitadas en novram 

SETPNT1 

(solo si está 

habilitado) 

Le permite establecer el valor del setpoint1. 
Datos presentes solo si la salida SETPNT en 
novram está habilitada 

SETPNT2 

(solo si está 

habilitado) 

Le permite establecer el valor de setpoint2. 
Datos presentes solo si la salida SETPNT en 
novram está habilitada 

  TOTAL 

(sólo si está 

habilitado) 

 

Permite seleccionar: TOTAL PARCIAL, TOTAL 
GENERAL distintos para funcionamiento 
PESO y UNIDADES y un INFORME. Tras 

seleccionar TOTALES, pulsar  para 

ubicarse en el total deseado y  para 
imprimirlo. 
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En el total parcial aparecen los datos: 

fecha – hora – número pesajes – total tara – 
total neto y total unidades (en caso de func. 
Unidades) 

En el total general aparecen los datos: 

fecha – hora – número pesajes – total tara – 
total neto y total unidades (en caso de func. 
Unidades) 

En la impresión del informe aparecen los 
datos: 

fecha – hora – neto – tara – unidades de todos 
los pesajes efectuados. 

Terminada la impresión de un total, el terminal 
D70E visualiza el mensaje “Puesta a cero”; al 

pulsar la tecla , el total se pone en cero; 

si se pulsa  o se deja pasar el tiempo de 
visualización (aprox. 3 s), no.  

Al poner en cero el total general, se pone en 
cero también el informe. 

Atención: al poner en cero un total parcial o 
general, se ponen en cero tanto los totales del 
funcionamiento Peso como los del 
funcionamiento Unidades. 

PIEZ Habilita el funcionamiento PIEZ 

PESO Habilita el funcionamiento PESO 

COD. MPP 

(sólo si está 

habilitado) 

Permite seleccionar / configurar un código 
MPP. De cada código es posible visualizar: 
peso neto, tara (sólo si está habilitada), fecha y 
hora de memorización. 

Para alternar el dato visualizado, pulsar la tecla 
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(datos para salida 

analógica) 
Si está habilitado, permite la configuración de 
pesos de referencia 

FECHA Fecha 

HORA Hora 

ILUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

La pantalla funciona a la máxima 

intensidad luminosa 

BAJO 

La pantalla funciona a la mínima 

intensidad luminosa 

TEMPO 

La pantalla funciona a la máxima intensidad 
durante 5 segundos si: 

✔ se pulsa cualquier tecla; 

✔ la indicación de peso sufre una 

variación de al menos 4 

divisiones. 

 

 

 

 

APAAUT NO 

No está activada la función 
AUTOAPAGADO 

SI 

Está activada la función AUTOAPAGADO 
 

VBAT Visualiza la tensión de alimentación  

del terminal. 

PESO.A.R. Muestra el peso en alta resolución durante 
unos segundos. El peso también se puede 
mostrar en el caso de una subcarga de saldo o 
si se visualiza "- -" o si está sobrecargado. 
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FMW.ver Ver versiones de software aprobadas con 
verificación de versión y control 

 
 

5.11 Funcionamiento en modalidad CPE 
 

Cuando está configurado en funcionamiento contador unidades (la selección 

puede efectuarse como SETUP o como usuario pulsando la tecla ) el 
terminal cuenta con las siguientes funciones: 

✔  visualización de número unidades, peso medio unitario (a 

continuación llamado PMU) y peso; 

✔  cálculo del PMU por diferencia de peso; 

✔  cálculo automático del número unidades. 
 
 

5.11.1 Adquisición PMU 
 

El peso medio unitario es un dato fundamental para el cálculo correcto de 
las unidades; resulta por lo tanto muy importante que sea precisa la fase 
de adquisición, ya que cuanto más preciso sea este dato también mayor 
resultará la precisión del cálculo del número de las unidades. 
El peso medio unitario puede ser introducido en dos modos: 

✔  adquirido por la báscula mediante muestreo de un número definido de 

unidades; 

✔ transmitido en serie por un elaborador utilizando los mandos remotos. 

Si el PMU se introduce por adquisición operar del siguiente modo: 
 

✔  apretar  : se visualiza el número de muestras y simultáneamente se 
adquiere el primer peso para el cálculo del PMU; sucesivas 

 

presiones de la tecla  permiten visualizar el número de muestras 
seleccionables de una tabla fija. Seleccionar el número de muestras que 
se cargarán sucesivamente. 

✔  El terminal espera 10 segundos para la carga o la descarga de las 

unidades en la báscula; 

✔  el terminal verifica la estabilidad del peso y efectúa el cálculo del 

PMU. Durante la fase de verificación de la estabilidad del peso se 
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visualiza el mensaje ESPERA que termina con la ejecución del cálculo 

del peso medio unitario. Durante la espera del peso estable es posible 
seguir cargando muestras de la báscula. 

 
 

 

✔  apretando      es posible visualizar el peso medio unitario calculado. 

 Si la unidad de medida programada es kg y el PMU es menor que 1 
kg, el valor del PMU se visualizará en g. El PMU es siempre positivo. 

✔ si el peso no se estabiliza y queda visualizado el mensaje ESPERA es 

posible salir del procedimiento pulsando . El PMU seguirá siendo 
el precedente (ya calculado). 

 El PMU se pone a cero con cada apagado el terminal. 
 Si se pasa de la modalidad UNID. a la modalidad PESO, el PMU se 

mantiene en memoria. 
 

5.12 Funcionamiento en modo FILL-EMPTY 
 

Esta operación está presente solo si está instalada la tarjeta I/O opcional. 

Ver párrafo 6.2.1 

5.13 Funcionamiento en modo EXTRACCIÓN 
 

Esta operación está presente solo si está instalada la tarjeta I/O opcional. 
Ver párrafo 6.2.2.2 

 
 

5.14 Visualización de la versión del software 
 Para ver la versión del software en el terminal, presione la tecla “2F” 

hasta que aparezca “FMW.VER” en la pantalla, luego presione la tecla 

“EN”.
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6. OPCIONES 
 

 

6.1 Funcionamiento con baterías  
 

Es posible montar baterías opcionales que permiten operar en modo 
independiente de la red eléctrica. La autonomía de funcionamiento es 
de unas 16 horas (aproximadamente) si conectamos el terminal con una 
báscula con una sola célula de carga y definiendo una intensidad luminosa 
del visualizador baja. Dicha autonomía se reduce aumentando el número de 
las células de carga que constituyen la báscula misma, así como con la 
activación permanente de la intensidad luminosa alta. El terminal funciona 
con 6 baterías tipo AA recargables. La recarga se efectúa mediante el 
cargador de baterías externo, quitando las baterías del compartimiento 
posterior. Es posible utilizar también baterías tipo AA NO recargables. 

 
 
 
 

  ADVERTENCIA  
No recargar las baterías recargables dentro del terminal. 

No intentar recargar baterías NO recargables. 

 
 

El estado de carga de las baterías es evidenciado por el valor de VBAT; en 
caso de baterías casi descargadas, aparece en pantalla la indicación 
BATT. 
 
Durante el funcionamiento con batería, la indicación parpadeante BATT 

(que se alterna con el valor del peso medido) significa que las baterías 
están descargadas. La indicación BATT fija significa que el terminal se 

apagará en un plazo de 10 segundos. 

En esta condición, es necesario suspender las operaciones de pesaje y 

proceder a la recarga de las baterías; en caso contrario, el terminal se 

apaga automáticamente para evitar daños a las baterías. 
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7. VERSIÓN CON TARJETA DE SALIDA ANALÓGICA 0-10V, 

4-20mA, 2 ENTRADAS 2 SALIDAS, FUNCIONAMIENTO 

CON TENSIÓN EXTERNA DE AMPLIO RANGO 12-24 VDC 

(*S2*) 
 

Inserte la placa en la cubierta de la D70E y conecte los cables de conexión  

 

Conectores de conexión con placa 405271 

 

Conexión de conectores con placa de expansión 

 

Diagrama de conexión del conector: 
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Posibilidad de conexión:  

1. alternativamente, una sola salida analógica en formatos 0-10V y 4-

20mA separada galvánicamente; el diagrama de conexión se muestra 

en la tabla siguiente. 

Pino n° Señal 

6 SALIDA 4-20 mA 

7 SALIDA 0-10 V  

8 COMÚN 

 

 

Para obtener una calibración de salida analógica, consulte el manual de 

instalación 81320471 

2. 2 Entrada, aislamiento galvánico Vmax 24Vdc. Requieren un contacto 

limpio que cierre el voltaje generado internamente en la entrada. 

EN PIN DEL CONECTOR TIPO DE CONEXIÓN 

IN_0 4 
  

   

IN_1 5 

COM_IN 8 
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3. 2 Salida, contactos limpios de optomos tipo Vmax 24Vac/Vdc, Imax 

190mA 

FUERA PIN DEL CONECTOR TIPO DE CONEXIÓN 

OUT_0 1 

  

OUT_1 2 

COM_OUT 3 

 

 

4. Posibilidad de alimentar el indicador de peso con un voltaje de 24VD 

Pino n° Señal 

9 +12-36 VCC 

10 GND 

 

                         ADVERTENCIA       ___________ 
No utilice la red eléctrica y la fuente de alimentación externa de 

12-36 VCC al mismo tiempo 

Conecte el voltaje de 12-36VDC al conector, respetando la polaridad 

positiva y negativa, +12-36VDC (pin 9) GND (pin 10)  
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7. 1 FUNCIÓN ESPECIAL DE LLENADO/VACÍO 
 

Cuando la opción de E/S está presente, el modo de extracción con 
características de funcionamiento especiales  está disponible. 
Para habilitar esta característica, seleccione el parámetro FIL. EMP en 
NOVRAM -> TÉRMINO -> FUNZ.  
En el menú principal aparecen los elementos FILL y EMPTY, a seleccionar 
respectivamente para las operaciones de carga o descarga.  
 
Procedimiento de carga FILL  

1) Presione , en la pantalla se lee 'FILL'.  
2) Presione para mostrar el último valor de peso establecido para este 

procedimiento  
3) Presione para aceptar el valor de peso mostrado e ingrese el 

procedimiento de extracción.  
 

Presione en su lugar para cambiar el valor de peso e ingrese al editor. 
Para el uso de las teclas en este modo consultar el manual de usuario del 

terminal D70.  
4) Se realiza un procedimiento automático de captura de tara. El valor de 

peso cero se puede leer en la pantalla.  
5) Realizar el procedimiento de extracción en carga. En el valor de peso 

establecido, se activa output1 (alarma).  
6) Presione para desactivar la salida1 y desactivar el procedimiento, 

restaurar la tara y volver al menú principal  
 

Después del paso 4) siempre puede salir del procedimiento de extracción 

presionando la tecla.  



1-52 

  D70E    

 

 
Procedimiento de carga VACÍO  

1) Presione 2 veces, en la pantalla se lee 'VACÍO'.  
2) Presione para mostrar el último valor de peso establecido para este 

procedimiento  
3) Presione para aceptar el valor de peso mostrado e ingrese el 

procedimiento de extracción.  
 

Presione en su lugar para cambiar el valor de peso e ingrese al editor. 

Para el uso de las teclas en este modo consultar el manual de 
usuario del terminal D70.  

4) Se realiza un procedimiento automático de captura de tara. El valor de 
peso cero se puede leer en la pantalla.  

5) Realizar el procedimiento de extracción en descarga. En el valor de peso 
establecido, se activa output1 (alarma).  

6) Presione para desactivar la salida1 y desactivar el procedimiento, 

restaurar la tara y volver al menú principal  
 

Después del paso 4) siempre puede salir del procedimiento de extracción 

presionando la tecla  .  
 
También es posible establecer los valores de 'FILL' y 'EMPTY' a través de 
comandos remotos.  

 
 

 
  NOTA  
  Si la operación especial FILL/EMPTY está habilitada, el 
  funciones normales de ENTRADA/SALIDA.  
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7.2 FUNCIÓN ESPECIAL DE EXTRACCIÓN 
 
Cuando la opción de E/S está presente, el modo de extracción está 

disponible. 
Esta operación permite, una vez seleccionada durante la instalación 
(SETUP/NOVRAM/CONF/FUNZ/PESO) y asociada a los dispositivos de 
E/S, realizar extracciones sencillas a una o dos velocidades. 
En SETUP debe configurar la E/S de: "START"," STOP"," ESTRAZ" y 
"SLOW" (opcional). 
Habilitadas las salidas en NOVRAM, en el menú principal del terminal 
aparece el elemento correspondiente a la funcionalidad seleccionada:  
"SETPN.E", "LENTO" y "VUELO" que permiten establecer las cantidades de 
extracto, slow y vuelo. 
Especialmente:  

1. SETPN. EY define la cantidad de peso final a extraer.  
2. LENTO define la cantidad de peso que, restada del valor ESTRAZ, 

marca la transición del modo de extracción rápida al modo de 
extracción lenta. 

3. VUELO es la cantidad de material que cae, es decir, es el material que 
aún desciende sobre la báscula después de quitar los contactos de 
extracción. 

  
Proporcionando la entrada de "START" se proporcionan las salidas de 
"ESTRAZ" y "LENTO" (opcional), se adquiere el peso como tara y en la 
pantalla se lee el valor de peso "0". 
Los contactos se eliminan cuando se alcanza el extracto (extraer o extraer – 
vuelo) y el rápido (extracción-lento) o si se proporciona la salida "STOP". 
  
Es posible concluir la operación de extracción en cualquier momento 
proporcionando la entrada de "STOP". 
 
Es posible gestionar una salida de fin de extracción "FIN-EST" en el 
OUT02. La salida se activa cuando se supera el peso seleccionado en la 
extracción y se desactiva cuando se proporciona la entrada "STOP". 
 
Para realizar una nueva extracción es necesario proporcionar la entrada de 
"STOP", si no siempre que los dos contactos (ESTRAZ y SLOW) se 
reactiven cuando el peso se vuelve inferior al valor de requerido/lento (tipo 
setpoint). 
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Es posible gestionar una salida de fin de impresión/transmisión "STMP. OK" 

en cualquier OUTPUT. La salida se activa cuando se completa la 

impresión/difusión y se desactiva después de 1 segundo. 
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8. VERSIÓN CON BATERÍA INTERNA DE LITIO 

RECARGABLE 
 

Es posible montar la tarjeta opcional con baterías de litio que le permiten 

funcionar independientemente de la red eléctrica. La autonomía de 

funcionamiento es igual a 24 horas (aproximadamente) si el terminal está 

conectado a una báscula con una sola célula de carga y configurando una 

intensidad luminosa baja en el display. Esta autonomía se reduce 

aumentando el número de células de carga que componen la propia báscula, 

así como mediante la activación permanente de la alta intensidad luminosa. 

El terminal funciona con una batería de litio recargable, la carga se realiza 

conectando la fuente de alimentación a la parte posterior del instrumento. 

 

Conector de carga de batería 

El estado de carga de las baterías se destaca mediante el valor VBAT; en 

caso de baterías casi agotadas, desde la indicación BATT en la pantalla. 

Durante el funcionamiento con batería, la indicación BATT parpadeante (que 

se alterna con el valor de peso medido) significa que las baterías están 

agotadas. En cambio, la indicación BATT fija significa que el terminal se 

apagará en 10 segundos. 
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En esta condición es necesario suspender las operaciones de pesaje y 

proceder a recargar las baterías, de lo contrario el terminal se apagará 

automáticamente para evitar dañar las baterías. 
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9. MENSAJES DE ERROR 
 

9.1 Tabla 1 
 

Problema Causa Solución 

9999999 La báscula está 
sobrecargada 

Reducir el peso por 
debajo de la capacidad 
máxima para que esté 
en los límites de 
pesaje. 

   

          

No es posible poner a 
cero el peso 

Descargar el plato de 
la báscula y volver a 
probar a encender el 
terminal. 

     

        

Fuera de campo 
de puesta a cero 
en el encendido 

Apagar el terminal, 
descargar la báscula y 
volver a encender 
el terminal. 

P_ _ _ _ _ 

(sólo modalidad 
contador unidades) 

PMU no calculado Efectuar el 
procedimiento del 
cálculo del PMU 

Overload La báscula está 
sobrecargada. 

Reducir el peso a un 
valor inferior a la 
capacidad máxima 
para mantenerse 
dentro del intervalo de 
pesaje. 

Underload El peso es negativo 

por al menos 20 

divisiones 

 

Presionar  para 

poner en cero la 

lectura. Si al presionar 

la tecla el valor no se 

pone en cero: 

1) controlar si la 
plataforma está 
cargada. Si lo está 
descargarla, apagar 
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el terminal y volver a 
encenderlo; 

2) si el problema 
persiste hay que 
ponerse en contacto 
con el servicio 
técnico de 
asistencia. 
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9.2 Tabla 2 
 

Problema Causa Solución 

ERR.COM 

Error de transmisión 

de datos de pesaje 

MPP 

Verifique los 

parámetros de 

comunicación y 

asegúrese de que el 

PC respeta el 

protocolo 

establecido. 

ERR.IMP.  

Fallo de la impresora. 

Verifique la conexión 

serial a la impresora. 

ERR.PZS Error de cálculo de piezas: 
piezas menores que cero o 
mayores que 99999 o PMU 
no mayores que cero. 

Verifique el valor de 
PMU. 
Verifique el peso en la 
báscula. 

ERR.TOT 
Error de totalización 
ponderada para memoria 
de totales finalizado. 

Imprima y restablezca 
los totales (la 
impresión no es 
obligatoria). 

ERROR Error genérico; su 
significado depende del 
contexto. En el contexto del 
pesaje, puede significar: 
báscula no compatible, 
báscula con error, báscula 
sobrecargada, resultado 
neto negativo. 

 

NO IMP. 
La impresión no se realizó 
debido al peso inestable. 

Elimine la causa de la 
inestabilidad del peso 
y vuelva a intentarlo. 

NO VAL 
Peso no válido o pesaje 
mpp en curso. 

Verifique el valor del 
peso o espere a que 
finalice el pesaje mpp. 
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10. CODIFICACIÓN DE LOS MENSAJES DE ERROR 
Con los errores se visualiza sólo un código; para cancelarlo es necesario 

apagar y reencender el terminal. 

Problema Causa Solución 

-01- 

Convertidor 

averiado 

Conector 

báscula 

desconecta

do o 

interrumpido 

Apagar el terminal y controlar 

la corrección de la conexión 

del conector. Eventualmente 

desconectarlo y volver a 

conectarlo, después volver a 

encender el terminal. 

Tarjeta 

conversión 

averiada 

Contactar el Servicio 

Asistencia. 

-02- 

Error en 

EEPRO

M 

Caída de tensión 

durante una 

operación 

incorrecta 

Apagar y reencender el 

instrumento. Si el error 

persiste, contactar el Servicio 

de Asistencia para la eventual 

sustitución de la tarjeta CPU. 

-04- 
Error checksum 
RAM 
-05- 
Error checksum 

EPROM  

Tarjeta CPU 
averiada 

Apagar y reencender el 

instrumento; si el error 

persiste, contactar el 

Servicio de Asistencia 

para la eventual 

sustitución de la tarjeta 

CPU. 
 

 

 

 

 

11. PROGRAMACIÓN DE LOS DIÁLOGOS DE LAS LÍNEAS 

SERIE 
 

 

11.1 Simbología adoptada 
 

A continuación se describe la convención adoptada para intercambios de 
información a través de la línea serie. 

✔  Los caracteres normales se indican con su símbolo. 



1-61 

  D70E    

 

✔  Los caracteres de control se indican en mayúscula y entre 

paréntesis. 
Por ej.: 
<CR> indica retorno de carro. 
<SP> indica espacio. 

✔  En los casos en que sea necesario se indica el valor hexadecimal del 

carácter en números y letras mayúsculas. 
Por ej.: <CR>(0DH) o $(24H). 

✔  Las variables se indican en minúscula y entre paréntesis. 

Por ej.: 
<um>=unidad de peso. 
Puede ser: 
kg = kilogramo 
<SP>g = gramo lb 
= libra 
<SP>t = tonelada 

✔  "n" e "y" son campos numéricos con separador decimal y signo menos, 

eventualmente precedidos por espacios. 
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11.2 Cadenas 
 

El terminal posee dos salidas serie con estándar de salida RS232 (en 

COM1) y Ethernet. 

En COM1 están disponibles las cadenas: ESTESA, CB, PRINT,CMA, 

ESTNUM, STRCPE, modbus RTU (*S2*), modbus ASCII(*S2*). 

En Ethernet están disponibles las cadenas: ESTESA, CB, CMA, 

ESTNUM, STRCPE, MODBUS. 

La cadena MODBUS no debe configurarse entre los tipos de cadena, 

sino que es un parámetro separado ("MODBUS" = "SÍ / NO") y su puerto 

es fijo "502"). 
 

11.2.1 Cadena Cb (o Bilanciai) 
 

El peso transmitido es el neto. 
 

1° carácter $(24H) inicio de cadena 

2° carácter <s> s=estabilidad 
s=0 peso estable 
s=1 peso no estable 
s=3 peso no válido (negativo o 
sobrecarga) 

3° a 7° 

carácter 

 peso neto 
si el peso está compuesto por más 
de 5 cifras las menos significativas 
no se transmiten 

8° carácter <CR>(ODH) final de cadena 

 
Protocolos disponibles: Cíclico (véase punto 9.3.2 en pág. 1-68) y 
ACK-NAK (véase punto 9.3.1 en pág. 1-68). 

 
Serialización: 
1 bit de start 
7 bit dato paridad 
EVEN 
2 bit de stop 

velocidad 4800 baud 
 
La pausa entre el final de una cadena y el inicio de la sucesiva es de 
300 ms ± 10%. 
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11.2.2 Cadena ESTESA 

 
 

1° carácter $(24H) inicio de cadena 

2° a 10° carácter  peso neto con signo y eventual 

separador decimal 

11° carácter <SP>(20H) espacio 

12° a 20° 

carácter 

 tara con signo y eventual 

separador decimal 

21° carácter <SP>(20H) espacio 

22° a 23° 

carácter 

<um> Unidad de medida 

24° carácter <SP>(20H) espacio 

25° carácter <s1> estado de la báscula 

26° carácter <s2> estado de la báscula 

27° carácter <s3> estado de la báscula 

28° carácter <s4> estado de la báscula 

29° carácter <CR>(0DH)  

30° carácter <LF>(0AH)  

 
 

Serialización: 
1 bit de start 
7 bit dato 
paridad EVEN 
2 de stop 
velocidad 4800 baud 

 
<s1>, <s2>, <s3> y <s4> son caracteres ASCII que deben interpretarse 
como valor hexadecimal. Cada carácter representa 4 bits de diferente 
significado. Por ejemplo, el carácter ASCII "A" que entra debe 
interpretarse como cifra hexadecimal "A": 

 

1 0 1 
bit3 bit2 bit1 

 

0 
bit0 
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Cuando un bit asume el valor "1", la señalización correspondiente está en 

condición verdadera; el significado de las señalizaciones es el siguiente: 

<s1> bit 0 señalización de pesaje mínimo 

bit 1 señalización de tara bloqueada 

bit 2 señalización de tara predeterminada 

(1)/autopesada (0) 
 

<s2> 

bit 3 señalización de centro de cero 

bit 0 señalización extensión de pesado LSB (sólo ME) 

bit 1 señalización de peso estable 

bit 2 señalización de sobrecarga 

 

<s3> 

bit 3 señalización extensión de pesado MSB (sólo 

ME) 
bit 0 señalización de tara definida 

bit 1 señalización de tara bloqueada cancelada (sólo 

ME) 
bit 2 peso no válido 

 

<s4> 

bit 3 impresión en curso 

bit 0 instrumento homologado 

bit 1 convertidor dañado 

bit 2 parámetros de configuración de la báscula 
erróneos  

 

Protocolos disponibles: Cíclico, ACK-NAK, Con mandos a distancia. 

La pausa entre el final de una cadena y el inicio de la sucesiva es de 300 
ms ± 10%. 
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11.2.3 Cadena print 
 

En esta modalidad están deshabilitados los mandos remotos y las 

transmisiones cíclicas. 

Esta cadena se debe seleccionar si se necesita conectar una impresora 

o tener una cadena, para transmitir a PC, con las características 

indicadas a continuación. 

Para conectar una impresora, después de seleccionar la cadena 

“PRINT”, hay que configurar en el menú “LPT1” el tipo de impresora 

(STB80, NEUTRO, Q3, etc.) y sus características (caracteres por línea, 

corte, etc.). 
 

Pulsando la tecla  se transmiten:  

1) Funcionamiento Peso: FECHA – HORA – TARA (si está programada) y 

el neto. 

2) Funcionamiento Unidades: FECHA – HORA – TARA (si está 

programada), el neto y las unidades. 

En caso de peso inestable, se espera el peso estable hasta 10 segundos; 

una vez que se visualiza el mensaje “NOSTAM”, la operación se anula. 
 
 

11.2.4 Cma 
 

Cadena de caracteres reservada no utilizar. Ulteriores informaciones se 

suministran junto con el específico pedido. 
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11.2.5 Cadena CPE (STRCPE) 

 

1° carácter $(24H) inicio de cadena 

2°-10° carácter  peso neto con signo y eventual 

separador decimal 

11° carácter <SP>(20H) espacio 

12°-20° carácter  tara con signo y eventual 

separador decimal 

21° carácter <SP>(20H) espacio 

22°-23° carácter <um> unidad de medida 

24° carácter <SP>(20H) espacio 

25° carácter <s1> estado de la báscula 

26° carácter <s2> estado de la báscula 

27° carácter <s3> estado de la báscula 

28° carácter <s4> estado de la báscula 

29° carácter <SP>(20H) espacio 

30°-36° carácter  PMU con eventual separador 

decimal 

37° carácter <SP>(20H) espacio 

38°-39° carácter <um> unidad de medida 

40° carácter <SP>(20H) espacio 

41°-45° carácter  número de unidades 

46° carácter <CR>(0DH)  

48° carácter <LF>(0AH)  
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Serialización: 
1 bit de start 
7 bit dato 
paridad EVEN 
2 de stop 
velocidad 4800 baud 
<s1>, <s2>, <s3> y <s4> son caracteres ASCII que deben interpretarse 
como valor hexadecimal. Cada carácter representa 4 bits de diferente 
significado. Por ejemplo, el carácter ASCII "A" que entra debe 
interpretarse como cifra hexadecimal "A": 
1 0 1 
bit3 bit2 bit1 

0 
bit0 

 

Cuando un bit vale "1" significa que la condición asociada a la señal es 
verdadera. Las señales tienen los significados siguientes: 

 
 

<s1> bit 0 señalización de pesaje mínimo 

bit 1 señalización de tara bloqueada 

bit 2 señalización de tara predeterminada 
(1)/autopesada (0) 

bit 3 señalización de centro de cero 

<s2> bit 0 señalización extensión de pesado LSB (sólo ME) 

bit 1 señalización de peso estable 

bit 2 señalización de sobrecarga 

bit 3 señalización extensión de pesado MSB (sólo 
ME) 

<s3> bit 0 señalización de tara definida 

bit 1 señalización de tara bloqueada cancelada (sólo 
ME) 

bit 2 peso no válido 

bit 3 impresión en curso 

<s4> bit 0 instrumento homologado 

bit 1 convertidor dañado 

bit 2 parámetros de configuración de la báscula erróneos 

bit 3 no utilizado 
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Protocolos disponibles: Cíclico (véase punto 9.3.2 en pág. 1-68), 
ACK-NAK (véase punto 9.3.1 en pág. 1-68), Con mandos a distancia 
(véase punto 9.4 en pág. 1-69). 
La pausa entre el final de una cadena y el inicio de la sucesiva es de 
300 ms ± 10%. 

 

11.2.6 Cadena ESTNUM 
 
Bajo petición con dirección. 
Al seleccionar esta opción se inhabilitan las transmisiones de cadenas 
cíclicas. 
El uso de comandos remotos seguido por el número de identificación del 
terminal que se va a establecer en la configuración: "CONF" / "NBIL". 
(véase punto 9.4.23 “Mandos a distancia con dirección”) 
 

11.3 Protocolos para cadenas serie 
 

 

11.3.1 Protocolo ACK-NAK 
 

La cadena se envía solamente cuando lo solicita el usuario presionando 
 

la tecla de pedido de transmisión  . Después de transmitir el peso el 
terminal realiza las siguientes operaciones: 

✔  si recibe el carácter "ACK" (06H) espera una nueva petición; 

✔  si recibe el carácter "NAK" (15H) vuelve a transmitir la cadena porque en 

la transmisión anterior hubo un fallo; 

✔  si recibe tres caracteres "NAK" el terminal visualiza el mensaje "NO 

ACK" (error de transmisión). 
 

 

11.3.2 Protocolo cíclico 
 

La cadena seleccionada (véase punto 9.2 en pág. 1-62) se transmite 
cíclicamente 3 veces por segundo. 
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11.3.3 Protocolo por petición 

La cadena seleccionada se transmite pulsando la tecla  o 
esperando mandos remotos desde un elaborador externo. 
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11.4 Protocolo con mandos a distancia 
 

Hay varios mandos para ejecutar numerosas operaciones desde un 

dispositivo a distancia (PC, PLC, etc.) conectado a través de una 

línea serie. 
 

Es necesario efectuar la conexión con un cable serie estándar RS232 

que respete las especificaciones del Fabricante, en COM1, y prever 

un programa de transmisión y recepción que respete el protocolo de 

comunicación configurado en el terminal. 

El esquema de conexión del terminal en el puerto serie de un 
Ordenador Personal se expone en la siguiente tabla: 

 

COM1 D70E - 9 polos 

hembra 

COM PC - 9 polos macho 

RX 2 3 TX 

TX 3 2 RX 

GND 5 5 GND 

 

Cable serie trenzado de tres conductores estándar RS232C-

24V para conexión con el puerto serie COM1 del terminal 

D70E 

 

 

ADVERTENCIA                       
 

Los  mandos  a  distancia  están  activos  sólo si, en fase  de  

configuración  del instrumento, para el parámetro TIPO ha sido  

fijado el valor ESTESA. 

 
 

 
 
 
 

ADVERTENCIA                      
Los mandos  a  distancia  no  se  ejecutan  si  la  transmisión 
serie cíclica está en curso. Suspender la transmisión con el 
mando   "EX<CR>"   antes   de   suministrar   otro   mando   a 
distancia. 
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11.4.1 Respuesta a un mando erróneo 
 

??<CR><LF> 
El terminal envía esta cadena de respuesta si: 

✔  la sintaxis de los mandos es incorrecta; 

✔  el mando no puede ejecutarse. 
 

 

11.4.2 Respuesta a un mando correcto 
 

Si el mando de transmitir una información es aceptado, el terminal 
responde enviando el dato solicitado. Si no es así, la respuesta del 
terminal es: 
OK<CR><LF> 

 

 

11.4.3 Suspender transmisión cíclica 
 

Este mando no está disponible para el protocolo RS485, ya que la 
transmisión se realiza sólo bajo petición 
EX<CR> 

 

 

11.4.4 Reactivar la transmisión cíclica 
 

Este mando no está disponible para el protocolo RS485, ya que la 
transmisión se realiza sólo bajo petición 
SX<CR> 
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11.4.5 Solicitar peso bruto 
 

XB<CR> 
El terminal responde con la siguiente cadena: 
n<SP><um><SP>B<CR><LF> 

 

 

11.4.6 Solicitar peso neto 
 

Xn<CR> 
El terminal responde con la siguiente cadena: 
n<SP><um><SP>NT<CR><LF> 

 

 

11.4.7 Solicitar transmisión tara 
 

XT<CR> 
El terminal responde con la siguiente cadena: 
n<SP><um><SP>TE<CR><LF> 
si la tara se ha digitado a mano; 
n<SP><um><SP>TR<CR><LF> 
si la tara ha sido adquirida por el terminal. 

 

 

11.4.8 Solicitar transmisión estado de la báscula 
 

XZ<CR> 
El terminal responde con la siguiente cadena: 
<s1><s2><s3><s4><CR><LF> 
s1, s2, s3 y s4 son caracteres ASCII que deben interpretarse como valor 
hexadecimal. Cada carácter representa 4 bits de diferente significado. 
Por ejemplo, el carácter ASCII "A" que entra debe interpretarse como 
cifra hexadecimal "A": 
 
 
 1 0 1         0  

   bit3 bit2 bit1               bit0 
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Cuando un bit vale "1" significa que la condición asociada a la señal es 

verdadera. Las señales tienen los significados siguientes: 
 
 
 

<s1> bit 0 señalización de pesaje mínimo 

bit 1 señalización de tara bloqueada 

bit 2 señalización de tara predeterminada 
(1)/autopesada (0) 

bit 3 señalización de centro de cero 

<s2> bit 0 señalización extensión de pesado LSB (sólo ME) 

bit 1 señalización de peso estable 

bit 2 señalización de sobrecarga 

bit 3 señalización extensión de pesado MSB (sólo 
ME) 

<s3> bit 0 señalización de tara definida 

bit 1 señalización de tara bloqueada cancelada (sólo 
ME) 

bit 2 peso no válido 

bit 3 impresión en curso 

<s4> bit 0 instrumento homologado 

bit 1 convertidor dañado 

bit 2 parámetros de configuración de la báscula erróneos 

bit 3 no utilizado 
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1.4.9 Solicitar transmisión del estado de la báscula 
 

XS<CR> (XSb<CR>) 
En caso afirmativo el terminal responde con la cadena: 

<s1><s2><CR><LF> 

 
s1 y s2 son caracteres ASCII que deben interpretarse como valor 
hexadecimal. 
Los bits identifican el estado de la plataforma de pesaje. 

 

 
 bit 1 dentro del rango 

bit 2 peso estable 

bit 3 centro de cero 

<s2> bit 0 neto visualizado 

bit 1 libre 

bit 2 libre 

bit 3 libre 

  solicitar impresión: se ha presionado la tecla de 
impresión o se ha habilitado la entrada 3. 
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1.4.10 Puesta a cero de la báscula 
 

AZ<CR> 
 
 

1.4.11 Adquirir una tara 
 

AT<CR> 
 

 

1.4.12 Definir una tara 
 

nAT<CR> 
El mando AT debe estar precedido de un peso expresado con 7 
caracteres como máximo, incluyendo el separador decimal. 

 
 

1.4.13 Borrar una tara definida 
 

CT<CR> 
Este mando borra una tara memorizada. 
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11.4.14 Solicitud de transmisión de la tabla de los datos 

generales 
 

ND<CR> 

Enviando este mando el terminal responde con una secuencia de cadenas 

que finalizan con <CR><LF> cada una de las cuales contiene el número 

del dato y su descripción; a continuación se suministra un ejemplo de 

tabla de los datos controlados: 

 

01 Fecha 

02 Hora 

03 Matrícula 

04 Versión Programa 

05 Progresivo 

06 Pmu 

07 PIEZ. 

08 Número de pesadas parcial 

09 Total neto parcial 

10 Total tara parcial 

11 Total piezas parcial 

12 Número pesajes general 

13 Total neto general 

14 Total tara general 

15 Total piezas general 

16 texto fijo 

17 SETPN1 

18 SETPN2 

19 MIN1 

20 MAX1 

21 MIN2 

22 MAX2 

23 SETPN.E 

24 VUELO 

25 LENTO 

 

Algunos datos figuran sólo si se han habilitado los totales y/o el 



1-77 

  D70E    

 

funcionamiento CPE o funcionamiento EXTRACCIÓN/FILL EMPTY o 
RANGE. 

Son modificables sólo los datos Fecha, Hora , Pmu, Setpnt,range, setpnt.e, 
lento,vuelo fill y empty. 

 

11.4.15 Solicitud del dato general indicado con "n" 
 

Xln<CR> 
Mediante este mando es posible leer el valor actual de uno cualquiera de 
los datos generales (si estamos en la respectiva modalidad). 

 
 

11.4.16 Solicitud de introducción del valor "y" en el dato 

general indicado con "n" 
 

yXln<CR> 
donde "y" es el valor que se desea atribuir al dato general "n". Obviamente 
el valor que se desea programar debe ser coherente con el formato del 
dato. 
No está permitido introducir valores para ciertos datos generales (por 
ejemplo unidades). 

 
 

11.4.17 Solicitar la transmisión del peso neto y del estado 

de la báscula 
 

Xn<CR> (Xnb<CR>) 
NOTA: El mando está compuesto por los caracteres "X" (mayúscula) y "n" 
(minúscula), cuyo significado no debe confundirse con el significado 
genérico atribuido a la "n" minúscula que se describe en el par. 9.1 en pág. 
1-61). 
En caso afirmativo el terminal responde con la cadena: 
n<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> 
s1, s2, s3 y s4 son los caracteres de estado cuyo significado se 
describe en el par. 9.4.8 en pág. 1-71 y n es un campo numérico de 
9 caracteres. 
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11.4.18 Solicitar el valor de la división 
 

Xe<CR> 
el terminal responde con la cadena: 
e= n<SP><um><CR><LF> 

 

 

11.4.19 Solicitar el peso neto en alta resolución 
 

YN<CR> (YNb<CR>) La cadena de respuesta es: 
n<SP>y<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> n= 
peso neto (campo numérico di 9 caracteres) 
y= peso neto en alta resolución (campo numérico de 10 caracteres) 
s1,s2,s3 y s4=véase ESTADO en la cadena extensa (par. 9.2.2 en pág. 
1-63). 

 

 

11.4.20 Solicitar el valor de la capacidad máxima 
 

XM<CR> (XMb<CR>) La 
cadena de respuesta es: Máx.= 
n<SP><um><CR><LF> 
donde n es un campo numérico di 9 caracteres. 

 
 

11.4.21 Bloquear teclado 
 

LK<CR> 
Se bloquea sólo el teclado. 

 
 

11.4.22 Desbloquear teclado 
 

UK<CR> 
Se desbloquea el teclado. 
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11.4.23 Mandos a distancia con dirección 
 

Si ha sido seleccionada la interfaz de comunicación RS485, a los 
mandos remotos descriptos en el punto 9.4 en pág. 1-69 es 
necesario agregar el número del instrumento que es interrogado. 
El sistema está compuesto por un terminal Master (por ejemplo, un PC) 
y varios terminales Slave (por ejemplo, los terminales de pesaje). 
Cada terminal de pesaje tiene un "número de terminal" único y no 
modificable. 
De este modo es posible crear una red de terminales de pesaje 
gobernados desde la unidad Master. 
La sintaxis de los mandos a distancia se modifica añadiendo dos 
caracteres al número del terminal. 
Por ejemplo, el mando de transmisión del peso bruto XB <CR> se 
convierte en XB 01 <CR> e indica que el terminal Master solicita la 
transmisión del peso bruto al terminal 01. 
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11.5 Modbus RTU/ASCII/TCP IP (*S2*) 
 

El terminal se puede conectar en modo esclavo con el protocolo Modbus-

RTU/ASCII  a través de un puerto serie o a través de Modbus-TCP en 

conector ethernet RJ45; además de los parámetros de configuración 

estándar de la interfaz serie  / Ethernet  , algunos parámetros específicos 

están disponibles: 

 

1. Número de terminal: del 1 al 247, establezca el número utilizado 

para comunicarse con el terminal en serie 

Este parámetro se puede configurar en el submenú "CONF". 

2. Habilitación de modbus-TCP a través del puerto Ethernet (además 

del protocolo ya definido para esta conexión) 

Si la cadena “MODBUS” está habilitada No se puede configurar el 

puerto, es fijo “502”. PD Configure el parámetro “PORT” = “23” y el 

“TYPE” solo si también desea habilitar una de las siguientes 

cadenas: EXTENDED, CB, EXTNUM, STRCPE o CMA; si no se 

requiere una cadena, configure "TYPE" = "NO".  

 

3. A partir de Rel.1.0.0.4, los datos MPP están disponibles, así como 

los datos nativos, en formato de cadena 

 

ADVERTENCIA: solo puede habilitar un protocolo modbus a la vez. 

 

Registro de entrada (op code=04) 
Variable Tipo registro nota 

Escala única o escala seleccionada, si es término. multiequilibrio 

Peso bruto flotar 0-1  

Peso neto flotar 2-3  

Estado Int 4  1) 

Peso en divisiones Int 5  

Capacidad máxima flotar 6-7  

División flotar 8-9  

Peso bruto (alta resolución) flotar 10-11  

Peso neto (alta resolución) flotar 12-13  

Estado de MPP Int 20 Mpp, 2) 

Codigo mpp Long 21-22 Mpp 

Peso 1 Mpp flotar 23-24 Mpp 

Peso 2 Mpp flotar 25-26 Mpp, 3) 

Fecha Hora int 27-29 4) 
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Datos MPP en formato ASCII 

CRC Int 1099 5) 

Código mpp String 1100-1103  

Matr¡cula String 1104-1108  

Fecha Hora String 1109-1115 4a) 

Bascula seleccionada String 1116 6) 

Peso 1 mpp (Neto) String 1117-1122  

Peso 2 mpp (Tara) String 1123-1128 3) 

    

Registro de tenencia (en el código = 03, 06, 16) 
Variable Tipo registro nota 

Tara  flotar 0-1  

Tara P1 flotar 2-3 Es hábil. 

Tara P2 flotar 4-5 Es hábil. 

Bobina simple (en código = 01, 05, 15) 
Variable Tipo registro nota 

Restablecer escala mandar 0  

Tara autopesata mandar 1  

Tara transparente mandar 2  

Entrada/Salida 

Resultado 01 Leer escritura 1000  

Resultado 02 Leer escritura 1001  

    

Entrada discreta (en código=02) 
Variable Tipo registro nota 

Entrada/Salida 

Entrada 01 Sólo lectura 1000  

Entrada 02 Sólo lectura 1001  

    

1. No es posible realizar operaciones parciales de lectura o escritura 

en variables de registro múltiple, por ejemplo, float. 

2. El formato de los datos enteros y flotantes sigue el estándar big 

endian. 

3. Las bobinas de comando realizan la operación descrita tanto en 

escritura como en lectura; En este último caso, sin embargo, se 

devuelve un valor que indica la condición de retorno de su ejecución 

(1=TRUE, 0=FALSE).  

4. En las variables String el contenido de los registros es de tipo string 

y cada registro contiene 2 caracteres 
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NOTA 

Mpp: comandos para la gestión de la memoria de peso MPP (opcional) 

Nota 1: descripción de la variable de estado: 

bit Significación 

15 Señalización de centro de cero (-0.25dd < bruto < 

0.25dd) 

14 Señalización de tara predeterminada 
(1)/autopesada (0) 

13 Señalización de tara bloqueada 

12 Señalización de pesaje mínimo 

11 Señalización de extensión de pesaje MSB (solo ME) 

10 Señalización de sobrecarga 

9 Señalización de peso estable 

8 Señalización de extensión de pesaje LSB (solo ME) 

7 RFU (reservado para utilización futura) 

6 Peso no válido 

5 Eñal de tara bloqueada cancelada (solo ME) 

4 Tara introducida 

3 RFU(reservado para utilización futura) 

2 Parámetros de configuración de la báscula erróneos 

1 Convertidor dañado 

0 Instrumento homologado 
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Nota 2: descripción de la variable estado MPP: 

bit Significación 

15 operación mpp en curso 

14 Datos listos 

13 RFU (reservado para utilización futura) 

12 Error de peso no válido 

11 Error de peso negativo 

10 Error de peso inestable 

9 RFU (reservado para utilización futura) 

8 Error de memoria mpp 

7 Error de posicionamiento del vehículo 

6-0 RFU (reservado para utilización futura) 

 

Nota 3: El campo de peso 2 contiene el valor de tara y está presente solo 

si su almacenamiento está habilitado.  

 

Nota 4: El campo de fecha/hora está presente solo si está habilitado y 

contiene los siguientes valores:  

Byte significado Formato 

1 año Binario del 00 al 99 

2 mes Binario del 1 al 12 

3 día Binario del 1 al 31 

4 Hora Binario del 00 al 23 

5 Minuto Binario del 00 al 59 

6 segundo Binario del 00 al 59 
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Nota 4a: El campo de fecha/hora está presente solo si está 

habilitado, tiene 14 caracteres en formato AAAAMMDDHHMMSS 

 

dirección DATA 

1109 AA 

1110 AA 

1111 MM 

1112 GG 

1113 HH 

1114 MM 

1115 SS 

 

Nota 5: CRC calculado con algoritmo CRC16-CCITT, polinomio 

0x1021, valor inicial cero. Aplicado a todos los datos MPP en formato 

ASCII (calculados a partir del código mpp a la tara P2). 

 

Nota 6: Dato ingresado por compatibilidad pero no administrado en este 
terminal, siempre se encuentra en blanco (20 Hex).
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Ejemplo  
Supongamos que con el MPP que pesa un peso 1 igual a 99.810 kg se ha 
adquirido El peso se formatea primero como una cadena ASCII de 12 
caracteres compuesta de la siguiente manera: 
 

tipo valor unidad de medida 

Nb bb99,810 kg 

  Donde: b indica el carácter de espacio (hexadecimal 0x20) 

 

La cadena se inserta en una serie de registros del 1117 al 1122: 

 

dirección Ascii  hexadecimal. 

1117 ‘Nb’ → 0x4e20 

1118 ‘bb’ → 0x2020 

1119 ‘99’ → 0x3939 

1120 ‘,8’ → 0x2c38 

1121 ‘10’ → 0x3130 

1122 ‘kg’ → 0x6b67 
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11.6 COMBINACIONES SERIE/ETHERNET Y SUS 
LIMITACIONES 

 

A continuación se muestra una tabla que muestra las combinaciones del 
comportamiento de la serie COM1 y la salida Ethernet según la cadena 
de transmisión habilitada en COM1: 
  

Cadena on 

COM1  

Protocolos Ethernet de 

trabajo 

Bit Print_Request en estado 

de cadena ESTESA 

PRINT  Sólo cíclico Siempre en 0 

Diferente de 

Print  

Todo (por petición, ack/nak, 

cíclico) 

Cuando se presiona, la tecla 

Imprimir está en 1 

 
Descripción del comportamiento: 
  
1. Cuando la cadena PRINT está habilitada en COM1:  

• Protocolos Ethernet de trabajo: 
- Sólo funciona el protocolo cíclico.  
- Los protocolos Por petición y Ack/nak no funcionan. 

 

• Bit de solicitud de impresión en Estado: 
- Siempre permanece en 0, nunca se pone en 1. 

 
ATENCIÓN 
No es posible imprimir un recibo y enviar simultáneamente los 
datos a través de Ethernet presionando el botón PRINT. 
 

2. Cuando se habilita una cadena distinta de PRINT en COM1:  

• Protocolos Ethernet de trabajo: 
- Todos los protocolos (on demand, ack/nak, cíclico) 

funcionan correctamente. 
 

• Bit de solicitud de impresión en Estado: 
- Se gestiona cambio de estatus. Por ejemplo: cuando se 

presiona el botón imprimir, en la transmisión cíclica 
ESTESA el bit de solicitud de impresión se establece en 1 
y se transmiten tres cadenas ESTESA con el bit en 1. 
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Nota:  

• La cadena PRINT en COM1 limita la funcionalidad de Ethernet, 

deshabilita protocolos específicos y mantiene el bit print_request 

siempre en 0.  

• Cualquier otra cadena (sin PRINT) habilitada en COM1 permite la 

operación completa de los protocolos Ethernet y el cambio de 

estado del bit print_request. 
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12. MPP 
 
El terminal D70E está dotado de memoria MPP, para memorizar los datos 
de peso de cada operación de pesaje en una memoria metrológica 
permanente y transmitir el valor a un periférico externo junto con un 
código de identificación que el terminal atribuye de manera autónoma. 
El número de identificación se compone de 6 cifras. 
 
La memoria peso permanente se activa mediante una clave de activación 
que se debe solicitar a COOPERATIVA BILANCIAI. 
 

 12.1 Capacidad de memoria  
La capacidad de la memoria en la tarjeta de expansión de memoria MPP 
permite la memorización de aproximadamente 200.000 pesajes (los 
pesajes se entienden como peso + tara), correspondientes a unos 13 
meses de uso continuo del terminal, con 500 pesajes diarios. 
En caso de uso menos frecuente, los valores de tiempo aumentan. 
 
 
 

 ATENCIÓN  

Al alcanzar la capacidad máxima de la memoria, los datos más antiguos 
se van borrando y sustituyendo con los más recientes. 
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12.2 Funcionamiento 
 

El modo de funcionamiento MPP se define durante la instalación. 
Los modos operativos se dividen en dos grupos: 

1) el usuario actúa en el terminal, precisamente con la tecla , 
para memorizar y transferir el pesaje; 

2) el usuario actúa en un terminal externo (ej. PC) según las 
modalidades dictadas por el software específico. 

 
En ambos modos operativos, al término de la operación de memorización, 
es posible visualizar en pantalla el número progresivo asociado al pesaje. 
 
 
Sólo si la operación de memorización se activa con la tecla, al término de 
la operación aparece en pantalla el código de identificación MPP. 
El terminal de pesaje puede señalizar defectos de funcionamiento 
debidos a la imposibilidad de transferir o memorizar correctamente el 
dato. Seguir en tal caso las instrucciones que aparecen. 
 
En caso de pesaje MPP desde terminal externo, permanece habilitada la 
posibilidad de realizar la impresión por medio del teclado. 
 

12.3 Verificación de los datos de peso memorizados 
 

Para la verificación de los datos de peso memorizados, pulsar la tecla 

“2F” varias veces hasta la selección de “CODMPP”. 

El terminal muestra el último CODMPP memorizado. Pulsar “EN” para 

seleccionarlo o introducir el código a consultar. 

Pulsando “2F” es posible visualizar en secuencia los datos memorizados: 

peso neto, tara (sólo si está habilitada), fecha y hora asociados al código 

MPP de identificación seleccionado. 

Si el terminal está dotado de impresora, pulsar la tecla  para 

imprimir el peso visualizado, el código de identificación, la fecha y la hora. 
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En el encabezamiento de la impresión puede estar también el número de 

matrícula o el número de terminal mpp, según el tipo de respuesta 

seleccionado durante la instalación. 

 

12.4 Diálogos en funcionamiento MPP 

12.4.1 Solicitud de pesaje mediante tecla con 

transmisión de datos al final de la operación 

 

Cargar el peso en la plataforma de pesaje, esperar la indicación de peso 

estable y pulsar la tecla . 
El terminal memoriza los datos y procede a la transmisión. 

Si en el Menú Setup se ha seleccionado Std, se transmiten los 
siguientes datos: 
 

1° carácter 
 

$(24H)  

2° carácter  
 

M(4DH)  

3° carácter  
 

P(50H)  

4°-10° carácter  
Código de 
identificación MPP o 
indicaciones sobre el 
estado de la báscula: 

 NO<SP>STAB peso no 
estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de 
memorización del peso 
 

11°-18° carácter  Peso con signo y eventual 
separador decimal 
 

19°-20° carácter <um> Unidad de medida 
 

21°-24° carácter <CRC16> Opcional 

25°-26° carácter <CRC> Campo de control de la 
cadena; 
se calcula haciendo una 
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operación XOR (or 
exclusivo) 
de todos los caracteres 
anteriores. El valor calculado 
se expresa con dos 
caracteres hexadecimales; 
por ej., 
si el resultado es 62H, los 
dos caracteres de checksum 
son "6" (36H) y "2" 
(32H). 
 

27° carácter <CR>(ODH)  

28° carácter <LF>(0AH)  
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Si en el Menú Setup se ha seleccionado Número terminal:  
  

1° carácter  
 

$(24H)  

2° carácter  
 

M(4DH)  

3° carácter  
 

P(50H)  

4°-6° carácter  Número terminal MPP 

7°-13° carácter 
Código de 
identificación MPP o 
indicaciones sobre el 
estado de la báscula: 

 NO<SP>STAB peso no estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de 
memorización del peso 

14°-21° carácter  Peso con signo y eventual 
separador decimal 
 

22°-23° carácter <um> Unidad de medida 

24°-27° carácter <CRC16> Opcional 

28°-29° carácter <CRC> Campo de control de la cadena; 
se calcula haciendo una 
operación XOR (or exclusivo) 
de todos los caracteres 
anteriores. El valor calculado se 
expresa con dos caracteres 
hexadecimales, por ej., si el 
resultado es 62H, los dos 
caracteres de checksum son "6" 
(36H) y "2" 
(32H). 
 

30° carácter <CR>(ODH)  

31° carácter <LF>(0AH)  
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Si en el Menú Setup se ha seleccionado Número matrícula, se 
transmiten los siguientes datos: 
 
1° carácter  
 

$(24H)  

2° carácter  
 

M(4DH)  

3° carácter  
 

P(50H)  

4°-11° carácter  Número Matrícula  

12°-18° carácter 
Código de 
identificación MPP o 
indicaciones sobre el 
estado de la báscula: 

 NO<SP>STAB peso no estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de 
memorización del peso 

19°-26° carácter  Peso con signo y eventual 
separador decimal 

27°-28° carácter <um> Unidad de medida 

29°-32° carácter <CRC16> Opcional 

33°-34° carácter <CRC> Campo de control de la cadena; 
se calcula haciendo una 
operación XOR (or exclusivo) 
de todos los caracteres 
anteriores. El valor calculado se 
expresa con dos caracteres 
hexadecimales, por ej., si el 
resultado es 62H, los dos 
caracteres de checksum son "6" 
(36H) y "2" 
(32H). 

35° carácter <CR>(ODH)  

36° carácter <LF>(0AH)  

 

Si en el Menú Setup se ha seleccionado 
Std+fecha+tara(opcional), se transmiten los siguientes datos: 
 

1° carácter 
 

$(24H)  

2° carácter  
 

M(4DH)  

3° carácter  
 

P(50H)  
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4° - 13° carácter  Fecha (dd / mm / aaaa)  

14° carácter Espacio(20H)  

15° - 22° carácter  Hora (hh: mm: ss) 

23° carácter Espacio(20H)  

24°-30° carácter  
Código de 
identificación MPP o 
indicaciones sobre el 
estado de la báscula: 

 NO<SP>STAB peso no 
estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de 
memorización del peso 
 

31° carácter N(4EH)  

32° carácter Espacio(20H)  

33°-40° carácter  Peso con signo y eventual 
separador decimal 
 

41°-42° carácter <um> Unidad de medida 
 

43°-44° carácter T(54H)espacio o 
PT(50H 54H) 

“T Espacio”: indica la 
presencia de una tara 
almacenada adquiriendo una 
tara predeterminada. “PT”: 
indica la adquisición del valor 
de tara ingresado desde el 
teclado 

45°-52° carácter   valor de tara  

53°-54° carácter <um> Unidad de medida 
 

55°-58° carácter <CRC16> Opcional 

59°-60° carácter <CRC> Campo de control de la 
cadena; 
se calcula haciendo una 
operación XOR (or 
exclusivo) 
de todos los caracteres 
anteriores. El valor calculado 
se expresa con dos 
caracteres hexadecimales; 
por ej., 
si el resultado es 62H, los 
dos caracteres de checksum 
son "6" (36H) y "2" 
(32H). 
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61° carácter <CR>(ODH)  

62° carácter <LF>(0AH)  

 

Si en el Menú Setup se ha seleccionado Número terminal 
+fecha+tara(opcional), se transmiten los siguientes datos: 
 

1° carácter 
 

$(24H)  

2° carácter  
 

M(4DH)  

3° carácter  
 

P(50H)  

4° - 6° carácter  Número terminal(3 dígitos) 

7° - 16° carácter  Fecha (dd / mm / aaaa)  

17° carácter Espacio(20H)  

18° - 25° carácter  Hora (hh: mm: ss) 

26° carácter Espacio(20H)  

27°-33° carácter  
Código de 
identificación MPP o 
indicaciones sobre el 
estado de la báscula: 

 NO<SP>STAB peso no 
estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de 
memorización del peso 
 

34° carácter N(4EH)  

35° carácter Espacio(20H)  

36°-43° carácter  Peso con signo y eventual 
separador decimal 
 

44°-45° carácter <um> Unidad de medida 
 

46°-47° carácter T(54H)espacio o 
PT(50H 54H) 

“T Espacio”: indica la 
presencia de una tara 
almacenada adquiriendo una 
tara predeterminada. “PT”: 
indica la adquisición del valor 
de tara ingresado desde el 
teclado 

48°-55° carácter   valor de tara  

56°-57° carácter <um> Unidad de medida 
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58°-61° carácter <CRC16> Opcional 

62°-63° carácter <CRC> Campo de control de la 
cadena; 
se calcula haciendo una 
operación XOR (or 
exclusivo) 
de todos los caracteres 
anteriores. El valor calculado 
se expresa con dos 
caracteres hexadecimales; 
por ej., 
si el resultado es 62H, los 
dos caracteres de checksum 
son "6" (36H) y "2" 
(32H). 
 

64° carácter <CR>(ODH)  

65° carácter <LF>(0AH)  

 

Si en el Menú Setup se ha seleccionado Número matrícula 
+fecha+tara(opcional), se transmiten los siguientes datos: 
 

1° carácter 
 

$(24H)  

2° carácter  
 

M(4DH)  

3° carácter  
 

P(50H)  

4° - 11° carácter  Número matrícula (8 dígitos) 

12° - 21° carácter  Fecha (dd / mm / aaaa)  

22° carácter Espacio(20H)  

23° - 30° carácter  Hora (hh: mm: ss) 

31° carácter Espacio(20H)  

32°-38° carácter  
Código de 
identificación MPP o 
indicaciones sobre el 
estado de la báscula: 

 NO<SP>STAB peso no 
estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de 
memorización del peso 
 

39° carácter N(4EH)  

40° carácter Espacio(20H)  
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41°-48° carácter  Peso con signo y eventual 
separador decimal 
 

49°-50° carácter <um> Unidad de medida 
 

51°-52° carácter T(54H)espacio o 
PT(50H 54H) 

“T Espacio”: indica la 
presencia de una tara 
almacenada adquiriendo una 
tara predeterminada. “PT”: 
indica la adquisición del valor 
de tara ingresado desde el 
teclado 

53°-60° carácter   valor de tara  

61°-62° carácter <um> Unidad de medida 
 

63°-66° carácter <CRC16> Opcional 

67°-68° carácter <CRC> Campo de control de la 
cadena; 
se calcula haciendo una 
operación XOR (or 
exclusivo) 
de todos los caracteres 
anteriores. El valor calculado 
se expresa con dos 
caracteres hexadecimales; 
por ej., 
si el resultado es 62H, los 
dos caracteres de checksum 
son "6" (36H) y "2" 
(32H). 
 

69° carácter <CR>(ODH)  

70° carácter <LF>(0AH)  
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Si ha habilitado el parámetro "ABTA" en el MPP cadena seleccionada 
aparece en el valor de tara. 
Los 10 dígitos de tara (peso 8 + 2 UM) se ponen en cola para el peso. 
Ejemplo. 
 

Si en el Menú Setup se ha seleccionado Std+ABTA=SI, se 
transmiten los siguientes datos: 
 

1° carácter 
 

$(24H)  

2° carácter  
 

M(4DH)  

3° carácter  
 

P(50H)  

4°-10° carácter  
Código de 
identificación MPP o 
indicaciones sobre el 
estado de la báscula: 

 NO<SP>STAB peso no 
estable 
NO<SP>VAL<SP> peso no 
válido 
ERRMEM<SP> error de 
memorización del peso 
 

11°-18° carácter  Peso con signo y eventual 
separador decimal 

19°-20° carácter <um> Unidad de medida 
 

21° - 30° carácter  Tara con signo y eventual 
separador decimal 

31° - 32° carácter <um> Unidad de medida 
 

33°-36° carácter <CRC16> Opcional 

37° - 38° carácter <CRC> Campo de control de la 
cadena; 
se calcula haciendo una 
operación XOR (or exclusivo) 
de todos los caracteres 
anteriores. El valor calculado 
se expresa con dos 
caracteres hexadecimales; 
por ej., 
si el resultado es 62H, los dos 
caracteres de checksum son 
"6" (36H) y "2"(32H). 
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39° carácter <CR>(ODH)  

40° carácter <LF>(0AH)  

 
 
 
El calculador responde con: 
 <ACK> si la cadena llegó correctamente; 
 <NAK> si la cadena no llegó correctamente; en tal caso, el terminal repite 
el paquete de datos. Después de tres respuestas negativas o ninguna 
respuesta, el terminal muestra un mensaje de error. 
Los caracteres distintos de <ACK> y <NAK> se interpretan como <NAK>. 

 
 

  ADVERTENCIA  
El protocolo ACK/NACK se habilita automáticamente en funcionamiento 

MPP. 

 

12.4.2 Solicitud de pesaje por mando serie  

con transmisión al final de la operación 

Después de cargar el peso en la plataforma de pesaje, enviar mediante el 
calculador el mando de memorización y solicitud del dato: 
MP<CR> 
En caso de respuesta afirmativa, el terminal transmite, según el elemento 
seleccionado en el Menú Setup (estándar, número terminal, número 
matrícula), una de las cadenas descritas, con las mismas modalidades. 

 

12.4.3 Solicitud de pesaje por tecla y transmisión por 

mando serie 

Después de cargar el peso en la plataforma de pesaje, esperar la 
indicación de peso estable y pulsar la tecla ; el terminal memoriza los 
datos. 
El calculador puede solicitar los datos de peso al terminal mediante el 
mando: 
MP<CR> 
El terminal de pesaje responde con una de las cadenas descritas; 
 NP<CR><LF> 
si no se ha memorizado ningún peso; 
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Los datos pueden solicitarse varias veces con el mando MP<CR>. 
Al término de la operación, el calculador debe enviar el mando para 
habilitar el terminal para una nueva operación de pesaje: 
MC<CR> 

 

12.4.4 Solicitud de pesaje y transmisión por mando serie 

Después de cargar el peso en la plataforma de pesaje, enviar mediante el 
calculador el mando de memorización: 
MP<CR> 
Al cumplirse las condiciones de validez del peso, el terminal memoriza los 
datos. 
A continuación, el elaborador externo debe transmitir el mando de 
solicitud de datos: 
MP<CR> 
El terminal responde con una de las cadenas descritas. 
 

12.4.5 Mandos remotos MP y MC con checksum 

Los mandos remotos MP y MC modifican su estructura para la 
introducción de los caracteres de cheksum. Su formato pasa a ser el 
siguiente: 
MP 1 D <CR> 
MC 0 E <CR> 
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13. PERSONALIZACIÓN 
 

 

13.1 Introducción 
 

 
 

ADVERTENCIA                      
La personalización  debe  ser  realizada  sólo  por  personal 
especializado. 
Sin embargo, el usuario puede modificar algunos parámetros 
de funcionamiento del terminal. 
Se aconseja modificar estos parámetros con mucha atención 
para  evitar  que  los errores  de  configuración den lugar a 
problemas de funcionamiento. 
Los  parámetros   están  íntimamente  relacionados  con   
el programa del terminal. 

 

 
 
 
 

13.2 Cómo acceder a la configuración de los parámetros 
 

Para personalizar los parámetros no metrológicos: 
 

✔  presionar  al encender el terminal. Mantener la presión hasta que 
aparece la indicación SETUP. 

 

 

ADVERTENCIA     
Accediendo a la configuración de los parámetros mediante la 

 

tecla    en  el  encendido es posible  personalizar sólo 
los parámetros  no  metrológicos, de  todos modos es 
posible visualizar (pero no modificar) también los parámetros 
metrológicos fijados en fase de instalació
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13.3 Descripción de los menús y de los submenús 
 

El menú al cual se accede pulsando la tecla  en el encendido es el 
menú NOVRAM que a su vez está subdividido en grupos de parámetros 

llamados submenús. 

Para desplazarse dentro de los submenús, de los parámetros y de los 

relativos valores debemos usar las teclas cuyas funciones se han 

explicado en el punto 5.  
 

13.4 Menú NOVRAM 
 

Dentro del menú NOVRAM se hallan los siguientes submenús: 

CONF - BILAN - COM1 –LPT1 – COM.ETH -LAN – MPP – IO – U.ANALO y 
DEV-ID. 
Esta sección del manual sólo describe en su totalidad lo siguiente: CONF, 
COM1,LPT1, COMETH, LAN, MPP, IO y U.ANALO; del submenú BILAN 
sólo se describirán los parámetros no restringidos. 
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13.4.1 Submenú CONF de personalización del terminal 

 

MAT.S/N Este parámetro define el número de terminal/matrícula (8 

cifras máx.) 

NBIL Este parámetro define el número de instrumento para 

eventuales interrogaciones con protocolos con dirección. 

TIPOBI      ANALOG, RIPETITORE 

Tipo de báscula: analógica (convertidor a bordo del 

terminal) o repetidor (báscula remota). 

PORTA    COM1 

Tipo de puerto utilizado si el terminal es un repetidor. 

FUNZ PESO, PEZZI(UNIDADES), FIL.EMP 

Permite seleccionar el tipo de funcionamiento. 

N.PEZZI 1,5,10,15,20,50 

Número de unidades programable. 

Define el primer valor visualizado en el procedimiento 

de cálculo del PMU 

TOTALI NO, SÍ 

Permite habilitar o no los totales. 

LINMES ITAL, ENGL, FRAN, DEUT, ESPA, PORT 

Selecciona el idioma de funcionamiento del terminal. 

SEPDEC PUNTO,VIRGOLA 

Selecciona el punto o la coma como separador decimal 

del peso en la cadena serie. 
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ALARMB Tensión alarma batería; se indica BATT  si la tensión es 

inferior al valor programado. 

V=6,8V valor programado de default.  

 

AUT.OFF NO 

No está activada la función AUTOAPAGADO 

SÍ 

Está activada la función AUTOAPAGADO 
 

ILUM ALTA 

La pantalla funciona a la máxima intensidad luminosa 

BASSA 

La pantalla funciona a la mínima intensidad luminosa 

TEMPOR 

La pantalla funciona a la máxima intensidad 10 segundos  
si: 
se pulsa cualquier tecla; 

la indicación de peso sufre una variación de al menos 

4 divisiones 
 

PASSW Contraseña, uso reservado 

TEXT1 Texto fijo en imprenta, 16 + 16 caracteres; valor 

predeterminado "por Bilanciai Group"  

TEXT2  
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13.4.2 Submenú COM1  
 

Este submenú contiene los parámetros relativos a los puertos serie 
COM1. 

 

BAUD 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 

Este parámetro define el baud rate, es decir la 
velocidad de transmisión/recepción con la cual 
los datos salen o entran de los puertos 
serie COM1.  

BIT Define el formato de serialización. 

✔7 E 1: 7 bit de dato, paridad pares, 1 bit de stop 

✔ 7 O 1: 7 bit de dato, paridad impares, 1 bit di 

stop 

✔ 7 N 2: 7 bit de dato, no paridad, 2 bit de stop 

✔ 7 E 2: 7 bit de dato, paridad pares, 2 bit de stop 

✔ 8 N 1: 8 bit de dato, no paridad, 1 bit de stop 

✔ 8 E 1: 8 bit de dato, paridad pares, 1 bit de stop 

✔ 8 N 2: 8 bit de dato, no paridad, 2 bit de stop 

✔ 8 O 1: 8 bit de dato, paridad impares, 1 bit de 

Stop 

✔ 8 E 2: 8 bit di dato, paridad pares, 2 bit di stop 

✔ 8 O 2: 8 bit de dato, paridad impares, 2 bit de stop 

 

 

 INTERF RS232, RS422MRS485 

Define la interfaz hardware utilizada para 
transmitir la cadena. 

 

HANDSH SOFT, NO 

Handshake utilizado en el puerto serie; 
Configurar SOFT para  XON–XOFF 
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TIPO ESTESA, Véase punto 9.2.2 

CB, Véase punto 9.2.1 

PRINT, Véase punto 9.2.3 

CMA, Véase punto 9.2.4 

STRCPE, Véase punto 9.2.5 

ESTNUM, Véase punto 9.2.6 

Mod.RTU, Véase punto 9.5 

Mod.ASC, Véase punto 9.5 

NO 
 

TEMP Este parámetro indica con que tiempo la 

cadena seleccionada con el parámetro 

precedente debe ser transmitida. 

RICH 

Indica que la cadena (CB, ESTESA o 

STRCPE) se transmite sólo en el momento de 

pulsar la tecla de impresión. Además, si se 

selecciona ESTESA, se activan los mandos 

remotos para interrogación. 

CONT 

Indica que la cadena (CB, ESTESA o 

STRCPE) se envía cíclicamente unas 3 veces 

por segundo. Si la cadena es ESTESA, la 

transmisión cíclica se puede interrumpir por 

mando remoto. 

 

 ACKNAK 

Este parámetro resulta significativo sólo con el tipo 
de cadena CB,ESTESA y STRCPE.  
La cadena se transmite sólo cuando se pulsa  
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la tecla. Después de haber transmitido la  
cadena el terminal espera un tiempo máximo 
de 3 segundos el carácter ACK o NAK de 
aceptación. 

 

TIME.TX Este parámetro permite configurar el tiempo 

de intervalo entre dos transmisiones y se 

expresa en centésimas de segundo. El valor 

de default es 30 (aprox. 3 veces al segundo) 

M.CHECK NO 

Checksum, no habilitada 

SI 

Checksum, habilitada 

Solo se puede configurar si la cadena 

seleccionada es Extendida, Extendida con 

número o STRCPE. El modo de suma de 

comprobación aumenta la seguridad de la 

comunicación entre el terminal y la PC. 

DEST * Número de terminal a consultar 

 Establecer el número de terminal desde el que se 
solicitará el peso 

 

ADR.CMA * Número de terminal del repetidor 

 Configure el número del terminal en el que 

está trabajando, que es el repetidor de peso 

OPN.PRO * NO 

SI: redes abiertas 
 

 

* Parámetros presentes solo si la cadena CMA está habilitada 
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13.4.3 Submenú LPT1 

Este submenú contiene los parámetros que definen el tipo de impresora 

conectada al instrumento. 

T.STAMP NEUTRO 

La impresión se envía a un dispositivo Neutro, 

es decir que no se ejecuta ninguna elaboración 

específica. 

STB80 

Impresora de mesa con formulario continuo. 

Funciona con formularios de 80 mm de ancho. 

Q3 

Impresora de mesa con formulario continuo. 

Funciona con formularios de 80 mm de ancho. 

LP55 

Impresora de mesa con formulario continuo. 

Funciona con formularios de 57,5 +/ - 0,5 mm 

de ancho. 

PLUS 

Impresora para papel continuo para PTE/PTM. 

El ancho del papel tiene que ser 57.5 +/ - 0,5 

mm 
 

NC.RIGA Parámetro para configurar el número de 

caracteres por línea. Dejar 0 para mantener el 

valor de default. 

LF.ESP Parámetro que permite configurar el número de 

avances, line feed, para la correcta expulsión de 

la etiqueta. Dejar 0 para mantener el valor de 
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default. 

CUTTER Determina el funcionamiento de la guillotina al 

término de cada impresión. 

TOTALE 

Al término de la impresión se ejecuta un corte 

total. 

PARZIAL 

Al término de la impresión se ejecuta un corte 

parcial. 

NO 

No se ejecuta ningún corte. 
 

13.4.4 Submenú COM.ETH 

Este submenú contiene los parámetros relativos al puerto Ethernet. 

PORT Número del puerto de conexión 

TIPO Este parámetro permite seleccionar las cadenas: 

ESTESA, CB, CMA, STRCPE, ESTENUM y NO 

TEMP Este parámetro indica el tiempo de transmisión  de la 

cadena seleccionada con el parámetro anterior: RICH, 

CONT y ACKNAK 

TIME.TH Este parámetro permite la configuración del tiempo de 

intervalo entre dos transmisiones y se expresa en 

centésimas de segundo. 

M.CHECK NO 

Checksum, no habilitada 

SI 

Checksum, habilitada 

Solo se puede configurar si la cadena seleccionada es 
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Extendida, Extendida con número o STRCPE. El modo de 

suma de comprobación aumenta la seguridad de la 

comunicación entre el terminal y la PC. 

Modbus (*S2*) NO 

Modbus-TCP NO habilitado 

SI 

Modbus-TCP habilitado, ver párrafo 9.5 
 

 

SV.IP1 Primera  parte de la dirección IP del terminal 

fuente de peso 

SV.IP2 Segunda  parte de la dirección IP del terminal 

fuente de peso 

SV.IP3 Tres  parte de la dirección IP del terminal fuente 

de peso 

SV.IP4 Cuarta  parte de la dirección IP del terminal fuente 

de peso 

Parámetros presentes solo si la cadena CMA está habilitada 

DEST   Número de terminal a consultar 

 Establecer el número de terminal desde el que se 
solicitará el peso 

 

ADR.CMA   Número de terminal del repetidor 

 Configure el número del terminal en el que está 
trabajando, que es el repetidor de peso 

OPN.PRO NO 

SI: redes abiertas 
 

SOCKET TCP/UDP 
Seleccione el tipo de protocolo habilitado en el puerto indicado 
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13.4.5 Submenú LAN 

Este submenú incluye los parámetros para las conexiónes de red Ethernet 

IP1 Primera parte de la dirección IP 

IP2 Segunda parte de la dirección IP 

IP3 Tres  parte de la dirección IP 

IP4 Cuarta parte de la dirección IP 

MASK1 Primera parte subnet mask  

MASK2 Segunda parte subnet mask 

MASK3 Tres  parte subnet mask  

MASK4 Cuarta parte subnet mask 

GWAY1 Primera parte gateway 

GWAY2 Segunda parte gateway 

GWAY3 Tres  parte gateway 

GWAY4 Cuarta parte gateway 

DNS1 Primera parte número Servidor DNS 

DNS2 Segunda parte número Servidor DNS 

DNS3 Tres  parte número Servidor DNS 

DNS4 Cuarta parte número Servidor DNS 

DHCP DISAB,ENABLE 

UTC Tiempo coordinado universal (default +1) 

ACD DISAB,ENABLE control colisión dirección IP 

(Address Collision Detection) 

Adj.tim Habilite la sincronización de tiempo con un 

servidor SNTP remoto 
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D.L.tim Permite la gestión automática del horario de 

verano 

SNTP1 Dirección URL del servidor de sincronización 

horaria (16 + 16 caracteres) 

SNTP2  

 

Nota: Durante el funcionamiento normal, para comprobar la dirección IP del 

terminal, pulse la tecla "2F" repetidamente hasta que aparezca "IP" y, 

a continuación, pulse la tecla “EN” . La información mostrada depende 

de la presencia de la tarjeta Ethernet. 

Del mismo modo, también puedes comprobar: “GWAY” (dirección de 

puerta de gateway), “DNS” (dirección DNS) y “MASK” (dirección de 

subnet mask). 

13.4.6 Submenú MPP 

Este submenú contiene los parámetros relativos a MPP. 
 

COPC  

COM1, COM.ETH,NO 

Selecciona el puerto de conexión al elaborador 
externo. 

 

RICH TASTO(TECLA) 

La operación de pesaje se ejecuta al pulsar la 
tecla 

COM.SER 

La operación de pesaje se ejecuta al recibir el 
mando serie. 

 

TRAS FINEOP 

La transmisión de datos se ejecuta al término 
de la operación de pesaje. 

COM.SER 

La transmisión de datos se ejecuta al recibir el 
mando serie. 

 

ABTA NO 

No habilitada la memorización de la tara. 

SÍ 
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Habilitada la memorización de la tara. 
 

FMT.RIS Este parámetro permite seleccionar el tipo de 
cadena MPP. 

STD 

Tipo de cadena ESTÁNDAR 

NTERM 

Tipo de cadena ESTÁNDAR con NÚMERO 
TERMINAL 

NMATR 

Tipo de cadena ESTÁNDAR con NÚMERO 
MATRÍCULA 

STD-DA 

Tipo de cadena ESTÁNDAR con FECHA 

NMA-DA 

Tipo de cadena ESTÁNDAR con NUMERO 
MATRÍCULA + DATA 

NTERM-DA 

Tipo de cadena ESTÁNDAR con NÚMERO 
TERMINAL+FECHA 

 

NT.MPP Número terminal (utilizado sólo con cadenas 
MPP, 3 cifras máx.) 

ABACK NO 

Gestión ACK / NAK, no habilitada 

SI 

Gestión ACK / NAK, habilitada 
 

TX.CRC NO 

Gestión checksum CRC16, no habilitada 

SI 

Gestión checksum CRC16, habilitada 
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13.4.7 Submenú de I/O (*S2*) 

Este submenú contiene los parámetros de configuración de los contactos 

de entrada/salida. 

 

HORA 
Tiempo de gestión de la línea de entrada de 
salida Consulte com1 TIME_TX  

IN01 

Seleccionar operación de entrada 01  

DISAB 

Entrada deshabilitada 

AZZERA 

Restablecimiento de saldo 

TARAÍN 

Captura de tara 

TARAOU 

Cancelación de tara 

TARAIO 

Capturar / borrar tara 

STAMPA 

Peso de impresión/transmisión 

START 

Retirar comando de inicio 

STOP 

Comando Fin de extracción 
 

IN02 
Seleccionar operación de entrada 02 
Ver IN01 
 

STAT.IN 

Establece el estado inactivo de las líneas de 
entrada: seleccionando NC las entradas 
funcionarán en el flanco descendente (operación 
normal para terminales de la serie D70E/D70ES); 
seleccionando NA las entradas funcionarán en el 
flanco ascendente (operación normal para 
terminales de la serie Dialogic). 

 
 
 
 
 

Seleccione la operación de salida 01 
 

DISAB 

Salida deshabilitada 

SETPNT 
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OUT01 
(SALIDA01) 

Output1 se activa cuando se   supera  el peso 
definido por el punto de consigna 1.  
En el menú principal del terminal se muestra la 
mezcla 'SETPN1'. 

RANGE 

Output1 se activa en el intervalo de peso 
definido por el rango. 
En el menú principal del terminal se muestran 
los mensajes 'MIN1' y 'MAX1', respectivamente 
menor y mayor peso del rango de peso.  

ESTRAZ 

La salida1 es activada por la señal de inicio.  
Cuando se supera el peso definido o si la 
entrada de parada está habilitada, la salida se 
deshabilita. 
En el menú principal de la terminal se muestran 
las muestras 'ESTRZ', LENTO (opcional) y 
VOLO. 
En el caso de que no sea necesario definir el 
VOLO debe establecerse en 0. 

STMP. OK 

Habilita la salida durante 1 segundo si una 
emisión o impresión se realizó correctamente.  
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OUT02 
(SALIDA02) 

Seleccione Salir de la operación 02  

DISAB 

Salida deshabilitada 

SETPNT 

Output2 se activa cuando se   supera  el peso 
definido por el punto de consigna 2.  
En el menú principal del terminal se muestra la 
mezcla 'SETPN2'. 

RANGE 

 Output2 se activa en el intervalo de peso 
definido por el rango. 
En el menú principal del terminal se muestran 
los mensajes 'MIN2' y 'MAX2', respectivamente 
menor y mayor peso del rango de peso. 

LENTO 

Da activar en combinación con ESTRAZ en la 
salida 1. Le permite administrar plantas de 
extracción con la necesidad de dos 
velocidades de dosificación.  
La salida 2 se desactiva cuando se alcanza el 
peso 'ESTRZ'-'SLOW' o se activa el comando 
STOP.  
En el menú principal del terminal se muestra el 
Messaggio 'SLOW'. 

FIN. EST 

Se enabled Si se habilita  la extracción en la salida 1, es 
posible seleccionar en la salida 2 el final de la 
funcionalidad de extracción. La salida2 se 
activa cuando se supera el peso seleccionado 
en la extracción y se activa mediante el 
comando STOP. 

STMP.OK 

Habilita la salida durante 1 segundo si una 
emisión o impresión se realizó correctamente. 
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13.4.8 Submenú U.ANALO (*S2*) 

Este submenú contiene los parámetros de configuración de la salida 

analógica. Parámetros presentes solo si la placa está montada.. 

 

TIPO 
VOLT(FUE), I0_20, I4_20 
seleccione la salida en voltaje (0-10 V) o 
corriente (0/20 mA o 4/20 mA) 

DATO 
LORDO(BRUTO), NETTO(NETO), PESRIF 
seleccionar datos de salida 

VMIN Calibración de salida de 0 voltios  

VMAX Calibración de salida de 10 voltios  

IMIN Calibración de salida a 0 mA  

IMAX Calibración de salida a 20 mA 

  

13.4.9 Submenú DEV-ID 

Reservado, parámetros solo para consulta. 

13.4.10 Submenú DIAGN 

Reservado. 
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13.4.11 Submenú BILAN 

Este submenú contiene todos los parámetros de configuración de la 

báscula. A continuación solo se describen los parámetros no vinculados por 

el botón de calibración. 

NCSTAB 

(NÚMERO DE RANGO DE 

PESO ESTABLE) 

5, 10, 20, 40  

Señal de estabilidad. Número de muestreos 
que determinan el peso estable. Este 
parámetro depende de cómo esté 
configurado el parámetro del filtro digital. 

FILTRD 

(FILTRO DIGITAL) 

NO, 4, 8, 16, 32, 64, 128, FIRHISI, 

FIRHINO, FIRLOSI, FIRLONO, 

ADVANCED 

 Esto permite la inserción de un filtro digital. 
Esta configuración permite la activación de 
cálculos de software para filtrar los valores 
generados por el convertidor 
analógico/digital. Cuanto mayor sea el 
número, mayor será el efecto de filtrado. 

F.ACCE  

(RESTABLECIMIENTO 

INICIAL) 

ZERCAM, AUTOZ, MEM.AZ, MEMO 

 ZERCAM 

Al encenderse, el instrumento mostrará el 
peso en la báscula con respecto al cero 
programado durante la etapa de muestreo. 

AUTOZ 

Al encenderse, los instrumentos realizan la 
operación de autocero. 

En lo que respecta a los instrumentos 
legales, el autocero se produce en un rango 
que va del -5% al +15% de la capacidad 
respecto a la calibración del cero. Si el 
instrumento no es legal, este rango va del -
50% al +50%. 
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•  MEMO 

El terminal almacena internamente el último 
valor de peso cero, obtenido mediante 
cualquier reset del dispositivo: manual, 
automático, seguimiento de cero, cero 
forzado. 

La próxima vez que gire se restaurará el 
valor de cero. 

•  MEM.AZ 

Se suma a una variante anterior del 
encendido; después de haber aplicado el 
cero almacenado, si el peso está dentro del 
mínimo se realiza un autoreset, si el peso 
está por encima el reset no se modifica 

Las autoridades de los dispositivos de 
puesta a cero permanecen sin cambios y 
siempre se realiza un muestreo basado en 
cero. 

TBLOC (BLOQUEO DE 

TARA) 
SI, NO 

 NO 

Cualquier configuración de tara o peso de 
tara adquirido se elimina automáticamente 
cuando la báscula vuelve a cero, es decir, 
peso bruto = 0. 

SI 

Cualquier ajuste de tara o peso de tara 
adquirido se almacena cuando se vacía la 
báscula, es decir, peso bruto = 0. 

VCONV  

(VELOCIDAD DE 

CONVERSIÓN) 

100, 50, 25, 12, 6, 120, 60, 30, 15, 7 

Esto establece el número de operaciones 
de muestreo realizadas por el convertidor 
cada segundo. 
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AZZAUT  

(CERO AUTOMÁTICO) 
SI, NO 
 

 Al configurar SI, el terminal realiza un 
reinicio de peso si una lectura de peso 
negativa permanece estable durante 5 
segundos. 

Para los instrumentos sometidos a pruebas 
de medida, la puesta a cero se produce 
dentro de un rango que va del -1% al +3% 
de la capacidad acercándose a cero, 
después del encendido del terminal. 

NCAM1E La configuración predeterminada es 0 

Número de sesiones de muestreo en 
diferido al regresar a la extensión W1 (para 
básculas multiextensión). 

Editor 

FILT_SOM 

(NÚMERO DE SUMAS) 
La configuración predeterminada es 0 

Número de sumas empleadas para el 
cálculo de la media 

Editor 

FILT_MON 

(MONOTONÍA) 
La configuración predeterminada es 0 

Número de lecturas consecutivas que 
inhabilitan el cálculo de la media durante las 
variaciones de peso. 

Editor 

FILT_FIR 

(FILTRO FIR) 
NO,  2Hz/60db, 5Hz/60db, 2Hz/100db 

Filtros configurados para 25 conversiones 
por segundo. 

F_HIMON 

(FILTRO DE ALTA 

MONOTONÍA) 

SI, NO 

Esto permite la elaboración estadística de 
los pesos correctos. 
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