
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal D70E 
 

Manual de utilização e manutenção 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Cod. 81320437 

                    Ed.  11/07/2025 

 

 

 
 



 



   D70    

1-3 

 

 

 

Sumário 

1. GENERALIDADES .................................................................................... 8 

1.1 Declaração de conformidade ................................................................ 8 

1.2 Preâmbulo ............................................................................................ 8 

1.2.1 Lenda .......................................................................................................... 9 

1.3 Símbolos ............................................................................................. 10 

1.4 Descrição do terminal ......................................................................... 11 

1.5 Características técnicas do terminal.................................................... 12 

1.6 Dimensões totais e peso do terminal .................................................. 13 

1.7 Instruções para a eliminação dos resíduos de equipamentos elétricos 

ou eletrónicos ........................................................................................... 18 

1.8 Instruções para o pedido de intervenção da assistência técnica ......... 19 

1.9 Garantia .............................................................................................. 19 

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA ................................................................ 20 

2.1 Utilizações não permitidas .................................................................. 20 

2.2 Normas ............................................................................................... 20 

2.3 Prescrições de utilização .................................................................... 20 

3. ENTREGA E INSTALAÇÃO .................................................................... 23 

3.1 Ligação do terminal à rede elétrica ..................................................... 24 

3.2 Ligação do terminal à plataforma de pesagem .................................... 25 

3.2.1 Ligação das células analógicas ................................................................... 26 

3.3 Ligação da saída série COM1 D70E ................................................... 27 

3.3.1 Ligação da porta série na configuração RS232........................................... 27 

3.3.2 Ligação da porta série na configuração RS422........................................... 28 

3.3.3 Ligação da porta série na configuração RS485........................................... 29 



   D70    

1-4 

 

 

3.4 Ligação da saída série ETHERNET 10 BASE-T 100BASE-TX D70E . 31 

4. COMANDOS, INDICAÇÕES, LIGAR E DESLIGAR O APARELHO ......... 32 

4.1 Ecrã de visualização do peso e das sinalizações acessórias .............. 32 

4.2 Descrição das teclas ........................................................................... 34 

4.3 Ligar e desligar o terminal ................................................................... 36 

4.3.1 Autodesligamento ..................................................................................... 37 

5. UTILIZAÇÃO DO TERMINAL .................................................................. 38 

5.1 Generalidades..................................................................................... 38 

5.2 Pôr o peso a zero ................................................................................ 39 

5.3 Introdução da tara por aquisição ......................................................... 39 

5.4 Visualização da tara ............................................................................ 39 

5.5 Introdução da tara através do teclado ................................................. 39 

5.6 Anulação da tara ................................................................................. 40 

5.7 Impressão/transmissão dos dados de pesagem ................................. 40 

5.8 Introdução de dados numéricos (Editor) ............................................. 40 

5.9 Introduzir dados alfanuméricos (Editor) ............................................... 42 

5.10 Definições especiais de equilíbrio ..................................................... 42 

5.11 Funcionamento no modo CPE .......................................................... 46 

5.11.1 Aquisição do PMU ................................................................................... 46 

5.12 Funcionamento em modo FILL-EMPTY ............................................ 47 

5.13 Operação em modo de extração ....................................................... 47 

5.14 Exibição da versão do software ........................................................ 47 

6. OPÇÕES ................................................................................................. 48 

6.1 Funcionamento com baterias .............................................................. 48 



   D70    

1-5 

 

 

7. VERSÃO COM PLACA DE SAÍDA ANALÓGICA 0-10V, 4-20mA, 2 

ENTRADAS 2 SAÍDAS, FUNCIONAMENTO COM TENSÃO EXTERNA DE 

AMPLA FAIXA 12-24 VDC (*S2*) ................................................................ 49 

7.1 FUNÇÃO ESPECIAL DE PREENCHIMENTO/VAZIO ......................... 52 

7.2 FUNÇÃO ESPECIAL DE EXTRAÇÃO ................................................ 54 

8. VERSÃO COM BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL INTERNA .......... 55 

9. MENSAGENS DE ERRO ......................................................................... 57 

9.1 Tabela 1 .............................................................................................. 57 

9.2 Tabela 2 .............................................................................................. 59 

10. CODIFICAÇÃO DAS MENSAGENS DE ERRO ..................................... 60 

11. PROGRAMAÇÃO DOS DIÁLOGOS EM LINHAS SÉRIE/ETHERNET .. 60 

11.1 Símbolos adotados ........................................................................... 60 

11.2 Cadeias ............................................................................................. 62 

11.2.1 Cadeia CB (ou Bilanciai) ........................................................................... 62 

11.2.2 Cadeia Extensa ........................................................................................ 63 

11.2.3 Cadeia Print ............................................................................................. 65 

11.2.4 Cma ......................................................................................................... 65 

11.2.5 Cadeia CPE (STRCPE) ............................................................................... 66 

11.2.6 Cadeia ESTNUM ...................................................................................... 69 

11.3 Protocolos para cadeias série ........................................................... 69 

11.3.1 Protocolo ACK-NAK ................................................................................. 69 

11.3.2 Protocolo cíclico ...................................................................................... 69 

11.3.3 Protocolo a pedido .................................................................................. 69 

11.4 Protocolo de controlo remoto ............................................................ 70 

11.4.1 Resposta a um comando errado .............................................................. 71 

11.4.2 Resposta a comando correto ................................................................... 71 



   D70    

1-6 

 

 

11.4.3 Suspensão da transmissão cíclica ............................................................ 71 

11.4.4 Reativação da transmissão cíclica ............................................................ 71 

11.4.5 Pedido de peso bruto .............................................................................. 72 

11.4.6 Pedido de peso líquido ............................................................................ 72 

11.4.7 Pedido de transmissão da tara ................................................................ 72 

11.4.8 Pedido de transmissão do estado da balança .......................................... 72 

11.4.9 Pedido de transmissão do estado da balança .......................................... 74 

11.4.10 Ajuste da balança a zero ........................................................................ 75 

11.4.11 Aquisição da tara ................................................................................... 75 

11.4.12 Introdução de uma tara ......................................................................... 75 

11.4.13 Cancelamento de uma tara inserida ...................................................... 75 

11.4.14 Pedido de transmissão da tabela dos dados gerais ............................... 76 

11.4.15 Pedido do dado geral indicado com "n" ................................................ 77 

11.4.16 Pedido de definição do valor "y" no dado geral indicado com "n" ........ 77 

11.4.17 Pedido de transmissão do peso líquido e do estado da balança ............ 77 

11.4.18 Pedido do valor da divisão ..................................................................... 78 

11.4.19 Pedido de peso líquido em alta resolução ............................................. 78 

11.4.20 Pedido do valor da capacidade máxima ................................................ 78 

11.4.21 Bloqueio do teclado .............................................................................. 78 

11.4.22 Desbloqueio do teclado ......................................................................... 78 

11.4.23 Controlo remoto com endereçamento .................................................. 79 

11.5 Modbus RTU/ASCII/TCP IP (*S2*) .................................................... 80 

11.6 COMBINAÇÕES SERIAL/ETHERNET E SUAS LIMITAÇÕES ......... 86 

Eis uma tabela que mostra as combinações do comportamento da série 

COM1 e da saída Ethernet com base na string de transmissão ativada em 

COM1: ......................................................................................................... 86 

12.1 Capacidade de memória ................................................................... 88 

12.2 Funcionamento ................................................................................. 89 



   D70    

1-7 

 

 

12.3 Verificação dos dados de peso memorizados ................................... 89 

12.4 Diálogos no funcionamento MPP ...................................................... 90 

12.4.1 Pedido de pesagem mediante tecla com transmissão dos dados no final 

da operação ....................................................................................................... 90 

12.4.2 Pedido de pesagem mediante comando série com transmissão dos dados 

no final da operação .......................................................................................... 99 

12.4.3 Pedido de pesagem mediante tecla e transmissão mediante comando 

série ................................................................................................................... 99 

12.4.4 Pedido de pesagem e transmissão mediante comando série ................ 100 

12.4.5 Comandos remotos MP e MC com checksum ....................................... 100 

13. PERSONALIZAÇÃO ............................................................................ 101 

13.1 Preâmbulo ...................................................................................... 101 

13.2 Entrada em configuração de parâmetros ........................................ 101 

13.3 Descrição dos menus e dos submenus ........................................... 102 

13.4 Menu NOVRAM .............................................................................. 102 

13.4.1 Submenu CONF de personalização do terminal ..................................... 103 

13.4.2 Submenu COM1 .................................................................................... 105 

13.4.3 Submenu LPT1 ....................................................................................... 108 

13.4.4 Submenu COM.ETH ............................................................................... 109 

13.4.5 Submenu LAN ........................................................................................ 111 

13.4.6 Submenu MPP ....................................................................................... 112 

13.4.7 IO Submenu (*S2*) ................................................................................ 114 

13.4.8 Submenu U.ANALO (*S2*)..................................................................... 117 

13.4.9 Submenu DEV-ID ................................................................................... 117 

13.4.10 Submenu DIAGN.................................................................................. 117 

13.4.11 Submenu BILAN ................................................................................... 117 



1-8 

   D70E     

 

 
 
 
 

1. GENERALIDADES  
 

 

1.1 Declaração de conformidade 
 

Consulte o manual QUICK START. 
 

 

 
 

1.2 Preâmbulo 
 

✔ O objetivo do presente manual é levar ao conhecimento do operador, 

através de textos e imagens de esclarecimento, as regras e os critérios 

fundamentais para a instalação, a utilização correta e segura do 

equipamento de pesagem e a execução de uma manutenção metódica. 

✔ Guarde sempre este manual num lugar de fácil acesso! Respeite 

sempre as suas instruções! 

✔ O operador do terminal é o responsável direto pela segurança 

do aparelho; por este motivo é obrigatório que o mesmo conheça 

plenamente o seu funcionamento. 

✔ O utilizador deve certificar-se de que a instalação está em 

conformidade com as disposições legais vigentes nesta matéria. 

✔ O aparelho deve ser instalado apenas por pessoal especializado, 

que deverá ter lido e compreendido o presente manual. 

✔ Por "pessoal especializado" entende-se o pessoal que, tendo 

acumulado a formação e experiência profissional, foi expressamente 

autorizado pelo "Responsável pela segurança do equipamento" a 

proceder à instalação, à utilização e à manutenção do aparelho. 

✔ Em caso de anomalia, contacte o Centro de Assistência mais 

próximo. 

✔ É vedada qualquer tentativa de desmontagem, modificação e 

alteração do equipamento pelo utilizador ou por pessoal não 

autorizado. Tal eventualidade acarreta a perda imediata de validade 

da garantia e exonera o Fabricante de qualquer responsabilidade por 

qualquer eventual dano causado a pessoas ou a objetos. 

✔ É ainda proibida a alteração ou remoção dos dados presentes nas 

placas e nas marcações de selagem e legalização do terminal; nesse 

sentido, certifique-se de que todas as placas estão colocadas e 
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legíveis. Caso contrário, contacte o Serviço Pós-Venda. 

✔ O fabricante não responde por danos resultantes de um 

manuseamento irresponsável do terminal. 

✔ As informações, bem como as ilustrações contidas neste Manual, 

estão atualizadas até à data da presente edição. 

✔ O fabricante empenha-se ativamente na contínua otimização de 

seus produtos, o que poderá dar lugar a alterações em algum 

componente do equipamento. 

✔ Todas as informações técnicas contidas no presente manual são da 

exclusiva propriedade do fabricante e devem ser consideradas de 

natureza confidencial. 

✔ É proibida a reprodução e divulgação, ainda que parcial, do presente 

manual - em papel, suporte informático ou na Internet - sem a 

autorização escrita por parte do fabricante. 

✔ Além disso, é proibido utilizar o presente manual para fins 

diferentes dos que estão diretamente relacionados com a instalação, 

utilização e manutenção do terminal. 

✔ A fim de descrever as regras de funcionamento com a maior precisão 

e clareza possíveis, algumas figuras poderão ilustrar o equipamento de 

pesagem desprovido dos dispositivos de segurança. Não utilize o 

equipamento nestas condições. Não utilize o equipamento nestas 

condições. Remova os dispositivos de segurança apenas durante o 

tempo estritamente necessário às reparações ou operações de 

manutenção exigidas, voltando a colocá-los uma vez terminadas essas 

mesmas operações. 

 

1.2.1 Lenda 

Os símbolos usados neste manual são mostrados abaixo. 

 

Símbolo Nota 

(*S2*) Válido para o software 090636 
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1.3 Símbolos 
 

Apresentam-se, de seguida, os símbolos utilizados no manual para 

chamar a atenção do leitor para os diversos níveis de perigo durante 

as operações de "Utilização e manutenção" do aparelho. 
 

 

PERIGO 
Informação ou procedimento  que, se   não for rigorosamente 

seguido, provoca a morte ou graves lesões pessoais. 
 

 
 
 
 

ATENÇÃO 

Informação ou procedimento que, se não for rigorosamente 

seguido, poderá causar lesões pessoais de menor gravidade ou 

danos ao aparelho. 
 

 
 
 
 

ADVERTÊNCIA 

Informação ou procedimento aconselhado ao operador visando 

a melhor utilização do equipamento, com vista a prolongar a sua 

duração, evitar danos ou a perda da programação e otimizar o 

trabalho, em conformidade com as normas métricas. 
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1.4 Descrição do terminal 
 

O indicador digital de peso modelo D70E permite executar operações de 

pesagem com alto nível de precisão e fiabilidade. 

 

 O campo de utilização da versão D70E situa-se, sobretudo, no setor das 

pesagens industriais e comerciais porque a sua configuração permite que 

seja facilmente instalado em plataformas de pesagem.  

O terminal também pode ser utilizado no modo contador de unidades. 
 

Eis algumas características que diferenciam o terminal: 

 

✓ Ligação a uma balança com células analógicas (até 4 células de 

350Ω); 

 

✓ 1 saída série conectável com protocolos padrão 

RS232/RS485/Rs422; 

 

✓ 1 saída Ethernet 10BASE-T 100BASE-TX 

 

✓ Alimentação a 12V mediante adaptador externo (85 – 265 Vca) 

ou mediante 6 baterias tipo AA recarregáveis ou não 

recarregáveis (circuito de recarga das baterias não presente 

neste terminal) ou através de baterias de lítio recarregáveis. . 
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1.5 Características técnicas do terminal 
 

 

Alimentação 

110-240 Vca 50/60 Hz (com 

alimentador externo) ou 6 baterias 

tipo AA ou baterias de lítio 

Potência máxima consumida 

15 W 

 

Células conectáveis 
até 4 células analógicas de 

350Ω  

Impedância mínima das células de 
carga 

80Ω 

Alimentação das células de carga 5 Vcc 

Resolução interna 200000 pontos @ 25 conv/seg 

Resolução em versão 

homologada 
máximo 6000 divisões 

Sinal máximo de entrada 15 mV 

Sensibilidade mínima 0,5 µV/divisão 

Estabilidade do fundo de escala < 5 ppm/°C 

Estabilidade do zero < 5 ppm/°C 

Amplitude de temperaturas 
compensada 

(-10 ; +40) °C 

Amplitude de temperaturas de 
funcionamento 

(-10 ; +40) °C 

Grau de proteção IP20 

Valor da humidade máxima de 
trabalho 

85% a 40°C 
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1.6 Dimensões totais e peso do terminal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peso: 

650 g 

750 g (com alimentador interno) 

800 g (com baterias internas) 

Dimensões da abertura do painel para a montagem em "rack": 200 

mm x 104 mm (base x altura) 

As dimensões são expressas em milímetros. 

 

 

Figura 1.1 - Dimensões totais e peso do terminal na versão em 'rack' 

(citi1201.jpg) 
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Peso: 

650 g 

750 g (com alimentador interno) 

800 g (com baterias internas) 

 

As dimensões são expressas em milímetros. 

 

Figura 1.2 - Dimensões totais e peso do terminal na versão de mesa 

(citi1202.jpg) 
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Legenda 

X = apoio do aparelho 

Coluna baixa 

✔ L = 350 mm / H ~ 500 mm 

Coluna ALTA 

✔ L = 900 mm / H ~ 1055 mm 

Peso: 

650 g, 750 g (com alimentador interno), 800 g (com baterias internas). 

As dimensões são expressas em milímetros. 

 

Figura 1.3 - Dimensões totais e peso do terminal na versão de coluna 

(citi1203.jpg) 
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Peso: 

650 g 

750 g (com alimentador interno) 

800 g (com baterias internas) 

As dimensões são expressas em milímetros. 

 

Figura 1.4 - Dimensões totais e peso do terminal na versão de parede 

(citi1204.jpg) 
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Peso: 

650 g 

750 g (com alimentador interno) 

800 g (com baterias internas) 

As dimensões são expressas em milímetros. 

 

 

Figura 1.5 - Dimensões totais e peso do terminal na versão em 

plataforma PMA (citi1205.jpg) 
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1.7 Instruções para a eliminação dos resíduos de 
equipamentos elétricos ou eletrónicos   

 

Este símbolo aplicado no aparelho de 

pesagem adquirido indica que: 

✔ este equipamento elétrico ou eletrónico não pode 

ser eliminado como resíduo sólido urbano; 

✔ deve ser objeto de uma recolha separada; 

✔ pode ser devolvido ao distribuidor aquando da compra de um novo; 

✔ uma utilização ou eliminação imprópria deste equipamento pode poluir 

o ambiente e causar danos à saúde humana; 

✔ o não cumprimento das referidas indicações é passível de sanções de 

acordo com as normas vigentes. 

Nomeadamente: 

✔ o invólucro exterior e os componentes mecânicos são compostos 

por materiais plásticos e/ou metálicos; 

✔ dentro do invólucro estão presentes circuitos impressos com 

componentes eletrónicos; 

✔ na placa CPU está presente uma pilha de Ni-Cd ou Li; 

✔ as ligações elétricas são feitas com condutores de cobre isolado; 
 

 

ATENÇÃO 
Este equipamento deve ser eliminado mediante recolha 

separada ou entrega ao distribuidor ou aos centros de  

recolha seletiva. 
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1.8 Instruções para o pedido de intervenção da assistência 
técnica 

 

Em caso de anomalias de funcionamento ou avarias relativamente às quais 

é preciso a intervenção de pessoal técnico especializado, contacte o 

Centro de Assistência Técnica mais próximo ou o fabricante diretamente. 

Para uma resolução mais rápida dos problemas, comunique o número de 

série do aparelho, presente na etiqueta de selagem, ao serviço de 

assistência. Comunique também as características do equipamento no qual 

o terminal está instalado. 
 
 

1.9 Garantia 
 

As cláusulas de garantia encontram-se especificadas no contrato de venda. 
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2. MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 

 

2.1 Utilizações não permitidas 
 

O aparelho adquirido é um equipamento de pesagem e foi concebido e 

fabricado como tal. A utilização principal a que se destina é a pesagem de 

mercadorias. 

✔ É proibido utilizar o terminal sem que se tomem as devidas 

precauções para uma utilização segura. 

✔ É proibido utilizar o terminal em locais com atmosfera 

potencialmente explosiva ou em locais onde exista perigo de 

incêndio. 

Qualquer outra utilização é permitida somente mediante autorização 
expressa por parte do fabricante. 

 
 

2.2 Normas 
 

As condições de utilização do terminal eletrónico para aparelhos de 

pesagem encontram-se regulamentadas pelas normas em vigor no 

país de utilização. Qualquer utilização que não esteja em 

conformidade com tais normas é rigorosamente proibida. 
 
 

2.3 Prescrições de utilização 
 

✔ Siga à risca as instruções deste manual durante a utilização do 

terminal. 

✔ Se encontrar discordâncias entre aquilo que está descrito neste 

manual e o equipamento que possui, peça esclarecimentos ao seu 

revendedor ou ao Serviço Pós-Venda do fabricante. 

✔ Respeite à risca as indicações das placas de advertência e de 

perigo colocadas no terminal. 

✔ Certifique-se de que o terminal possui todos os cárteres de cobertura 

e de proteção e verifique a integridade dos cabos, bem como a sua 

correta 

ligação. 

✔ Certifique-se de que o terminal está sempre ligado a uma tomada de 

corrente devidamente ligada à terra e em conformidade com as normas 
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vigentes. Certifique-se de que entre a terra e o neutro não há nenhuma 

diferença de potencial. 
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✔ Se for preciso ligar o terminal a outros dispositivos, tais como um 

computador, etc., antes de tal operação, desligue-o da rede de 

alimentação elétrica. 

✔ Todas as operações de manutenção e/ou reparação devem ser 

realizadas exclusivamente por pessoal autorizado. 

✔ Desligue sempre o terminal da rede elétrica de alimentação e 

aguarde alguns minutos antes de aceder aos seus componentes 

internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-23 

   D70E     

 

 

 

3. ENTREGA E INSTALAÇÃO 
 

       1                   2 3 4 5 
 

 

 

Figura 3.1 - Parte posterior do terminal D70E 
 

 

 

Legenda 

1.  Conector jack para a entrada da alimentação de 12 V 

2. Conector RJ45 (ETH) para a ligação Ethernet 

3. Conector fêmea de 9 pinos (COM1) de ligação série 

4. Conector macho de 9 pinos (JBIL) de ligação à plataforma de 

pesagem 

5. Conector para baterias 
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                   PERIGO  
 

 

3.1 Ligação do terminal à rede elétrica 
 

 
 

                                                                        

 

 

Verifique se: 

 

 
 

✔ a linha elétrica de  alimentação do  terminal  tem a 

voltagem e a frequência indicadas na placa do adaptador; 

✔ a  tomada  de  corrente  é  compatível  com  a  ficha do 

adaptador; 

✔ as placas de advertência  e  perigo  estão  aplicadas  

na caixa do aparelho; 

✔ se não estiverem, informe o responsável pela 

manutenção ou contacte diretamente o nosso Serviço de 

Assistência; 
 

 
 

Para ligar corretamente o terminal à rede elétrica, proceda da seguinte 

forma: 

✔ insira o conector do cabo de alimentação na parte traseira do 

terminal; 

✔ insira a ficha do cabo de alimentação na tomada de corrente 

correta. 
 
O terminal respeita a diretiva europeia no que concerne à 

compatibilidade eletromagnética. Contudo, é aconselhável preparar uma 

alimentação elétrica separada dos mecanismos de acionamento da 

potência. 
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ADVERTÊNCIA 
Não ponha os cabos de ligação do terminal ao lado dos cabos 

de potência porque estes últimos podem  provocar  

interferências  no funcionamento do aparelho. Utilize para a 

ligação o cabo fornecido juntamente com o terminal. Se o cabo 

for curto não o prolongue com extensões. Contacte o fabricante. 
 
 
 
 
 

3.2 Ligação do terminal à plataforma de pesagem 
 

Para a ligação do terminal à plataforma de pesagem é normalmente 

fornecido um cabo pré-cablado cujo conector fêmea deve ser totalmente 

inserido no conector macho de 9 pinos (JBIL), localizado na parte traseira 

do indicador (veja o ponto 4 Figura 3.1 na pág. 1-23). 
 

 

ADVERTÊNCIA 
A blindagem do cabo deve estar sempre ligada à cobertura 

metálica de proteção do conector de 9 polos. Não introduza o 

cabo de ligação à plataforma de pesagem em percursos com 

cabos dirigidos a acionamentos de potência. 
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3.2.1 Ligação das células analógicas 
 

Apresenta-se, de seguida, o esquema de ligação do conector JBIL quando 
estiver ligado a plataformas realizadas com células analógicas. 
 
  

 
Legenda 

 

NC = Reservado a não ligar 

SIG + = Sinal + SIG - 

= Sinal - 

EX + = Alimentação + 

EX - = Alimentação - 

SENSE + = Sinal de SENSE + 

SENSE - = Sinal de SENSE - 

 
 
 

 
 
 

Figura 3.2 - Esquema de ligação do conector JBIL para a ligação a 

plataformas realizadas com células analógicas (citi1208.gif) 
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3.3 Ligação da saída série COM1 D70E 
 

O aparelho possui uma saída série que fornece a possibilidade de 

selecionar os padrões RS232, RS422 e RS485. A saída é fornecida num 

conector fêmea de 9 polos (COM1) (Figura 3.4). 
 
 

3.3.1 Ligação da porta série na configuração RS232 
 

 
 

Legenda 

NC = Reservado a não ligar 

RX232 = Receção de dados 

TX232 = Transmissão de 

dados GND = Massa dos 

sinais 

Ri = Resistência de terminação 

interna ao terminal 

NOTA: Os pinos livres estão 

reservados à ligação RS422 - 

RS485 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.4 – Exemplo de ligação de saída série RS232 

(conector Sub-D de 9 polos fêmea) (log0004.gif) 
 

 
 

ATENÇÃO 
 

Condições de máxima utilização previstas pelo padrão RS232: 

Distância máxima de transmissão = 15 m 

Tensão máxima nas extremidades = ± 12 Vcc 

Para a ligação a  dispositivos  externos,  aconselhamos  a 

utilizar um cabo blindado lembrando-se de ligar a blindagem à 

parte  metálica do  invólucro  do  conector de 9 polos. 
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3.3.2 Ligação da porta série na configuração RS422 
 

 

Legenda 

NC = Reservado a não ligar RX422 

+/- = Receção de dados  

TX422 +/- = Transmissão de dados 

TERMIN = Resistência de 

terminação a ligar ao pino 6 

Ri = Resistência de terminação 

interna ao terminal 

NOTA: Os pinos livres estão 

reservados à ligação RS232 
 
 

 
 
Figura 3.6 - Exemplo de ligação da saída série RS422 

(conector Sub-D de 9 polos fêmea) (log0005.gif) 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 

Condições de máxima utilização previstas pelo padrão RS422: 

Distância máxima de transmissão = 1200 m 

Tensão máxima nas extremidades = +/- 7V 

Para a ligação a  dispositivos  externos,  aconselhamos  a 

utilizar um cabo blindado do tipo “twisted  pair” lembrando-se 

de ligar a blindagem à parte metálica do invólucro do conector 

de 9 polos. 



1-29 

   D70E     

 

 
 

 
 

 
 

3.3.3 Ligação da porta série na configuração RS485 
 

Se a porta série estiver configurada com o padrão RS485, será necessário: 
 

✔ ligar entre si os pinos 9 e 6 e os pinos 1 e 7 (Figura 3.7) 

✔ ligar com jumper os pinos 6 e 8 para ligar a resistência de 

terminação; esta operação é realizada no primeiro e no último 

dispositivo ligados entre si. 

 
 

 
 

 Legenda 

NC = Reservado a não ligar 

DATA +/- = Linha de comunicação 
bidirecional 

TERMIN = Resistência de 
terminação a ligar  

ao pino 6 

Ri = Resistência de  

terminação interna ao terminal 

NOTA: Os pinos livres estão  

reservados à ligação RS232 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Esquema de ligações de saída de série RS485 

(log0006.gif) 
 

 

 

 

ATENÇÃO 
 

Condições de máxima utilização previstas pelo padrão RS485: 

Distância máxima de transmissão = 1200 m 

Tensão máxima nas extremidades = +/- 7V 
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Para a ligação a  dispositivos  externos,  aconselhamos  a 

utilizar um cabo  blindado do  tipo  “twisted  pair” 

lembrando-se de ligar a blindagem à parte metálica do invólucro 

do conector de 9 polos. 

Número máximo de terminais conectáveis = 16 
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3.4 Ligação da saída série ETHERNET 10 BASE-T 100BASE-
TX D70E 

 

O aparelho possui uma saída ETHERNET que fornece a possibilidade de 

selecionar as cadeias: EXTENSA,CMA,ESTNUM,STRCPE E CB. A saída é 

fornecida num conector do tipo RF45. 
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4. COMANDOS, INDICAÇÕES, LIGAR E DESLIGAR O APARELHO 

4.1 Ecrã de visualização do peso e das sinalizações 
acessórias 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

  

   
 

 1      4       2                  3        5     

 

Legenda 

1. Ecrã de visualização do terminal 

2. Símbolos de pesagem 

3. Teclas metrológicas 

4. Tecla liga/desliga 

5. Teclas para deslocação no menu 

 
Figura 4.1 - Painel frontal do terminal (citi1209.jpg) 

 

As indicações relativas às operações executadas pelo indicador são 

apresentadas por extenso, na medida do possível, ao passo que para 

os dados de peso são utilizados símbolos universalmente adotados. 
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Apresenta-se, de seguida, a lista destes símbolos com o 
respetivo significado: 

     Símbolo de peso estável 

Indica que o peso visualizado é estável e pode 

ser impresso e/ou transmitido. 
 

     Símbolo de "center zero" 

Assinala que o peso medido pela plataforma está 

próximo do zero, compreendido no intervalo -1/4 + 

1/4 da divisão. 
 

     Símbolo de tara 

Indica a presença de uma tara memorizada 

através de aquisição. 
 

     Símbolo de tara inserida através do teclado 

Indica a aquisição do valor da tara digitada no 

teclado. 
 

     Símbolo de peso bruto 
 

     Símbolo de peso líquido 

Quando a indicação está acesa significa que 

está presente uma tara memorizada mediante 

aquisição. 

Se ao mesmo tempo também estiver acesa a 

indicação  significa que está presente uma 

tara inserida através do teclado. 
 

  Indicação do campo de pesagem para 

aparelhos multiextensão (ME) 
 

  Unidade de medida do peso visualizado 

Se a indicação for intermitente, significa que 

o peso está dentro do campo de pesagem 

mínima. 
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4.2 Descrição das teclas 
 

Consulte a Figura 4.1 na pág. 1-31: 

    Tecla de ajuste a zero do zero 

Premir esta tecla permite-lhe colocar a zero a 
indicação de peso, mas apenas se estiverem reunidas 
as seguintes condições: 

✔ o valor do peso deve estar compreendido entre 

-1% ÷ +3% da capacidade para terminais com 

obrigatoriedade de verificação métrica e ± 50% 

da capacidade para outros terminais; 

✔ o peso deve ser estável; 

✔ não se deverá ter inserido nenhuma tara. 
 

    Tecla de introdução e de anulação da tara 

Premir esta tecla permite-lhe adquirir o peso presente 
sobre a plataforma de pesagem como valor de tara, 
mas apenas se estiverem reunidas as seguintes 
condições: 

✔ o peso deve ser estável; 

✔ o peso deve ter um valor positivo; 

✔ o peso não deve ser superior à capacidade 

máxima. 

Uma outra pressão da tecla permite anular a tara 

adquirida. 
 

    Tecla de visualização da tara 

Premir esta tecla permite-lhe ver a tara definida. 
 

    Tecla de impressão e/ou início de transmissão 

Premir esta tecla permite-lhe comandar uma 
impressão dos dados de pesagem e/ou uma 
transmissão série de uma cadeia de dados para a 
porta configurada. 
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    Tecla de seleção de funções suplementares 

permite ver/selecionar dados ou funções do terminal 
 

    Tecla "Enter" ou de confirmação 

Prima esta tecla para confirmar a operação feita. 
 
 

    Tecla liga/desliga 

Premir esta tecla permite-lhe desligar  ou ligar o 
terminal. 

 

 
 
 

ADVERTÊNCIA 
A função das teclas pode mudar durante a utilização do 

terminal. A indicação será dada no manual sempre que for 

necessário. 
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4.3 Ligar e desligar o terminal 
 

 
 

PERIGO 
Antes de ligar o terminal, verifique: 

✔ se os valores de tensão e frequência elétrica correspondem 

aos valores necessários para o funcionamento do terminal; 

✔ a presença e integridade dos cárteres de proteção; 

✔ a presença das placas de advertência e perigo. 
 

Caso contrário, informe o responsável pela manutenção ou 

contacte diretamente o nosso Serviço de Assistência. 
 

 
 
 
 

✔ Prima a tecla             localizada na parte frontal do terminal 

(veja a Figura 4.1 na pág. 1-31). 

✔ Aguarde a conclusão do teste inicial (lamp-test) que verifica o 

funcionamento correto de todos os segmentos do ecrã. 

✔ Para desligar o terminal, prima a tecla novamente. 
 

 

  ADVERTÊNCIA  
Se o terminal estiver ligado a um PC ou a uma outra unidade 

remota, antes de o  desligar  verifique  se não  há  

nenhuma transmissão de dados em curso. Faça este controlo 

para não perder os dados transmitidos às unidades ligadas  ao  

terminal  ou  para  não receber delas dados errados. Neste 

caso, é preciso aguardar o fim da transmissão e transmitir a 

estas unidades a iminente interrupção da ligação. 
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ADVERTÊNCIA 
 

A função da tecla para ligar ou  desligar o aparelho    

pode  ser desativada na altura da instalação. Neste caso o 

cliente deve providenciar a instalação de um seccionador 

acessível. 

Utiliza-se esta função se o terminal for instalado em sítios não 

comodamente  acessíveis  (por  exemplo,  a  3  metros  

de altura). Neste caso, o terminal fica sempre ligado e para o 

desligar é preciso intervir no seccionador. 
 
 
 

 

4.3.1 Autodesligamento 

 

É possível configurar o terminal no modo AUTODESLIGAMENTO para 

reduzir o consumo de corrente; neste caso, se a condição de peso 

estável permanecer por 5 minutos, o terminal desliga-se 

automaticamente. 

Um minuto antes de desligar, o ecrã começa a piscar para indicar o 

desligamento iminente. 
 
Para ativar esta função, selecione o valor SIM para o parâmetro AUTOFF 

seguindo as instruções fornecidas no par. 5.9 . 
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5. UTILIZAÇÃO DO TERMINAL 
 

5.1 Generalidades 
 

As teclas , ,  descritas no par. 4.2 permitem-lhe deslocar-

se no interior dos menus, dos submenus e dos parâmetros. 

Nomeadamente 
 
 

 serve para: 
 

✔ aceder aos dados suplementares, submenus e parâmetros; 

✔ memorizar o valor do parâmetro visualizado; 

✔ responder afirmativamente às perguntas apresentadas pelo terminal 

("salva?" "certo?"). 
 

 

 serve para: 
 

✔ avançar nos dados suplementares, submenus e parâmetros; 

✔ avançar nos valores dos parâmetros visualizados; 

✔ responder negativamente às perguntas apresentadas pelo terminal 

("salva?" "certo?"). 
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5.2 Pôr o peso a zero 
 

Se com a plataforma descarregada o ecrã indicar um valor diferente de zero, 
 

prima a tecla  para o colocar a zero. 

 O ajuste a zero só acontece se estiverem reunidas as condições 

especificadas no par. 4.2. 
 

5.3 Introdução da tara por aquisição 
 

Ponha o peso que deseja adquirir como valor de tara sobre a plataforma 
 

e prima a tecla  . A operação é feita apenas se estiverem 

reunidas as condições especificadas no par. 4.2.   

No ecrã acende-se a indicação  . Colocando um outro peso sobre a 

balança, o valor do peso visualizado no ecrã aumenta e representa o valor 

do peso líquido. 

Nos terminais MD a indicação do peso será retomada utilizando a divisão 

do campo inferior. 

Nos terminais ME, o peso líquido é visualizado com a divisão relativa ao 

campo a que pertence. 

 

5.4 Visualização da tara 
 

Prima a tecla  para ver a tara eventualmente definida. 
 
 
 

5.5 Introdução da tara através do teclado 
 

É possível inserir um valor de tara mediante o seguinte procedimento: 
 

✔ prima a tecla  ; 
 

✔ prima a tecla  para iniciar a definição do valor de tara;  
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✔ utilize as teclas  para introduzir os dígitos, incluindo o 
separador decimal, conforme indicado no parágrafo 5.8 

 

✔ no final da operação prima a tecla  para confirmar o valor de 
tara definido; 

 
No final da operação o peso será ajustado a zero e no ecrã acender-se-

ão as indicações  e  . 

O valor da tara definida será automaticamente arredondado para a divisão 

de escala da balança; para os terminais MD, a indicação do peso líquido 

utilizará a divisão do campo em que se colocará o valor do peso líquido, ao 

passo que para os terminais ME a divisão do peso líquido será a divisão 

relativa ao campo a que pertence o peso bruto. 

Para os terminais MD, o valor máximo da tara pré-determinada será 

limitado à capacidade máxima da primeira extensão de pesagem (valor 

indicado na placa que contém as características metrológicas do 

aparelho). 
 

 
 

5.6 Anulação da tara 
 

Para anular uma tara introduzida no terminal e, assim, restabelecer a 

visualização do peso bruto, prima a tecla  . 

 

5.7 Impressão/transmissão dos dados de pesagem 
 

A pressão da tecla  comanda uma impressão dos dados de 
pesagem e/ou uma transmissão série de uma cadeia de dados na porta 

configurada. 

 

 

5.8 Introdução de dados numéricos (Editor) 
 

É possível introduzir valores numéricos através do seguinte procedimento: 
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1) Seleção de dados:  

✔ selecione o item do menu associado ao valor que pretende definir; no 
ecrã é visualizado o valor atualmente memorizado; 

✔ prima a tecla  para aceder ao modo introdução/modificação;  
 
2) Editar dados 
✔ só é possível introduzir/modificar um dígito quando ele piscar.  

 

✔ para se deslocar, selecionar ou introduzir um outro dígito, prima a tecla  

 ou   

✔ para modificar o dígito prima  

✔ no final da operação prima a tecla  para confirmar o valor definido; 
 
Exemplo de definição de um código MPP: 
 

selecione o dado código MPP com pressões repetidas da tecla  , 

quando aparecer “CODMPP” prima  ; na primeira pressão é exibido 

o último código MPP guardado. Premindo a tecla novamente  o 
dígito mais significativo pisca e é possível definir um novo valor colocando 

a seleção sobre os dígitos a modificar mediante as teclas de seta  

, modificar o dado selecionado mediante a pressão repetida da 

tecla  e terminar a definição premindo a tecla  . 
 

 

ADVERTÊNCIA 
Durante todas as operações de definição dos dados, não deixe 

passar mais do que 4 segundos entre a pressão de duas teclas 
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consecutivas porque, neste caso, o terminal de pesagem sairia 

da função de programação e voltaria a mostrar o peso. 

 

5.9 Introduzir dados alfanuméricos (Editor) 
 

Semelhante à introdução de dados numéricos, é possível introduzir textos 

alfanuméricos (ao definir parâmetros de configuração). 

A tecla de seleção de dígitos gira em 4 conjuntos de caracteres; 

1. Letras maiúsculas; ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

2. Minuscole lettere (LOWER); abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

3. Numer (NUMER); 0123456789 

4. Caracteres especiais (CONTRL); espaço ,.; : ?  ! ( ) [ ] @ 

Para alterar o conjunto de caracteres, prima e segure a tecla de seleção 

durante alguns segundos.  

 
 

5.10 Definições especiais de equilíbrio 
 

O utilizador pode modificar algumas definições de funcionamento para 

adaptar o aparelho às suas necessidades de funcionamento. 

Selecione o item e prima EN para alterações. 

Os parâmetros que o utilizador pode mover premindo a chave são os 

seguintes:  
 

FILL 

EMPTY 

(somente se ativado) 

Permite definir o valor limiar para o 
enchimento/esvaziamento. 

Os dados só apresentam se a operação 
FILEMP for ativada no novram 
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SETPN.E 

VOO 

LENTO 

(apenas se estiver 

ativado) 

Permite definir os valores de: extração, voo e 
lentidão para extrações. 

Os dados só estão presentes se as saídas 
SETPN estiverem ativadas . E /ou SLOW em 
novram 

SETPNT1 

(apenas se estiver 

ativado) 

Permite-lhe definir o valor do setpoint1 . 

Os dados só estão presentes se a saída 
SETPNT no novram estiver ativada 

SETPNT2 

(apenas se estiver 

ativado) 

 

Permite-lhe definir o valor do setpoint2 . 

Os dados só estão presentes se a saída 
SETPNT no novram estiver ativada 

TOTAIS 

(apenas se ativado) 

 

Permite selecionar: TOTAL PARCIAL, TOTAL 

GERAL distintos por funcionamento PESO e 

UNIDADES e um RELATÓRIO. Uma vez 

selecionada a opção TOTAIS prima  para 
colocar a seleção sobre o total pretendido e 

prima a tecla  para imprimi-lo. 

No total parcial são indicados os dados: 

data – hora – número de pesagens – total tara 
– total líquido e total unidades (se 
funcionamento no modo unidades) 

No total geral são indicados os dados: 

data – hora – número de pesagens – total tara 
– total líquido e total unidades (se 
funcionamento no modo unidades) 

Na impressão do relatório são indicados os 
dados: 

data – hora – líquido – tara – e unidades de 
todas as pesagens feitas.  

Uma vez concluída a impressão de um total, o 
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D70E exibe a mensagem “Azzert”. Premindo a 

tecla  o total é ajustado a zero, premindo 

 ou deixando expirar o tempo de 
visualização (cerca de 3 segundos), não 
acontece o ajuste a zero.  

Ajustando o total a zero, põe-se a zero também 
o relatório. 

Atenção: ajustando um total parcial ou geral a 
zero, põe-se a zero quer os totais referidos ao 
funcionamento no modo peso, quer os totais 
do funcionamento no modo unidades.    

UNID Ativa o funcionamento no modo CONTADOR 
DE UNIDADES 

PESO Ativa o funcionamento no modo PESO 

COD. MPP 

(apenas se ativado) 

Permite selecionar/definir um código MPP. De 
cada código é possível ver: peso líquido, tara 
(apenas se ativada), data e hora de 
memorização. 

Para alternar o dado exibido, prima a tecla 

 
 

(dados para saída 

analógica) 
Se habilitado, permite a configuração de pesos 
de referência 

DATA Data 

HORA Hora 

ILUM 

 

 

 

 

 

ALTO 

O ecrã funciona com a intensidade 

luminosa máxima 

BAIHO 

O ecrã funciona com a intensidade 

luminosa mínima 
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TEMPO 

O ecrã funciona com a intensidade máxima 
durante 5 segundos se: 

✔ for premida uma tecla qualquer; 

✔ a indicação de peso passar por 

uma variação de pelo menos 4 

divisões. 

 

 

 

 

AUTOFF NAO 

Não fica ativa a função de 
AUTODESLIGAMENTO 

SIM 

Fica ativa a função de 
AUTODESLIGAMENTO 

 

VBAT Exibe a tensão de alimentação  
do terminal. 

PESO.A.R. Exibe o peso em alta resolução por alguns 
segundos. O peso também pode ser exibido no 
caso de uma subcarga de balanço ou se "- -" 
for exibido ou se estiver sobrecarregado. 

FMW.ver Visualize versões de software aprovadas com 
verificação de liberação e controle 
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5.11 Funcionamento no modo CPE 
 

Quando está configurado no modo de funcionamento contador de unidades 
(a seleção pode ser feita mediante o SETUP ou pelo utilizador premindo a 

tecla ), o terminal disponibiliza as seguintes funções: 

✔ visualização do número de unidades, peso médio unitário 

(doravante denominado PMU) e peso; 

✔ cálculo do PMU por diferença de peso; 

✔ cálculo automático do número de unidades. 
 
 

5.11.1 Aquisição do PMU 
 

O peso médio unitário representa um dado fundamental para o cálculo 

correto do número de unidades. É por isso muito importante prestar a 

máxima atenção durante a sua aquisição já que, quanto mais preciso for 

este dado, maior será a precisão da contagem do número de unidades. 

O peso médio unitário pode ser introduzido de duas maneiras: 

✔  aquisição a partir da balança mediante amostragem de um número 

definido de unidades; 

✔ transmissão através de linha série desde um elaborador com a 

utilização dos comandos remotos  

Se o PMU for adquirido, proceda da seguinte forma: 
 

✔ prima  : é exibido o número de amostras e, ao mesmo tempo, é 

adquirido o primeiro peso para o cálculo do PMU; 
 

premir repetidamente a tecla  permite ver o número de amostras 

selecionáveis a partir de uma tabela fixa. Selecione o número de 

amostras que serão carregadas em seguida. 

✔ O terminal aguarda 10 segundos para permitir a retirada ou a 

colocação dos artigos sobre a balança. 

✔ o terminal verifica a estabilidade do peso e faz o cálculo do PMU. 

Durante a fase de verificação da estabilidade do peso, é mostrada a 
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mensagem ATTESA que desaparece com a execução do cálculo do 

peso médio unitário. Durante a espera pelo peso estável, é possível 

continuar a colocar e tirar as amostras da balança. 
 
 

 

✔ premindo      é possível ver o peso médio unitário 

calculado. Se a unidade de medida definida for kg e o PMU for menor 

do que 1 kg, o valor do PMU será exibido em gramas. O PMU é 

sempre positivo. 

✔ se o peso não se estabilizar e permanecer a visualização da 

mensagem ATTESA, será possível anular do procedimento premindo 

. O PMU permanece o anterior (se já foi calculado). 

O PMU é ajustado a zero todas as vezes que o terminal é desligado. 

Passando do modo UNID. ao modo PESO, o PMU calculado será 

mantido na memória. 

 

5.12 Funcionamento em modo FILL-EMPTY 
 

Esta operação só está presente se a placa de E/S opcional estiver 
montada. Consulte a secção 6.2.1 

 

5.13 Operação em modo de extração 
 

Esta operação só está presente se a placa de E/S opcional estiver 
montada. Consulte a secção 6.2.2 

 

 

5.14 Exibição da versão do software  

 

Para visualizar a versão do software no terminal, pressione a tecla "2F" 

até que "FMW.VER" apareça no visor e, em seguida, pressione a tecla 

"EN". 
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6. OPÇÕES 
 

 

6.1 Funcionamento com baterias   
 

É possível montar baterias opcionais que permitem trabalhar de modo 

independente da rede de alimentação elétrica. A autonomia de 

funcionamento é de 16 horas (indicativas) se o terminal for ligado a uma 

balança com uma única célula de carga e definindo uma intensidade 

luminosa baixa do ecrã. Esta autonomia diminui se aumentar o número de 

células de carga que constituem a balança, como também se for ativada de 

modo permanente a intensidade luminosa alta. O terminal funciona com 6 

baterias tipo AA recarregáveis. A recarga é feita mediante carregador 

externo removendo as baterias do compartimento traseiro. Também é 

possível utilizar baterias tipo AA NÃO recarregáveis. 
 
 
 
 

  ADVERTÊNCIA  
Não faça a recarga das baterias recarregáveis com as mesmas 

no interior do terminal. 

Não tente recarregar as baterias que NÃO forem recarregáveis. 

 

 

O estado de carga das baterias é indicado pelo estado da indicação 
VBTAT; o estado de baterias quase descarregadas é assinalado pela 
indicação BATT no ecrã. 
 
Durante o funcionamento com bateria, a indicação intermitente BATT (que 

se alterna ao valor do peso medido) assinala que as baterias estão 
descarregadas. A indicação BATT fixa assinala que o terminal desligar-se-

á no prazo de 10 segundos. 

Nesta condição, é necessário suspender as operações de pesagem e 

proceder à recarga das baterias. Se isto não for feito, o terminal desliga-se 

automaticamente para evitar danos às baterias. 
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7. VERSÃO COM PLACA DE SAÍDA ANALÓGICA 0-10V, 4-20mA, 2 
ENTRADAS 2 SAÍDAS, FUNCIONAMENTO COM TENSÃO EXTERNA 
DE AMPLA FAIXA 12-24 VDC (*S2*) 
 

Insira a placa na tampa do D70E e ligue os cabos de ligação  

 

Conectores de conexão com placa 405271 

 

Conectores de ligação com placa de expansão 

 

Diagrama de ligação do conector: 
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Possibilidade de ligação:  

1. alternativamente, uma única saída analógica em formatos 0-10V e 4-

20mA separadas galvanizadamente; o diagrama de ligação é mostrado 

na tabela seguinte. 

Pinheiro 

nº 

Sinal 

6 SAÍDA 4-20 mA 

7 SAÍDA 0-10 V  

8 COMUM 

 

 

Para uma calibração de saída analógica consulte o manual de instalação 

81320471 

2. 2 Entrada, isolamento galvânico Vmax 24Vdc. Exigem um contacto 

limpo que feche a tensão gerada internamente na entrada 

EM PINO DO CONECTOR TIPO DE LIGAÇÃO 

IN_0 4 
  

   

IN_1 5 

COM_IN 8 
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3. 2 Saída, contactos limpos do tipo optomos Vmax 24Vac/Vdc, Imax 

190mA 

FORA PINO DO CONECTOR TIPO DE LIGAÇÃO 

OUT_0 1 

  

OUT_1 2 

COM_OUT 3 

 

 

4. Possibilidade de alimentar o indicador de peso com uma tensão de 

24VD 

Pinheiro 

nº 

Sinal 

9 +12-36 VDC 

10 Rio GND 

 

_____________________  AVISO _____________________ 

Não utilize a rede elétrica e a alimentação externa 12-36 VDC ao 

mesmo tempo 

Ligue a tensão de 12-36VDC ao conector, respeitando a polaridade 

positiva e negativa, +12-36VDC (pino 9) GND (pino 10)  
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7.1 FUNÇÃO ESPECIAL DE PREENCHIMENTO/VAZIO 
 

Quando a opção E/S está presente, o modo de extração com características 
especiais de funcionamento está disponível.  
Para ativar esta função, selecione o parâmetro FIL. EMP em NOVRAM -> 
TERMO -> FUNZ.  
No menu principal aparecem os itens FILL e EMPTY, a selecionar 
respectivamente para operações de carga ou descarga.  
 
Procedimento de carregamento de ENCHIMENTO  

1) Prima, no visor lê-se "PREENCHIMENTO".  
2) Prima para mostrar o último valor de peso definido para este procedimento 

 
3) Prima para aceitar o valor de peso visualizado e introduza o procedimento 

de extração.  
 

Pressione em vez disso para alterar o valor de peso e insira o editor. Para 
a utilização das teclas neste modo, consulte o manual do utilizador do 

terminal D70.  
4) É efetuado um procedimento automático de captura de taras. O valor de 

peso zero pode ser lido no visor.  
5) Efetue o procedimento de extração na carga. No valor de peso definido, a 

saída1 (alarme) é acionada.  
6) Pressione para desativar a saída1 e desativar o procedimento, restaurar a 

tara e voltar ao menu principal  
 

Após o passo 4) pode sempre sair do procedimento de extração premindo 

a tecla.  
 
Procedimento de  carregamento vazio 

1) Prima durante 2 vezes, no visor lê-se "EMPTY".  
2) Prima para mostrar o último valor de peso definido para este procedimento 
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3) Prima para aceitar o valor de peso visualizado e introduza o procedimento 

de extração.  
 

Pressione em vez disso para alterar o valor de peso e insira o editor. Para 
a utilização das teclas neste modo, consulte o manual do utilizador do 

terminal D70.  
4) É efetuado um procedimento automático de captura de taras. O valor de 

peso zero pode ser lido no visor.  
5) Efetuar o procedimento de extração em descarga. No valor de peso 

definido, a saída1 (alarme) é acionada.  
6) Pressione para desativar a saída1 e desativar o procedimento, restaurar a 

tara e voltar ao menu principal  
 

Após o passo 4) pode sempre sair do procedimento de extração premindo 

a tecla  .  
 
Também é possível definir os valores de 'FILL' e 'EMPTY' através de 
comandos remotos.  

 
 

 
  NOTA  
  Se estiver ativada a operação especial FILL/EMPTY, a 
  funções normais de entrada/saída.  
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7.2 FUNÇÃO ESPECIAL DE EXTRAÇÃO 
 
Quando a opção E/S estiver presente, o modo de extração está disponível. 
esta operação permite, uma vez selecionada durante a instalação 
(SETUP/NOVRAM/CONF/FUNZ/PESO) e associada aos dispositivos de 
E/S, efetuar extrações simples a uma ou duas velocidades. 
Em CONFIGURAÇÃO é necessário definir o I/O de: "START", "STOP", 
"ESTRAZ" e "LENTO"(opcional). 
Ativado as saídas em NOVRAM, no menu principal do terminal aparece o 
item correspondente à funcionalidade selecionada:  
"SETPN. E", "LENT5" e "VOO" que lhe permitem definir as quantidades de 
extrato, lento e voo. 
Especialmente:  

1. SETPN. E define a quantidade de peso final a extrair.  
2. LENT define a quantidade de peso que, subtraída do valor ESTRAZ, 

marca a transição do modo de extração rápida para o modo de 
extração lenta. 

3. VOO é a quantidade de material que cai, ou seja, é o material que 
ainda desce na balança depois de remover os contactos de extração. 

  
Desde a entrada de "START" são fornecidas as saídas de "ESTRAZ" e 
"LENTO" (opcional), adquiridas como tara e no visor lê-se o valor de peso 
"0". 
Os contactos são removidos quando o extrato (extrato ou extrato – voo) e o 
rápido (extra-lento) são atingidos ou se for fornecido saída "STOP". 
  
É possível concluir a operação de extração a qualquer momento fornecendo 
a entrada "STOP". 
 
É possível gerir uma saída de fim de extração "FIN-EST" no OUT02. A 
saída é ativada quando o peso selecionado é ultrapassado na extração e 
desativado quando a entrada "STOP" é fornecida. 
 
Para eprodução de uma nova extração é necessário fornecer a entrada de 
"STOP", se não for fornecido que os dois contactos (ESTRAZ e SLOW) 
sejam reativados quando o peso se torna inferior ao valor necessário/lento 
(setpoint tipo). 
  
É possível gerir uma saída de fim de impressão/transmissão "STMP. OK" 

em qualquer SAÍDA. A saída é ativada quando a impressão/transmissão é 

completa e desativada após 1 segundo.
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8. VERSÃO COM BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL INTERNA 
 

É possível montar a placa opcional com baterias de lítio que permitem operar 

independentemente da rede elétrica. A autonomia de operação é igual a 24 

horas (aproximadamente) se o terminal estiver conectado a uma balança 

com uma única célula de carga e configurando uma baixa intensidade de luz 

no display. Esta autonomia é reduzida pelo aumento do número de células 

de carga que compõem a própria balança, bem como pela ativação 

permanente da alta intensidade luminosa. O terminal funciona com uma 

bateria de lítio recarregável, o carregamento é realizado conectando a fonte 

de alimentação na parte traseira do instrumento. 

 

 

Conector de carregamento da bateria 

 

O estado de carga das baterias é destacado pelo valor VBAT; no caso de 

baterias quase vazias, a partir da indicação BATT no display. 

Durante o funcionamento com bateria, a indicação BATT intermitente (que 

alterna com o valor do peso medido) significa que as baterias estão 

descarregadas. A indicação BATT fixa significa que o terminal será desligado 

em 10 segundos. 
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Nesta condição é necessário suspender as operações de pesagem e 

proceder à recarga das baterias, caso contrário o terminal desligar-se-á 

automaticamente para evitar danos às baterias. 
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9. MENSAGENS DE ERRO 
 

9.1 Tabela 1 
 

Problema Causa Solução 

9999999 A balança está 
sobrecarregada 

Reduza o peso para 
um valor inferior à 
capacidade máxima de 
maneira a reconduzi-lo 
à zona de pesagem. 

   

          

O peso não pode ser 
ajustado a zero 

Descarregue o prato 
da balança e tente 
ligar o terminal de 
novo. 

     

        

Fora do campo de 
ajustamento a zero no 
momento da ligação 

Desligue o terminal, 
descarregue a balança 
e volte a ligar o 
terminal. 

P_ _ _ _ _  
Só modo contador de 
unidades 

PMU não calculado Execute o 
procedimento de 

Overload A balança está em 

sobrecarga. 

Reduzir o peso a um 

valor inferior à capaci-

dade máxima para que 

seja levado à zona de 

pesagem. 

Underload A balança está em 
valor negativo em pelo 
menos 20 divisões. 

Pressionar a tecla de 

colocação em zero:  

Se após a pressão da 

tecla o valor não for 

colocado em zero:  

1) desligar o 

instrumento e repetir 

as operações de 

arranque; 
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2) avisar o Serviço de 

Assistência se o 

inconveniente 

persistir. 
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9.2 Tabela 2 
 

Problema Causa Solução 

ERR.COM 

Erro de transmissão 

de dados de pesagem 

do MPP 

Verifique os 

parâmetros de 

comunicação e 

certifique-se de que 

o PC respeita o 

protocolo 

estabelecido. 

ERR.IMP 

Falha na impressora 

Verifique a ligação 

série com a 

impressora. 

ERR.PEC Erro de cálculo de peças: 
peças inferiores a zero ou 
superiores a 99999 ou PMU 
não superior a zero. 

Verifique o valor do 
PMU. 
Verifique o peso na 
balança. 

ERR.TOT Erro de totalização 
ponderada para memória 
de totais terminada. 

Imprime e reinicia os 
totais (a impressão 
não é obrigatória). 

ERRO Erro genérico; o seu 
significado depende do 
contexto. No contexto da 
pesagem, pode significar: 
balança não compatível, 
balança com erro, balança 
sobrecarregada, saldo 
negativo. 

 

NAO.IM 
Impressão não realizada 
devido ao peso instável. 

Remova a causa da 
instabilidade do peso e 
tente novamente. 

NAO.VA 
Peso inválido ou pesagem 
mpp em curso. 

Verifique o valor do 
peso ou aguarde que a 
pesagem do mpp 
termine. 
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10. CODIFICAÇÃO DAS MENSAGENS DE ERRO 
Com os erros é visualizado um único código; para o apagar, é preciso 

desligar e ligar o terminal. 

Problema Causa Solução 

-01- 

Conversor 

avariado 

Conector da 

balança 

desligado 

ou 

interrompido 

Desligue o terminal e 

verifique se o conector está 

corretamente ligado. 

Eventualmente, desligue-o e 

volte a ligá-lo. 

Placa de 

conversão 

avariada 

Contacte o Serviço de 
Assistência. 

-02- Erro 

em 

EEPRO

M 

Houve um corte 

de corrente 

durante uma 

operação não 

correta 

Desligue e volte a ligar o 

aparelho. Se o erro persistir, 

contacte o Serviço de 

Assistência técnica para a 

eventual substituição da placa 

CPU. 

-04- 

Erro de 
checksum 

RAM 

-05- 

Erro de 
checksum 

EPROM 

Placa CPU 

avariada 

Desligue e volte a ligar o 

aparelho. Se o erro 

reaparecer, contacte o 

Serviço de Assistência 

para a eventual 

substituição da placa 

CPU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. PROGRAMAÇÃO DOS DIÁLOGOS EM LINHAS 
SÉRIE/ETHERNET 

 

 

11.1 Símbolos adotados 
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Apresentam-se, de seguida, as convenções adotadas para descrever os 

carateres numa linha série. 

✔ Os carateres normais são simplesmente indicados através do seu 

símbolo. 

✔ Os carateres de controlo são indicados entre parêntesis e escritos 

em letras maiúsculas. 

Por ex.: 

<CR> indica o caráter de retorno do carro (carriage return). 

<SP> indica o caráter de espaço. 

✔ Se necessário, indica-se o valor hexadecimal do caráter em 

números e letras maiúsculas. 

Por ex.: <CR>(0DH) ou $(24H). 

✔ As variáveis são indicadas em letras minúsculas entre parênteses. 

Por ex.: 

<um>=unidade de medida de 

peso. Esta pode valer: 

kg = quilogramas 

<SP>g = gramas lb 

= libras  

lb = libras 

<SP>t = toneladas 

✔ Com n e y indicam-se os campos numéricos com eventuais 

espaços no início, separador decimal e sinal menos. 
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11.2 Cadeias 
 

O terminal está provido de duas saídas série com padrões de saída 

RS232 (na COM1) e Ethernet. 

Na saída COM1 estão disponíveis as cadeias: EXTENSA, CB, PRINT, 

CMA, ESTNUM, STRCPE, modbus RTU (*S2*), modbus ASCII(*S2*). 

Na saída Ethernet estão disponíveis as cadeias: EXTENSA, CB, CMA, 

STRCPE, ESTNUM e MODBUS. 

A string MODBUS não deve ser definida entre os tipos de string, mas é 

um parâmetro separado ("MODBUS" = "YES / NO") e sua porta é fixa 

"502"). 

11.2.1 Cadeia CB (ou Bilanciai) 

O peso transmitido é o líquido. 
 

1° carácter $(24H) caráter de início de linha 

2º caráter <s> s=estabilidade 

s=0 peso estável 

s=1 peso não estável 

s=3 peso inválido (negativo ou 

sobrecarga) 

3°-7° caráter  peso líquido 

se o peso for composto por mais 

de 5 dígitos, os menos 

significativos não serão 

transmitidos 8° caráter <CR>(ODH) caráter de final de linha 

 

Estão disponíveis os protocolos: Cíclico (consulte o par. 9.3.2 na pág. 1-68) 
e ACK-NAK (consulte o par. 9.3.1 na pág. 1-68). 

 

Serialização: 

1 bit de início 

7 bits de dado 

paridade EVEN 

2 bits de paragem 

velocidade 4800 baud 
 

A pausa entre o fim de uma linha e o início da seguinte é de 300 ms ± 10%. 
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11.2.2 Cadeia Extensa 

 
 

1° caráter $(24H) caráter de início de linha 

2°-10° caráter  peso líquido com sinal e eventual 

separador decimal 

11° caráter <SP>(20H) espaço 

12°-20° caráter  tara com sinal e eventual 

separador decimal 

21° caráter <SP>(20H) espaço 

22°-23° caráter <um> unidade de medida 

24° caráter <SP>(20H) espaço 

25° caráter <s1> estado da balança 

26° caráter <s2> estado da balança 

27° caráter <s3> estado da balança 

28° caráter <s4> estado da balança 

29° caráter <CR>(0DH)  

30° caráter <LF>(0AH)  

 
 

Serialização: 

1 bit de início 

7 bits de dado 

paridade EVEN 

2 bits de paragem 

velocidade 4800 baud 
 

Os carateres <s1>, <s2>, <s3>, <s4> são carateres ASCII que devem ser 

interpretados como valor hexadecimal. Cada caráter representa 4 bits de 

significado diferente; por exemplo, o caráter ASCII "A" que chega deve ser 

interpretado como cifra hexadecimal "A"; 

 
 

1 0 1  

bit3 bit2 bit1 

 

0  

bit0 



1-64 

   D70E     

 

 
 
 

Quando um bit assume o valor "1", significa que a sinalização 

correspondente está na condição verdadeira; o significado das sinalizações 

é o seguinte: 

 bit 1 sinalização de tara bloqueada 

bit 2 sinalização de tara pré-

determinada(1)/autopesada(0) 

bit 3 sinalização de "center zero" 

<s2> bit 0 sinalização de extensão de pesagem LSB (só 
ME) 

bit 1 sinalização de peso estável 

bit 2 sinalização de sobrecarga 

bit 3 sinalização de extensão de pesagem MSB (só 
ME) 

<s3> bit 0 sinalização de tara inserida 

bit 1 sinalização de tara bloqueada cancelada (só ME) 

bit 2 peso inválido 

bit 3 impressão em curso 

<s4> bit 0 aparelho homologado 

bit 1 conversor avariado 

bit 2 erro nos parâmetros de configuração da balança 

bit 3 não utilizado 

 
 

Estão disponíveis os protocolos: Cíclico, ACK-NAK, de controlo remoto. 

A pausa entre o fim de uma linha e o início da seguinte é programável; seu 
valor predefinido é de 300 ms ± 10%. 
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11.2.3 Cadeia Print 
 

Nesta modalidade ficam desativados os comandos remotos e as 

transmissões cíclicas. 

Esta cadeia deve ser selecionada se for necessário ligar uma 

impressora ou ter uma cadeia, a transmitir a PC, com as características 

indicadas a seguir. 

Para ligar uma impressora é necessário primeiro selecionar a cadeia 

“PRINT” e depois definir no menu “LPT1” o tipo de impressora (STB80, 

NEUTRO, Q3 etc..) e suas características (carateres por linha, corte, 

etc.). 
 

Premindo a tecla  são transmitidos:  

1) Funcionamento Peso: DATA – HORA – TARA (se definida) e o peso 

líquido. 

2) Funcionamento Unidades: DATA – HORA – TARA (se definida), o peso 

líquido e as unidades. 

Se o peso for instável, o terminal espera 10 segundos até o peso ficar 

estável. É exibida a mensagem “NOSTAM” e a operação é então anulada. 
 
 

11.2.4 Cma 
 

Cadeia reservada: não utilizar. Mais informações são fornecidas 

juntamente com a encomenda. 
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11.2.5 Cadeia CPE (STRCPE) 

 

 

1° caráter 

$(24H) caráter de início de linha 

2°-10° caráter  peso líquido com sinal e eventual 

separador decimal 

11° caráter <SP>(20H) espaço 

12°-20° caráter  tara com sinal e eventual 

separador decimal 

21° caráter <SP>(20H) espaço 

22°-23° caráter <um> unidade de medida 

24° caráter <SP>(20H) espaço 

25° caráter <s1> estado da balança 

26° caráter <s2> estado da balança 

27° caráter <s3> estado da balança 

28° caráter <s4> estado da balança 

29° caráter <SP>(20H) espaço 

30°-36° caráter  PMU com eventual separador 

decimal 

37° caráter <SP>(20H) espaço 

38°-39° caráter <um> unidade de medida 

40° caráter <SP>(20H) espaço 

41°-46° caráter  número de unidades 

47° caráter <CR>(0DH)  

48° caráter <LF>(0AH)  
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Serialização: 

1 bit de início 

7 bits de dado 

paridade EVEN 

2 bits de paragem 

velocidade 4800 baud 

 

Os carateres <s1>, <s2>, <s3>, <s4> são carateres ASCII que devem ser 

interpretados como valor hexadecimal. Cada caráter representa 4 bits de 

significado diferente; por exemplo, o caráter ASCII "A" que chega deve ser 

interpretado como cifra hexadecimal "A"; 

1 0 1  

bit3 bit2 bit1 

0  

bit0 
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Quando um bit assume valor "1" significa que a sinalização 

correspondente está na condição verdadeira; o significado das 

sinalizações é o seguinte: 
 
 

<s1> bit 0 sinalização de pesagem mínima 

bit 1 sinalização de tara bloqueada 

bit 2 sinalização de tara pré-

determinada(1)/autopesada(0) 

bit 3 sinalização de "center zero" 

<s2> bit 0 sinalização de extensão de pesagem LSB (só 
ME) 

bit 1 sinalização de peso estável 

bit 2 sinalização de sobrecarga 

bit 3 sinalização de extensão de pesagem MSB (só 
ME) 

<s3> bit 0 sinalização de tara inserida 

bit 1 sinalização de tara bloqueada cancelada (só ME) 

bit 2 peso inválido 

bit 3 impressão em curso 

<s4> bit 0 aparelho homologado 

bit 1 conversor avariado 

bit 2 erro nos parâmetros de configuração da balança 

bit 3 não utilizado 
 

 

Estão disponíveis os protocolos: Cíclico (consulte o par. 9.3.2 na pág. 1-68), 
ACK-NAK (consulte o par. 9.3.1 na pág. 1-68), de controlo remoto (consulte 
o par. 9.4 na pág. 1-69). 

A pausa entre o fim de uma linha e o início da seguinte é de 300 ms ± 10%. 
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11.2.6 Cadeia ESTNUM 

 
 
Um pedido com endereço 
Escolhendo esta opção desativa a transmissão de cordas 
cíclico. Usando comandos remotos, seguido do número do terminal que está 
a ser definido na configuração de identificação: "CONF" / "NBIL". 
Consulte a seção 9.4.23 "comandos remotos com endereçamento" 
 
 
 

11.3 Protocolos para cadeias série 
 

 

11.3.1 Protocolo ACK-NAK 
 

A cadeia é enviada apenas mediante solicitação do utilizador, através da 

tecla de pedido de transmissão  . Após a transmissão do peso, o 
aparelho comporta-se da seguinte forma: 

✔ se receber o caráter "ACK" (06H), fica à espera de um novo 

pedido; 

✔ se receber o caráter "NAK" (15H), volta a transmitir a cadeia 

porque a transmissão anterior não foi bem sucedida; 

✔ após ter recebido três carateres "NAK", o terminal visualiza a 

mensagem "NO ACK" (erro de transmissão). 
 

 

11.3.2 Protocolo cíclico 
 

A cadeia selecionada (consulte o par. 9.2 na pág. 1-62) é transmitida 

ciclicamente à velocidade de 3 vezes por segundo. 
 
 

11.3.3 Protocolo a pedido 
 

A cadeia selecionada é transmitida com a pressão da tecla        

           ou aguardando comandos remotos provenientes de um 

elaborador externo. 
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11.4 Protocolo de controlo remoto 
 

Estão disponíveis vários comandos na linha série que permitem a 

execução de numerosas operações a partir de um dispositivo remoto 

(PC, PLC, etc.). 
 

É necessário efetuar a ligação com um cabo série padrão RS232 que 

respeite as especificações do fabricante, na COM1 e prever um 

programa de transmissão e receção que respeite o protocolo de 

comunicação definido no terminal. 

O esquema de ligação do terminal à porta série de um PersonalComputer 
está indicado na tabela seguinte: 

 

COM1 D70E - 9 polos 

fêmea 

COM PC - 9 polos macho 

RX 2 3 TX 

TX 3 2 RX 

GND 5 5 GND 

 

 

Cabo série cruzado com três fios padrão RS232C-24V para a 

ligação à porta série COM1 do terminal D70E 
 

 

ADVERTÊNCIA 
Os comandos remotos só ficam ativos se, na fase de 

configuração do aparelho, para  o  parâmetro  TIPO foi  

definido   o valor EXTENSA. 
 

 
 
 
 

ADVERTÊNCIA 
Os comandos remotos não são executados durante uma 

transmissão série cíclica; neste caso, é necessário suspendê-la 

com o comando "EX<CR>" antes de fornecer outros comandos 

remotos. 
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11.4.1 Resposta a um comando errado 
 

??<CR><LF> 

Esta cadeira de resposta é enviada: 

✔ se a sintaxe dos comandos for incorreta; 

✔ se o comando não puder ser executado. 
 

 

11.4.2 Resposta a comando correto 
 

No caso de aceitação do comando, se este previr a transmissão de uma 

informação, a resposta será representada pelo envio do dado solicitado; 

caso contrário, a resposta será representada pela seguinte cadeia: 

OK<CR><LF> 
 
 

11.4.3 Suspensão da transmissão cíclica 
 

Este comando não está disponível com o protocolo RS485, cuja 

transmissão é sempre e somente a pedido 

EX<CR> 
 
 

11.4.4 Reativação da transmissão cíclica 
 

Este comando não está disponível com o protocolo RS485, cuja 

transmissão é sempre e somente a pedido 

SX<CR> 
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11.4.5 Pedido de peso bruto 
 

XB<CR> 

O terminal responde com a seguinte cadeia: 

n<SP><um><SP>B<CR><LF> 
 
 

11.4.6 Pedido de peso líquido 
 

XN<CR> 

O terminal responde com a seguinte cadeia: 

n<SP><um><SP>NT<CR><LF> 
 
 

11.4.7 Pedido de transmissão da tara 
 

XT<CR> 

O terminal responde com a seguinte cadeia: 

n<SP><um><SP>TE<CR><LF> 

se a tara tiver sido definida manualmente; 

n<SP><um><SP>TR<CR><LF> 

se a tara tiver sido adquirida. 
 
 

11.4.8 Pedido de transmissão do estado da balança 
 

XZ<CR> 

O terminal responde com a seguinte cadeia: 

<s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

Os carateres s1, s2, s3 e s4 são carateres ASCII que devem ser 

interpretados como valor hexadecimal. Cada caráter representa 4 bits de 

significado diferente; por exemplo, o caráter ASCII "A" que chega deve ser 

interpretado como cifra hexadecimal "A"; 
 

1 0 1 

 bit3 bit2 bit1 

 

0 

 bit0 
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Quando um bit assume valor "1" significa que a sinalização 

correspondente está na condição verdadeira; o significado das 

sinalizações é o seguinte: 
 
 
 

<s1> bit 0 sinalização de pesagem mínima 

bit 1 sinalização de tara bloqueada 

bit 2 sinalização de tara pré-

determinada(1)/autopesada(0) 

bit 3 sinalização de "center zero" 

<s2> bit 0 sinalização de extensão de pesagem LSB (só 
ME) 

bit 1 sinalização de peso estável 

bit 2 sinalização de sobrecarga 

bit 3 sinalização de extensão de pesagem MSB (só 
ME) 

<s3> bit 0 sinalização de tara inserida 

bit 1 sinalização de tara bloqueada cancelada (só ME) 

bit 2 peso inválido 

bit 3 impressão em curso 

<s4> bit 0 aparelho homologado 

bit 1 conversor avariado 

bit 2 erro nos parâmetros de configuração da balança 

bit 3 não utilizado 
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11.4.9 Pedido de transmissão do estado da balança   
 

XS<CR> (XSb<CR>) 

Em caso positivo, o terminal responde com a seguinte cadeia: 

<s1><s2><CR><LF> 

 

Os carateres s1 e s2 são carateres ASCII que devem ser interpretados 

como valor hexadecimal. 

Os bits identificam o estado da plataforma de pesagem. 

 
 bit 1 peso estável 

bit 2 "center of zero" 

bit 3 líquido visualizado 

<s2> bit 0 não utilizado 

bit 1 não utilizado 

bit 2 não utilizado 

bit 3 pedido de impressão: premiu-se uma tecla 

de impressão ou a entrada n.º 3 encontra-se 

ativa. 
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11.4.10 Ajuste da balança a zero 
 

AZ<CR> 
 
 

11.4.11 Aquisição da tara 
 

AT<CR> 
 
 

11.4.12 Introdução de uma tara 
 

nAT<CR> 

O comando AT deve ser antecedido de um peso expresso com 7 carateres 

no máximo, incluindo o eventual separador decimal. 
 
 

11.4.13 Cancelamento de uma tara inserida 
 

CT<CR> 

Este comando cancela um eventual valor de tara memorizado. 
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11.4.14 Pedido de transmissão da tabela dos dados gerais 
 

ND<CR> 

Enviando este comando o terminal responde com uma sequência de 

cadeias que terminam com <CR><LF> e contendo, cada uma delas, o 

número do dado e a relativa descrição; fornece-se, de seguida, um 

exemplo de tabela dos dados geridos: 

 

01 Data 

02 Hora 

03 N.série 

04 Versao programa 

05 Progressivo 

06 Pmu 

07 Unid 

08 Número parcial de pesagens 

09 Total líquido parcial 

10 Total tara parcial 

11 Total parcial unidades  

12 Número geral de pesagens 

13 Total líquido geral 

14 Total tara geral 

15 Total geral unidades  

16 Texto fixond 

17 SETPN1 

18 SETPN2 

19 MIN1 

20 MAX1 

21 MIN2 

22 MAX2 

23 SETPN.E 

24 VOO 

25 LENTO 

 

Alguns dados só estão presentes se tiverem sido ativados os totais e/ou o 
funcionamento CPE o Extração/Fill Empty o Setpoint o Range. 

São modificáveis apenas os dados: Data, Hora, Pmu, Setpn, Range, 
Extração, lento, voo, fill o empty.
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11.4.15 Pedido do dado geral indicado com "n" 

 

Xln<CR> 

Através deste comando é possível ler o valor atual de qualquer um dos 

dados gerais (se o terminal estiver no modo correspondente). 
 
 

11.4.16 Pedido de definição do valor "y" no dado geral indicado com "n" 
 

yXln<CR> 

onde "y" é o valor que se pretende atribuir ao dado geral "n". 

Obviamente, o valor que se pretende definir deve ser coerente com o 

formato do dado. 

Não é permitido definir valores para alguns dados gerais (por exemplo, 

unidades). 
 
 

11.4.17 Pedido de transmissão do peso líquido e do estado da balança 
 

Xn<CR> (Xnb<CR>) 

NOTA IMPORTANTE: O comando a enviar é composto por um X 

maiúsculo e um n minúsculo (não confundir com o significado genérico 

atribuído ao n minúsculo abordado no par.9.1 na pág. 1-61). 

Em caso positivo, o terminal responde com a seguinte cadeia: 

n<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

Os carateres s1, s2, s3 e s4 são carateres de estado, cujo 

significado está explicado no par. 9.4.8 na pág. 1-71 e n é um campo 

numérico de 9 carateres. 
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11.4.18 Pedido do valor da divisão 
 

Xe<CR> 

O terminal responde com a cadeia: 

e= n<SP><um><CR><LF> 
 
 

11.4.19 Pedido de peso líquido em alta resolução 
 

YN<CR> (YNb<CR>) A cadeia de resposta é: 

n<SP>y<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> n= 

peso líquido (campo numérico de 9 carateres) 

y= peso líquido em alta resolução (campo numérico de 10 carateres) 

s1,s2,s3,s4=veja ESTADO na linha extensa (par. 9.2.2 na pág. 1-63). 
 

 

11.4.20 Pedido do valor da capacidade máxima 
 

XM<CR> (XMb<CR>) 

A cadeia de resposta é: 

Max= n<SP><um><CR><LF> 

onde n é um campo numérico de 9 carateres. 
 
 

11.4.21 Bloqueio do teclado 
 

LK<CR> 

Bloqueia-se apenas o teclado. 
 
 

11.4.22 Desbloqueio do teclado 
 

UK<CR> 

Desbloqueia-se o teclado. 
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11.4.23 Controlo remoto com endereçamento 
 

Se foi selecionada a interface de comunicação RS485, aos comandos 

remotos descritos no par. 9.4 é necessário adicionar o número do aparelho 

que é interrogado. 

O sistema é composto por um terminal Master (por exemplo, um PC) e 

por vários terminais Slave (por exemplo, os terminais de pesagem). 

Cada aparelho de pesagem é distinguido por um "número de 

terminal" unívoco e configurável. 

Pode-se assim criar uma rede de terminais de pesagem interrogados pela 
unidade Master. 

A sintaxe dos comandos remotos é modificada adicionando os dois 

carateres do número do terminal. 

Por exemplo, o comando de transmissão do peso bruto XB <CR> torna-

se XB 01 <CR> e indica que o terminal Master solicita a transmissão do 

peso bruto ao terminal identificado com o número 01. 
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11.5 Modbus RTU/ASCII/TCP IP (*S2*) 
 

O terminal pode ser ligado em modo de escravo com o protocolo Modbus-

RTU/ASCII através de uma porta em série ou via Modbus-TCP no conector 

RJ45 ethernet; além dos parâmetros de configuração padrão da interface 

série/Ethernet, alguns parâmetros específicos estão disponíveis: 

1. Número do terminal: de 1 a 247, desa um número utilizado para 

comunicar com o terminal em série 

Este parâmetro pode ser ajustado no submenu “CONF”. 

2. Habilitação modbus-TCP sobre a porta ethernet (para além do 

protocolo já definido para esta ligação) 

Se a string “MODBUS” estiver habilitada A porta não pode ser 

configurada, está fixa em “502”. P.S. Configure o parâmetro “PORT” = 

“23” e o “TYPE” somente se desejar habilitar também uma das 

seguintes strings: EXTENDED, CB, EXTNUM, STRCPE ou CMA; se 

nenhuma string for necessária, defina "TYPE" = "NO".  

3. A partir de Rel.1.0.0.4 estão disponíveis dados MPP, bem como dados 

nativos, em formato string. 

 

AVISO: Apenas um protocolo modbus pode ser ativado de cada vez. 

 

Registo de entrada (código de operação=04) 
Variável Guy registo nota 

Escala única ou escala selecionada, se for o termo. multiequilíbrio 

Peso bruto flutuar 0-1  

Peso líquido flutuar 2-3  

Estado Int 4  1) 

Peso em divisões Int 5  

Capacidade máxima flutuar 6-7  

Divisão flutuar 8-9  

Peso bruto (alta resolução) flutuar 10-11  

Peso líquido (alta resolução) flutuar 12-13  

Data Hora int 27-29 4) 

Dados MPP no formato ASCII 

CRC Int 1099 5) 

Código mpp String 1100-1103  

Matricula String 1104-1108  
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Data Hora String 1109-1115 4a) 

Balança selecionada String 1116 6) 

Peso 1 mpp (Líquido) String 1117-1122  

Peso 2 mpp (Tara) String 1123-1128 3) 

    

Registo de exploração (em código=03, 06, 16) 
Variável Guy registo nota 

Tara  flutuar 0-1  

Tara P1 flutuar 2-3 É hábil. 

Tara P2 flutuar 4-5 É hábil. 

Bobina única (em código=01, 05, 15) 
Variável Guy registo nota 

Escala de reset comando 0  

Tara autopesata comando 1  

Tara clara comando 2  

Entrada/Ouput 

Saída 01 Ler escrever 1000  

Saída 02 Ler escrever 1001  

    

Entrada discreta (em código=02) 
Variável Guy registo nota 

Entrada/Ouput 

Entrada 01 Apenas leitura 1000  

Entrada 02 Apenas leitura 1001  

    

1. Não é possível efetuar operações parciais de leitura ou de escrita em 

variáveis multi-registo, por exemplo, flutuar. 

2. O formato de dados inteiros e flutuantes segue o grande padrão 

endiano. 

3. As bobinas de comando executam a operação descrita tanto na escrita 

como na leitura; neste último caso, no entanto, é devolvido um valor 

que indique a condição de devolução da sua execução 

(1=VERDADEIRO, 0=FALSO).  

4. Nas variáveis String o conteúdo dos registradores é do tipo string e 

cada registrador contém 2 caracteres 
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NOTA 

Mpp: comandos para gerenciamento de memória de peso MPP (opcional) 

Nota1: descrição da variável de status: 

bit Significado 

15 sinalização de "center zero" (-0.25dd < bruto < 0.25dd) 

14 sinalização de tara predeterminada(1)/autopesada(0) 

13 sinalização de tara bloqueada 

12 sinalização de pesagem mínima 

11 Sinalização de extensão de pesagem MSB (somente 

ME) 

10 sinalização de sobrecarga 

9 sinalização de peso estável 

8 Sinalização de extensão de pesagem LSB (somente 

ME) 

7 RFU (reservado para uso futuro) 

6 peso não válido 

5 sinal de tara bloqueado cancelado (somente ME) 

4 sinalização de tara inserida 

3 RFU (reservado para uso futuro) 

2 erro nos parâmetros de configuração da balança 

1 conversor avariado 

0 instrumento homologado 

 

Nota 2: descrição da variável de status: 
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bit Significado 

15 operação mpp em andamento 

14 operação mpp em andamento 

13 RFU (reservado para uso futuro) 

12 Erro de peso inválido 

11 erro de peso negativo 

10 Erro de peso instável 

9 RFU (reservado para uso futuro) 

8 Erro de memória MPP 

7 Erro de posicionamento do veículo 

6-0 RFU (reservado para uso futuro) 

 
 
 
 
 
 
Nota 3: O campo de peso 2 contém o valor da tara e está presente apenas 
se o seu armazenamento estiver habilitado.  
 
Nota 4: O campo data/hora só está presente se estiver habilitado e contém 
os seguintes valores: 
 
 

Byte significado Formato 

1 ano binário de 00 a 99 

2 mês binário de 1 a 12 

3 dia binário de 1 a 31 

4 Hora binário de 00 a 23 

5 Minuti binário de 00 a 59 

6 segundo binário de 00 a 59 

  
 
Nota 4a: O campo data/hora só está presente se estiver habilitado, é de 14 
caracteres no formato AAAAMMDDHHMMSS. 
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Endereço Dado 

1109 AA 

1110 AA 

1111 MM 

1112 GG 

1113 HH 

1114 MM 

1115 SS 

 
 
Nota 5: CRC calculado com algoritmo CRC16-CCITT, polinômio 0x1021, 
valor inicial zero. Aplicado a todos os dados MPP no formato ASCII 
(calculado a partir do código mpp para a tara P2). 
 
 
Nota 6: Dados inseridos para compatibilidade, mas não gerenciados neste 
terminal, sempre em branco (20 Hex). 
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Exemplo  
Suponha que com o MPP pesando um peso 1 igual a 99,810 kg foi adquirido 
O peso é primeiro formatado como uma string ASCII de 12 caracteres 
composta da seguinte forma: 
 

tipo valor unidade de medida 

Nb bb99,810 kg 

  Onde: b indica o caractere de espaço (hexadecimal 0x20)  
 
A string é inserida em uma série de registradores 1117 a 1122: 
 
  

Endereço Ascii  Hexadecimal 

1117 ‘Nb’ → 0x4e20 

1118 ‘bb’ → 0x2020 

1119 ‘99’ → 0x3939 

1120 ‘,8’ → 0x2c38 

1121 ‘10’ → 0x3130 

1122 ‘kg’ → 0x6b67 
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11.6 COMBINAÇÕES SERIAL/ETHERNET E SUAS 
LIMITAÇÕES 

 

Eis uma tabela que mostra as combinações do comportamento da série 

COM1 e da saída Ethernet com base na string de transmissão ativada em 

COM1: 

 

Cadeia em 

COM1  

Protocolos Ethernet em 

funcionamento 

Bit Print_Request no estado 

da cadeia ESTESA 

PRINT  Apenas cíclico Sempre em 0 

Diferente de 

Print  

Tudo (a pedido, ack/nak, 

cíclico) 

Quando pressionada a tecla 

imprimir fica a 1 

 
Descrição do comportamento: 
  
1. Quando a cadeia PRINT está ativada em COM1:  

• Protocolos Ethernet funcionais: 
- Apenas o protocolo cíclico funciona.  
- Os protocolos A pedido e Ack/nak não funcionam. 

 

• Imprimir bit de pedido no Estado: 
- Permanece sempre a 0, nunca é definido como 1. 

 
ATENÇÃO 
Não é possível imprimir um recibo e enviar simultaneamente os 
dados via Ethernet premindo o botão IMPRIMIR. 
 

2. Quando uma cadeia diferente de PRINT está ativada em COM1:  

• Protocolos Ethernet funcionais: 
- Todos os protocolos (A pedido, ack/nak, cíclico) funcionam 

corretamente. 
 

• Imprimir bit de pedido no Estado: 
- A mudança de estado é tratada. Por exemplo: quando o 

botão de impressão é premido, na transmissão cíclica 
ESTESA o bit de pedido de impressão é colocado a 1 e três 
strings ESTESA são transmitidas com o bit a 1.  
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Nota:  

• A cadeia PRINT na COM1 limita a funcionalidade Ethernet, desativando 

protocolos específicos e mantendo o bit print_request sempre a 0. 

• Qualquer outra cadeia (sem PRINT) ativada em COM1 permite a 

operação completa dos protocolos Ethernet e a mudança de estado do bit 

print_request.
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12. MPP 

O terminal D70E dispõe de memória MPP que permite guardar os dados de 
peso de cada operação de pesagem numa memória metrológica permanente 
e transmitir o respetivo valor a um dispositivo periférico externo juntamente 
com um código de identificação que é atribuído de maneira autónoma pelo 
próprio terminal. 
O número de identificação é composto por 6 dígitos. 
 
A memória de peso permanente é ativada mediante uma chave de 
habilitação que deve ser solicitada à COOPERATIVA BILANCIAI. 
 
 

12.1 Capacidade de memória   
 
A capacidade da memória presente na placa de expansão de memória MPP 
permite guardar cerca de 200.000 pesagens (por pesagens entendem-se 
peso + tara), correspondentes a cerca de 13 meses de utilização 
contínua do terminal, executando 500 operações de pesagem por dia. 
Se a utilização for menos frequente, os valores de tempo acima citados 
aumentam. 
 
 
 

 ATENÇÃO  

Quando a capacidade máxima da memória é atingida, os 
dados mais antigos são apagados e substituídos pelos mais 
recentes. 
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12.2 Funcionamento 
 

O modo de funcionamento MPP é definido no momento da instalação. 
Os modos de funcionamento subdividem-se em dois grupos: 

1) o utilizador atua no terminal e, mais precisamente, na tecla  para 
guardar e transferir a pesagem; 

2) o utilizador atua num terminal externo (por ex. PC) nos modos impostos 
pelo software específico. 

 
Em ambos os modos de funcionamento, no final da operação de 
memorização é possível ver no ecrã o número progressivo associado à 
pesagem. 
 
 
Somente se a operação de memorização for solicitada mediante pressão da 
tecla 
é exibido no ecrã, no final da operação MPP, o código de identificação MPP. 
O terminal de pesagem pode assinalar problemas de funcionamento 
decorrentes da impossibilidade de transferir ou memorizar o dado 
corretamente. Neste caso, respeite as instruções apresentadas. 
 
Em caso de pesagem MPP comandada a partir de terminal externo, 
permanece a possibilidade de executar a impressão mediante teclado. 
 

12.3 Verificação dos dados de peso memorizados 
 

Para verificar os dados de peso memorizados, prima a tecla “2F” 

repetidamente até selecionar “CODMPP”. 

O terminal exibe o último CODMPP memorizado. Prima “EN” para o 

selecionar ou definir o código que pretende consultar. 

Premindo “2F” é possível ver os dados memorizados em sequência:  

 o peso líquido, a tara (apenas se ativada), data e hora associados ao código 

MPP 

de identificação selecionado. 
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Se o terminal possuir uma impressora, premindo a tecla  é 

possível obter a impressão de: dado de peso exibido, do respetivo 

código de identificação, data e hora. 

No cabeçalho da impressão também podem estar presentes o número 

de série ou o número do terminal mpp, dependendo do tipo de resposta 

selecionado na altura da instalação. 

12.4 Diálogos no funcionamento MPP 

12.4.1 Pedido de pesagem mediante tecla com transmissão dos dados no 

final da operação 

 

Coloque o peso sobre a plataforma de pesagem, 

aguarde o aparecimento da indicação de peso estável e prima a tecla . 
O terminal guarda os dados e procede à 
transmissão dos mesmos. 

Se no Menu Setup foi selecionada a opção Std, os dados 
transmitidos são: 
 

1° caráter  
 

$(24H)  

2º caráter  
 

M(4DH)  

3° caráter  
 

P(50H)  

4°-10° caráter Código 
de identificação MPP 
ou 
indicações sobre o 
estado da 
balança: 

 NO<SP>STAB peso não estável 
NO<SP>VAL<SP> peso inválido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 
 

11°-18° caráter  Peso com sinal e eventual 
separador decimal 



1-91 

   D70E     

 

 

19°-20° caráter <um> Unidade de medida 
 

21°-24° caráter <CRC16> opcional 

25°-26° caráter <CRC> Campo de controlo da cadeia; 
é calculado fazendo 
uma operação XOR (OU 
exclusivo) 
de todos os carateres 
anteriores. O 
valor calculado é expresso com 
dois carateres hexadecimais, 
por ex. 
se o resultado for 62H os dois 
carateres 
de checksum são "6" (36H) e "2" 
(32H). 
 

27° caráter <CR>(ODH)  

28° caráter <LF>(0AH)  
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Se no Menu Setup foi selecionada a opção Número do terminal:  
   

1° caráter  
 

$(24H)  

2º caráter  
 

M(4DH)  

3° caráter  
 

P(50H)  

4°-6° caráter  Número do terminal MPP 

7°-13° caráter Código 
de identificação MPP 
ou 
indicações sobre 
o estado da 
balança: 

 NO<SP>STAB peso não estável 
NO<SP>VAL<SP> peso inválido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 

14°-21° caráter  Peso com sinal e eventual 
separador decimal 
 

22°-23° caráter <um> Unidade de medida 

24°-27° caráter <CRC16> opcional 

28°-29° caráter <CRC> Campo de controlo da cadeia; 
é calculado fazendo 
uma operação XOR (OU 
exclusivo) 
de todos os carateres 
anteriores. O 
valor calculado é expresso com 
dois carateres hexadecimais, 
por ex. 
se o resultado for 62H os dois 
carateres 
de checksum são "6" (36H) e "2" 
(32H). 
 

30° caráter <CR>(ODH)  

31° caráter <LF>(0AH)  
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Se no Menu Setup foi selecionada a opção Número de série  

os dados transmitidos são: 
 
1° caráter  
 

$(24H)  

2º caráter  
 

M(4DH)  

3° caráter  
 

P(50H)  

4°-11° caráter  Número de série  

12°-18° caráter Código 
de identificação MPP 
ou 
indicações sobre o 
estado da 
balança: 

 NO<SP>STAB peso não estável 
NO<SP>VAL<SP> peso inválido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 

19°-26° caráter  Peso com sinal e eventual 
separador decimal 

27°-28° caráter <um> Unidade de medida 

29°-32° caráter <CRC16> opcional 

33°-34° caráter <CRC> Campo de controlo da cadeia; 
é calculado fazendo 
uma operação XOR (OU 
exclusivo) 
de todos os carateres 
anteriores. O 
valor calculado é expresso com 
dois carateres hexadecimais, 
por ex. 
se o resultado for 62H os dois 
carateres 
de checksum são "6" (36H) e "2" 
(32H). 

35° caráter <CR>(ODH)  

36° caráter <LF>(0AH)  
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Se no Menu Setup foi selecionada a opção 
Std+Data+Tara(opcional), os dados transmitidos são: 
 

1° caráter  
 

$(24H)  

2º caráter  
 

M(4DH)  

3° caráter  
 

P(50H)  

4° - 13° caráter  Data (gg/mm/aaaa) 

14° caráter Espaço (20H)  

15°- 22° caráter  Tempo (oo:mm:ss) 

23° caráter Espaço (20H)  

24°-30° caráter Código 
de identificação MPP 
ou 
indicações sobre o 
estado da 
balança: 

 NO<SP>STAB peso não estável 
NO<SP>VAL<SP> peso inválido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 
 

31° caráter N(4EH) N (se o parâmetro de tara 
habilitado) 

32° caráter Espaço (20H)  

33°-40° caráter  Peso com sinal e eventual 
separador decimal 
 

41°-42° caráter <um> Unidade de medida 
 

43° - 44° caráter T(54H) 
Espaço o 
PT(50H 54H) 

“T Espaço”: indica a presença 
de uma tara armazenada ao 
adquirir uma tara pré-
determinada. “PT”: indica a 
aquisição do valor de tara 
inserido no teclado 

45° - 52°  caráter  Valor de tara 

53°-54° caráter <um> Unidade de medida 
 

55°-58° caráter <CRC16> opcional 

59°-60° caráter <CRC> Campo de controlo da cadeia; 
é calculado fazendo 
uma operação XOR (OU 
exclusivo) 
de todos os carateres 
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anteriores. O 
valor calculado é expresso com 
dois carateres hexadecimais, 
por ex. 
se o resultado for 62H os dois 
carateres 
de checksum são "6" (36H) e "2" 
(32H). 
 

61° caráter <CR>(ODH)  

62° caráter <LF>(0AH)  

 

 
Se no Menu Setup foi selecionada a opção Std+ Número do terminal 
+Data+Tara(opcional), os dados transmitidos são: 
 

1° caráter  
 

$(24H)  

2º caráter  
 

M(4DH)  

3° caráter  
 

P(50H)  

4° - 6° caráter  Número do terminal (3 dígitos) 

7° - 16° caráter  Data (dd/mm/aaaa) 

17° caráter Espaço (20H)  

18°- 25° caráter  Tempo (hh:mm:ss) 

26° caráter Espaço (20H)  

27°-33° caráter Código 
de identificação MPP 
ou 
indicações sobre o 
estado da 
balança: 

 NO<SP>STAB peso não estável 
NO<SP>VAL<SP> peso inválido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 
 

34° caráter N(4EH) N (se o parâmetro de tara 
habilitado) 

35° caráter Espaço (20H)  

36°-43° caráter  Peso com sinal e eventual 
separador decimal 
 

44°-45° caráter <um> Unidade de medida 
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46° - 47° carattere T(54H) 
Espaço o 
PT(50H 54H) 

“T Espaço”: indica a presença 
de uma tara armazenada ao 
adquirir uma tara pré-
determinada. “PT”: indica a 
aquisição do valor de tara 
inserido no teclado 

48° - 55°  caráter  Valor de tara 

56°-57° caráter <um> Unidade de medida 
 

58°-61° caráter <CRC16> opcional 

62°-63° caráter <CRC> Campo de controlo da cadeia; 
é calculado fazendo 
uma operação XOR (OU 
exclusivo) 
de todos os carateres 
anteriores. O 
valor calculado é expresso com 
dois carateres hexadecimais, 
por ex. 
se o resultado for 62H os dois 
carateres 
de checksum são "6" (36H) e "2" 
(32H). 
 

64° caráter <CR>(ODH)  

65° caráter <LF>(0AH)  

 

Se no Menu Setup foi selecionada a opção Std+ Número de série 
+Data+Tara(opcional), os dados transmitidos são: 
 

1° caráter  
 

$(24H)  

2º caráter  
 

M(4DH)  

3° caráter  
 

P(50H)  

4° - 11° caráter  Número de série (8 dígitos) 

12° - 21° caráter  Data (gg/mm/aaaa) 

22° caráter Espaço (20H)  

23°- 30° caráter  Tempo (oo:mm:ss) 

31° caráter Espaço (20H)  
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32°-38° caráter Código 
de identificação MPP 
ou 
indicações sobre o 
estado da 
balança: 

 NO<SP>STAB peso não estável 
NO<SP>VAL<SP> peso inválido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 
 

39° caráter N(4EH) N (se o parâmetro de tara 
habilitado) 

40° caráter Espaço (20H)  

41°-48° caráter  Peso com sinal e eventual 
separador decimal 
 

49°-50° caráter <um> Unidade de medida 
 

51° - 52° caráter T(54H) 
Espaço o 
PT(50H 54H) 

“T Espaço”: indica a presença 
de uma tara armazenada ao 
adquirir uma tara pré-
determinada. “PT”: indica a 
aquisição do valor de tara 
inserido no teclado 

53° - 60° caráter  Valor de tara 

61°-62° caráter <um> Unidade de medida 
 

63°-66° caráter <CRC16> opcional 

67°-68° caráter <CRC> Campo de controlo da cadeia; 
é calculado fazendo 
uma operação XOR (OU 
exclusivo) 
de todos os carateres 
anteriores. O 
valor calculado é expresso com 
dois carateres hexadecimais, 
por ex. 
se o resultado for 62H os dois 
carateres 
de checksum são "6" (36H) e "2" 
(32H). 
 

69° caráter <CR>(ODH)  

70° caráter <LF>(0AH)  
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Se você habilitar o parâmetro "ABTA" no MPP seqüência selecionada aparece 
no valor da tara. 
Os 10 dígitos de tara (peso 8 + 2 UM) são enfileiradas ao peso. 
Exemplo. 
Se no Menu Setup foi selecionada a opção Std+ABTA=SI, os dados 
transmitidos são: 
 

1° caráter  
 

$(24H)  

2º caráter  
 

M(4DH)  

3° caráter  
 

P(50H)  

4°-10° caráter Código 
de identificação MPP 
ou 
indicações sobre o 
estado da 
balança: 

 NO<SP>STAB peso não estável 
NO<SP>VAL<SP> peso inválido 
ERRMEM<SP> erro de 
memorização do peso 
 

11°-18° caráter  Peso com sinal e eventual 
separador decimal 
 

19°-20° caráter <um> Unidade de medida 
 

21°320° caráter  Tara com sinal e eventual 
separador decimal 
 

31°-32° caráter <um> Unidade de medida 
 

33°-36° caráter <CRC16> opcional 

37°-38° caráter <CRC> Campo de controlo da cadeia; 
é calculado fazendo 
uma operação XOR (OU 
exclusivo) 
de todos os carateres 
anteriores. O 
valor calculado é expresso com 
dois carateres hexadecimais, 
por ex. 
se o resultado for 62H os dois 
carateres 
de checksum são "6" (36H) e "2" 



1-99 

   D70E     

 

(32H). 
 

39° caráter <CR>(ODH)  

40° caráter <LF>(0AH)  

 
 
O calculador responde com: 
 <ACK> se a cadeia tiver chegado corretamente; 
 <NAK> se a cadeia não tiver chegado corretamente; neste caso o 
terminal repete o pacote de dados. Após três respostas negativas ou 
nenhuma resposta, o terminal exibe uma mensagem de erro. 
Carateres diferentes de <ACK> e <NAK> são interpretados como <NAK>. 

 
 

  ADVERTÊNCIA  
O protocolo ACK/NACK é ativado automaticamente durante o funcionamento 

MPP. 

 

12.4.2 Pedido de pesagem mediante comando série com transmissão dos 

dados no final da operação 

Tendo colocado o peso sobre a plataforma de pesagem, envie mediante 
o calculador, o comando de memorização e pedido de dado: 
MP<CR> 
Se a resposta for afirmativa, o terminal transmite, em função da 
opção selecionada no Menu Setup (Padrão, Número do terminal, Número de 
série), uma das cadeias já descritas, com as mesmas modalidades. 

 

12.4.3 Pedido de pesagem mediante tecla e transmissão mediante 

comando série 

Tendo colocado o peso sobre a plataforma de pesagem, aguarde o 
aparecimento da 
indicação de peso estável e prima a tecla; o terminal efetua 
a memorização dos dados. 
O calculador pode pedir os dados de peso ao terminal mediante o 
comando: 
MP<CR> 
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O terminal de pesagem responde: 
com uma das cadeias descritas anteriormente; 
 NP<CR><LF> 
se não foi memorizado qualquer peso; 
Os dados podem ser pedidos várias vezes com o comando MP<CR>. 
No fim da operação, o calculador deve enviar o comando 
para ativar o terminal a uma nova operação de pesagem: 
MC<CR> 

 

12.4.4 Pedido de pesagem e transmissão mediante comando série 

Tendo colocado o peso sobre a plataforma de pesagem, envie mediante 
o calculador, o comando de memorização: 
MP<CR> 
Ao serem atingidas as condições de validade do peso, o terminal 
efetua a memorização dos dados. 
Em seguida, o elaborador externo deve transmitir o comando de pedido de 
dados: 
MP<CR> 
O terminal responde com uma das cadeias descritas anteriormente.  
 

12.4.5 Comandos remotos MP e MC com checksum 

Os comandos remotos MP e MC modificam sua estrutura para a introdução 
dos carateres de checksum. O seu formato passa a ser o seguinte: 
MP 1 D <CR> 
MC 0 E <CR>
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13. PERSONALIZAÇÃO 
 

 

13.1 Preâmbulo 
 

 
 

ADVERTÊNCIA 
 

Os procedimentos de personalização estão rigorosamente 

reservados ao pessoal especializado. 

Todavia ao utilizador é permitido modificar alguns parâmetros de 

funcionamento do terminal. 

Em todo caso, aconselhamos uma   extrema atenção   ao 

efetuar modificações nestes parâmetros para evitar problemas 

de funcionamento causados por configurações incorretas. 

Os parâmetros estão estreitamente vinculados ao  programa 

instalado no aparelho. 
 

 
 
 
 

13.2 Entrada em configuração de parâmetros 
 

Para aceder à personalização dos únicos parâmetros não metrológicos: 
 

✔ prima  ao ligar o aparelho. Mantenha a tecla premida até aparecer 

a indicação SETUP. 
 
 

ADVERTÊNCIA  
 

Entrando na configuração  dos  parâmetros  mediante  a 

pressão da tecla    no momento da ligação do aparelho,  é  
possível  personalizar  apenas  os parâmetros não 
metrológicos,  mas  é  possível  ver (porém não modificar) 
também os parâmetros metrológicos definidos na altura da  

instalação. 

 
 

 



1-102 

   D70E     

 

13.3 Descrição dos menus e dos submenus 
 

O menu ao qual o utilizador acede premindo a tecla  no momento da 
ligação do aparelho é o menu NOVRAM que, por sua vez, está dividido em 

grupos de parâmetros denominados submenus. 

Para se deslocar no interior dos submenus, dos parâmetros e dos relativos 

valores, devem ser utilizadas as teclas cujas funções foram explicadas no 

par. 5.  
 

13.4 Menu NOVRAM 
 

Dentro do menu NOVRAM estão presentes os seguintes submenus: 

CONF - BILAN - COM1 –LPT1 – COM.ETH -LAN – MPP – IO – U.ANALO - 
DEV-ID. 
Esta secção do manual descreve apenas na íntegra o seguinte: CONF, 
COM1,LPT1, COMETH, LAN, MPP, IO e U.ANALO; do submenu BILAN 
apenas serão descritos os parâmetros não restritos. 
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13.4.1 Submenu CONF de personalização do terminal 

 

MAT.S/N Este parâmetro define o número do terminal/número de 

série (8 dígitos no máx.) 

NBIL  Este parâmetro define o número do aparelho para as 

eventuais interrogações com protocolos com endereço. 

TIPOBIL      ANALOG, RIPET 

Tipo de balança: analógica (conversor integrado no 

terminal) ou repetidor (balança remota). 

PORTA    COM1 

Tipo de porta usada se o terminal for um repetidor. 

FUNZ PESO, PEZZI,FIL.EMP 

Permite selecionar o tipo de funcionamento. 

N.PEZZI 1,5,10,15,20,50 

Número de unidades que podem ser programadas. 

Define o primeiro valor exibido no 

procedimento de cálculo do PMU 

TOTALI NO,SI 

Permite ativar ou desativar os totais 

LINMES ITAL, ENGL, FRAN, DEUT, ESPA, PORT 

Seleciona o idioma de funcionamento do terminal. 

SEPDEC PUNTO, VIRGOL 

Seleciona o ponto ou a vírgula como separador decimal 
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do peso na cadeia série. 
 

ALARMB Tensão de alarme da bateria; é exibida a indicação  BATT 

se a tensão se tornar inferior ao valor definido. 

V=6,8V valor definido por defeito.  

 

AUT.OFF NO 

Não fica ativa a função de 
AUTODESLIGAMENTO 

SI 

Fica ativa a função de AUTODESLIGAMENTO 
 

ILLUM ALTA 

O ecrã funciona com a intensidade luminosa 

máxima 

BASSA 

O ecrã funciona com a intensidade luminosa 

mínima 

TEMPOR 

O ecrã funciona com a intensidade máxima durante 
10 segundos se: 
4 for premida uma tecla qualquer; 
4 indicação de peso passar por uma 

variação de pelo menos 4 divisões 
 

PASSW Palavra-passe, uso reservado 

TEXT1 Texto fixo na impressão, 16 + 16 caracteres; valor 

padrão "pelo Grupo Bilanciai"  

TEXT2  
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13.4.2 Submenu COM1   
 

Este submenu contém os parâmetros relativos às portas série COM1. 
 

BAUD 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 

Este parâmetro define a baud-rate, ou seja, 

a velocidade de transmissão/receção com a 

qual os dados saem ou entram nas portas 

série COM1.  

BIT Define o formato de serialização. 

✔7 E 1: 7 bits de dado, paridade par, 1 bit 

de paragem 

✔ 7 O 1: 7 bits de dado, paridade ímpar, 

1 bit de paragem 

✔ 7 N 2: 7 bits de dado, sem controlo de 

paridade, 2 bits de paragem 

✔ 7 E 2: 7 bits de dado, paridade par, 2 bits 

de paragem 

✔ 8 N 1: 8 bits de dado, sem controlo de 

paridade, 1 bit de paragem 

✔ 8 E 1: 8 bits de dado, paridade par, 1 bit 

de paragem 

✔ 8 N 2: 8 bits de dado, sem controlo de 

paridade, 2 bits de paragem 

 

✔ 8 O 1: 8 bits de dado, paridade ímpar, 

1 bit de  

paragem 

✔ 8 E 2: 8 bits de dado, paridade par, 2 bits 

de paragem 

✔ 8 O 2: 8 bits de dado, paridade ímpar, 2 

bits de paragem 

 

 

 

INTERF RS232,RS422MRS485 

Define a interface hardware utilizada para 

transmitir a cadeia. 
 

HANDSH SOFT,NO 

Handshake utilizado na porta série; defina 
SOFT para XON–XOFF 
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TIPO EXTENSA, consulte o par. 9.2.2 

CB, consulte o par.9.2.1 

PRINT, consulte o par. 9.2.3 

CMA, consulte o par. 9.2.4 

STRCPE, consulte o par. 9.2.5 

ESTNUM, consulte o par 9.2.6 

Mod.RTU, consulte o par 9.5 

Mod.ASC, consulte o par 9.5 

NO 
 

TEMP Este parâmetro indica o tempo de 

transmissão da cadeia selecionada com o 

parâmetro anterior. 

RICH 

Indica que a cadeia (CB, EXTENSA ou 

STRCPE) é transmitida somente no 

momento da pressão da tecla de impressão. 

Para além disso, se tiver sido selecionada 

EXTENSA, ficam ativos os comandos 

remotos para a interrogação. 

CONT 

Indica que a cadeia (CB, EXTENSA ou 

STRCPE) é enviada de modo cíclico 

aproximadamente 3 vezes por segundo. Se 

a cadeia for do tipo EXTENSA, a 

transmissão cíclica pode ser interrompida 

por um comando remoto específico. 
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 ACKNAK 

Este parâmetro só é significativo apenas com 

o tipo de cadeia CB, EXTENSA e STRCPE. 

A cadeia só é transmitida quando o utilizador 

prime a tecla . Após a transmissão da 

cadeia, o terminal aguarda o caráter ACK ou 

NAK de aceitação durante um tempo máximo 

de 3 segundos. 
 

TIME.TX Este parâmetro permite definir o intervalo de tempo entre 

duas transmissões e é expresso em centésimos de 

segundo. Por defeito, o valor é 30 (cerca de 3 vezes por 

segundo) 

M.CHECK NO 

Checksum, não ativada 

SI 

Checksum, ativada 

Só pode ser definido se a string selecionada for 

Extended, Extended with number ou STRCPE. O modo 

checksum aumenta a segurança da comunicação entre 

o terminal e o PC..  

DEST * Número do terminal para consultar 

 Defina o número do terminal a partir do qual o peso será 
solicitado 

 

ADR.CMA * Número do terminal repetidor 

 Defina o número do terminal em que você está 

trabalhando, que é o repetidor de peso 

OPN.PRO * NO 

SI: redes abertas 
 

* Parâmetros presentes apenas se a string CMA estiver habilitada 
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13.4.3 Submenu LPT1 

Este submenu contém os parâmetros que definem o tipo de impressora 

ligada ao aparelho. 

T.STAMP NEUTRO(NEUTER) 

a impressão é enviada para um dispositivo 

neutro, ou seja, não é feita nenhuma 

elaboração específica. 

STB80 

Impressora de ambiente de trabalho de módulo 

contínuo. 

Gerem módulos de 80 mm de largura. 

Q3 

Impressora de ambiente de trabalho de módulo 

contínuo. Gerem módulos de 80 mm de 

largura. 

LP55 

Impressora de ambiente de trabalho de módulo 

contínuo. Gerar módulos 57,5 +/ - 0,5 mm de 

largura. 

PLUS 

Impressora de papel contínua Pte/PTM. A 

largura do papel tem de ser de 57,5 +/- 0,5 mm 
 

NC. RIGA Parâmetro para definir o número de caracteres 

por linha. Deixe a 0 para manter o valor 

predefinido. 

LF. ESP Parâmetro que lhe permite definir o Número de 

avanços, alimentação de linha, para a ejeção 

correta da ficha. Deixe a 0 para manter o valor 

predefinido. 
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CORTADOR Determina o funcionamento da guilhotina na 

No final de cada impressão. 

TOTALE(TOTAL) 

No final da impressão é feito um corte total. 

PARZIA(PARZial) 

No final da impressão é feito um corte parcial. 

NO(NÃO) 

Nenhum corte é feito. 
 

13.4.4 Submenu COM.ETH 

Este submenu contém os parâmetros referentes à porta Ethernet. 

PORT Número da porta de conexão 

TIPO Este parâmetro permite selecionar as cadeias: ESTESA, 

CB, CMA, STRCPE, ESTNUM, NAO 

TEMP Este parâmetro indica o tempo de transmissão da cadeia 

selecionada com o parâmetro anterior: RICH, CONT e 

ACKNAK 

TIME.TH Este parâmetro permite definir o intervalo de tempo entre 

duas transmissões e é expresso em centésimos de 

segundo.  

M.CHECK NO 

Checksum, não ativada 

SI 

Checksum, ativada 

Só pode ser definido se a string selecionada for Extended, 

Extended with number ou STRCPE. O modo checksum 

aumenta a segurança da comunicação entre o terminal e o 

PC..  
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Modbus (*S2*) NO 

Modbus-TCP NÃO habilitado 

SI 

Modbus-TCP habilitado, consulte o par. 9.5 
 

 

SV.IP1 Primeira  parte do endereço  IP do terminal 

SV.IP2 Segunda  parte do endereço  IP do terminal 

SV.IP3 TRÊS  parte do endereço  IP do terminal 

SV.IP4 Quarta   parte do endereço  IP do terminal 

Parâmetros presentes apenas se a string CMA estiver habilitada 

DEST  Número do terminal para consultar 

 Defina o número do terminal a partir do qual o peso será 
solicitado 

 

ADR.CMA Número do terminal repetidor 

 Defina o número do terminal em que você está 

trabalhando, que é o repetidor de peso 

OPN.PRO NO 

SI: redes abertas 
 

SOCKET TCP/UDP 
Selecione o tipo de protocolo habilitado na porta indicada 
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13.4.5 Submenu LAN 

Este submenu inclui os parâmetros para a ligação a Ethernet. 

IP1 Primeira parte do endereço IP 

IP2 Segunda parte do endereço IP 

IP3 TRÊS parte do endereço IP 

IP4 Quarta   parte do endereço IP 

MASK1 Primeira parte da máscara de sub-rede  

MASK2 Segunda parte da máscara de sub-rede 

MASK3 TRÊS parte da máscara de sub-rede  

MASK4 Quarta   parte da máscara de sub-rede 

GWAY1 Primeira parte do gateway 

GWAY2 Segunda parte do gateway 

GWAY3 TRÊS parte do gateway 

GWAY4 Quarta   parte do gateway 

DNS1 Primeira parte do número do Servidor DNS 

DNS2 Segunda parte do número do Servidor DNS 

DNS3 TRÊS parte do número do Servidor DNS 

DNS4 Quarta   parte do número do Servidor DNS 

DHCP DISAB,ENABLE 

UTC Tempo coordenado universal (predefinido +1) 

ACD DISAB,ENABLE  controlo conflitos de endereços 

IP (Address Collision Detection) 
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Adj.tim Habilite a sincronização de tempo com um 

servidor SNTP remoto 

D.L.tim permite a gestão automática do horário de verão 

SNTP1 Endereço URL do servidor de sincronização de 

horário (16 + 16 caracteres) 

SNTP2  

 

Nota: Durante o funcionamento normal, para verificar o endereço IP do 

terminal, prima a tecla "2F" repetidamente até que seja apresentado 

"IP" e, em seguida, prima a tecla “EN”. A visualização depende da 

presença da placa Ethernet. 

Da mesma forma, também pode verificar: “GWAY” (endereço de 

gateway), “DNS” (endereço DNS) e “MASK” (endereço de máscara de 

sub-rede). 

13.4.6 Submenu MPP 

Este submenu contém os parâmetros referentes a MPP 
 

COPC  

COM1, COM.ETH,NO 

Seleciona a porta de ligação ao elaborador 
externo. 

 

RICH TASTO 

A operação de pesagem é efetuada 
após a pressão da tecla 

COM.SER 

A operação de pesagem é efetuada 
após a receção do comando série. 

 

TRAS FINEOP 
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A transmissão dos dados é efetuada no 
final da operação de pesagem. 

COM.SER 

A transmissão dos dados é efetuada 
após a receção do comando série. 

 

ABTA NO 

A memorização da tara não está ativada. 

SI 

Ativa a memorização da tara. 
 

FMT.RIS Este parâmetro permite selecionar o Tipo de 
cadeia MPP. 

STD 

Tipo de cadeia STANDARD 

NTERM 

Tipo de cadeia STANDARD com também o 
NÚMERO DO TERMINAL 

NMATR 

Tipo de cadeia STANDARD com também o 
NÚMERO DE SÉRIE 

STD-DA 

Tipo de cadeia STANDARD com também o 
DATA 

NMA-DA 

Tipo de cadeia STANDARD com também o 
NÚMERO DE SÉRIE+DATA 

NTERM-DA 

Tipo de cadeia STANDARD com também o 
NÚMERO DO TERMINAL+DATA 

 

NT.MPP Número do terminal (usado apenas com cadeias 
MPP, 3 dígitos no máximo) 

ABACK NO 

Gerenciamento ACK / NAK, não habilitado 

SI 

Gerenciamento ACK / NAK, habilitado 
 

TX.CRC NO 

Gerenciamento checksum CRC16, não 
habilitado 

SI 

Gerenciamento checksum CRC16, habilitado 
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13.4.7 IO Submenu (*S2*) 

Este submenu contém os parâmetros de configuração dos contactos 

entrada/saída. Parâmetros presentes somente se a placa de E/S estiver 

instalada. 

HORA 
Tempo de gestão da linha de entrada de saída 
Ver COM1 TIME_TX 

IN01 

Selecione Operação de Entrada 01  

DISAB 

Entrada desativada 

RESET 

Reset de Saldo 

TARAIN 

Captura de tara 

TARAOU 

Cancelamento de tara 

TARAIO 

Captura / tara apagada 

STAMPA(IMPRENSA) 

Imprimir/transmitir peso 

START(INÍCIO) 

Check-out comando de início 

STOP(PARAR) 

Fim do comando de extração 
 

IN02 
Selecione Operação de Entrada 02 
Ver IN01 
 

STAT.IN 

Estabelece o estado de inatividade das linhas de 
entrada: selecionando NC, as entradas 
funcionarão no flanco descendente 
(funcionamento normal para os terminais da 
série D70E/D70ES); seleccionando NA, as 
entradas funcionarão no flanco ascendente 
(funcionamento normal para os terminais da 
série Dialogic). 

 
 
 
 

 
Selecione Operação de Saída 01 
 

DISAB 
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OUT01 

Saída desativada 

SETPNT 

A saída1 é ativada quando o peso definido pelo 
ponto de setpoint 1 é ultrapassado.  
A mensagem 'SETPN1' é apresentada no 
menu principal do terminal.  

RANGE(ALCANCE) 

A saída1 é ativada na gama definida por 
intervalo. 
No menu principal do terminal são 
apresentadas as mensagens 'MIN1' e 'MAX1', 
respectivamente menor e mais elevada da 
gama de peso.  

ESTRAZ(RIO ESTRAZ) 

A saída1 é acionada pelo sinal de início.  
Quando o peso definido for ultrapassado ou se 
a entrada stop estiver ativada, a saída é 
desativada. 
No menu principal do terminal são 
apresentadas as mensagens 'ESTRZ', 'SLOW' 
(opcional) e 'FLIGHT'.  
No caso de não ser necessário definir o 
'FLIGHT' deve ser definido para 0. 

STMP. OK 

Ativa a saída durante 1 segundo se uma 
transmissão ou impressão tiver sido bem 
sucedida.  
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OUT02 

Selecione Operação de Saída 02  

DISAB 

Saída desativada 

SETPNT 

A saída2 é ativada quando o peso definido pelo 
ponto de setpoint 2 é ultrapassado.  
No menu principal do terminal é apresentada a 
mensagem 'SETPN2'. 

RANGE(ALCANCE) 

A saída2 é ativada na gama definida por 
intervalo. 
No menu principal do terminal são 
apresentadas as mensagens 'MIN2' e 'MAX2', 
respectivamente menores e mais elevadas da 
gama de peso. 

LENTO(DEVAGAR) 

Ser ativado em combinação com o ESTRAZ na 
produção 1.It permite gerir as instalações de 
extração com a necessidade de duas 
velocidades de dosagem.  
A saída 2 é desativada quando o peso 
'ESTRZ'-LENTO é atingido ou o comando 
STOP é ativado.  
No menu principal do terminal é visualizada a 
mensagem 'SLOW'.  

FIN.EST(FIM, FIM. LESTE) 

Se ativado Se ativar a extração na saída 1, pode 
selecionar a extremidade da função de 
extração na saída 2. A saída2 é ativada 
quando o peso selecionado na extração é 
ultrapassado e é desativado pelo comando 
STOP. 

STMP. OK 

Ativa a saída durante 1 segundo se uma 
transmissão ou impressão tiver sido bem 
sucedida. 
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13.4.8 Submenu U.ANALO (*S2*) 

Este submenu contém os parâmetros de configuração da saída analógica. 
Parâmetros presentes somente se a placa estiver montada. 
 

TYPE 
VOLT(Foi), I0_20, I4_20 
selecionar saída em tensão (0-10 V) ou corrente 
(0/20 mA ou 4/20mA) 

DATA(DATUM) 
LORDO(BRUTO), NETTO(LÍQUIDO), PESRIF 
selecionar dados de saída 

VMIN Calibração de saída de 0 Volt  

VMAX Calibração de saída de 10 Volt  

IMIN Calibração de saída a 0 mA  

IMAX Calibração de saída a 20 mA 
 

13.4.9 Submenu DEV-ID 

Reservado, parâmetros apenas para consulta.  

13.4.10 Submenu DIAGN 

Reservado. 

13.4.11 Submenu BILAN 

Este submenu contém todos os parâmetros de configuração da balança. 

Apenas os parâmetros não ligados ao botão de calibração são descritos 

abaixo. 

NCSTAB 

(NÚMERO DE FAIXA DE 

PESO ESTÁVEL) 

5, 10, 20, 40  

Sinal de estabilidade. Número de 
amostragens que determinam o peso 
estável. Este parâmetro depende da forma 
como o parâmetro do filtro digital está 
configurado. 

FILTRD 

(FILTRO DIGITAL) 

NO, 4, 8, 16, 32, 64, 128, FIRHISI, 

FIRHINO, FIRLOSI, FIRLONO, 

ADVANCED 
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 Isto permite a inserção de um filtro digital. 
Esta configuração permite a ativação de 
cálculos de software para filtragem de 
valores gerados pelo conversor 
analógico/digital. Quanto maior for o 
número, maior será o efeito de filtragem. 

F.ACCE  

(REINICIALIZAÇÃO 

INICIAL) 

ZERCAM, AUTOZ, MEM.AZ, MEMO 

 ZERCAM 

Ao ser ligado, o instrumento irá exibir o 
peso na balança em relação ao zero 
programado durante a etapa de 
amostragem. 

AUTOZ 

Ao ligar, o instrumento executa a operação 
de auto-zero. 

No que diz respeito aos instrumentos legais, 
o autozero ocorre dentro de um intervalo 
que vai de -5% a +15% da capacidade em 
relação à calibração a partir do zero. Caso o 
instrumento não seja legal, este intervalo 
vai de -50% a +50%. 

•  MEMO 

O terminal armazena internamente o último 
valor de peso zero, obtido através de 
qualquer reset do dispositivo: manual, 
automático, rasto zero, zero forçado. 

Na próxima vez que rodar o valor zero será 
reposto. 
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•  MEM.AZ 

Acrescenta-se a uma variante anterior da 
ignição; após ter aplicado o zero 
armazenado, se o peso estiver dentro da 
pesagem mínima é realizado um auto reset, 
se o peso estiver acima o reset não é 
alterado 

As autoridades dos dispositivos de zeragem 
permanecem inalteradas e baseiam-se 
sempre na amostragem zero. 

TBLOC (BLOQUEIO DE 

TARA) 
SI, NO 

 NO 

Quaisquer definições de tara ou pesos de 
tara adquiridos são automaticamente 
eliminados quando a balança regressa a 
zero, ou seja, peso bruto = 0. 

SI 

Quaisquer configurações de tara ou pesos 
de tara adquiridos são armazenados 
quando a balança é esvaziada, ou seja, 
peso bruto = 0. 

VCONV  

(VELOCIDADE DE 

CONVERSÃO) 

100, 50, 25, 12, 6, 120, 60, 30, 15, 7 

Este estabelece o número de operações de 
amostragem realizadas pelo conversor a 
cada segundo. 

AZZAUT  

(ZERO AUTOMÁTICO) 
SI, NO 
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 Ao configurar o SI, o terminal executa uma 
reposição de peso se uma leitura de peso 
negativa permanecer estável durante 5 
segundos. 

Para os instrumentos sujeitos a testes de 
medição, o rearme ocorre dentro de um 
intervalo que vai de -1% a +3% da 
capacidade próxima de zero, após o 
terminal ter sido ligado. 

NCAM1E A definição padrão é 0 

Número de sessões de amostragem de 
atraso no regresso ao ramal W1 (para 
escalas multiextensões). 

Editor 

FILT_SOM 

(NÚMERO DE SOMAS) 
A definição padrão é 0 

Número de somas empregadas para o 
cálculo da média 

Editor 

FILT_MON 

(MONOTONIA) 
A definição padrão é 0 

Número de leituras consecutivas que 
desativam o cálculo da média durante as 
variações de peso. 

Editor 

FILT_FIR 

(FILTRO FIR) 
NO,  2Hz/60db, 5Hz/60db, 2Hz/100db 

Filtros configurados para 25 conversões por 
segundo. 

F_HIMON 

(FILTRO DE ALTA 

MONOTONIA) 

SI, NO 

Isto permite a elaboração estatística dos 
pesos corretos. 
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